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 EMBED CorelDRAW.Graphic.9  [image: image1.wmf]Назначение


Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. Разъединители также используют для отключения намагничивающих токов трансформаторов и зарядных токов воздушных и   кабельных   линий.
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Р    
 
- разъединитель;

Г
 
- горизонтально-поворотного типа;

Н
- нормальный уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96



  (в  исполнении с полным грозовым импульсом 550 кВ индекс отсутствует);

П
- с полимерной изоляцией, соответствующей  IV СЗА по   ГОСТ 28856-90



  (в исполнении с фарфоровой изоляцией индекс отсутствует);

Х1
 - количество заземлителей (1 или 2);

Х2
- для килевой или вертикальной установки (К или В);

Х3
- номинальное напряжение (35 или 110 или 220), кВ;

Х4
- исполнение фарфоровой изоляции II* по ГОСТ 9920-89 (в исполнении I



  индекс  отсутствует);

Х5
-  номинальный ток (1000 или 2000), А;

УХЛ1
- климатическое исполнение и категория размещения  по   ГОСТ 15150-69

ВВЕДЕНИЕ

Непрерывно растущий спрос на электроэнергию предъявляет повышенные требования к распределительным устройствам и их компонентам. В связи с этим высокая надежность и низкие расходы при эксплуатации играют важную роль. С целью удовлетворения потребности энергетиков в надежном и экономичном оборудовании в ЗАО “ЗЭТО” была разработана и освоена новая серия разъединителей РГ на напряжения 35, 110 и 220 кВ.


Конструкция контактных ножей разъединителей серии РГ защищена российскими свидетельствами на полезную модель

N 10002,  N 13518,  а  комплексы  разъединителей  РГ-220 и
 РГН-220  дополнительно  -  N 12873.

 
Разъединители серии РГ сертифицированы.


Технические характеристики


Таблица 1

	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение разъединителей

	
	РГ-35/1000УХЛ1
	РГ-5.II/1000УХЛ1
	РГП-5/1000УХЛ1
	РГ-35/2000УХЛ1
	РГ-5.II/2000УХЛ1
	РГП-5/2000УХЛ1

	Номинальное напряжение, кВ
	35

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	40,5

	Номинальный ток, А
	1000
	2000

	Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА
	40
	80


	Номинальный кратковременный выдерживаемый ток

(ток термической стойкости),  кА
	16
	31,5

	Время протекания номинального кратковременного

выдерживаемого тока, с:

         - для контактного ножа+

         - для заземлителей
	1

3

	Номинальная частота, Гц
	50,60


	Испытательное кратковременное (одноминутное)

напряжение промышленной частоты, кВ:

        - относительно земли и между полюсами

        - между разомкнутыми контактами
	95

120

	Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ:

        - относительно земли и между полюсами

        - между разомкнутыми контактами
	190

220

	Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см
	70
	105
	116
	70
	105
	116

	Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н
	500
	800

	Верхнее рабочее значение температуры воздуха, оС
	+40


	Нижнее рабочее значение температуры воздуха, оС
	-60

	Толщина корки льда при гололеде, мм
	20

	Скорость ветра при гололеде, м/с
	15

	Скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с
	40


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение разъединителей

	
	РГ-35/1000УХЛ1
	РГ-35.II/1000УХЛ1
	РГП-35/1000УХЛ1
	РГ-35/2000УХЛ1
	РГ-35.II/2000УХЛ1
	РГП-35/2000УХЛ1

	Высота установки над уровнем моря, до, м
	1000

	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллы
	7
	9
	7
	9

	Максимальный емкостной ток отключения

(силовые линии, кабели, шины) при расстоянии между

 полюсами не менее 1000 мм, А
	2

	Максимальный индуктивный ток отключения (трансформа-

торы) при расстоянии между полюсами не менее 1000 мм, А
	3

	Сопротивление постоянному току

главной токоведущей системы, Ом
	90х10-6
	40х10-6


	Расстояние “в свету” между контактами одной фазы, мм
	380

	Тип  привода  для  управления  контактным  ножом
	Ручной ПРГ-5УХЛ1 или

электродвигательный ПДГ-9УХЛ1

	Тип  привода для  управления  заземлителями
	Ручной ПРГ-5УХЛ1

	Напряжение питания привода, В:

                 - электродвигателя

                 - цепей блокировки

                 - цепей дистанционного управления

                 - цепей местного управления
	380 переменного тока

220 постоянного тока

220 постоянного тока

380 переменного тока

	Вид блокировки между контактным ножом и заземлителями
	Механическая и электромагнитная

	Время выполнения одной операции (”включено”

или “отключено”) контактным ножом, с
	16

	Число свободных блокконтактов контактного ножа, шт. :

                 - нормально открытых (НО)

                 - нормально закрытых (НЗ)
	10
8


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение разъединителей

	
	РГ-35/1000УХЛ1
	РГ-35.II/1000УХЛ1
	РГП-35/1000УХЛ1
	РГ-35/2000УХЛ1
	РГ-35.II/2000УХЛ1
	РГП-35/2000УХЛ1

	Число свободных блокконтактов на одном заземлителе, шт. :

 - нормально открытых (НО)

- нормально закрытых (НЗ)
	6

5

	Наличие переключателя управления приводом ПДГ-9УХЛ1

(местное или дистанционное)
	Имеется

	Механический ресурс, циклы
	10000

	Тип изоляторов полюса
	С4-195.IУХЛ1
	С4-195.IIУХЛ1
	ИОСПК-3-35/190-IVУХЛ1
	C4-195.IУХЛ1
	С4-195.IIУХЛ1
	ИОСПК-3-35/190-IVУХЛ1

	Минимальная разрушающая нагрузка изоляторов на изгиб, Н
	4000
	3000
	4000
	3000


Таблица 2
	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГ-110/1000УХЛ1
	РГ-110.II/1000УХЛ1
	РГ-К-110/1000УХЛ1
	РГ-К-110.II/1000УХЛ1
	РГП-110/1000УХЛ1
	РГП-110/2000УХЛ1
	РГП-110.II/2000УХЛ1
	РГП-110/2000УХЛ1

	Номинальное напряжение, кВ
	110

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	126

	Номинальный ток, А
	1000
	2000

	Наибольший пик номинального

кратковременного выдерживаемого

тока (ток электродинамической

стойкости), кА
	80
	100

	Номинальный кратковременный

выдерживаемый ток (ток

термической стойкости), кА
	31,5
	40

	Время протекания номинального

кратковременного выдерживаемого

тока, с:

- для контактных ножей

- для заземлителей
	3

1

	Номинальная частота, Гц
	50, 60

	Испытательное кратковременное

(одноминутное) напряжение

промышленной частоты, кВ:

- относительно земли и между полюсами

- между разомкнутыми контактами
	230
265

	Испытательное напряжение

грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ:

- относительно земли и между полюсами

- между разомкнутыми контактами
	550
630

	Длина пути утечки

внешней изоляции, не менее, см
	246
	339,5
	246
	339,5
	315
	246
	339,5
	315

	Допустимая механическая

нагрузка на выводы, Н
	800
	1000


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГ-110/1000УХЛ1
	РГ-110.II/1000УХЛ1
	РГ-К-110/1000УХЛ1
	РГ-К-110.II/1000УХЛ1
	РГП-110/1000УХЛ1
	РГ-110/2000УХЛ1
	РГ-110.II/2000УХЛ1
	РГП-110/2000УХЛ1

	Верхнее рабочее значение 

температуры воздуха, ОС
	+40

	Нижнее рабочее значение 

температуры воздуха, ОС
	-60

	Толщина корки льда при гололеде, мм
	20

	Скорость ветра при гололеде, м/с
	15

	Скорость ветра

при отсутствии гололеда, м/с
	40

	Высота установки

над уровнем моря, до, м
	1000

	Сейсмостойкость

по шкале MSK-64, баллы
	8
	9
	8
	9

	Максимальный емкостной ток

отключения (силовые линии, кабели,

шины) при расстоянии между по-

люсами не менее 2000 мм, А
	1,5

	Максимальный индуктивный ток

отключения (трансформаторы)

при расстоянии между полюсами

не менее 2000 мм, А
	4,0

	Сопротивление постоянному току

главной токоведущей системы, Ом
	120х10-6
	71х10-6

	Расстояние “в свету” между

контактами одной фазы, мм
	1240

	Тип привода для управления

контактными ножами
	Ручной ПРГ-6УХЛ1 или

электродвигательный ПДГ-9УХЛ1

	Тип привода для управления

заземлителями
	Ручной ПРГ-6УХЛ1 или

электродвигательный ПДГ-9УХЛ1


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГ-110/1000УХЛ1
	РГ-110.II/1000УХЛ1
	РГ-К-110/1000УХЛ1
	РГ-К-110.II/1000УХЛ1
	РГП-110/1000УХЛ1
	РГ-110/2000УХЛ1
	РГ-110.II/2000УХЛ1
	РГП-110/2000УХЛ1

	Напряжение питания привода, В:

- электродвигателя

- цепей блокировки

- цепей дистанционного управления

- цепей местного управления
	380 переменного тока

220 постоянного тока

220 постоянного тока

380 переменного тока

	Вид блокировки между контактными

ножами и заземлителями
	Механическая и электромагнитная

	Время выполнения одной операции

(”включено” или “отключено”)

контактными ножами, с
	16

	Число свободных блокконтактов

контактных ножей, шт.:

- нормально открытых (НО)

- нормально закрытых (НЗ)
	10

8

	Число свободных блокконтактов

на одном заземлителе, шт.:

- нормально открытых (НО)

- нормально закрытых (НЗ)
	6

5

	Наличие переключателя управления

приводом ПДГ-9УХЛ1

(местное или дистанционное)
	Имеется

	Механический ресурс, циклы
	10000

	Тип изоляторов полюса
	С4-550.IУХЛ1
	С4-550.IIУХЛ1
	С4-550.IУХЛ1
	С4-550.IIУХЛ1
	ИОСПК-10-110/550-III-УХЛ1
	С6-550.IУХЛ1
	С6-550.IIУХЛ1
	ИОСПК-10-110/550-III-УХЛ1

	Минимальная разрушающая

нагрузка изоляторов на изгиб, Н
	4000
	10000
	6000
	10000



[image: image5.wmf]Таблица 3


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГН-110/1000УХЛ1
	РГН-110.II/1000УХЛ1
	РГН-К-110/1000УХЛ1
	РГН-К-110.II/1000УХЛ1
	РГН-В-110/1000УХЛ1
	РГН-В-110.II/1000УХЛ1
	РГНП-110/1000УХЛ1
	РГН-110/2000УХЛ1
	РГН-110.II/2000УХЛ1
	РГНП-110/2000УХЛ1

	Номинальное напряжение, кВ
	110

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	126

	Номинальный ток, А
	1000
	2000

	Наибольший пик номинального

кратковременного выдерживаемого

тока (ток электродинамической

стойкости), кА
	80
	100

	Номинальный кратковременный

выдерживаемый ток (ток

термической стойкости), кА
	31,5
	40

	Время протекания номинального

кратковременного выдерживаемого

тока, с:

- для контактных ножей

- для заземлителей
	3

1

	Номинальная частота, Гц
	50, 60

	Испытательное кратковременное

(одноминутное) напряжение

промышленной частоты, кВ:

- относительно земли и между полюсами

- между разомкнутыми контактами
	230
230

	Испытательное напряжение

грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ:

- относительно земли и между полюсами

- между разомкнутыми контактами
	450

570

	Длина пути утечки

внешней изоляции, не менее, см
	190
	280
	190
	280
	190
	280
	280
	190
	280
	280

	Допустимая механическая

нагрузка на выводы, Н
	800
	150
	800
	1000


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГН-110/1000УХЛ1
	РГН-110.II/1000УХЛ1
	РГН-К-110/1000УХЛ1
	РГН-К-110.II/1000УХЛ1
	РГН-В-110/1000УХЛ1
	РГН-В-110/1000УХЛ1
	РГНП-110/1000УХЛ1
	РГН-110/2000УХЛ1
	РГН-110.II/2000УХЛ1
	РГНП-110/2000УХЛ1

	Верхнее рабочее значение 

температуры воздуха, ОС
	+40

	Нижнее рабочее значение 

температуры воздуха, ОС
	-60

	Толщина корки льда при гололеде, мм
	20

	Скорость ветра при гололеде, м/с
	15

	Скорость ветра

при отсутствии гололеда, м/с
	40

	Высота установки

над уровнем моря, до, м
	1000

	Сейсмостойкость

по шкале MSK-64, баллы
	8
	9
	8
	9

	Максимальный емкостной ток

отключения (силовые линии, кабели,

шины) при растоянии между по-

люсами не менее 2000 мм, А
	1,5

	Максимальный индуктивный ток

отключения (трансформаторы)

при расстоянии между полюсами

не менее 2000 мм, А
	4,0

	Сопротивление постоянному току

главной токоведущей системы, Ом
	120х10-6
	71х10-6

	Расстояние “в свету” между

контактами одной фазы, мм
	1080

	Тип привода для управления

контактными ножами
	Ручной ПРГ-6УХЛ1 или

электродвигательный ПДГ-9УХЛ1

	Тип привода для управления

заземлителями
	Ручной ПРГ-6УХЛ1 или

электродвигательный ПДГ-9УХЛ1


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГН-110/1000УХЛ1
	РГН-110.II/1000УХЛ1
	РГН-К-110/1000УХЛ1
	РГН-К-110.II/1000УХЛ1
	РГН-В-110/1000УХЛ1
	РГН-В-110.II/1000УХЛ1
	РГНП-110/1000УХЛ1
	РГН-110/2000УХЛ1
	РГН-110.II/2000УХЛ1
	РГНП-110/2000УХЛ1

	Напряжение питания привода, В:

- электродвигателя

- цепей блокировки

- цепей дистанционного управления

- цепей местного управления
	380 переменного тока

220 постоянного тока

220 постоянного тока

380 переменного тока

	Вид блокировки между контактными

ножами и заземлителями
	Механическая и электромагнитная

	Время выполнения одной операции

(”включено” или “отключено”)

контактными ножами, с
	16

	Число свободных блокконтактов

контактных ножей, шт.:

- нормально открытых (НО)

- нормально закрытых (НЗ)
	10

8

	Число свободных блокконтактов

на одном заземлителе, шт.:

- нормально открытых (НО)

- нормально закрытых (НЗ)
	6

5

	Наличие переключателя управления

приводом ПДГ-9УХЛ1

(местное или дистанционное)
	Имеется

	Наличие переключателя управления

приводом ПДГ-9УХЛ1

(местное или дистанционное)
	10000

	Тип изоляторов полюса
	С4-450.IУХЛ1
	С4-450.IIУХЛ1
	С4-450.IУХЛ1
	С4-450.IIУХЛ1
	С4-450.IУХЛ1
	С4-450.IIУХЛ1
	ИОСПК-10-110/450-II-УХЛ1
	С4-450.IУХЛ1
	С4-450.IIУХЛ1
	ИОСПК-10-110/450-II-УХЛ1

	Минимальная разрушающая

нагрузка изоляторов на изгиб, Н
	4000
	10000
	4000
	1000


Таблица 4

	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГ-220/1000УХЛ1
	РГ-220.II/1000УХЛ1
	РГ-220/2000УХЛ1
	РГ-220.II/2000УХЛ1
	РГН-220/1000УХЛ1
	РГН-220.II/1000УХЛ1
	РГН-220/2000УХЛ1
	РГН-220.II/2000УХЛ1

	Номинальное напряжение, кВ
	220

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	252

	Номинальный ток, А
	1000
	2000
	1000
	2000

	Наибольший пик номинального

кратковременного выдерживаемого

тока (ток электродинамической

стойкости), кА
	80
	100
	80
	100

	Номинальный кратковременный

выдерживаемый ток (ток

термической стойкости), кА
	31,5
	40
	31,5
	40

	Время протекания номинального

кратковременного выдерживаемого

тока, с:

- для контактных ножей

- для заземлителей
	3

1

	Номинальная частота, Гц
	50, 60

	Испытательное кратковременное

(одноминутное) напряжение

промышленной частоты, кВ:

- относительно земли и между полюсами

- между разомкнутыми контактами
	460
530
	440
460

	Испытательное напряжение

грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ:

- относительно земли и между полюсами

- между разомкнутыми контактам
	1050
1200
	900
1100

	Длина пути утечки

внешней изоляции, не менее, см
	490
	630
	490
	630
	380
	570
	380
	570

	Допустимая механическая

нагрузка на выводы, Н
	1000
	1200
	1000
	1200


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГ-220/1000УХЛ1
	РГ-220.II/1000УХЛ1
	РГ-220/2000УХЛ1
	РГ-220.II/2000УХЛ1
	РГН-220/1000УХЛ1
	РГН-220.II/1000УХЛ1
	РГН-220/2000УХЛ1
	РГН-220.II/2000УХЛ1

	Верхнее рабочее значение 

температуры воздуха, ОС
	+40

	Нижнее рабочее значение 

температуры воздуха, ОС
	-60

	Толщина корки льда при гололеде, мм
	20

	Скорость ветра при гололеде, м/с
	15

	Скорость ветра

при отсутствии гололеда, м/с
	40

	Высота установки

над  уровнем  моря, до, м
	1000

	Сейсмостойкость

по шкале MSK-64, баллы
	8

	Максимальный емкостной ток

отключения (силовые линии, кабели,

шины) при расстоянии между по-

люсами не менее 3500 мм, А
	1

	Максимальный индуктивный ток

отключения (трансформаторы)

при расстоянии между полюсами

не менее 3500 мм, А
	3

	Сопротивление постоянному току

главной токоведущей системы, Ом
	192х10-6
	150х10-6
	165х10-6
	129х10-6

	Расстояние “в свету” между

контактами одной фазы, мм
	2370
	2000

	Тип привода для управления

контактными ножами
	Ручной ПРГ-6УХЛ1 или

электродвигательный ПДГ-9УХЛ1

	Тип привода для управления

заземлителями
	Ручной ПРГ-6УХЛ1 или

электродвигательный ПДГ-9УХЛ1


	Наименование

технических   характеристик
	Обозначение  разъединителей

	
	РГ-220/1000УХЛ1
	РГ-220.II/1000УХЛ1
	РГ-220/2000УХЛ1
	РГ-220.II/2000УХЛ1
	РГН-220/1000УХЛ1
	РГН-220.II/1000УХЛ1
	РГН-220/2000УХЛ1
	РГН-220.II/2000УХЛ1

	Напряжение питания привода, В:

- электродвигателя

- цепей блокировки

- цепей дистанционного управления

- цепей местного управления
	380 переменного тока

220 постоянного тока

220 постоянного тока

380 переменного тока

	Вид блокировки между контактными

ножами и заземлителями
	Механическая и электромагнитная

	Время выполнения одной операции

(”включено” или “отключено”)

контактными ножами, с
	16

	Число свободных блокконтактов

контактных ножей, шт.:

- нормально открытых (НО)

- нормально закрытых (НЗ)
	10

8

	Число свободных блокконтактов

на одном заземлителе, шт.:

- нормально открытых (НО)

- нормально закрытых (НЗ)
	6

5

	Наличие переключателя управления

приводом ПДГ-9УХЛ1

(местное или дистанционное)
	Имеется

	Механический ресурс, циклы
	10000

	Тип изоляторов полюса
	С8-1050.IУХЛ1
	С8-1050.IIУХЛ1
	С8-1050.IУХЛ1
	С8-1050.IIУХЛ1
	С6-950.IУХЛ1
	С6-950.IIУХЛ1
	С6-950.IУХЛ1
	С6-950.IIУХЛ1

	Минимальная разрушающая

нагрузка изоляторов на изгиб, Н
	8000
	6000


Конструкция
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 Разъединители серии РГ с нормальным уровнем изоляции по ГОСТ 1516.3, как и разъединители с повышенной электрической прочностью, выполнены с улучшенными эксплуатационными свойствами. Присоединительные размеры новых разъединителей выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ.
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Разъединители представляют собой двухколонковые аппараты  с поворотом контактных ножей в горизонтальной плоскости. Разъединители состоят из главной токоведущей системы, опорной изоляции,  несущей рамы и заземлителей.
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Контактные ножи разъединителей на номинальные напряжения 35 и 110 кВ выполнены из медных шин, ножи разъединителей на номинальное напряжение 220 кВ - из медных труб, к которым закреплены ламели из бронзового сплава и контакты  типа  “кулачек”. Выводные контакты выполнены с переходными контактными роликами и герметично закрыты. Это обеспечивает стабильное контактное нажатие в течение всего срока службы и небольшие усилия оперирования на рукоятке ручного привода. Контактирующие  поверхности  разъемного  и выводного  контактов  покрыты  серебром.

Изоляторы разъединителей выполнены из высокопрочного   фарфора.

Несущая рама состоит из двух швеллеров с установленными на них поворотными основаниями. Изоляторы разъединителя РГ-35 установлены на усиленное основание, позволяющее не проводить дополнительных регулировок колонок после приложения к контактному выводу нагрузки(тяжения) до 500Н.
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Основания разъединителей РГ-110 и РГ-220 закреплены к швеллерам на шпильках с возможностью   регулировки   наклона   основания.

Заземлители выполнены из алюминиевых труб, к которым закреплены ламели из бронзового сплава, которые при включении врубаются в пластинчатые контакты на контактных ножах. Контур заземления замыкается через гибкий проводник, соединяющий вал заземлителей и цоколь  ведущего  или  ведомого  полюсов.
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Управление разъединителями и заземлителями на напряжения 110 и 220 кВ осуществляется отдельными приводами: двигательными ПДГ-9УХЛ1 или ПРГ-6УХЛ1. Управление главными контактными ножами разъединителей 35 кВ может осуществляться как приводами ПДГ-9УХЛ1, так и приводами ПРГ-5УХЛ1. Управление заземлителями разъединителей на 35 кВ осуществляется приводом ПРГ-5УХЛ1. Привода устанавливаются на поставляемый в комплекте с разъединителем кронштейн. Приводы ПДГ-9УХЛ1, ПРГ-6УХЛ1 и ПРГ-5УХЛ1 комплектуются переключающими устройствами типа ПУ на базе герконов взамен коммутирующих устройств типа КСА и модернизированной электромагнитной блокировкой типа

ЗБ-1М с ключом электромагнитным КЭЗ-1М и ключом КМ-1 для  аварийного  деблокирования.

Поверхности разъема крепления заземлителей и шарнирной передачи “разъединитель-привод” разъединителя РГ-35 имеют рифление, что позволяет легко проводить монтаж и регулировку разъединителя без применения сварочных работ. Наличие шарнирной передачи и механической блокировки ножей позволяет размещать блоки привода несоосно с валами рычагов разъединителя при отклонении оси  передачи  от  вертикали  на  угол  до  30О.

Разъединители поставляются для монтажа однополюсной, двухполюсной или трехполюсной установок на горизонтальной плоскости. Разъединители

 РГН-В-110/1000УХЛ1 и РГН-В-110.II/1000УХЛ1 предназначены для установки на вертикальной плоскости.

По требованию заказчика поставка разъединителя РГ-35 может осуществляться полностью  смонтированным  комплексом  на  металлоконструкции.

Разъединители и их основные составные части защищены свидетельствами РФ на  полезные  модели.

Преимущества

1. Изоляция разъединителей РГ-110 и РГ-220 выдерживает более высокое испытательное напряжение грозового импульса относительно земли и между полюсами,  поэтому  они  могут  эксплуатироваться  и  в  высокогорных  районах.

2. Контакты контактных ножей и заземлителей выполнены с использованием контактных стержней из бронзового сплава, что позволило отказаться от пружин и не требует регулировок контактного нажатия в эксплуатации в течение всего срока службы.

3. Выводные контакты скользящего типа (вместо гибких связей) с вращением на закрытых шарикоподшипниках качения с заложенной в них долговременной смазкой на весь срок службы и с герметичным уплотнением подшипников и контактов.

4. В основаниях поворотных колонок установлены закрытые шарикоподшипники с заложенной в них долговременной смазкой и не требующие дополнительной смазки в течение всего срока службы.

5. Шарниры тяг и валов имеют полимерные вкладыши с низким коэффициентом трения  и  поэтому  не  требуют  обслуживания.

6. Отсутствие  межколонковой  тяги  в  разъединителе  РГ-35.

7. Увеличена  жесткость  цоколя.

8. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки наклона поворотных оснований с изоляторами для установки захода контактных ножей в разъемном  контакте.

9. Малые моменты на рукоятках приводов при оперировании (в 1,5-2 раза меньше, чем в РДЗ) и стабильные в течение всего срока службы.

10. Разъединители работоспособны при гололеде до 20 мм, тогда как разъединители  серии  РДЗ  допускают  оперирование  при  толщине  корки  до  10 мм.

11. Все части разъединителей имеют стойкие антикоррозионные покрытия горячим и термодиффузионным  цинком.

Контактная  система  изготовлена  из  меди  с  покрытием  серебром  и  оловом.

12. В комплект поставки входят соединительные элементы между полюсами и между разъединителем и приводом, сочленяемые в процессе монтажа без применения сварки.

13. Разъединители поставляются укрупненными узлами (более полная заводская готовность) и, как следствие, имеют меньше затрат при монтаже.

14. В комплект поставки входит кронштейн для установки приводов, крепящийся  непосредственно  к  цоколю  разъединителя.

Основные  схемы  установки  разъединителей
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	Тип разъединителя
	Вид установки
	Номинальный ток, А
	Рmin, мм

	РГ-110
	Параллельная
	1000 и 2000
	2000

	РГН-110
	
	
	

	РГ-220
	
	
	3600

	РГН-220
	
	
	3400-3500

	РГ-110
	Последовательная

(килевая)
	1000
	2700

	РГН-110
	
	
	

	* Массы разъединителей указаны для варианта с двумя заземлителями
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Трехполюсный

разъединитель  с  несущей  металлоконструкцией
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Однополюсный

разъединитель  с  несущей  металлоконструкцией
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Габаритные  и  установочные  размеры

разъединителей  типа  РГ-110  и  РГН-110
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	Типоисполнение
	Размеры в мм
	Масса*, кг

не более

	
	L
	L1
	L2
	L3
	Н
	Н1
	

	РГ-110/1000УХЛ1
	2250
	1400
	1640
	230
	1680
	1630
	248

	РГ-110.II/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	263

	РГ-К-110/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	248

	РГ-К-110.II/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	263

	РГП-110/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	198

	РГ-110/2000УХЛ1
	
	
	1670
	
	1715
	1610
	283

	РГ-110.II/2000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	307

	РГП-110/2000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	212

	РГН-110/1000УХЛ1
	2140
	1240
	1480
	150
	1515
	1460
	198

	РГН-110.II/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	216

	РГН-К-110/1000УХЛ1
	2320
	
	
	
	
	
	235

	РГН-К-110.II/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	253

	РГН-В-110/1000УХЛ1
	2140
	
	
	
	
	
	182

	РГН-В-110.II/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	200

	РГНП-110/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	162

	РГН-110/2000УХЛ1
	
	
	1510
	
	1550
	1446
	212

	РГН-110.II/2000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	230

	РГНП-110/2000УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	178

	* Массы разъединителей указаны для варианта с двумя заземлителями


	Типоисполнение
	Размеры в мм
	Масса*, кг

не более

	
	L
	L1
	L2
	Н
	Н1
	

	РГ-220/1000УХЛ1
	4120
	2620
	2890
	2876
	2777
	628

	РГ-220.II/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	646

	РГ-220/2000УХЛ1
	
	
	
	
	
	645

	РГ-220.II/2000УХЛ1
	
	
	
	
	
	646

	РГН-220/1000УХЛ
	3750
	2250
	2520
	2676
	2577
	540

	РГН-220.II/1000УХЛ1
	
	
	
	
	
	562

	РГН-220/2000УХЛ1
	
	
	
	
	
	557

	РГН-220.II/2000УХЛ1
	
	
	
	
	
	581

	* Массы разъединителей указаны для варианта с двумя заземлителями
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Ручной привод типа ПРГ-6УХЛ1
1. Назначение

     Предназначен для оперирования контактными ножами и заземлителями разъединителей новой серии РГ на номинальные напряжения  110 и 220 кВ.
2. Условное   обозначение

В структуре условного обозначения привода ПРГ-6-ХХУХЛ1 принято:
П
-   привод;

Р
-   ручной

Г
-   коммутирующие устройства типа ПУ на базе герконов;
6
-   модификация;

ХХ
-   исполнение в зависимости от количества

                коммутируемых вспомогательных цепей ПУ;

00
-   16 цепей (для разъединителей);
01
-   8 цепей (для заземлителей);
УХЛ1
-   климатическое исполнение и категория



     размещения по   ГОСТ 15150-69.
3. Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 1000 м.

Температура окружающего воздуха от минус 600 до плюс 400С.

Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.3-75.
4. Технические   данные

	Угол поворота выходного вала, град
	190

	Степень защиты от пыли и дождя по ГОСТ 14254
	400

	Тип блокировки
	Электромагнитная на

базе замка ЗБ-1МУХЛ1

	Напряжение питания цепей блокировки, В
	постоянный ток 220

	Степень защиты от пыли и дождя по ГОСТ 14254-96
	IP63

	Масса, кг
	12,7


Конструкция
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Привод состоит из корпуса, выходного вала, механизма фиксации с приводным рычагом, коммутирующего устройства типа ПУ, электромагнитной блокировки на базе блок-замка ЗБ-1МУХЛ1,  кабельных  вводов.


Доступ к внутренним механизмам привода (при монтаже и наладке) осуществляется после отпирания замка специальным ключом и опускания  крышки  корпуса вниз.


Для соединения с валом разъединителя или заземлителя на выходном валу крепится муфта, к которой шарнирно крепится рукоятка оперирования. При оперировании она устанавливается в горизонтальное положение и фиксируется фиксатором, а по окончании оперирования устанавливается в вертикальном положении и  может  замыкаться  висячим  замком.

Конструкция привода защищена свидетельством РФ  на  полезную  модель.

Преимущества   приводов

типа   ПРГ-6УХЛ1

1. Упрощение конструкций привода за счет исключения дополнительных передаточных звеньев от вала привода к валу ПУ, так как вал переключающего устройства расположен соосно с выходным  валом  привода.


2. Опоры выходного вала выполнены на подшипниках, не требующих смазки в течение всего  срока  эксплуатации.


3. Рукоятка привода является составной частью конструкции привода и выполнена откидной с возможностью замыкания навесным замком в крайних  положениях  привода.


4. Соединительная муфта позволяет выполнить соединения с разъединителем или заземлителем без сварочных  операций.


5. Корпус привода выполнен литым из алюминиевого  сплава.

Двигательный электропривод

типа ПДГ-9УХЛ1

Назначение

Предназначен для оперирования контактными ножами и заземлителями разъединителей новой серии РГ на номинальные напряжения 35, 110 и 220 кВ, а также группой из двух трехполюсных разъединителей без заземлителей. Он может быть использован также для других  изделий  с  соответствующими  параметрами.

Условное   обозначение

В структуре условного обозначения привода ПДГ-9-ХХУХЛ1 принято:

П

- привод;

Д

- двигательный;

Г

- коммутирующие устройства типа ПУ на базе герконов;

9

- модификация;

ХХ

- цифры 00-07 - условное обозначение типоисполнения;

УХЛ1

- климатическое исполнение и категория



  размещения по ГОСТ 15150-69.

Условия   эксплуатации

Высота  над  уровнем  моря  не  более  1000 м.

Температура  окружающего  воздуха  от  минус  600  до  плюс  400С.

Требования  техники  безопасности  по   ГОСТ 12.2.007.3-75.

Технические   данные

	Номинальный крутящийся момент, Нм
	400

	Угол поворота выходного вала, град
	90;  190

	Мощность электродвигателя, кВт
	0,18

	Мощность обогревательных устройств, Вт:

         блока исполнительного

         блока управления
	70

85

	Время электродвигательного оперирования, с

         с углом поворота 90О

         с углом поворота 190О
	8

16

	Напряжение питания, В

         электродвигателя

         цепей местного управления

         цепей дистанционного управления

         цепей блокировки
	трехфазное 380

однофазное 220

переменное 380

постоянное 220

постоянное 220

	Степень защиты от пыли и дождя по ГОСТ 14254-96
	IP63

	Группа механического исполнения в части

воздействия механических факторов

внешней среды по ГОСТ 17516.1-90
	М6

	Масса блока управления, кг
	47

	Масса блока исполнительного, кг
	40


Конструкция
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Привод состоит из двух блоков: исполнительного и управления. Связь между блоками осуществляется электрическим кабелем при  монтаже  на  месте  эксплуатации.

Блок управления представляет собой шкаф, в котором размещены электрические аппараты управления, защиты и сигнализации. На дне шкафа установлен электрический обогреватель и размещены кабельные вводы. Дверь шкафа установлена на шарнирах, имеет встроенный внутренний замок и закрывается специальным ключом  через  отверстие  в  ручке  двери.
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Исполнительный блок состоит из мотор-редуктора, блока коммутации, выполненного на переключающих устройствах типа ПУ, зубчатой конической передачи для ручного оперирования (при наладочных работах и аварийных ситуациях) при помощи съемной рукоятки, обогревательного устройства, установленного в корпусе блока. Передача движения от выходного вала мотор-редуктора на коммутирующее устройство, осуществляется с помощью ‘’мальтийского’’ механизма. Все узлы исполнительного блока смонтированы в корпусе, который закрывается дверью на шарнирах. Дверь исполнительного блока имеет встроенные спецзамки, как и на блоке управления, которые закрываются тем же ключом, что и блок управления. Как и в блоке управления, доступ к отверстию специального замка может перекрываться дужкой  навесного  замка.

Конструкция привода защищена свидетельством РФ на полезную модель.

Преимущества  приводов  типа  ПДГ-9УХЛ1

1. Управление приводом на включение и отключение разделено, что исключает ошибки    персонала  при  оперировании.

2. Дистанционное управление имеет реле команды “включить’’ и “отключить”.

3. Блок управления привода можно выносить на любое расстояние из зоны оперирования.

4. При наличии заземлителей управление осуществляется с одного блока управления, а также предусмотрена электрическая блокировка от ошибочных операций.

5. В шкафах блоков установлены автоматические обогреватели, включение и отключение которых происходит автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха.

6. Для исключения конденсации влаги дополнительно установлены постоянные подогреватели мощностью: 25 Вт в блоке управления, 10 Вт в исполнительном блоке.

7. Исполнительный блок выполнен на базе планетарного мотор-редуктора, что позволило значительно снизить массу и габариты привода и снизить трудоемкость обслуживания (не требуется замена смазки в редукторе в течение всего срока службы).

8. Коммутирующие устройства вспомогательных цепей выполнены на базе герконов, позволяющих повысить надежность и долговечность коммутирующих устройств.

9. По  заказу  привод  может  быть выполнен  на  постоянном  токе  напряжением  220 В.

10. Конструкция  привода позволяет проводить монтаж разъединителя без сварки.

Ручной  привод

типа  ПРГ-5УХЛ1

Назначение

Предназначен для ручного оперирования контактными ножами или заземлителями разъединителей новой серии РГ на номинальное напряжение 35 кВ.
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Условное   обозначение

В структуре условного обозначения привода ПРГ-ХХ-5УХЛ1 принято:

П

- привод;

Р

- ручной;

Г

- коммутирующие устройства типа ПУ на базе герконов;

ХХ

- исполнение в зависимости от количества



  коммутируемых вспомогательных цепей ПУ;



00
- 8 цепей (для заземлителей);


01
- 16 цепей (для разъединителей);

5

- модификация;

УХЛ1

- климатическое исполнение и категория



  размещения   по   ГОСТ 15150-69.

Условия   эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 1000 м.

Температура окружающего воздуха от минус 600 до плюс 400С.

Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.3-75.
Технические   данные

	Угол поворота выходного вала, град
	90

	Тип блокировки
	ЗБ-1МУХЛ1

	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм
	370

	Наибольшее усилие, прилагаемое к рукоятке привода, Н
	245

	Номинальное напряжение цепей

электромагнитной блокировки, В
	220

постоянного тока

	Длина, мм
	180

	Ширина, мм
	250

	Высота, мм
	450

	Масса ПРГ-00-5УХЛ1, кг
	11,5

	Масса ПРГ-01-5УХЛ1, кг
	12


Конструкция

Привод состоит из корпуса, выходного вала, механизма блокировки на базе электромагнитного замка ЗБ-1МУХЛ1, механизма переключения, рукоятки оперирования и кабельных вводов.

Доступ к внутренним механизмам привода (при монтаже и наладке) осуществляется после отпирания замка специальным ключом и опускания крышки корпуса.

Для соединения с валом разъединителя или заземлителя на выходном валу крепится прижим, который позволяет осуществлять регулировку при включении-отключении  разъединителя  или  заземлителя.

Рукоятка оперирования имеет возможность фиксирования осью в горизонтальном положении, а по окончании оперирования устанавливаться вертикально и запираться висячим замком.
Преимущества   приводов   типа   ПРГ-5УХЛ1

1. Упрощение конструкции привода за счет исключения дополнительных передаточных звеньев от вала привода к валу ПУ, так как вал переключающего устройства  расположен  соосно  с  выходным  валом  привода.

2.  Опоры выходного вала выполнены на подшипниках, не требующих смазки в течение всего срока эксплуатации.

3. Рукоятка привода является составной частью конструкции привода и не требует удлинителя при оперировании. Выполнена откидной с возможностью замыкания навесным замком в крайних положениях привода.

4. Прижимы позволяют выполнять соединение вала привода с валами контактных ножей и заземлителей через шарнирное соединение без сварочных операций.

5. Выходной вал привода выполнен удлиненным, имеет рифление, по которому рукоятка оперирования перемещается вверх-вниз. Это позволяет осуществлять монтаж  приводов  на  близком  расстоянии  друг  от  друга.

6.  Корпус,  крышки  выполнены  литыми  из  силуминового  сплава.
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