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Микротурбины Capstone Micro Turbine™
[image: image1.jpg]



Основные технические параметры электростанций моделей C30  и  С65
	Параметр
	Модель C30
	Модель С65

	Электрическая мощность
	30 кВт
	65 кВт

	КПД по электричеству
	28% (+/- 2)
	30% (+/- 2)

	КПД общий в случае когенерации
	80%
	80%

	Напряжение на выходе, трехфазное
	400 - 480 вольт
	400 - 480 вольт

	Максимальный ток в фазе
	46 ампер
	100 ампер

	Частота тока
	50/60 герц
	50/60 герц

	Вес без аккумуляторных батарей
	478 кг
	758 кг

	Время выхода на номинальный режим работы 
	не более 2 минут
	не более 2 минут

	Вес аккумуляторных батарей для автономной работы
	173 кг
	363 кг

	Габариты
	1900 ( 714 ( 1344 мм
	2108 ( 762 ( 1956 мм

	Топливо
	Газ / дизельное топливо
	Газ

	Давление газа на входе:

-стандартное

-с дожимным компрессором
	3,20 - 3,80 бар

0,35 - 1,05 бар
	5,2-5,6 бар

	Расход газа при номинальной нагрузке
	12 м3
	22 м3

	Температура выхлопных газов
	275○ С
	305○ С

	Выход тепловой энергии
	305`000 кДж/час

(85 кВт)
	571`000 кДж/час

(160 кВт)

	Выброс вредных веществ при 15% О2 в выхлопе
	< 9 ppmV NOx
	< 9 ppmV NOx

	Уровень шума на 10 м
	58 dB
	70 dB

	Срок службы до капитального ремонта
	60`000 час
	60`000 час


Микротурбина С200

Микротурбина C200 представляет собой энергоблок, единичной мощностью 200 кВт, предназначенный для выработки электроэнергии. Энергоблок С200 может быть использован как основной, дополнительный или резервный источник электрической энергии. 

Модельный ряд

Модельный ряд C200 представлен энергоблоками разной комплектности (в зависимости от компонентного состава, давления газа, который планируется использовать в качестве топлива и режима работы), предназначенными для работы на природном газе низкого давления (C200 LPNG) и газе высокого давления (C200 HPNG). Конструкция энергоблока C200 HPNG позволяет применять в качестве топлива природный газ, попутный нефтяной газ и биогаз. Энергоблок C200 LPNG модельного ряда С200 (кроме биогазовых), может функционировать в автономном режиме и/или режиме параллельно с централизованной сетью.

Технические характеристики
	Параметр
	C200 LPNG
	C200 HPNG

	Полезная электрическая мощность
	190 кВт
	200 кВт

	КПД электрический номинальный 
	33%
	34%

	Полезная тепловая мощность 
	11600 кДж/кВт
	10900 кДж/кВт

	Давление топливного газа (избыточное)
	> 0.02 кг/см2
	> 5.2 кг/см2

	Потребление топливного газа номинальное
	2400 МДж/час

	Полная электрическая мощность 
	237,5 кВА
	250 кВА

	Напряжение номинальное
	400…480 В

	Частота электрического тока
	10…60 Гц

	Подключение к электрической сети
	3-х фазное, 

	Электрический ток максимальный в устоявшемся режиме
	274 А
	289 А

	Температура дымовых газов номинальная
	295 0С

	Полная энергия дымовых газов номинальная
	1420 МДж/час

	Эмиссия NOx
	< 9 ppmV

	Масса дымовых газов
	1,33 кг/сек

	Требуемый объем воздуха для турбодвигателя
	74 м3/мин

	Требуемый объем воздуха для силовой электроники
	102 м3/мин

	Акустическая эмиссия для стандартного корпуса
	65 дБА

	Высота корпуса
	2490мм

	Ширина корпуса
	1700мм

	Длина корпуса
	3660мм

	Вес (для режима Dual mode/режим работы параллельно с сетью)
	3640кг


Электростанция на базе ГТУ OPRA 
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Основные технические параметры электростанций серии DTG-1.8
	Параметр
	Модель DTG-1.8/G
	Модель DTG-1.8/L

	Номинальная электрическая мощность
	1860 кВт
	1730 кВт

	КПД по электричеству
	26,2%
	25,7%

	КПД общий в случае утилизации тепла
	90%
	89%

	Электрическое напряжение
	0,4 или 6,3 кВ
	0,4 или 6,3 кВ

	Частота тока
	50 герц
	50 герц

	Время выхода на номинальный режим работы 
	2 мин
	2 мин

	Вес 
	14,3 т
	14,3 т

	Габариты
	6000 ( 2100 ( 2600 мм
	6000 ( 2100 ( 2600 мм

	Топливо
	Газ 
	Дизельное топливо

	Давление топлива на входе:
	10 атм
	10 атм

	Расход топлива при номинальной нагрузке
	712 м3/час
	670 л/час

	Температура выхлопных газов
	559○ С
	542○ С

	Выход тепла/

пара при когенерации
	4000 кДж (3,44 Гкал)/час 

6 тонн/час
	4000 кДж (3,44 Гкал)/час

 6 тонн/час

	Давление пара при когенерации
	9 кг/см2
	9 кг/см2

	Выброс вредных веществ в выхлопе
	6 ppm NOx
6 ppm CO

5 ppm UHC
	25 ppm NOx
25 ppm CO

10 ppm UHC

	Уровень шума на 1 м
	85 dBA
	85 dBA

	Срок службы до капитального ремонта
	60`000 час
	60`000 час
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