	Композиционный гибкий диэлектрик пленкосодержащий
ИМИДОФЛЕКС 292 ТУ МД.29.18.00213064.026-2006
                                         


	 ИМИДОФЛЕКС представляет собой композиционный материал, конструктивно выполненный из стеклотканей электротехнического назначения, ламинированный с двух сторон полиимидной пленкой с применеием связующих, обеспечивающих адгезионное взаимодействие на границах раздела и последующего компрессионного формирования. Класс нагревостойкости Н (180о С). Применяется для пазовой изоляции электрических машин. Выпускается в листах с линейными размерами (200-1050)мм * (800-1250)мм. 


Основные технические характеристики ИМИДОФЛЕКСА 292
	 Наименование показателя
	Метод испытания 
	Единица измерения 
	ИМИДОФЛЕКС 292 

	 Номинальная толщина
	ГОСТ 27386 
	мм 
	0,13± 

0,02
	0,15± 

0,02 
	0,17±

0,02 

 
	 0,20± 

0,03
	0,25± 

0,03 
	0,30± 

0,05 
	0,35± 

0,05 
	0,40± 

0,05 
	0,45± 

0,05 
	0,50± 

0,05 

	 Пробивное напряжение, не менее:

- в исходном состоянии

- после перегиба
	 

 

 

 

ГОСТ 27386

 

ГОСТ 6433.3

 

 

 
	 

 

 

 

кВ

 

 

rD
	 

 

 

 

11

 

 

8
	 

 

 

 

11

 

 

8
	 

 

 

 

11

 

 

8

 
	 

 

 

 

13

 

 

8 
	 

 

 

 

13

 

 

8 
	 

 

 

 

13

 

 

8 
	 

 

 

 

13

 

 

8 
	 

 

 

 

13

 

 

8

 
	 

 

 

 

13

 

 

8 
	 

 

 

 

13

 

 

8 

	 Удельная разрушающая нагрузка при растяжении не менее:

- в продольном направлении

- в поперечном направлении 
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