Изоленты
Изолента ПВХ. ГОСТ 16214-86
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ООО "Ламинатпром" предлагает изоленту ПВХ ш. 15мм, 20мм синяя  по 107,00 руб/кг без НДС со склада в г. Новосибирске.

 

Поливинилхлоридная липкая лента изготовлена на основе светотермостойкого изоляционного пластиката.

Электрическая прочность 13 кВ/мм. 

Применение - для изоляции проводов, кабелей , работающих при температуре - 30 С...+ 70 С.

Гарантийный срок хранения - 10 лет, в полевых условиях 3 года.

 

Лента изоляционная прорезиненая.  Изолента Х/Б
 ГОСТ 2162-78. ТУ 38.305-8-392-2000
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Изготовлена из хлопчатобумажной пряжи или полиэфирных нитей. 

Ленту выпускают следующих марок:
для промышленного применения:
1 ПОЛ — односторонняя (резиновая смесь нанесена с одной стороны) обычной липкости;
2 ПОЛ — двусторонняя (резиновая смесь нанесена с двух сторон) обычной липкости;
2 ППЛ — двусторонняя повышенной липкости;
для широкого потребления:
1 ШОЛ — односторонняя обычной липкости;
2 ШОЛ — двусторонняя обычной липкости.
Основные характеристики: 

· Электрическая прочность не менее 1000 В. 
· Рабочий диапазон температуры от -30 до +100 °С. 
· Ширина бухты 20 мм. 
· Толщина 0,38 мм, ширина 20 мм, разрывная нагрузка 35 кгс.
Предназначена для ведения электромонтажных и ремонтных работ.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.
