Кремнийорганический лак КО-916К
Применяется для пропитки обмоток электротехнических машин и аппаратов, длительно работающих при температурах около 180о С; может использоваться для пропитки обмоток усиленного влагостойкого, тропического и химически стойкого исполнения.

Технические характеристики КО - 916К
                                                

	 Внешний вид
	 однородный прозрачный раствор

	 Наличие механических примесей
	 отсутствует

	 Оптическая плотность, не более
	 1,0

	 Массовая доля нелетучих веществ, %
	 64-68

	 Условная вязкость,с
	 45-65

	 Время высыхания покрытия при температуре (200±5)о С до степени  3, мин., не более
	 15

	 Термоэластичность лакового покрытия при t (200±5)о С ч., не менее
	 50

	Цементирующая способность лакового покрытия при t (15-35)о С, Н(кгс), н менее
	294(30)

	Электрическая плотность МВ/м, не менее                    R:M(15-35оС) 45-75%                                                                  R:M(200oC) <20%                                                                        24ч (23о С) 93%М (15-35оС) 45-75%
	                                                                                                             75                                                                                                                        50                                                                                                                         50

	Удельное объемное эл. сопрот. лаков. покрытия, Ом. м, не менее                      R:M (15-35oC) 45-75%                   R:M (200oC) <20%                                                                         24ч  (23о С) 93%М (15-35оС) 45-75% 
	                                                                                                                              1,0*1013                                                                                                               1,6*1010                                                                                                               1,5*1012                                  


                   
