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ЛЭСБ  – лента электроизоляционная стеклянная (Б- изготовленные на бесчелночном станке). 
Толщиной от 0,1 мм до 0,2 мм шириной 20,25,30 мм 

 

 

 

Область применения: 
Бандажирующий и утягивающий слой в системе изоляции низко- и высоковольтных машинах t до 180 С. 

 

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

 

 

 

ЛЕНТЫ СТЕКЛОБАНДАЖНЫЕ:
ТУ 6-48-00204961-22-94
 

ЛСБЭ 155 – лента стеклобандажная электроизоляционная t 155 o C;

ЛСБЭ 180 – лента стеклобандажная электроизоляционная t 180 o C.

Область применения:

Бандажирование якорей электродвигателей t 155Co  и 180 oС.

 

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

 

ЛЕНТЫ РЕЗИНОСТЕКЛОТКАНЕВЫЕ
 

ЛЭТСАР КП, КФ 
 

ЛЕНТЫ СЛЮДЕНИТОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ
 

ЛСЭП-934 ТПл (СПл) – стеклоткань, слюдяная бумага и полиэтилентерефталатная пленка, пропитанные эпоксидно-полиэфирным связующим.

Толщиной от 0,08 мм до 0,13 мм шириной 15-870 мм.

 

Гарантийный срок хранения - 5 месяцев.

