	МАТЕРИАЛЫ ФОЛЬГИРОВАННЫЕ СВЧ-ДИАПАЗОНА 
	 


 

ФЛАН, ФЛАН-М, БРИКОР
 

     АОЗТ завод «Молдавизолит» добился значительный достижений в области производства фольгированных материалов для изготовления печатных плат устройств микроволнового диапазона частот. Новейшие разработки позволяют получать материалы с любой диэлектрической проницаемостью  от 2,0 до 16 (по требования потребителя с низкими диэлектрическими потерями). При этом диэлектрики обладают необходимыми механическими и температурными характеристиками и могут перерабатываться на обычном оборудовании, предназначенном для изготовления печатных плат. ФЛАН, ФЛАН-М, Брикор обладают высокой механической прочностью, долговременной стабильностью свойств в широком интервале частот и температур, высокой радиационной  стойкостью  и минимальной зависимостью свойств от изменения параметров  окружающей среды.

 

Основные марки и характеристики диэлектриков указаны в таблице  

 

	Марка
	Цвет
	Наименование и характеристики

	ФЛАН-2,8
	Желтый или горчичный
	Диэлектрик, изготовленный из композиции на основе арилокса или его аналогов, электровакуумным алундом, обладающий диэлектрической проницаемостью 2,8

	ФЛАН-3,8
	Желтый
	То же, обладающий диэлектрической проницаемостью 3,8

	ФЛАН -5,0
	Серый
	Диэлектрик, изготовленный из композиции на основе арилокса или его аналогов, наполненного двуокисью титана, обладающий диэлектрической проницаемостью 5,0

	ФЛАН-7,2;ФЛАН-10,0; ФЛАН-16,0
	Серый
	То же, обладающий диэлектрической проинцаемостью 7,2;10,0;16,0

 

	ФЛАН-М -2,8
	Желтый или горчичный
	 


