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Пленкокартон марки ПЭК представляет собой композиционный материал, конструктивно выполненный из электрокартона электротехнического назначения, ламинированный с одной стороны или двух (по согласованию с заказчиком) сторон ориентированно - термостабилизированной полиэтилентерефталатной пленкой.
Пленкоэлектрокартон применяется для изоляции обмоток электрических машин и аппаратов с системой изоляции класса нагревостойкости Е (120о С), ГОСТ 8865
Пленкоэлектрокартон поставляется на желтой втулке с внутренним диаметром 76 мм. Размеры рулонов: ширина - до 1100 мм, диаметр - от 100 до 400 мм. Допускается по соглашению изготовителя с потребителем изготовлять пленкоэлектрокартон в листах с линейными размерами не менее 500 мм.                                      
                                                                                                  


	Основные технические характеристики ПЭК  
 Марка

 Номинальная толщина, мм

Пробивное напряжение, кВэфф, не менее 

 Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, Н/см, не менее

 в исходном состоянии

после перегиба 

ПЭК-0,17 

0,17 

7,0 

7,0 

110 

ПЭК-0,27 

0,27 

8,0 

7,0 

170 

ПЭК-0,32 

0,32 

11,0 

9,0 

195 

ПЭК-0,45 

0,45 

8,5 

7,5 

300 




