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	СИНТОФЛЕКС пркдставляет собой группу композиционных материалов, состоящих из одного или нескольких слоев полимерной пленки и одного или нескольких слоев волокнистого материала, склеенных между собой. Материалы предназначенны для изоляции обмоток электрических машин и аппаратов с системой изоляции класса. 

Наименование марок материалов, конструкция материала, диапазон толщин, класс нагревостойкости      
                      

 Марка материала

Конструкция материала 

диапозон толщин, мм 

Класс нагревостойкости 

 Синтофлекс 51

 ПЭФБ/ПЭТ - Э

 0,17-0,42

 В

 Синтофлекс 515

 ПЭФБ/ПЭТ-Э/ПЭФБ

 0,23-0,47

 В

 Синтофлекс 61

 ПЭФАРБ/ПЭТ-Э

 0,17-0,42

 В

 Синтофлекс 616

 ПЭФАРБ/ПЭТ-Э/ПЭФАРБ

 0,23-0,47

 В и F

В наименовании марок цифры и буквы обозначают:

1 - пленка полиэтилентерефталатная (ПЭТ-Э);

5 - полиэфирная бумага (ПЭФБ);

6 - полиэфирно-арамидная бумага (ПЭФАРБ)

Материал выпускается в рулонах и листах. Размеры рулона: диаметр от 100 до 400мм, ширина 850-950мм. Листы изготавливаются шириной от 200 до 1050мм и длиной от 800 до 1250мм.

Типоразмеры материалов и допуски по толщине
 

 

 Марка материала

 Номинальная толщина,мм

Предельное отклонение центрального значения от номинального, мм 

Синтофлекс 51 

0,17; 0,19; 0,25;

 0,32; 0,37;

0,42 

 ±0,02

±0,03

±0,04

 Синтофлекс 515

 0,23; 0,25;

0,30; 0,32; 0,37;

0,47

 ±0,02

±0,03

±0,04

 Синтофлекс 61

 0,17; 0,19; 0,25;

0,32; 0,37;

0,42

 ±0,02

±0,03

±0,04

 Синтофлекс 616

 0,23; 0,25;

0,30; 0,32; 0,37;

0,47

 ±0,02

±0,03

±0,04

 Примечание - по согласованию с потребителем допускается изготовление материала других толщин.

 


Технические характеристики материала
	 Марка материала
	 Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, Н/см, не менее
	относительное удлинение, %, не менее, при разрыве в исходном состоянии 
	 пробивное напряжение, кВ, не менее

	
	в продольном направлении 
	в поперечном направлении 
	
	

	
	 в исходном состоянии
	после перегиба 
	в исходном состоянии  
	после перегиба 
	в продольном направлении 
	в поперечном напрвлении 
	в продольном

направлении 
	 в поперечном направлении

	Синтофлекс 51 
	60 
	60 
	60 
	60 
	10 
	15 
	6,0 
	4,5 

	 Синтофлекс 515
	 90
	 60
	 80
	 70
	 15
	 10
	 4,0
	 3,0

	 Синтофлекс 61
	 60
	 60
	 60
	 60
	 10
	 15
	 6,0
	 4,5

	 Синтофлекс 616
	 170
	 60
	 180
	 50
	 15
	 20
	 11,0
	 10,0


 

