Стеклоткань МИ 6222
ТУ 3491-004-00213060-96 
 

Стеклоткань прокладочная марки МИ 6222 (типа FR-4) толщиной от 0,033 до 0,180 мм.
Стеклоткань, пропитанная эпоксибромированным  связующим.
 

 

Технические характеристики
	Тип стеклоткани
	Масса
	Содержание смолы
	Текучесть
	Время гелеобразования
	Летучие
	Толщина слоя после прессования

	
	
	
	низкая
	высокая
	низкое
	высокое
	
	

	106
	24
	75c5 
	38±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,050±0,012 

	1080 
	47 
	63±5 
	30±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,0660±0,012 

	2113 
	77 
	55±5 
	25±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,089±0,012 

	2125 
	83 
	55±5 
	25±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,101±0,013 

	2116 
	102 
	50±5 
	25±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,115±0,013 

	7628 
	204 
	45±5 
	22±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,174±0,016 

	7627 
	195 
	45±5 
	75±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,190±0,025 

	Э1-50-ПМ19 
	49 
	63±5 
	75±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,062±0,010 

	Э1-62-18 
	67 
	63±5 
	75±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,069±0,010 

	Э1/1-100ПМ-18(19) 
	110 
	50±5 
	75±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,116±0,013 

	Э1-180ПМ-19 
	200 
	45±5 
	75±3 
	75±3 
	120±15 
	150±15 
	0,75 
	0,190±0,025 


 

Применяется в качестве склеивающей прокладки совместно с МИ 1222.8  в производстве многослойных печатных плат.
