Стеклоткань СТП - 4. ТУ 16.503.215-81
 

 

Стеклоткань теплостойкая прокладочная марки СТП – 4 – 0,062 мм со средней текучестью.
Стеклоткань, пропитанная эпоксидным связующим марки СТФ-С, толщина пропитанной стеклоткани – 0,062 мм.
Стеклоткань поставляется в листах номинальных размеров (950х1070) ± 30 мм, (1070х1115) ± 30…15 мм.
 

Технические характеристики
	Показатели
	Норма для марки

	
	СТП-4-0,055, 
СТП-4-0,062
	СТП-4-0,055, 
СТП-4-0,062
	СТП-4-0,1; 

	Содержание смолы
	48 ± 5
	55 ± 5
	48 ± 5

	Содержание летучих
	0,75
	0,75
	0,75

	Текучесть 

низкая
	30 ± 5
	-
	25 ± 5

	средняя
	-
	35 ± 5
	-

	высокая
	-
	40 ± 5
	-

	время гелеобразования
	360 ± 54 
480 ± 72
	360 ± 54 
480 ± 72
	360 ± 54 
480 ± 72

	Время устойчивости к воздействию теплового удара при 260 , сек
	30
	30
	30


 

Применяется для изготовления  многослойных печатных плат.
