	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НЕФОЛЬГИРОВАННЫЙ)
	


ЗАО Завод «Молдавизолит» выпускает материалы электроизоляционные электротехнического назначения: 


- на основе стеклотканей – стеклотекстолиты марок СТЭТ, СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭБ; 
Стеклотекстолиты представляют собой слоистые прессованные материалы, состоящие из слоев стеклоткани, пропитанных термореактивными связующими. Они отличаются высокой механической прочностью при умеренной температуре и высокой стабильностью электрических свойств при повышенной влажности. 

Стеклотекстолиты электротехнические предназначены для использования в качестве электроизоляционных прокладок, подложек и деталей специального назначения. Их применяю в электрических машинах в виде клиньев для пазовой изоляции статорных обмоток машин переменного тока, роторных обмоток генераторов и асинхронных двигателей, а так же якорных обмоток машин постоянного тока. 

Стеклотекстолиты электротехнические выпускаются размером 1020х1220мм 1040х2450 с допуском 30мм и толщиной: 
-СТЭТ - 0,06-0,4мм 
-СТЭФ – 1,5-50,0мм 
-СТЭФ-1 – 0,5-50,0мм 
-СТЭФ У – 0,35-100,0мм 
-СТЭБ – 1,5-50,0мм 

	Марка 
	Композиция
	Интервал рабочих температур,°С
	Назначение
	Габариты

	Стеклотекстолит СТЭТ
ТУ 16-503.118-78
	Стеклоткань,
эпоксидное связующее
	От  –65 до  +155
	     Стеклотекстолиты предназначены для использования в качестве электроизоляционных прокладок, подложек и деталей специального назначения. Их применяют в электрических машинах в виде клиньев для пазовой изоляции статорных обмоток машин переменного тока, роторных обмоток генераторов и ассинхронных двигателей, а также якорных обмоток машин постоянного тока.
СТЭБ – отличается нормированной горючестью
СТ-ЭТФ- обладает высокой механической прочностью при умеренных температурах, высокой стабильностью электрических свойств при повышенной влажности, повышенной теплостойкостью
	Листы размером: 
(1220 х 1020)± 20 мм
(1100 х 1000) ±20 мм
Толщина:
(0,06-0,4) мм

	Стеклотекстолит СТЭФ
ГОСТ 12652-74
	Стеклоткань,
эпоксифенольное связующее
	
	
	Листы размером:
(2440 х 1020) ±20 мм
(1220 х 1020) ±20 мм
Толщина:
СТЭФ     - 1,5-100 мм
СТЭФ-1  - 0,5-100 мм
СТЭФ-У – 0,35-100 мм
СТЭБ      - 1,5-100 мм
СТ-ЭТФ –0,35-100

	Стеклотекстолит СТЭФ-1
ГОСТ 12652-74
	
	
	
	

	Стеклотекстолит СТЭФ-У
ТУ 16-89 И79.0006.002
	
	
	
	

	Стеклотекстолит СТЭБ
ГОСТ 12652-74
	Стеклоткань,
эпоксибромированное связующее
	От –65 до +140
	
	

	Стеклотекстолит СТ-ЭТФ
ГОСТ 12652-74
	Стеклоткань,
эпоксиноволачное связующее на полифункциональной смоле
	От –65 до +180
	
	


Основные характеристики

	Стандарты,
нормативные документы 
	Обозначение материала

	
	СТЭТ
	СТЭФ
	СТЭФ-1
	СТЭФ-У
	СТЭБ
	СТ-ЭТФ

	NEMA-L1 1-2001, раздел 8
	G-10
	G-10
	G-10
	G-10
	FR-4
	G-11

	IEC 60893-3-2
	 
	EP-GC 201
	EP-GC 201
	EP-GC 201
	EP-GC 202
	EP-GC 203

	Наименов-
ание
показателя
	Условия конди-
цио-
нирова-
ния (испы-
тания)
	Еди-
ницы изме-
рения
	Значения

	
	
	
	Норма-
тивное
	Дости-
гнутое
	Норма-
тивное
	Дости-
гнутое
	Норма-
тивное
	Дости-
гнутое
	Норма-
тивное
	Дости-
гнутое
	Норма-
тивное
	Дости-
гнутое
	Норма-
тивное
	Дости-
гнутое

	Удельное
объемное электриче-
ское сопро-
тивление
(до 8 мм)
	А+В
С 24/23/93
	Ом*м
	1
x1010
	4,6
x1013
	1
x1010
	4,6
x1013
	1
x1010
	4,6
x1013
	1
x1010
	1
x1013
	5
x1010
	2,3
x1013
	1
x1010
	7,0
x1012

	Тангенс
угла диэле-
ктрических потерь при частоте
1 МГц, 
не более
	А+Н
D 24/23
	 
	0,03
	0,02
	0,04
	0,011
	0,04
	0,011
	0,04
	0,018
	0,04
	0,014
	0,04
	0,012

	Сопротивле-
ние
изоляции,
не менее
	А+Н
D-24/23
	 
	5
x104
	1,2
x107
	5
x104
	7,5
x105
	5
x104
	7,5
x105
	5
x104
	5
x108
	5
x104
	8
x104
	5
x104
	1,2
x106

	Пробивное напряжение параллель-
но слоям (одномину-
тное про-
верочное испытание),
не менее
	А+С
	кВэфф
	—
	—
	35
	>35
	35
	>35
	35
	>35
	35
	>35
	35
	>35

	Электричес-
кая прочность перпенди-
кулярно слоям (одноминут-
ное прове-
рочное испытание)
для 
материала толщиной 
1,5 мм,
не менее
	А+С 
	кВэфф
/мм
	18,4
(для 0,1)
	>50
	13,1
	>14
	13,1
	>14
	13,1
	>16
	13,1
	>16
	13,1
	17

	Сопротив-
ление раскалы-
вания,
не менее
	А
	КН/м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	250

	Водо-
поглощение 
для толшины
1,5 мм, 
не более
	А+Н
	мг
	15
	8,0
	19
	8,0
	19
	8,0
	19
	7,0
	19
	6,0
	—
	—

	Горючесть
	А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VO
	VO
	 
	 

	Разрушаю-
щее напря-
жение
при сжатии
параллельно
слоям
	А
	МПа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Рр
	>200

	Разрушаю-
щее 
напряжение
при изгибе
перпендику-
лярно слоям,
не менее
	А
	МПа
	 
	 
	350
	> 350
	350
	> 450
	350
	> 450
	350
	> 400
	350
	460

	
	D=150
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	—
	310

	
	D=180
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	180

	Разрушаю-
щее напря-
жение при
растяжении,
не менее
	А
	МПа
	—
	—
	220
	>250
	220
	>350
	220
	> 350
	220
	>330
	220
	340

	Ударная
вязкость
по Шарпи
параллельно 
слоям на
образцах
с надрезом,
не менее
	А
	кДж
/м2
	—
	—
	50
	>50
	50
	>50
	50
	>50
	50
	>50
	50
	50

	Плотность
	F
	кг/м3
	—
	—
	1600-1900
	1790
	1600-1900
	1790
	1700-1900
	1870
	1750-2050
	1870
	1700-1900
	1890


Вся продукция сертифицирована и сопровождается паспортами качества. 

Гарантийный срок хранения 18 месяцев.
