Текстолит ВЧ 
ГОСТ 2910-74
 

Текстолит марки ВЧ - материал на основе хлопчатобумажной ткани, пропитанной фенольной смолой. Обладает отличными электроизляционными свойствами.  
Применяется в качестве конструкционного материала, а также для изготовления деталей, работающих на трение и имеющих сложную конфигурацию. Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45-75% при температуре (15-35)°С и частоте тока 1х106 Гц.
Технические характеристики текстолита ВЧ
	Показатели
	Условия кондиционирования
	Гарант. значения
	Типичные значения

	Плотность, кг/м3 
	 
	1300-1400
	1370

	Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям , МПа
	 
	110
	120

	Разрушающее напряжение при растяжении , МПа
	 
	70
	120

	Тангенс угла диэлектричсеких потерь при частоте 106 Гц
	D 48/15-35+C45-75
	0,07
	0,07

	Удельное объемное электрическое сопротивление, Омxм, (до 8 мм)
	Е - 24/125
	1,0 x 106
	1,0 x 109

	Электрическая прочность паралельно слоям(одномин. проверочное испытание), кВ, не менее
	М90/ трансформат. масло
	15
	>15

	Водопоглощение, мг
	 
	50
	40

	Размеры, мм
	 
	1010х890,      1220х1020
	1010х890,      1220х1020

	Толщина, мм
	 
	0,5-8,0
	0,5-8,0


