ТЕКСТОЛИТ
лист, стержень
 

       ЗАО завод «Молдавизолит» выпускает материалы электроизоляционные электротехнического назначения:
 

 

 

на основе хлопчатобумажных тканей
 

а) листовые текстолиты марок А,Б,ВЧ,ПТК и ПТ;
б) текстолитовые стержни диаметром 8,13,18,25,30,40,50,60, 80, 100 мм.
 

     Текстолит электротехнический листовой марок А, Б и ВЧ представляет собой прессованный материал, состоящий из двух или более слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивной смолой (смола резольного типа на основе фенола).Текстолит обладает отличными электроизоляционными свойствами. Применяется в качестве конструкционного материала, а так же для изготовления деталей, работающих на трение, имеющих сложную конфигурацию.

  Текстолит электротехнический марок А,Б и ВЧ выпускается листами размером 1020х1220 с допуском 30мм и толщиной

-марки А и Б до 50,0мм;

-марки ВЧ до 8,0 мм

     Текстолит конструкционный марки ПТК  это слоистый прессованный материал, состоящий из слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанной термореактивной  фенольной смолой. Материал стоек в агрессивных средах. Успешно конкурирует с металлами, обладает хорошей устойчивостью  к абразивному износу. Применяется для изготовления шестерен, червячных колес, втулок, подшипников, кулачков, уплотнительных колец, шкивов, панелей и других изделий конструкционного назначения. Изделия из текстолита ПТ работают при пониженных нагрузках (по сравнению с текстолитом ПТК).

 Текстолит марок ПТК и ПТ  выпускается листами размером 1020х1220 с допуском 30мм  и толщиной от 0,5 до 60,0мм.

     Стержни электротехнические круглый представляют собой изделия круглого сечения, изготовленные путем намотки хлопчатобумажной ткани с поверхностной плотностью  до 140г/м3, пропитанной  термореактивной смолой с последующим прессованием в специальных пресс-формах.

     Стержни применяются в качестве электроизоляционного материала для длительной работы в трансформаторном масле при температуре от -65 до +120 Со и на воздухе при тех же температурах в условиях относительной влажности окружающей среды.

     Стержни выпускаются диаметрами 8,13,18,25,40,50,60, 80 и 100мм, длиной от 550 до 1000мм с предельным отклонением 25 мм.

 

Гарантийный срок хранения 18 месяцев.
