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Марка

Композиция

Назначение

Рабочая температура

Габариты

Гарантийный срок хранения

 

 

 

 

Трубки бумажно-бакелитовые

ГОСТ 8726-88

 

 

 

 

Намоточная электроизоляционная бумага, фенолформальдигидное связующее

В качестве элетроизоляционного материала для работы в трансформаторном масле и на воздухе при относительной влажности 45-75%, температуре 15-35о С и частоте тока 50 Гц

 

 

 

 

 

От минус 60 до плюс 120о С 

 

 

 

 

Внутренний диаметр 16-56 мм Толщина стенки 1,5-25 мм Длина до 1050 мм

 

 

 

 

 

18 мес.




Физико-механические и электрические свойства 
	Стандарты, нормативные документы
	 

	ГОСТ 8726-88
	

	IEC 61212-3-1
	PF CP 21, PF CP 22, PF CP 23

	Наименование показателя
	Условия кондиционирования
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Нормативное
	Достигнутое

	Плотность, не менее
	Е+А
	кг/м3
	1050
	соответствует

	Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее
	 

Е+А
	 

МПа
	 

100
	 

> 100

	Разрушаюее напряжение при сжатии вдоль оси, не менее
	 

Е+А
	 

МПа
	 

40
	 

> 40

	Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее
	 

Е

 

Е+В
	 

 

Ом х м
	 

5*1010
 

5*107
	 

5*1011
 

5*108
 

	Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50Гц, не более
	 

 

E+D
	 
	 

 

0,025
	 

 

~0,025

	Испытательное напряжение в течении 1 мин. в направлении параллельно слоям при расстояниимежду электродами 25мм
	 

 

 

Е+А+С
	 

 

 

кВэфф
	 

 

 

25

 
	 

 

 

Соответстует

	Испытательное напряжение в течении 1 мин. в направлении перпендикулярно слоямпри расстоянии между электродами 3 мм
	 

 

 

 

Е+А+С
	 

 

 

 

кВэфф
	 

 

 

 

25
	 

 

 

 

Соответствует


 

Пояснения:

А - 4 ч/70о  С/< 20 % + (6-24) ч (15-35о С) 45-75% - предварительное кондиционирование;

В - кондиционирование в условиях 24 ч/23о С/93 %;

С - кондиционирование в трансформаторном масле при температуре 90 о С;

D - кондиционирование в условиях 96 ч/105о С/< 80 %;

Е - нормализация в условиях 48 ч/ 15-35о С/ 45-75 %.

