Трубки электротехнические стеклоэпоксифенольные
	Марка
	Композиция
	Интервал 
рабочих температур,°С
	Назначение
	Габариты

	Трубка электротехническая стеклоэпоксифенольна: 

марка ТСЭФ
	Ткань электроизоляционная из стеклянных крученных нитей, эпоксиднофенолфор-мальдегидная смола
	От минус 65 до
плюс  155
	Общего применения для работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной  и повышенной относительной влажности окружающей среды и частоте тока 50 Гц
	Предельные внутренние диаметры , мм:
7,5  - 60,0
Предельные внешние диаметры, мм:
10,0 - 70,0
Длина, мм
500 – 1000 мм



Физико-механические и электрические свойства
	Стандарты,  нормативные документы
	Значение

	ГОСТ 12496-88
	

	IEC 61212-3-1
	EP GC 21, EP GC 22, EP GC 23

	Наименование показателя
	Условия кондиционирования,
испытания
	Единица
измерения 
	Нормативное
	Достигнутое

	Плотность, не менее
	А
	кг/м3
	1450
	1500

	Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее
	А
	МПа
	200
	250

	Разрушающее напряжение при сжатии вдоль трубки (в осевом направлении),
не менее:
	А
	МПа
	100
	150

	Водопоглощение, не более
	А+Н
	%
	0.7
	0.5

	Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее
	А 

Н
	Ом · м
	5·1010 

1·109
	3·1011 

5·1010

	Сопротивление изоляции, не менее
	Н
	Ом
	1·107
	3·108

	Испытательное напряжение в течении 1 мин в направлении параллельно слоям при расстоянии между электродами 25 мм
	С
	кВэфф
	15
	Выдерживает 
(20-25)

	Испытательное напряжение в течении 1 мин в направлении перпендикулярно слоям при расстоянии между электродами 3 мм
	С
	кВэфф
	15
	Выдерживает 
(20-25)

	Стойкость к кратковременному нагреву в течение 24 ч 
	А+D
	°С
	165
	Выдерживает

	Маслостойкость в трансформаторном масле при температуре 130 °С 
	А + С
	ч
	4
	Выдерживает


Пояснения:   
А – 4ч/70°С/<20% + (6 – 24)ч  (15-35°С) 45-75% - предварительное кондиционирование;
С – кондиционирование в трансформаторном масле;
D – воздействие сухого тепла;
Н – выдержка в дистиллированной воде при температуре 23°С в течении 24 часов.
