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ГОСТ 17675-87
ТУ 2247-011-79523310-2006
	


Тонкостенная термоусаживаемая трубка с коэффициентом усадки 2:1

Диаметром от 2/1 мм до 150/75 мм 

ТУТ -трубка термоусаживаемая полеолефиновая на напряжение до 1кВ,  первая цифра соответствует внутреннему диаметру трубки до усадки, вторая цифра – после усадки. 

Полиолефиновая термоусаживаемая трубка не токсична и не поддерживает горение. Разработана в соответствии с требованиями пожаробезопасности.
Область применения:

 

· ремонт испорченной изоляции и покрытия проводов; 

· изоляции и герметизации мест пайки разъемов электрических кабелей и кабелей связи; 

· изоляции  соединений проводов и их ожгутовки; 

· создание защитного покрытия от механических и химических воздействий; 

· защитного покрытия проводов и деталей с надписями и маркировкой; 

· соединения и ремонта гидравлических трубопроводов.

 

 

Технические характеристики 

· Горючесть: не поддерживает горение! 

· Относительное удлинение при разрыве: не менее 300% 

· Радиальная усадка: не менее 50% 

· Температура усадки: 90–120°С 

· Температурный диапазон при монтаже: от +5 до +50°С 

· Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от –55 до +105°С 

· Прочность на растяжение: не менее 15 MПа 

· Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм 

· Рабочее напряжение: до 1 кВ 

· Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см 

· Стандартные цвета: черный, белый 

· Цветовое исполнение : черный, синий, зеленый, желтый, красный

	Наименование
	Номинальный диаметр до усадки, (мм)
	Номинальный диаметр после усадки, (мм)
	Толщина стенки после усадки (мм)
	Продольная усадка, не более (%)
	Количество метров в рулоне

	ТУТнг 1,5/0,75
	1,5
	0,75
	0,40±0,05
	5,0
	300

	ТУТнг 2/1
	2
	1
	0,45±0,05
	5,0
	200

	ТУТнг 4/2
	4
	2
	0,50±0,05
	5,0
	200

	ТУТнг 6/3
	6
	3
	0,50±0,05
	5,0
	100

	ТУТнг 8/4
	8
	4
	0,50±0,05
	5,0
	100

	ТУТнг 10/5
	10
	5
	0,60±0,05
	5,0
	100

	ТУТнг 12/6
	12
	6
	0,60±0,05
	5,0
	100

	ТУТнг 16/8
	16
	8
	0,80±0,10
	5,0
	100

	ТУТнг 20/10
	20
	10
	0,80±0,10
	5,0
	100

	ТУТнг 25/12,5
	25
	12,5
	1,00±0,10
	5,0
	50

	ТУТнг 28/14
	28
	14
	1,00±0,10
	10,0
	50

	ТУТнг 30/15
	30
	15
	1,00±0,10
	10,0
	50

	ТУТнг 35/17,5
	35
	17,5
	1,10±0,10
	15,0
	50

	ТУТнг 40/20
	40
	20
	1,10±0,10
	15,0
	50

	ТУТнг 50/25
	50
	25
	1,10±0,10
	15,0
	50

	ТУТнг 60/30
	60
	30
	1,20±0,10
	15,0
	50

	ТУТнг 80/40
	80
	40
	1,20±0,10
	15,0
	50

	ТУТнг 100/50
	100
	50
	1,20±0,10
	15,0
	50

	ТУТнг 120/60
	120
	60
	1,25±0,10
	15,0
	50

	ТУТнг150/75
	150
	75
	1,25±0,10
	15,0
	50


Гарантийный срок хранения - 5 лет.

