Капролон (полиамид-6) ТУ 6-05-998-93 (87)
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Полиамид 6-блочный (капролон) широко применяют взамен цветных металлов (бронзы, латуни, баббита) и различных антифрикционных материалов (резины, бакаута, текстолита, лигнофоля, ДСП и т.д.), а так же в качестве электроизоляционного и конструкционного материала в различных отраслях народного хозяйства: 
В СУДОСТРОЕНИИ и СУДОРЕМОНТЕ. Полиамид 6 блочный (капролон) применяется для изготовления подшипников гребных и дейдвудных валов, рулевых и других устройств, веерных роликов, деталей судовых механизмов и арматуры -клапанов, поршней, слабо нагруженных шестерен, крыльчаток насосов, корпусов и крышек клапанов, букс, пробок, крышек, уплотнительных колец.
В ЭНЕРГЕТИКЕ -идет на изготовление подшипников насосов, шнеков золоудаления и питания, пылевых шнеков, шаровых мельниц Ш-10,12, турбинных вкладышей и др. для ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС.

ГОРНОРУДНАЯ и ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ используёт полиамид 6 блочный (капролон) в качестве сферических подшипников, конических и цилиндрических подшипников в камнедробилках КМД 1750,КМД2200.
В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ из полиамида 6 блочного (капролона) изготавливают втулки центральной цапфы, опорного, натяжного и ведущего колеса, разгрузочного блока, механизма качения, резального барабана, блока наводки, вкладыши седлового подшипника и др.
НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ использует полиамид в качестве протекторных переводчиков на буровых стенках как приспособление против протирания колонны в процессе бурения скважин, подшипников различных насосов, скребков-центраторов насосных штанг, решеток для вакуум-филыров.
ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО -подшипники насосов подкачки воды, крылатки, детали различных устройств.
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ полиамид 6 блочный (капролон) используется для изготовления деталей прокатных станов. 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Спектр применения полиамида 6 блочного (капролона) в этой отрасли народного хозяйства необычайно широк. Из него делают шаровые клапаны в системах подачи, подшипники, ролики, шестерни в системах разлива.
Транспортеры, рольганги -ролики, подшипники скольжения. Автоматы для производства макарон, мороженого, мясного фарша, кондитерских изделий, пельменей -фильеры, шнеки, выталкивающие барабаны, штампы, зубчатые и червячные колеса, втулки. Оборудование для переработки мяса -разделочные (обвалочные) доски, ролики, подшипники. Закаточные машины -валики. Сепараторы, насосы – уплотнительные подшипники скольжения. Тележки, вагонетки -вкладыши упорных и направляющих колес, колеса и ступицы колес, ролики. Кран-балки, краны -колеса кран-балок, вкладыши упорных и направляющих колес тяговых тросов, ролики, колеса с шарикоподшипниками, обоймы. Капролон успешно применяется взамен шарикоподшипников, работающих в агрессивных средах ( в условиях пара, с повышенным содержанием кислот, щелочей).
Полиамид 6 блочный (капролон) – многофункциональный материал конструкционного и антифрикционного назначения. Обладает высокими прочностными и эксплуатационными свойствами, имеет низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами, хорошо обрабатывается фрезерованием, точением, сверлением и шлифованием.
Полиамид 6 (блочный (капролон) в 6-7 раз легче бронзы и стали, взамен которых он успешно применяется. Изделия из капролона обеспечивают надёжную и бесшумную работу устройств и механизмов, как правило, в 1,5-2 раза снижают износ пар трения, повышая их ресурс.
 
Полиамид 6 блочный (капролон) не подвержен коррозии, экологически чист, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на контакт с пищевыми продуктами. Полиамид 6 блочный (капролон) устойчив к воздействиям углеводов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей и слабых кислот. Растворяется в крезолах, фенолах, концентрированных минеральных кислотах, муравьиной и уксусной кислотах.
Поставляется в пластинах и стержнях диаметром от 48 до 153мм.
 
         От 5 до 10 пор размером не более 1,5мм на 1000кв.мм площади поверхности; 

         Разрушающее напряжение при растяжении 3,0 -3,3МПа 

 

Применяется для изготовления деталей конструкционного и антифрикционного назначения: втулок, вкладышей, подшипников, клапанов, колец, фланцев и т.д. детали из полиамида-6 отлично поглощают ударные нагрузки, имеют низкий коэффициент трения и могут работать без смазки в узлах трения. Так же является прекрасным диэлектриком, который не уступает, а по механической и теплой стойкости превосходит такие изоляторы, как полистироп, поливинилхлорид и другие. Хорошо обрабатывается фрезерованием, точением, сверлением и шлифованием.
Поставляется в пластинах и стержнях диаметром от 48 до 153мм.
·         От 5 до 10 пор размером не более 1,5мм на 1000кв.мм площади поверхности; 
·         Разрушающее напряжение при растяжении 3,0 -3,3МПа 
