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ОАО «ИРКУТСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД» 
– современное  промышленное предприятие, которое специализирует-
ся на разработке и производстве изделий коммутационной техники:

  реле электромагнитные, промежуточные и высокочастотные; соеди-
нители комбинированные прямоугольные и цилиндрические; соедини-
тели низкочастотные ленточные; переключатели малогабаритные.

ОАО «Иркутский релейный завод» имеет государственную лицензию 
на разработку и выпуск изделий специального назначения, а также това-
ров народного назначения.

Система качества на предприятии сертифицирована  Центральным 
органом системы «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ», системой добровольной 
сертификации «Военный регистр», органом по сертификации систем 
качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и во-
енной техники.

Нашу продукцию применяют предприятия:  аэрокосмического комп-
лекса, авиационной промышленности, машиностроения, транспортно-
го машиностроения, судостроения, приборостроения, связи и др. Про-
дукция поставляется по России и на экспорт.

ОАО “Иркутский релейный завод” находится в перечне стратегичес-
ких предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Свое будущее ОАО «Иркутский релейный завод» видит в создании 
новых современных изделий коммутационной техники, модернизации 
производства расширении номенклатуры выпускаемой продукции.

Предлагаем Вам ознакомиться с нашей продукцией, и  надеемся  на 
взаимовыгодное сотрудничество.
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭС 48, РЭС 48-В

Слаботочное электромагнитное герметичное реле пос-
тоянного тока РЭС 48 предназначено для коммутации 
электрических цепей постоянного и переменного тока 
частотой до 1100 Гц.
Вид климатического исполнения – УХЛ и В
по ГОСТ 15150.
Реле РЭС 48 изготавливается вариантов А (печатный 
монтаж) и Б (креплением за угольники) по техничес-
ким условиям  ЯЛО.450.033 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм., max:
21х10,5х23;
38х10,5х23

Масса, г., не более: 15,5; 17

Степень защиты IP67

Тип монтажа навесной и печатный

Контактные группы 2 переключения

Материал контактов
ПлИ – 10, СрМгН99

СрПдМг 20 – 03

Потребляемая мощность, Вт 1,84

Напряжение питания обмотки, В: 6; 12; 18; 27; 36; 48; 60; 100

Режимы коммутации:

Коммутируемый ток, А:
0,1 – 1,5 (перем.)

10-6 – 3 (пост.)

Коммутируемое напряжение, В:
12 – 150 эфф.(перем.)

0,05 – 220 (пост.)

Коммутируемая мощность,  АС-1, АС-15,  ВА:
ДС-1, Вт:

68
108

Время срабатывания, мс, не более: 10

Время отпускания, мс, не более: 5

Параметры электробезопасности:

Электрическая прочность изоляции в н.у. (эффективное значение), В: 500

Сопротивление изоляции  в н. у., МОм, не менее: 200

Условия эксплуатации:

Степень герметичности

6,666·10 -9м3·Па·с -1

(5•10-5л·мкм. рт. ст.·с-1)
6,666·10 -6м3·Па·с -1

(5•10-2л·мкм. рт. ст.·с-1)

Температура окружающей среды, °С: от – 60 до + 85

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %, не более: 98

Атмосферное давление, Па: 1,33•10-6 – 3,04•105

Синусоидальная вибрация: 
– с амплитудой 2мм, Гц:
– с амплитудой ускорения до 30g, Гц:
– с амплитудой ускорения до 20g, Гц:

5 – 50
50 – 1500

1500 – 3000

Ударная прочность:
– одиночные удары с ускорением до 500g:
– одиночные удары с ускорением до 150g:
– многократные удары с ускорением до 75g:
– многократные удары с ускорением до 35g:

2
9

4000
10000

Параметры надежности:

Электрическая износостойкость, циклов: 105

Гарантийный срок службы, лет: 12 (по СГД – 17)
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭК 83, РЭК 83 В

Слаботочное электромагнитное герметичное реле постоянного тока 
РЭК83 предназначено для коммутации электрических цепей посто-
янного и переменного тока.
Вид климатического исполнения – УХЛ и В по ГОСТ 15150.
Реле РЭК83 изготавливаются по техническим условиям  
РВИМ.647611.020 ТУ.

Технические характеристики:

Масса, г, не более: 17; 21

Габариты, мм, max:
21х10,5х23
38х10,5х23

Степень защиты IP67

Тип монтажа навесной и печатный

Контактная группа 2 переключения

Материал контактов СрН0,15;  СрН10  

Напряжение питания обмотки, В: 12;  27

Потребляемая мощность, Вт: 1,2

Режимы коммутации:

Коммутируемый ток, А:
~ 0,1 – 0,5

0,1 – 5

Коммутируемое напряжение, В:
~ 12 – 115

12 – 34

Коммутируемая мощность, АС-1,  ВА:
ДС-1, Вт:

57,5 (cosφ=0,8)
150 (акт.)

Время срабатывания, мс, не более: 8

Время отпускания, мс, не более: 7

Показатели электробезопасности:

Электрическая прочность изоляции в н. у.,  (эффективное значение), В: 500

Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее: 1000

Условия эксплуатации:

Степень герметичности
1,33·10 -9м3·Па·с -1

(10-5л·мкм. рт. ст.·с-1)

Акустические шумы:
уровень звукового давления в диапазоне частот 50 – 10000Гц, дБ: 130 – 140

Синусоидальная вибрация:
– с амплитудой ускорения до 20g, Гц: 1 - 2000

Ударная прочность:
– одиночные удары с пиковым ударным ускорением 500g:
– многократные удары с пиковым ударным ускорением 75 g:

9
4000

Линейное ускорение, g: 75

Температура окружающей среды, °С: от – 65 до + 125

Повышенная относительная влажность при t=35°С,   %, не более 98

Параметры надежности:

Электрическая износостойкость, циклов: 2·104; 105

Гарантийный срок службы, лет: 25
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭК 59, РЭК 59-В

Электромагнитное реле РЭК 59, средней мощности предназначено для 
коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока час-
тотой до 50 Гц.
Вид климатического исполнения – УХЛ 2.1 и В 2.1 по ГОСТ 15150.
Стойкость к механическим внешним воздействиям по группе М25 по 
ГОСТ 17516.1. 
Реле РЭК 59 исполнений от ШРВИ.647115.001 до –18 с выводами шири-
ной 3,6мм под пайку, исполнений от ШРВИ.647115.001–40 до –66 с выво-
дами шириной 2,8мм под соединитель 1–13 ХимПасУ2 ГОСТ 25671 (со-
единители входят в комплект поставки).

Технические характеристики:

Габариты, мм: 64 ± 0,15х42, 75х35
Масса реле, г., не более: 95
Степень защиты IP60

Тип монтажа
навесной, с помощью розетки 

КС – 1

Напряжение питания обмотки, В:

6, 12, 24, 36, 48, 50, 60, 75, 110, 
150, 220 (пост)

6, 12, 24, 36, 48, 60, 110, 220, 380 
(перем)

Контактные группы:  – при нормальном подключении:
 – при параллельном подключении:

4 переключения
2 переключения

Сопротивление контактов, Ом, не более: 0,5
Потребляемая мощность, Вт, не более:

ВА, не более:
1,3
3,7

Режимы коммутации:

Коммутируемый ток, А, не более:  – при нормальном подключении:
                                                              – при параллельном подключении:

5
10

Коммутируемое напряжение, В, не более: 380
Коммутируемая мощность, ДС-1,  Вт, не более:

– при токе 0,5 – 2,5 А и напряжении 20 – 100 В:
– при токе 0,5 – 5 А и напряжении 20 – 250 В:

50
250

Коммутируемая мощность, АС-1, АС-15, ВА, не более:
– при токе 0,5 – 10 А и напряжении 20 – 380 В:
– при токе 0,5 – 2,5 А и напряжении 20 – 250 В:

1900
500

Время срабатывания, мс, не более: 40
Время отпускания, мс, не более: 40

Параметры электробезопасности:

Электрическая изоляция в н. у. (эффективное значение), В:
– между разомкнутыми контактами:
– между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом:

1000
2000

Сопротивление изоляции  в н. у., МОм, не менее: 200

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: от – 50 до +70
Относительная влажность воздуха при температуре 25°С и (35°С для 
РЭК 59-В 2.1), %, не более

98

Атмосферное давление, Па: 0,81•105 – 1,06•105

Синусоидальная вибрация (вибропрочность):
– в горизонтальном положении с амплитудой  ускорения 1g, Гц:
– в вертикальном положении с амплитудой ускорения 2g, Гц:

1 – 100
1 – 150

Ударная прочность:
– одиночные удары с ускорением до 150g:
– многократные удары с ускорением 15g при длительности действия 
ударного ускорения 2 – 15 мс:

9

10000

Параметры надежности:

Электрическая износостойкость, циклов 5•104

Гарантийный срок службы, лет 15
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РОЗЕТКА   КС – 1

Характеристики

Розетка КС-1 предназначена для монтажа релеРЭК 59
Крепление 2 винтами М4.

Степень защиты по ГОСТ14524: IP00

Вид климатического исполнения по ГОСТ15150: УХЛ2.1

Максимально коммутируемый ток, А: 5

Максимально коммутируемое напряжение, В: 380

Электрическая прочность, кВ переменного тока,
не менее

2

Виброустойчивость с ускорением 2g, Гц: от 20 до 80

Ударная прочность с ускорением 15g: 10000 ударов

Максимальное сечение подсоединяемых проводов, мм2: 1,0

Габариты, мм: 50х78,2х84,5

Вес, гр., не более: 75

Схема соединений и шаг выводов реле РЭК59 Габаритные размеры
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РОЗЕТКА   КС – 2

Розетка КС-2 предназначена для монтажа реле РП-Ир2 или реле 
фирмы «Finder» серии 55.34.

Характеристики:

Масса, г., не более: 56

Габариты, мм: 70х30х27

Максимально коммутируемый ток, А: 10

Максимально коммутируемое напряжение, В: 250

Сопротивление изоляции, МОм: >103

Электрическая прочность (переменный ток), кВ: 2

Максимальное сечение подсоединяемых проводов, 
мм2:

2,5

Материал корпуса: самозатухающий

Шайбы крепления проводов: самоподъемные

Степень защиты по ГОСТ 14524: IP20

Розетка устанавливается на стандартную 35мм шину,
возможно крепление 2 винтами М3.

Стойкость к механическим внешним воздействиям по ГОСТ17516.1, 
группа М 23.

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛ 2.1

Схема соединений и шаг выводов реле Габаритные размеры
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РОЗЕТКА  КС – 4

Розетка  КС-4 предназначена для монтажа реле РП-Ир2 или 
реле фирмы «FINDER» серии  55.32 и 55.34

Характеристики:

Розетка устанавливается на печатную плату

Степень защиты по ГОСТ14524 IP00

Стойкость к механическим внешним воздействиям 
по ГОСТ17516.1, группа

М7, М25

Вид климатического исполнения по ГОСТ15150 УХЛ2.1

Максимально коммутируемый ток, А 10

Максимально коммутируемое напряжение, В 250

Сопротивление изоляции, МОм >103

Электрическая прочность, кВ переменного тока  2

Вес, гр., не более 10

Схема соединений и шаг выводов реле Габаритные размеры
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭК 29, РЭК 29 – О

Электромагнитное реле средней мощности постоянного тока, с 
двумя  переключающими контактами, предназначено для комму-
тации  электрических цепей постоянного и переменного тока с 
частотой до 60 Гц.
Вид климатического исполнения – УХЛ 4 и О 4 по ГОСТ 15150.
Реле низкопрофильное для печатного монтажа, изготавливаемое 
по техническим условиям ДУЩО.451.000 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм: 35х45х15

Масса, г., не более: 35

Степень защиты IP60

Тип монтажа печатный

Напряжение обмотки, В: 6; 15; 24; 36; 48

Потребляемая мощность, Вт: 0,6 – 0,7

Контактная группа 2 переключателя

Материал контактов СрМгНЦр99

Режимы коммутации:

Коммутируемый ток,  А,  max: 5

Коммутируемое напряжение, В, max,:
220 (перем.)
220 (пост.)

Коммутируемая мощность, АС-1, АС-15, ВА:
                                                       ДС-1, Вт:

110 (cosφ 0,4)
45 ( =0,02с); 150 (акт.)

Время срабатывания, мс, не более: 15

Время отпускания, мс, не более: 10

Показатели электробезопасности:

Электрическая изоляция в н.у., (эффективное значение), В:
– между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом
– между разомкнутыми контактами

2000
500

Сопротивление изоляции в н.у. , МОм, не менее: 200

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: от – 45 до + 70

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %, не более: 98

Атмосферное давление, Па: 0,536•105 – 1,066•105

Синусоидальная вибрация:
– с амплитудой перемещения до 1,5мм, Гц:
– с амплитудой ускорения до 5g, Гц:

1 – 20
20 – 100

Механические удары многократного действия с ускорением до 15g при 
длительности действия ударного ускорения 2 – 15мс: 10000

Параметры надежности:

Электрическая износостойкость, циклов: 2•105

Гарантийный срок службы, лет 15
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РКС 3М

Реле РКС 3М – электромагнитное, средней мощности постоянного 
тока с включающей катушкой напряжения, закрытое, односта-биль-
ное, двухпозиционное на одно замыкание, с двойным разры-вом 
электрической цепи, со сдвоенными контактами (основным и дуго-
гасящим) и с увеличенным  зазором между контактами (аналог по 
коммутационной способности реле РКС 3).
Вид климатического исполнения – УХЛ 3 по ГОСТ 15150.
Реле РКС 3М изготавливается по техническим условиям ШРВИ 640 
171 001 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм: 38х36х63

Масса, г., не более: 90

Степень защиты IP40

Тип монтажа
втычными соединителями типа 

«фастон»

Напряжение питания обмотки, В:
6, 12, 24, 36, 48, 60, 110, 150, 220 

(пост)
24, 36, 220, 380 (перем)

Потребляемая мощность, Вт, не более: 2,5

Режимы коммутации:

Максимальный ток контактов, А: 20

Коммутируемое напряжение, В:
6 – 220 (пост.)

24 – 380 (перем.)

Максимальная коммутируемая мощность, АС-1, АС-15, ВА:
                                                                                    ДС-1, Вт:

2200
1100

Время срабатывания, мс, не более: 40

Время отпускания, мс, не более: 20

Параметры электробезопасности:

Электрическая изоляция в н. у.  (эффективное значение), В:
– между токоведущими цепями, токоведущими цепями и шпилькой:
– между обмоткой и шпилькой:

2500
1000

Сопротивление изоляции в н. у., МОм, не менее: 50

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: от -50 до +40

Относительная влажность воздуха при температуре 25±2 °С, %, 
не более: 98

Синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 2g, Гц: 0,5 – 200

Ударная прочность:
– многократные удары с ускорением до 7g при длительности 
   действия ударного ускорения 2 — 20мс: 10000

Параметры надежности:

Минимальный срок службы со дня ввода в эксплуатацию, лет 2 

Электрическая износостойкость, циклов 1·105
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ МКУ 48–С, МКУ 48 -Т

Электромагнитное реле средней мощности пос-
тоянного и переменного тока МКУ 48–С откры-
того и закрытого исполнения предназначено для 
коммутации электрических цепей постоянного и 
переменного тока частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения – УХЛ и Т по 
ГОСТ 15150.
Реле МКУ 48–С изготавливается по техниче-ским 
условиям РАО.450.002 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм., max 87х29х98 (112,5х55х125)

Масса, г., не более:
– открытое:
– в кожухе:

360
600

Степень защиты IP00, IP60

Тип монтажа навесной пайкой

Контактные группы
2р, 4р, 2з, 4з, 6з, 8з, 6з2р, 4з2р, 
2з2р2п, 2з4р, 4з2п, 2з2р, 2з2п, 

2р2п, 2п, 4п

Материал контактов СрМгНЦр 99

Потребляемая мощность: ВА, max:
                                                    Вт,  max:

7,2
2,6

Питание обмотки, В, (А):

2,5;  8; 12; 24; 30; 48; 60; 110; 220;  
(0,025; 0,2; 3,2)  (пост.)

  12; 24; 36; 42; 55; 60; 110; 
127; 220; 380;  (0,22; 0,25; 0,5;          
0,55; 0,78; 1,5; 2,2)    (перем.)

Режимы коммутации:

Коммутируемый ток, А:
0,2 – 5 (пост.)

0,2 – 5 (перем.)

Коммутируемое напряжение, В:
10 – 220 (пост.)

20 – 380 (перем.)

Коммутируемая мощность, АС-1, АС-15, ВА:                                                    
                                                       ДС-1, Вт:

500
50

Время срабатывания, мс, не более: 60 

Время отпускания, мс, не более: 60 

Показатели электробезопасности:

Электрическая прочность изоляции в н.у. (эффективное значение), В: 1500

Сопротивление изоляции в н. у., МОм, не менее: 200

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: от -50 до +50

Относительная влажность воздуха при температуре 35°С, %, не более: 98

Атмосферное давление, Па: 0,85•105 – 1,066•105

Синусоидальная вибрация (вибропрочность)
с амплитудой ускорения 4g, Гц: 5 – 80

Ударная прочность:
– одиночные удары с ускорением 150g:
– многократные удары с ускорением 15g:

9
5000

Показатели надежности:

Электрическая износостойкость, циклов: 1•106

Гарантийный срок службы, лет: 15
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РКС 3

Электромагнитное реле средней мощности постоянно-
го тока РКС 3 на одно замыкание с двойным разрывом 
цепи и дугогасящими контактами предназначено для 
коммутации  электрических  цепей постоянного  и  пе-
ременного тока  частотой  50 Гц (в том числе индуктив-
ных).
Вид  климатического  исполнения – УХЛ  и  Т   по  ГОСТ  
15150.
Реле  РКС 3 изготавливается  по техническим  условиям  
РАО.450.018 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм., max: 117,5х28х52

Масса реле, г., не более: 350

Степень защиты IP00

Тип монтажа навесной пайкой

Контактная группа 1 контакт на замыкание

Материал контактов Ср 999; КМК А31м

Потребляемая мощность, Вт: 4,3

Напряжение питания обмотки, В: 6; 24; 48; 60; 100

Режимы коммутации:

Коммутируемый ток,  А: 0,2 – 20

Коммутируемое напряжение, В:
20 – 220 (перем.)
20 – 110 (пост.)

Коммутируемая мощность, АС-1, АС-15,  ВА:
                                                       ДС-1, Вт:

2000
1000

Время срабатывания,  мс,  не более: 110

Время отпускания,  мс,  не более: 30

Показатели электробезопасности:

Электрическая прочность изоляции в н.у.  (эффективное значение), В:
– между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом
– между обмоткой и корпусом

1500
500

Сопротивление изоляции в н. у.,  МОм,  не менее: 200

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С:
от – 50 до +50

(+70 для РКС 3–Т)

Относительная влажность воздуха при температуре 20°С для РКС 3
и 35°С для РКС 3–Т, %, не более: 98

Атмосферное давление, Па: 0,85•105 – 1,066•105

Синусоидальная вибрация (вибропрочность) с амплитудой ускорения 
4g, Гц: 5 - 80

Ударная прочность:
– одиночные удары с ускорением до 150g:
– многократные удары с ускорением до 75g:
– многократные удары с ускорением до 12g:

9
2000

10000

Параметры надежности:

Электрическая износостойкость, циклов: 1•105

Гарантийный срок службы, лет: 15
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭН 18, РЭН 18-Т

Электромагнитное реле средней мощности постоянно-
го тока РЭН 18 предназначено для коммутации элект-
рических цепей постоянного и переменного тока час-
тотой 50 Гц.
Вид  климатического  исполнения – УХЛ и Т по ГОСТ 
15150.
Реле РЭН 18 изготавливается по техническим условиям  
РАО.450.015 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм., max: 95х28х85,5

Масса, г., не более: 340

Степень защиты IP00 

Тип монтажа навесной пайкой

Контактные группы 2з, 4з, 6з, 2з 2п, 2п, 4п, 2п2з2р

Материал контактов СрМгНЦр 99

Потребляемая мощность, Вт. max.: 2,6

Напряжение питания обмотки, В: 6; 12;  24; 36; 48; 110; 150; 220

Режимы коммутации:

Коммутируемый ток, А:
0,2 – 5 (перем.)
0,1 – 5 (пост.)

Коммутируемое напряжение, В:
20 – 250 (перем.)
10 – 250 (пост.)

Коммутируемая мощность, АС-1, АС-15, ВА:
                                                       ДС-1, Вт:

500
50

Время срабатывания, мс, не более: 42 – 180

Время отпускания, мс, не более: 15 – 40

Показатели электробезопасности:

Электрическая прочность изоляции в н.у. (эффективное значение), В: 1500

Сопротивление изоляции  в н.у., МОм, не менее: 200

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: от – 50 до + 50

Относительная влажность воздуха при температуре 20 °С для РЭН 18 
и 35 °С для РЭН 18–Т, %, не более: 98

Атмосферное давление, Па: 0,85•105 – 1,066•105

Синусоидальная вибрация (вибропрочность и виброустойчивость): 
– с амплитудой ускорения 1,5мм, Гц:
– с амплитудой  ускорения 2g, Гц:

5 – 20
20 – 80

Ударная прочность:
– одиночные удары с ускорением 150g:
– многократные удары с ускорением 12g:

9
10000

Параметры надежности:

Электрическая износостойкость, циклов: 1•105

Гарантийный срок службы, лет: 15
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РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭН 20, РЭН 20 – Т

Электромагнитное реле средней мощности переменного тока 
РЭН 20 предназначено для коммутации электрических цепей 
постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения – УХЛ и Т по ГОСТ 15150.
Реле РЭН 20 изготавливается по техническим условиям 
РХО.450.001 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм., max: 95х26х88

Масса, г., не более: 270

Степень защиты IP00

Тип монтажа навесной пайкой

Контактные группы 2 з,  2з 2п,  2п,  4п

Материал контактов СрМгНЦр 99

Напряжение питания обмотки, В: 24; 127; 220

Потребляемая мощность, ВА, max: 5,5

Режимы коммутации:

Коммутируемый ток, А:
0,2 – 5 (перем.)
0,1 – 5 (пост.)

Коммутируемое напряжение, В:
20 – 250 (перем.)
10 – 250 (пост.)

Коммутируемая мощность, в режимах  АС-1, АС-15,  ВА:
                                                                              ДС-1, Вт:

500
50

Время срабатывания, мс, не более: 45

Время отпускания, мс, не более: 45

Показатели электробезопасности:

Электрическая прочность изоляции в н.у.  (эффективное значение), В: 1000

Сопротивление изоляции в н.у. ,  МОм, не менее: 200

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: от – 50 до +50

Относительная влажность воздуха, при температуре 20 °С для РЭН 20 
и 35 °С для РЭН 20–Т,  %,  не более:

98

Атмосферное давление, Па: 0,85•105 – 1,066•105

Синусоидальная вибрация (вибропрочность и виброустойчивость) с 
амплитудой ускорения 2g,  Гц:

5 – 45

Ударная прочность:
– одиночные удары с ускорением до 150g:
– многократные удары с ускорением до 50g:
– многократные удары с ускорением до 12g:

9
500

10000

Параметры надежности:

Электрическая износостойкость, циклов: 1•105

Гарантийный срок службы, лет: 15
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ МПН – 1, МПН – 1В

МПН – 1 – малогабаритный низкочастотный переключатель поворотный круго-
вого вращения предназначен для коммутации электрических цепей постоянно-
го и переменного тока на 10 положений с упором  и без него.
Вид климатического исполнения – УХЛ и В по ГОСТ 15150.
Переключатель МПН – 1 изготавливается по техническим условиям 
ОЮЗ.602.067ТУ.

Технические характеристики

Габаритные размеры (без выводов), мм: 26 х 13,5

Масса, г., не более: 8,5

Степень  защиты IP60

Тип монтажа печатный

Режимы коммутации:

Коммутируемое напряжение, В: 1,5 – 30

Коммутируемый ток, А: 0,005 – 0,5

Параметры электробезопасности:

Сопротивление изоляции переключателя между любыми соседними 
контактами, любым контактом и металлическими деталями крепле-
ния, Ом, не менее: 1000

Электрическая изоляция между любыми соседними контактами пере-
ключателя, любым контактом и металлическими деталями крепления, 
должна выдерживать испытательное напряжение переменного тока 
частотой 50Гц (эффективное значение), В, не менее: 500

Сопротивление электрического контакта переключателя должно 
быть, Ом, не более: 0,015

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: от – 60 до + 100

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С и при темпе-
ратуре 35°С (для МПН – 1 В), %, не более: 98

Синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 20g, Гц: 1 – 3000

Ударная прочность:
одиночные удары – пиковое ударное ускорение при длительности дейс-
твия 0,1–1 мс, g:
многократные удары – пиковое ударное ускорение при длительности 
действия 1–3 мс, g:

1000

150

Акустические шумы:
уровень звукового давления в диапазоне частот 50 – 10000 Гц, дБ, 
не более: 150

Линейное ускорение, g: 200

Параметры надежности:

Электрическая износостойкость, циклов( полных оборотов туда и 
обратно):

– в нормальных климатических условиях:
– при повышенной температуре (100°С):
– при пониженном атмосферном давлении (0,67кПа):

7500
3750
2500

Минимальная наработка, часов: 5000

Гарантийный срок службы,  лет 12
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СОЕДИНИТЕЛИ  ЛЕНТОЧНОГО  ТИПА  СРЛМИ 2, СРЛМИ 2 В

Соединители электрические низкочастотные, прямо-
угольные, ленточного типа для печатного и объемного 
монтажа СРЛМИ 2, предназначены для работы в элек-
трических цепях постоянного и переменного (часто-
той 0–3 МГц ) и импульсного тока при напряжении от 
10-3 до 150 В и токовой нагрузки от 10-6 до 1 А.
Соединители изготавливаются для внутреннего мон-
тажа в климатическом исполнении В и УХЛ по ГОСТ        
В 20.39.404.
Соединители выпускаются по техническим условиям 
РАО.364.001 ТУ.

Технические характеристики:

Масса, г:
– вилка:
– розетка:

1,01 – 12,16
0,38 – 7,6

Габариты, мм: (12,5–135)х32х2,5

Сопротивление контактов, Ом: 0,01

Количество контактов в низкочастотных электрических цепях, шт. от 2 до 49

Параметры электробезопасности:

Электрическая прочность изоляции в н. у. (ампл.), В, не менее: 800

Сопротивление изоляции в н.у. , МОм, не менее: 50

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: от –60 до +85

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С,  %,  не более: 98

Атмосферное давление, Па:
– рабочее:
– предельное:
– повышенное рабочее:

0,67•103

0,12•105

2,94•105

Атмосферные конденсированные осадки:
– иней;
– роса.

Акустический шум:
– диапазон частот, Гц:
– уровень звукового давления, дБ:

50 – 10000
150

Синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 1 – 2000 Гц, g,: 10

Ударная прочность:
одиночные удары:

– пиковое ударное ускорение , g:
– при длительности действия, мс:

многократные удары:
– пиковое ударное ускорение , g:
– при длительности действия, мс:

1000
0,1 – 2

150
1 – 5

Линейное ускорение, g: 20

Параметры надежности:

Минимальная наработка, ч 5000

Число сочленений – расчленений 500

Гарантийный срок службы, лет 15

16
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СОЕДИНИТЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТИПА ОКЦ-ВС-1

Соединители электрические низковольтные комбиниро-
ванные цилиндрические врубные для межблочного объем-
ного и печатного монтажа ОКЦ-ВС-1, предназначены для 
работы в низкочастотных электрических цепях постоян-
ного, переменного и импульсного тока с частотой от 0 до 
3 МГц при напряжении от 10-3 до 200В и силе тока от 10-6 

до 4А, высокочастотных электрических цепях частотой до 
500МГц и напряжении до 100В.
Соединители выпускаются по техническим условиям 
ШИО.364.009 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм: 28х28х19,2

Масса, г.:
– вилка:
– розетка:

15
17

Сопротивление контактов, Ом:   НЧ, корпус-корпус РЧ
                                                                  штырь-гнездо РЧ

0,005
0,01

Количество контактов, шт.:
в/ч 2

н/ч 22

Параметры электробезопасности:

Сопротивление изоляции в н. у., МОм: 1000

Электрическая прочность изоляции в н. у., В (ампл.),В, не менее: 1200

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С: -60 … +85

Относительная влажность воздуха при температуре +35 ° С, %, не 
более: 98

Атмосферное давление, Па:
– рабочее:
– предельное:
– повышенное:                                            

0,53•105

0,12•105

2,94•105

Атмосферные конденсированные осадки:
– иней;
– роса.

Акустический шум 
– диапазон частот, Гц.
– уровень звукового давления, дБ:

50 – 10000
140 

Синусоидальная вибрация  в диапазоне частот 1 – 600Гц, g: 10

Ударная прочность: 
одиночные удары:

– пиковое ударное ускорение, g:
– при длительности действия, мс:

многократные удары:
– пиковое ударное ускорение, g:
– при длительности действия, мс:

1000
1 – 2

15; 40; 100
5 – 10; 2 – 10; 1 – 5

Линейное ускорение, g: 10

Параметры надежности:

Минимальная наработка, ч.: 10000

Число сочленений – расчленений: 250

Гарантийный срок службы, лет 15
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СОЕДИНИТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТИПА ОКП-ВС-1

Соединители электрические низковольтные комбиниро-
ванные прямоугольные для внутриблочного объемного и 
печатного монтажа ОКП-ВС-1,предназначены для работы 
в низкочастотных электрических цепях постоянного, пе-
ременного и импульсного тока частотой до 3 МГц при на-
пряжении от 10-3 до 100 В и силе тока от 10-6 до 1 А, высо-
кочастотных электрических цепях частотой до 500 МГц и 
напряжении до 100 В.
Вид климатического исполнения – УХЛ по ГОСТ 
В20.39.404.
Соединители соответствуют техническим условиям 
ШИО.364.010 ТУ.

Технические характеристики:

Габариты, мм: (36 – 77,5)х30х9

Масса, г.:
– вилка:
– розетка:

10 – 22,5
8 – 21,5

Сопротивление контактов, Ом :  НЧ, штырь – гнездо РЧ
                                                                  корпус-корпус РЧ

0,01
0,005

Количество контактов, шт.:
– в высокочастотных электрических цепях:
– в низкочастотных электрических цепях:

от 2 до 4
от 7 до 29

Электрические параметры:

Электрическая прочность в н. у. (амплитудное значение), не менее, В: 500

Сопротивление изоляции в н. у., МОм, не менее: 1000

Условия эксплуатации:

Температура  окружающей среды: от – 60 до + 85 °С

Относительная  влажность  воздуха при  температуре + 35 °С, %, не 
более: 98

Атмосферное давление, Па  (мм. рт. ст.):
– рабочее:
– предельное:
– повышенное рабочее:

0,53•105 (400)
0,12•105 (90)
2,94•105 (3)

Атмосферные, конденсированные осадки:
– иней;
– роса.

Акустический шум:
– диапазон частот, Гц:
– уровень звукового давления, дБ:

50 – 10000
140

Синусоидальная вибрация с амплитудой ускорения 1 – 600  Гц, g: 10

Ударная прочность: 
одиночные удары:

– пиковое ударное ускорение, g:
– при длительности действия, мс:

многократные удары:
– пиковое ударное ускорение, g:
– при длительности действия, мс:

1000
1 – 2

15; 40; 100
5 – 10; 2 – 10; 1 – 5

Линейное ускорение , g: 10

Параметры надежности:

Минимальная наработка, ч 10000

Число сочленений – расчленений 500

Гарантийный срок службы, лет 15
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Дроссель УЛК (ЛИПГ 011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сопротивление изоляции между W1 и W2 не менее 200 МОм при испытательном     
напряжении 1000В. 

 
Индуктивность обмотки W1=3,8±5% мГн; 
Индуктивность обмотки W2=3,8±5% мГн. 
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Трансформатор КЛР (ЛИПГ 012) 
 

 
 
 
Сопротивление изоляции между W1 и W2 не менее 200 МОм при испытательном 
напряжении 1000 В. 
 
 
Индуктивность обмотки W1= 4,5

6,318+
−  мГн; 

Индуктивность обмотки W2= 3,2
6,18,7 +

−  мГн. 
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Трансформатор ИП КЦР 01.02 (ЛИПГ.671342.016) 
 
 

 
 
 
Сопротивление изоляции между обмотками не менее 20 МОм при испытательном 
напряжении 500 В. 
 
Индуктивность обмоток W1 и W2, измеренная на контактах 1 и 2 должна быть в пределах 
(240-420)мкГн. Индуктивность обмотки W1 не должна отличаться от индуктивности 
обмотки W2 более чем на 5%. 
 
Коэффициенты трансформации, вычисленные по отношениям индуктивностей обмоток: 
К1=5,43±5% (W1 и W2 к W4), К2=3,8±5% (W1 и W2 к W3 и W4), К3=3,17±5%                
(W1 и W2 к W5). 
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Трансформатор согласующий (СПМЕ9.103) 
 
 

 
 
Сопротивление изоляции между W1 и W2 не менее 200 МОм при испытательном 
напряжении 1000 В. 
 
Сопротивление обмоток W1,W2 не более 11 Ом  
 
Индуктивность обмотки W1=55±6 мГн; 
Индуктивность обмотки W2=55±6 мГн. 
 
Индуктивность обмотки W1 не должна отличаться от индуктивности обмотки W2  
более чем на 0,5 мГн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                              23 
 
 
  

 
 

 

ИРКУТСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД



  
 
 
 
 
 
 

РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП−Ир2 (на 1 замыкание) 

 

Промежуточное реле РП−Ир2 на одно замыкание, с двойным разрывом  
контактной цепи, увеличенным зазором и магнитным дугогашением, 
предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока 
напряжением до 300В и переменного тока напряжением до 400В частотой 
50Гц. 
Вид климатического исполнения УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150. 
Стойкость к механическим внешним воздействиям группы М 7, M25, M26,  
M27, M28, M29  ГОСТ 17516.1. 
Реле РП-Ир2 изготавливаются по техническим условиям 
ФИМД.640171.001ТУ. 

Технические характеристики:  
Масса, г., не более: 35 
Габариты, мм: 21х28х38 
Степень защиты реле  IP50 
Тип монтажа пайкой на печатную плату 

или с помощью розеток 

Схема электрическая принципиальная 
13

14

5 8

N S

 
Материалы контактов AgNi 
Напряжение питания обмотки, В: 24; 48; 75; 110 
Рабочий диапазон питания Un% ±10 (М7); ±30 (М26) 
Потребляемая мощность, Вт, не более: 1 
Сопротивление контактов электрической цепи, Ом не более: 0,1 
Режимы коммутации:  
Коммутируемый ток, А: 0,01 – 20  
Коммутируемое напряжение, В, не более: 400 (перем.) 

6 − 300 (пост.) 
Коммутируемая мощность, АС-1,  ВА: 
                                                ДС-1, Вт: 

2500 
1200 

Время срабатывания, мс, не более: 20 
Время отпускания, мс, не более: 3 
Электрические параметры:  
Электрическая изоляция в н. у., (эффективное значение), В:  
-  между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом 
-  между разомкнутыми контактами: 

 
2000 
1000 

Сопротивление изоляции в н. у., МОм, не менее: 50 
Условия эксплуатации:  
Температура окружающей среды, 0С: от −60 до +65 
Атмосферное давление, мм. рт. ст.: 630 − 800 
Относительная влажность воздуха при температуре 250С, %, не более: 98 
Параметры надежности:  
Износостойкость: 
− механическая: 
− электрическая: 

 
3х105 

3х104 
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ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОАКСИАЛЬНО-ПОЛОСКОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ  ТИПА СРГ-50

Герметичные коаксиально-полосковые переходы (КПП) 
предназначены для работы в электрических цепях радиоча-
стотных трактов в диапазоне частот до 18000 МГц. Вид 
климатического исполнения В по ГОСТ  В 20.39.404-81. 
Стойкость к воздействию внешних факторов соответствует 
группе 1 по ГОСТ 20465-85.

Переходы СРГ-50-751-ИрФВ и СРГ-50-876-ИрФВ изготав-
ливаются по ГОСТ 20465-85 и техническим условиям 
ФИМД.460831.001 ТУ.

Условное обозначение 
типоконструкций

Присоединительные размеры
со стороны кабеля со стороны полосковой линии

СРГ-50-751-ИрФВ M6x0,75-6g М6х0,75-6Н
СРГ-50-876-ИрФВ 1/4"-36UNS-2A 1/4" -36UNS-2A

СРГ-50-876-ИрФМВ 1/4"-36UNS-2A М6хО,75-6Н

Условное обозначение соединителей КПП:
СР – соединитель (КПП) радиочастотный
Г – герметичный
50 – величина волнового сопротивления
751 или 876 – порядковый номер разработки
Ир – модификация Иркутского релейного завода
Ф – материал изолятора – фторопласт
М – метрическая резьба с приборной стороны для разработки 876
В – всеклиматическое исполнение
Пример обозначения КПП при заказе и записи в документации потребителя:
Переход СРГ – 50 – 751 – ИрФВ  ФИМД.460831.001 ТУ.

Технические характеристики
Масса КПП не более, г. 1,2
Допустимый перепад давления не более,  Па (атм.) 294480 (3)
Натекание (герметичность) не более, м3∙Па∙с-1 1,3 ∙ 10-11

Переходное сопротивление контакта «гнездо – вывод на полосковую 
линию»  (Rпер) должно быть не более, Ом. 0,03
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КстU) должно быть на 
частоте 18ГГц не более 1,35
Экранное затухание  должно быть не более, дБ 60
Электрическая прочность  изоляции (амплитудное значение) в норма-
тивных условиях и при повышенном до 3атм. давлении, В. 1000
Сопротивление изоляции между внутренним контактом и корпусом 
перехода не менее, МОм. 1000
Максимальная пропускаемая  мощность, Вт. 100
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение) при по-
ниженном давлении (5мм.рт.ст.), В, не более 200
Минимальная наработка при 1550 С, час., не менее 5000
Минимальный срок службы, лет, не менее 25




