icGes de i i itions / Posici de Montaje / Einbaulage Segédo Maxima e Torque de Conexado
Posicoes de Montagem ; RW117D JOQOLqekGaS":sf paéa Acoptl.amento (terminais de poténcia)
i . inks Set for Connection ; ) ) ’ )
Mounting Positions 1- Mor}tatgem direta ao contator: Respeitar posigédo de montagem dos Juego de Garras para Acoplamiento Maximum Cross sem(?-:a?r? ?J.L?ﬁ:')"g Terque Gennection
Posiciones de Montaje contaiores i e
. ! Direct mounting onto contactor: Respect mounting position of Verbindungsset Maxima y Torque d‘i C
Einbaulage contactors Relé de Sobrecarga Térmico| ~ Contator | jog0 de Garras (terminales principales)
%%?;%J%%;e‘ta al contactor: Respetar posicion de montaje dos Thermal Overload Relay Contactor Links Set M (Hauptkont:aﬂtnec)' A
RW317D Direktes montieren am Schiitz: abhéngig von der Einbaulage Relé de Sobrecarga Térmico Contactor Juego de Garras .
des Schitzes Motorschutzrelais Schiitz Verbindungsset FaixadeAjuste | (3= ||| o ]| &2 'Z‘mnsf Urm‘m‘f‘{ energia
Admite qualquer posicdo de montagem 2- Montagem individual: Admite qualquer posigéo de montagem Cw107 Setting Range [ em 50[11§0€5
Accept any mouting position Independent mounting: Accept any mouting position Faja de Ajuste
Admite cualquier posicion de montaje Montaje individual: Admite cualquier posicién de montaje RW117.2D CwM112 GA-117D Einstellbereich —r—
Beliebige Einbaulage Einzelaufstellung: beliebige Einbaulage CWM112E
Dimensées / Dimensions / Dimensiones / MaRe Dimensées / Dimensions / Dimensiones / MaRe (A) (mm?) | (mm) | (mm) | (N.m)
. CWM150E GA-317.1D
& o] 75-97 ; }
CW177 RW117D 1% 25.35 4..6
90 - 112 - -
CWM180/180E GA-317.2D
100 - 150 -
f CWM215E 20x4 | M8 | 14..16
Cw247 140 - 215 -
RW317D
CWM250/250E |  GA-317.3D 200-310 _
e 25x5 | M10 | 23...26
CWM300E 275 — 420 N
Cw297 GA-317.4D Segado Maxima e Torque de Conexao
(terminais auxiliares)
1 RW317D i Cross ion and Tightening Torque Connection
1 CW330 GA-317.5D (auxiliary terminals)
: Seccion Maxima y Torque de Coneccion
(terminales auxiliares)
CWME150 i Ansct q hnitte d Anzt h t
CWME185 GA-317.6D (Hilfskontaktl;’)‘ g momente
Faixa de Ajuste RW117D / RW317D
Setting Range : = = -
FajadeAuste | | B | Cmm) CWME205 GAB17.7D INSTRUGOES DE INSTALAGAO DE RELES
Einstellbereich CWME250 INSTALLATION INSTRUCTIONS OF RELAYS
100~ 150A 39 20 | 485 GA-317.8D INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE RELES
140 - 215A RWI17D + BE-117D CWME309 ipe = 2x1,0 ... 2,5 mm? )
RW317D BF-T17D " Base 46 Facas ndvidual 1015 (N BEDIENUNGSANLEITUNG FUR MOTORSCHUTZRELA|
200-310A 45 25 495 .Adapter Blccffor Independent Mounting CWME420 GA-317.9D :):' 2 T ( m)
— g jjacio i =317, 2x1,0...2,5 mm
275 - 420A R b Emmintiotng " e RW_D




RELES DE SOBRECARGA TERMICOS
THERMAL OLVERLOAD RALAYS
RELES DE SOBRECARGA TERMICOS
MOTORSCHUTZRELAIS

RW117D / RW317D

ATENGAO

- Desconecte da rede
elétrica antes de
proceder qualquer
trabalho neste
equipamento.

- Somente profissionais qualificados
podem efetuar a instalagéo e
manutengao.

- Obedecer normas nacionais,
estaduais, locais e instrugdes de
operagéo.

WARNING:

- Disconnect power before proceeding with
any work on this equipment.

Installation and maintenance by technical
personnel only.

- Attend the national, regional and local
standarts and follow the operating instruction.

ATENCION:

- Desconectar de la red eléctrica antes de hacer

cualquier trabajo en este equipamiento.

- Recomiendase instalacion por profesional
calificado.

- Respetar normas nacionales y locales.

- Producto destinado a la utilizacién en
instalciones eléctricas de baja tension.

WARNUNG:

- Vor Arbeiten jeglicher Art am Gerat mu®
Spannungsfreiheit hergestellt werden.
Installation und Service kann nur von einer
Elektrofachkraft vorgenommen werden.

- Die Errichtungs- und Betriebsmittelbestimmungen,

Unfallverhitungsvorschriften sowie die

Bedienungsanleitung sind zu beriicksichtigen.

AJUSTES POSSIVEIS TECLA MULTIFUNCAO “R”
ADJUSTMENT POSSIBILITIES MULTIFUNCTION BUTTON “R”
ADJUSTES POSSIBLES TECLA MUNTIFUNCION “R”
EINSTELLMOGLICHKEITEN DER MULTIFUNKTIONSTASTE ,R"

icdes de

!

! ici de Montaje / Einbaulage

HANO

A

Va_ R
L

Efeito no Botdo de Operagao

somente rearme) para
resetar pressionar a
teclacinza.

- 0 contato NF nio
pode ser acionado
inadvertidamente

- Deixar resfriar por
curto periodo o relé que
disparou

- Posiggo H (manual-|-
{manoa) o asbier

pre

con!

icao HAND

ssionar a tecla

Ginza;
- Deixar_resfriar por
curto periodo o relé que
disparou;

odte do abertura do
contato 95-96 (NF) e
Teste de fechamento do

tato 97-98 (NA)

lime prestionanda

ateclacinza;

- Na_passagem para

AUTO pressionar leve-
| menteateclacinza,

- Posigdo AUTO (auto-
mético) o rle ¢ reseta-

- Posigao A (automati-
o) o relé & resetado

Fusiveis na : (valor

- Circuito principal ver botdo de ajuste frontal do rele ou tabela abaixo.
- Circuito auxiliar 6A tipo D ou NH, classe gL/gG

Fuse at input: (max. Permitted value)

- For main current, see front of device or table below.

- For contro! circuit: 6A type D ou NH, type gL/gG

Fusibles en la entrada: (valor maximo permitido)

- Circuito principal ver panel frontal del rele o tabla abajo.

- Circuito auxiliar 6A tipo D o NH, classe gL/gG

Sicherung am Eingang (maximal erlaubter Wert):

- Hauptstromkreis, siehe Vorderseite des Gerates oder die untere Tabelle
- Steuerstromkreis, 6 A Typ D oder NH, Typ gL/gG

- Teste de abertura do
contato 95-96 (NF) e
Teste de fechamento do
contato 97-98 (NA) de-
sarme pressionando a
teclacinza.

- O cantato NF néo
pode ser acionado
inadverti-damente:

Faixa de Ajuste
Setting Range
Faja de Ajuste
Einstellbereich

CURVAS DE DESARME :

Apresentagao da curva do desarme em estado frio. Desarme em estado
quente reduz o tempo de desarme para aproximadamente 25%. (Valores
médios para todas as faixas de ajuste)

TRIP CHARACTERISTIC:

Shown in the tripping from cold conditition. Tripping from the warm condition
reduces the tripping time to approximately 25%. (Middle value for

all current ranges)

CURVAS CARACTERISTICAS DE DESCONEXION:

La representacion corresponde a la desconexion en estado frio. Para la
desconexion en estado en caliente, servicio, hay que disminuir los valores
del tiempo para aproximadamente 25%. (Valores medios para todos los
rangos de regulacion)

AUSLOSEKENNLINIEN:
Dargestellt sind die Auslésekennlinien vom kalten Zustand aus.

RW117D

= | rwim ==

Efect of Oper:

ating Button

only reset) to reset,
press gray button

- NC- contact can not be
operated manually;

- Tripped relay must be
allowed short time to
cool.

- H position (manual-|-

H)
nual

pre:

AND positon (ma-
) 1o Teset, press

graybutton.
~ Tripped relay must be
alioved short time to

Opemr\g fest of au:
xiliary  contact

(NC? and closing et
auxi

jary contact 97-98
NO) trip pres-sing Grey
onslightly;

~Commutating toAUTO

ss gray bufton

slightly.

- Position AUTO (auto-

matic) the relay is reset

automatically.

- Opening test of auxilia-
ry contact 95-96 (NC)

2hd closing test of auxi-

liary contact 95-96 (NO)

- Position A (automatic)
the relay is reset auto-
matically.

- NC-contact can not be
operated manually

315A
355A
500 A
710A

100 - 150 A
200A 140-215A
250A 200-310A
2475-420A

75-97A
90-112A

Bei betriebswarmen Geréten sinkt die Ausl6sezeit der
Uberlastausloser auf ca. 25 % der abgelesenen Werte.
(mittlerer Wert fir alle Strombereiche).

Efecto del pulsador de operacion

Circuito Auxiliar
Auxiliary Circuit
Circuito Auxiliar
Hilfsstromkreis

~ Posicion H (manual -
solamente rearme
para ‘reset” presionar (a
teclagris.
- El contacto NF no
puede ser accio-nado
inadvertidamente.

tiempo el rele que ha
disparado.

- Dejar enfriar por corto |

Sion

cisper

- Pesicion HAND, (ma-
val) para ‘reset” pre-
arla

teclagris.

- Dejar enfriar por corto
liempo el rele” que ha

de abertura del

coniacto 555 NCy test

e cerramiento” del
contacto 97-98 NA de-
sarme pressionando la
eclagrs

pasar para AUTO

Fresnonar suavemente
a teclagris.

~ Posicion AUTO (auto-
matico) el rele es rese-
tad i

~Posicion A (automati-
co) el rele es resetado

- Test de abertura del
contacto 95-96 NC y
test de cerramiento del
contacto 97-98 NA
desarme pressionando
lateclagris

- El contacto NF no
puede ser accionado
inadvertidamente.

Vca (AC-15) le (AC-15) | Vec (DC-13) le (DC-13)

24 4 24 1

60 3,56 60 05

125 3 110 0,25

Tastendru

ck bewirkt

- H-Position (nur manulle
Riickstellung), zur
Rickstellung die graue
Taste driicken

- SchiieRer kann nicht
manuell betétigt werden
- Ausgelostes Relais
muss kurze Zeit
abkiihlen

- HAI

ND Position (Manuell)

- Position AUTO
i das

- Position A

leichf

leichf

- Test
95-96

m
die graue Taste driicken

- Ausgelostes Relais muss
kurze Zeit abkiihlen

Relais ist in
automatischer

Relais ist in
automatischer

230 2 220 01

400 1,5 i .

der
(S)und 97-98 (0),
tes driicken der

grauen Taste
- Wechsel zu AUTO

tes driicken der

grauen Taste

- Test der Hilfskontakte
95-96 (S) und
97-98 (0)

- Offner kann nicht
manuell betatigt werden

500 0,5 - -

690 0,3 - -

Ta=Tempo de desarme
'm T 2 = Carga 2 polos
120
% 3 = Carga 3 pdlos
60
40 le = Corrente de ajuste
» \ | G Ta = Tripping time
': i J‘\ . 2 =2 poles load
4 =
\ { o)l 3 =3 poles load
SEG le = Setting current
1 60 {
40 A\ \\ Ta=Tiempo de desconexior]
20 ANAN 2 = Carga en 2 polos
1 AN - 3 = Carga en 3 polos
[
5% » le = Corriente de ajuste
N
2 Ta = Aulésezeit
1
1 | 2= 2 polige Last
06081 152 3 456 810 |3=3poligeLast
RW117D / RW317D le=Einstellstrom

GARANTIA: A WEG oferece garantia contra defeitos de
fabricagdo ou de materiais, para produtos seriados, quando
aplicados sobre condigdes normais e de acordo com os
limites de suas capacidades, por um periodo de 2 anos
(incluindo a garantia legal de 90 dias), a partir da data do
fornecimento.

WARRANTY: WEG offers warranty of two years against
defects in materials or manufacturing for standard products,
when they are applied under normal condition and in
accordance with the limit of their capacities.

GARANTIA: WEG ofrece garantia contra defectos de
fabricacion o de materiales para productos seriados, cuando
aplicados bajo condicciénes normales y de acuerdo a los limites
de sus capacidades, por un periodo de 2 afiosa  contar de la
fecha de suministro.

GARANTIE: WEG bietet eine zweijéhrige Garantie bei Material-
oder Produktionsfehlern auf Standard Produkte, wenn diese
unter normalen Betriebsbedingungen und bestimmungsgeman
eingesetzt werden.

PRAZO DE VALIDADE: Produto néo perecivel.
VALIDITY: No perishable products.

PLAZO DE VALIDAD: Producto no perecible.
HALTBARKEIT: unbegrenzte Haltbarkeit

WEG Indastrias AQda N-AM ENST
Av. PrefeiaddWmar Grubba, 3000
89256-900 - Jaragua do Sul - SC - |
Tel. (0xx47) 3372A0Q0xx47) 3372-40E
wwwweg.net - e-mail: wa-mkt@weg.
Sd0 PaulBEL(0x%) 5053-23BK (FAY15052-42
CNPJ 07.175.725/0004-02
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