GARANTIA: A WEG oferece garantia contra defeitos de
fabricagdo ou de materiais, para produtos seriados, quando
aplicados sobre condigdes normais e de acordo com os
limites de suas capacidades, por um periodo de 2 anos
(incluindo a garantia legal de 90 dias), a partir da data do
fornecimento.

WARRANTY: WEG offers warranty of two years against defects in
materials or manufacturing for standard products, when they are
applied under normal condition and in accordance with the limit of
their capacities.

GARANTIA: WEG ofrece garantia contra defectos de fabricacién o
de materiales para productos seriados, cuando aplicados bajo
condicciénes normales y de acuerdo a los limites de sus
capacidades, por un periodo de 2 afiosa  contar de la fecha de
suministro.

GARANTIE: WEG bietet eine zweijahrige Garantie bei Material-
oder Produktionsfehlern auf Standard Produkte, wenn diese unter
normalen Betriebsbedingungen und bestimmungsgeman
eingesetzt werden.

PRAZO DE VALIDADE: Produto nédo perecivel.
VALIDITY: No perishable products.

PLAZO DEVALIDAD: Producto no perecible.
HALTBARKEIT:unbegrenzte Haltbarkeit.
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voltage (terminal N).

RPW FF (sin neutro) - El Relé Falta de Fase se utiliza para la proteccion de sistemas trifasicos, asegurando la presencia de las tres

fases.

RPW FF (ohne Neutralleiteriiberwachung) - Das Phasenausfallrelais Uberwacht alle drei Phasen. RPW FF (mit
Neutralleiteriberwachung) - Durch Verbinden der Klemmen Aund B wird der Neutralleiter, Klemme N, iberwacht.
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FUNGOES / FUNCTIONS / FUNCIONES / FUNKTION

RPW FF (sem neutro) - O Relé Falta de Fase destina-se a protegéo de sistemas trifasicos contra queda de uma fase. RPW FF
(com neutro) - No mesmo produto, para protegdo do neutro deve-se executar uma ponte entre A e B, o relé ira realizar a mesma
protecéo para falta da fase e também ira monitorar a tenséo no neutro (terminal N).

RPW FF (without neutral protection) - The Phase Loss Relay is used to monitor if all three phases are present. RPW FF (with
neutral protection) - In the same product, the neutral protection can be used jumpering the terminals Aand B, monitoring the neutral
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RPW SF - O Relé Seqiiéncia de Fase destina-se a protecéo de sistemas trifasicos contra a inversao da seqiéncia das fases (L1-L2-L3).

RPW SF - The Phase Sequence relay is used to monitor three-phase supply voltage for incorrect phase sequence (L1-L2-L3) e ;‘,-’ }\‘ e 0%
RPW SF - El Relé Secuencia de Fases controla que el orden de fases sea correcto. (L1-L2-L3) e
RPW SF - Das Phasenfolgerelais lUberwacht das Drehstromnetz auf Phasenfolge (L1-L2-L3). - e 5' -
o - . - ' )
..l_.i__‘q . e -
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ATENGAO
Desconecte da rede elétrica antes de proce
trabalho neste equipamento.
Somente profissionais qualificados podem ¢4
instalacamasmutencdo.
Obedecer normas nacionais,
de operacéao.

estaduais, loc

WARNING

Disconnect power before proceeding with a
equipment.

Installation and maintenance by technical p
Attend the national, regadsahmadards and fo
the operating instructions.

ATENCION
Desconectar de la red eléctrica antes de h4g
trabajo en este equipamiento.
Recomiendase instalaciéon por profesional ¢
Respetar normas nacionales y locales.
Producto idesito a la utilizacién en instalcio
de baja tensién.

WARNUNG

VorArbeiten jegAr¢hem Gerat mufl Spannungs
hergestellt werden.

Installation und Service kann nur von einer
vorgenommen werden.

Die ErrichtwmgBetriebsmittelbestimmungen,
Unfallverhtutungsvorschriften sowie die Bed
sind zu bertcksichtigen.

FUNGOES / FUNCTIONS / FUNCIONES / FUNKTION

RPW FSF (sem neutro) - O Relé Falta e Seqiiéncia de Fase destina-se a protecao de sistemas trifasicos contra queda e inversao de
fases. RPW FSF (com neutro) - No mesmo produto, para protegado do neutro deve-se executar uma ponte entre A1-e A2, o relé ira
realizar a mesma protegéo para falta da fase e também ird monitorar a tensdo no neutro, o qual obrigatoriamente devera estar
conectado.

RPW FSF (without neutral protection) - The Phase Loss and Sequence relay is used to monitor if all three-phases are present and
for incorrect phase sequence.RPW FSF (with neutral protection) - In the same product, the neutral protection can be used jumpering
diegtefirviddls A@nd B, monitoring the neutral voltage

RPW FSF (sin neutro) - El Relé Falta y Secuencia de Fases se utiliza para la protecciéon de sistemas trifasicos asegurando la
Prddbntiay secuencia de las tres fases. RPW FSF (con neutro) - En el mismo producto, se habilita la proteccion del neutro uniendo los
terminalesAyB. _

RPW FSP (bHA& Réutralleiteriiberwachung) - Das Phasenwachter iberwacht Phasenausfall und Phasenfolge.RPW FSF ( mit
Neutralleiteriiberwachung) - Durch Verbinden der Klemmen Aund B wird auch der Neutralleiter iberwacht.
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DESCRICAO / DESCRIP

Os Relés WEG RPW FF/SF/FSF séo dispositivos eletrénicos que
promovem a protecdo de sistemas trifasicos contra falta de fase ou
neutro(selecionavel) (RPW FF), inversao da sequiéncia de fase (RPW
SF) ou ambas as fungdes integradas em um mesmo produto (RPW
FSF). Sempre que houver uma anomalia no sistema o relé comutara sua
saida para interromper a operagdo do motor ou processo a ser
protegido. Possui eletrnica digital que proporciona elevado padrao de
precisdo e imunidade a ruidos. Projetado de acordo com normas
internacionais, € uma solugéo compacta e segura, para fixagédo em trilho
DIN 35mm.

The Electronic Protector Relay WEG RPW FF/SF/FSF is an electronic
device, used to monitor three-phase supply voltages for phase or
neutral(selectable) loss (RPW FF), incorrect phase-sequence (RPW
SF), or the both protections combined in one product (RPWFSF). If an
anomaly occurs the output relay is de-energized avoiding damages to
the process.

The digital electronic of the RPW provides high performance, precision
and immunity against noises.
Designed in accordance with the international standards, the RPW PTC
constitutes a compact and safe solution, with 22,5mm of width for 35mm
DIN rail.

Los Relés de Proteccion de WEG RPW FF/SF/FSF son dispositivos
electrénicos para proteccion de sistemas trifasicos contra fallo de fase o
neutro - seleccionable - (RPW FF), inversién de secuencia de fases
(RPW SF) o ambas protecciones en un mismo producto (RPW FSF). Si
ocurre una anomalia, el relé de salida se activara evitando dafios en los
procesos a proteger.

La electronica digital de los relés RPW proporciona alta precision e
inmunidad contra ruidos. Disefiado de acuerdo con normas
internacionales, constituye una solucién compactay segura.

Die elektronischen Uberwachungsrelais RPW FF/SF/FSF werden
eingesetzt um Drehstromnetze bei Phasenausfall (RPW FF) und auf
richtige Phasenfolge (RPW SF) zu iiberwachen. Die Variante RPW FSF
kombiniert bei Uberwachungsfunktionen. Im Fall von Stérungen werden
Beeintrachtigungen der Prozesse verhindert.

Die Digitalelektronik stellt hohe Leistungsfahigkeit, Genauigkeit und
elektromagnetische Vertraglichkeit zur Verfligung.

Die Uberwachungsrelais sind nach internationalem Standard gebaut
und gepriift. Die RPW PTC stellen eine kompakte und sichere Lésung in
22,5 mm Baubreite und fiir DIN Schienenmontage dar.
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