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Объявления по теме

  
    
      
        ПРОДАМ: Реле: реле времени, твердотельные реле, тепловые реле, реле контроля фаз, реле тока
      

      РЕЛЕ (от французского relais) — электромеханическое устройство (переключатель), предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электромагнитные, пневматические и температурные реле. В электронной схемотехнике иногда электронные блоки с функцией переключения цепи по изменению какого-либо физического параметра также называют реле. Например, фотореле, реле контроля фаз, твердотельные реле, герконовые реле. Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами. При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает, и тем самым переключает контакты. Переключатели могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими.

      Бахарев Денис · ПКС · 8 апреля · Россия · г Москва
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        ПРОДАМ: Реле РЭМ-21,22,23,24,25,26 катушка 27В-24В
      

      Реле РЭМ-21,22,23,24,25,26 катушка 27В-24В , ТУ 16-647.030-85
Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.
Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А	10
Номинальное напряжение цепи контактов , В	110, 220, 320
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее	10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1
Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее
Режим работы	прерывисто-продолжительный 
повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный
Присоединение к контактам и катушкам	переднее
Температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +60
Масса, кг, не более	2,3
Таблица 1 
Режим	Напряжение, В	Рабочий так, коммутируемый контактами, А
включаемый	отключаемый при нагрузке
индуктивной
τ ≤ 0,05 с	активной
Нормальных коммутаций	110	10	0.5	1
220	5	0.2	0.5
320	3.5	0.13	0.35
Редких коммутаций	110	10	1.5	2.5
220	5	1	2
320	3.5	0.6	1.2
Тип реле	Способ возврата	Количество и вид
контактов	Исполнение втягиваю-
щих катушек на ток, А	Пределы регулирова-
ния тока втягивания
РЭМ 651	самовозврат	1 переключающий	2,5; 5; 10; 15; 25; 50;
100; 200; 300; 600	1,3-3,5Iн
РЭМ 651Р	ручной
РЭМ 651Д	электромагнитный
Типоисполнения и технические данные
Номинальный ток втягивающей катушки	Тип реле
РЭМ 651	РЭМ 651 Р	РЭМ 651Д	РЭМ651Д*
Напряжение
отключающей катушки, В	Напряжение
отключающей катушки, В *
110	220	75	110
2,5	166513513	166513523	166513543	166513553	 	 
5	166513913	166513923	166513943	166513953	 	 
10	166514313	166514323	166514343	166514353	 	 
15	166514613	166514623	166514623	166514653	156514663	156514643
25	166514913	166514923	166514923	166514953	 	 
50	166515413	166515423	166515423	166515453	156515463	156515443
100	166516013	166516023	166516043	366516053	 	 
150	166516413	166516423	166516423	166516453	 	...

      Отдел продаж · Электроконтакт · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104
      

      Реле РТЛ-1021 0×4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104. ТУ 16-647.030-85
Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.
Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А 10
Номинальное напряжение цепи контактов, В 110, 220, 320
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1
Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее
Режим работы прерывисто-продолжительный
повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный
Присоединение к контактам и катушкам переднее
Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60
Масса, кг, не более 2,3
Таблица 1
Режим Напряжение, В Рабочий так, коммутируемый контактами, А
включаемый отключаемый при нагрузке
индуктивной
τ ≤ 0,05 с активной
Нормальных коммутаций 110 10 0.5 1
220 5 0.2 0.5
320 3.5 0.13 0.35
Редких коммутаций 110 10 1.5 2.5
220 5 1 2
320 3.5 0.6 1.2
Тип реле Способ возврата Количество и вид
контактов Исполнение втягиваю-
щих катушек на ток, А Пределы регулирова-
ния тока втягивания
РЭМ 651 самовозврат 1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50;
100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн
РЭМ 651Р ручной
РЭМ 651Д электромагнитный
Типоисполнения и технические данные
Номинальный ток втягивающей катушки Тип реле
РЭМ 651 РЭМ 651 Р РЭМ 651Д РЭМ651Д*
Напряжение
отключающей катушки, В Напряжение
отключающей катушки, В *
110 220 75 110
2,5 166513513 166513523 166513543 166513553
5 166513913 166513923 166513943 166513953
10 166514313 166514323 166514343 166514353
15 166514613 166514623 166514623 166514653 156514663 156514643
25 166514913 166514923 166514923 166514953
50 166515413 166515423 166515423 166515453 156515463 156515443
100 166516013 166516023 166516043 366516053
150 166516413 166516423 166516423 166516453
200 166516513 166516523 166516543 166516523
300 166516813...

      Отдел продаж · Электроконтакт · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Реле ТРТ-111 М3 на 1,75А
      

      Токовое Реле ТРТ-111 М3 на 1,75А , ТУ 16-647.030-85
Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.
Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А	10
Номинальное напряжение цепи контактов , В	110, 220, 320
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее	10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1
Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее
Режим работы	прерывисто-продолжительный 
повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный
Присоединение к контактам и катушкам	переднее
Температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +60
Масса, кг, не более	2,3
Таблица 1 
Режим	Напряжение, В	Рабочий так, коммутируемый контактами, А
включаемый	отключаемый при нагрузке
индуктивной
τ ≤ 0,05 с	активной
Нормальных коммутаций	110	10	0.5	1
220	5	0.2	0.5
320	3.5	0.13	0.35
Редких коммутаций	110	10	1.5	2.5
220	5	1	2
320	3.5	0.6	1.2
Тип реле	Способ возврата	Количество и вид
контактов	Исполнение втягиваю-
щих катушек на ток, А	Пределы регулирова-
ния тока втягивания
РЭМ 651	самовозврат	1 переключающий	2,5; 5; 10; 15; 25; 50;
100; 200; 300; 600	1,3-3,5Iн
РЭМ 651Р	ручной
РЭМ 651Д	электромагнитный
Типоисполнения и технические данные
Номинальный ток втягивающей катушки	Тип реле
РЭМ 651	РЭМ 651 Р	РЭМ 651Д	РЭМ651Д*
Напряжение
отключающей катушки, В	Напряжение
отключающей катушки, В *
110	220	75	110
2,5	166513513	166513523	166513543	166513553	 	 
5	166513913	166513923	166513943	166513953	 	 
10	166514313	166514323	166514343	166514353	 	 
15	166514613	166514623	166514623	166514653	156514663	156514643
25	166514913	166514923	166514923	166514953	 	 
50	166515413	166515423	166515423	166515453	156515463	156515443
100	166516013	166516023	166516043	366516053	 	 
150	166516413	166516423	166516423	166516453	 	 
200	166516513	166516523	166516543	166516523	 	...

      Отдел продаж · Электроконтакт · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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        ПРОДАМ: Токовое Реле ТРТ-112 на 2,5А
      

      Токовое Реле ТРТ-112 на 2,5А , ТУ 16-647.030-85
Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.
Технические характеристики
Номинальный ток контактов, А	10
Номинальное напряжение цепи контактов , В	110, 220, 320
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее	10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1
Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее
Режим работы	прерывисто-продолжительный 
повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный
Присоединение к контактам и катушкам	переднее
Температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +60
Масса, кг, не более	2,3
Таблица 1 
Режим	Напряжение, В	Рабочий так, коммутируемый контактами, А
включаемый	отключаемый при нагрузке
индуктивной
τ ≤ 0,05 с	активной
Нормальных коммутаций	110	10	0.5	1
220	5	0.2	0.5
320	3.5	0.13	0.35
Редких коммутаций	110	10	1.5	2.5
220	5	1	2
320	3.5	0.6	1.2
Тип реле	Способ возврата	Количество и вид
контактов	Исполнение втягиваю-
щих катушек на ток, А	Пределы регулирова-
ния тока втягивания
РЭМ 651	самовозврат	1 переключающий	2,5; 5; 10; 15; 25; 50;
100; 200; 300; 600	1,3-3,5Iн
РЭМ 651Р	ручной
РЭМ 651Д	электромагнитный
Типоисполнения и технические данные
Номинальный ток втягивающей катушки	Тип реле
РЭМ 651	РЭМ 651 Р	РЭМ 651Д	РЭМ651Д*
Напряжение
отключающей катушки, В	Напряжение
отключающей катушки, В *
110	220	75	110
2,5	166513513	166513523	166513543	166513553	 	 
5	166513913	166513923	166513943	166513953	 	 
10	166514313	166514323	166514343	166514353	 	 
15	166514613	166514623	166514623	166514653	156514663	156514643
25	166514913	166514923	166514923	166514953	 	 
50	166515413	166515423	166515423	166515453	156515463	156515443
100	166516013	166516023	166516043	366516053	 	 
150	166516413	166516423	166516423	166516453	 	 
200	166516513	166516523	166516543	166516523	 	...

      Отдел продаж · Электроконтакт · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
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