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 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЗМ-41 

Назначение 
 Устройство защиты многофункциональное УЗМ-41, пред-
ставляет собой двухпороговое реле контроля напряжения с мощ-
ным электромагнитным реле на выходе, дополненное энергоёмкой 
варисторной защитой и предназначено для защиты подключённого 
к нему оборудования (в квартире,  офисе и пр.) от разрушающего 
воздействия  мощных импульсных скачков напряжения, вызванных 
электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или 
срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же 
сети  электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, 
а также, для отключения оборудования при выходе сетевого напря-
жения за допустимые пределы (<170 В или >250В) в однофазных 
сетях.  
 Включение оборудования происходит автоматически при 
восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истече-
нии задержки повторного включения. Технические характеристики 
изделия представлены в таблице. 
 Устройство защиты многофункциональное УЗМ-41 является 
универсальным, полностью автоматическим устройством. Реле 
производится из самых качественных электротехнических материа-
лов, что обеспечивает максимально продуктивную и надежную 
работу устройства, обеспечивая защиту электрического оборудова-
ния и безопасность жизни человека. Схема подключения приведе-
ны на рис.2.  
  

Конструкция 
 Реле устанавливается на монтажную шину DIN EN 50022 с  
передним подключением проводов питания коммутируемых элек-
трических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают 
надежный зажим проводов суммарным сечением до 35 кв. мм.  
 На лицевой панели расположен зеленый индикатор подачи 
питания на прибор «U» и желтый индикатор включения встроенно-
го электромагнитного реле. Габаритный чертеж изображен на 
рис.4. 

Работа реле 
 Диаграмма работы УЗМ-41 представлена на рис.1, где t1 -  
задержка повторного включения, t2 - задержка выключения по 
верхнему порогу, t3 - задержка выключения по нижнему порогу. 
При подаче напряжения питания на прибор включается зеленый 
индикатор «U». Если напряжение находится в допустимых преде-
лах, через время t1 включается желтый индикатор  и подключается 
нагрузка  к сети питающего напряжения. При любой неисправности 
сети желтый индикатор выключен и потребитель отключен от сети 
питающего напряжения. 
  При появлении в сети мощных импульсов напряжения 
встроенный варистор шунтирует их до безопасной для оборудова-
ния величины напряжения Uогр. (рис.1).  
 Если напряжение сети превысит значение напряжения 
Uверх (верхний порог срабатывания), происходит отключение на-
грузки через время t2. Подключение нагрузки к сети будет восста-
новлено при снижении напряжения ниже значения Uвозв.верх 
(напряжение возврата верхнего порога). Если длительность им-

¬ Защита нагрузки от импульсных скачков сетевого 
напряжения 

¬ Макс. ток шунтирования импульсов варистором - 8000 А  
¬ Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж 
¬ Защита нагрузки от повышенного напряжения (более 250 В) 
¬ Защита нагрузки от пониженного напряжения (менее 170 В) 
¬ Фиксированная задержка срабатывания  0,2с 
¬ Фиксированная задержка повторного включения 1мин 
¬ Сохраняет работоспособность при напряжения до 440 В 
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Рис.1 

Рис.2 

Фазный провод обязательно подключается к 
клемме «L», а нулевой - к клемме «N». 

пульса скачка напряжения не превысит значения t2, отключе-
ние нагрузки от сети не произойдет. 
 Если напряжение сети упадет ниже значения напряже-
ния Uниз (нижний порог срабатывания) , нагрузка будет отклю-
чена от сети через время t3. Подключение нагрузки к сети бу-
дет восстановлено при превышении напряжения значения 
Uвозв.низ (напряжение возврата  нижнего порога). Если интер-
вал времени падения напряжения ниже порога Uвозв.низ. бу-
дет менее t3,  отключение нагрузки от сети не произойдет. 
 После устранения любой неисправности сети, подключе-
ние  потребителя к сети всегда осуществляется через время   
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Номинальное напряжение питания, Uном В 220 
Номинальная частота тока сети Гц 50/60 
Допустимое напряжение питания В 440 
Кратковременно допустимое максимальное напря-
жение, не более 1 минуты 

В 460 

Устойчивость к броскам напряжения (импульс 
10/1000мкс) 

В 5000 

Уровень ограничения напряж. при токе помехи 
100А, не более  

кВ 1,2 

Макс. энергия поглощения (одиночный импульс 
10/1000мкс) 

Дж 200 

Макс. ток поглощения (одиночный импульс 
8/20мкс) 

А 10000 

Макс. ток поглощения (повторяющиеся импульсы 
8/20мкс) 

А 8000 

Время срабатывания импульсной защиты нс <25 

Верхний порог срабатывания, Uверх В 250 ± 3 

Напряжение возврата верхнего порога, Uвозв.верх. В 240 ± 3 

Нижний порог срабатывания, Uниз В 170 ± 3 

Напряжение возврата нижнего порога, Uвозв.низ. В 185 ± 3 
Задержка повторного включения (t1) м 1 
Задержка выключения по верхнему порогу  (t2) с 0,2 
Задержка выключения по нижнему порогу  (t3) с 10 
Максимальный ток нагрузки (активная – АС1) А 40 
Номинальный ток нагрузки (активная – АС1) А 32 
Максимальная мощность нагрузки 
(активная АС-1) 

кВА 6.6 

Механическая износостойкость, не менее                  циклов 10х106 

Электрическая износостойкость, не менее                  циклов                                     50000  

Габаритные размеры мм 83x50x67 
Степень защиты реле корпус/клеммы  IP40 / IP0 
Диапазон рабочих температур  ºС -40...+55 
Температура хранения                                                                ºС -60...+60 
Климатическое исполнение   УХЛ4 

Гарантийный срок мес. 24 

Срок службы лет 10 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю. Если день передачи установить невозможно,  
срок исчисляется со дня изготовления. Дата изготовления и заводской номер указаны на корпусе изделия. Претензии не 
принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических повреждениях и нарушениях целостности контроль-
ной наклейки.  

Рис.3 

Рис.4 

Таблица 

t1 (время повторного включения).   
   При эксплуатации изделия для уменьшения вероятности разрушения контактов при коротком замыкании в цепи на-
грузки или для защиты от перегрузки по току следует применять автоматы защиты с характеристикой В (см. рис.3).  

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 


