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Компания ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За истекшие  20 лет став 
одной из крупнейших  производственно-коммерческих компаний 
в России, специализирующихся на производстве и реализации низковольтного 
электротехнического оборудования.

Сегодня компания – многоплановое предприятие, стремящееся в максимальной степени 
удовлетворить потребности своих клиентов. 
Для этого компания развивается в трех направлениях:

 Дистрибьюция – как и в прошлые годы, компания является официальным 
представителем ведущих отечественных и европейских компаний по производству 
электротехнического оборудования.

 Производство электротехнического оборудования – на сегодняшний день, компания 
«МФК ТЕХЭНЕРГО» предлагает потребителям широкий ассортимент низковольтного 
электротехнического оборудования собственного производства под торговой маркой 
TEXENERGO. Полный контроль производственного процесса, начиная от закупки сырья  
до выходной поверки, позволяет добиваться европейского качества.

 Производство щитового оборудования – щитовое  оборудование 
«МФК ТЕХЭНЕРГО»  соответствует высоким современным стандартам качества 
и безопасности, что подтверждается наличием всех необходимых сертификатов. 
Производственная база оснащена всем необходимым оборудованием для изготовления, 
как корпусов, так и готовых изделий, которые производятся по стандартным проектам, 
по индивидуальным схемам заказчика, а также по схемам, разработанным проектным 
отделом  «МФК ТЕХЭНЕРГО».

Мы заинтересованы  в длительных и доверительных отношениях со своими клиентами, 
всегда открыты для диалога и обмена информацией. Наша техническая служба всегда 
готова оказать необходимую вам техническую и информационную поддержку.

Мы созданы и работаем для вас!
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«ORION automatic» серия АЕ 1031 МТ

Назначение
Новая, современная разработка компании – модульные ав-
томатические выключатели АЕ 1031 МТ «ORION automatic». 
Изделия данной серии предназначены для нечастного опе-
ративного включения и отключения электрооборудования, 
а также для защиты электрических цепей от перегрузок и 
коротких замыканий. Используются в сетях напряжением  
до 400 В частотой 50 Гц.

Выключатели выпускаются в однополюсном испол-
нении с характеристикой электромагнитного расцепи-
теля типа С, что соответствует диапазону тока мгновен-
ного расцепления от 5 In до 10 In.

Особенностью конструкции автоматических выключа-
телей АЕ 1031 МТ является возможность их монтажа как на 
din-рейку, так и под винт с использованием дополнительно-
го оборудования (переходников).

Выключатели рекомендуются к установке в этажные 
щиты и вводно-распределительные устройства жилых, 
общественных, торговых и производственных зданий.

Принцип действия

Автоматические выключатели серии АЕ 1031 МТ
новинка

Преимущества
• Современный дизайн
• Модульное исполнение для установки на din-рейку 35 мм
• Возможность монтажа под винт с помощью специ-
альных переходников
• Повышенная коммутационная способность
• Данная серия может быть использована для замены вы-
ключателей АЕ 1031 М-1 Тираспольского электроаппарат-
ного завода.

Структура условного обозначения

Условное обозначение
максимального номинального 
тока: от 6 до 25 А

Число полюсов: 1

АЕ 1031 МТ-Х 

Базовая серия

Модернизированный  
с улучшенной отключающей 
способностью

Номинальный ток, А

Защита от перегрузок в сети осуществляется тепло-
вым расцепителем, чувствительным органом которо-
го является биметаллическая пластина. При увеличении 
тока нагрузки выше допустимого биметаллическая пла-
стина, изгибаясь, воздействует на рейку сброса и отклю-
чает автоматический выключатель. 

Защиту от коротких замыканий выполняет элек-
тромагнитный расцепитель, состоящий из электро-
магнита и подвижного сердечника. Проходя через ка-
тушку электромагнитного расцепителя ток коротко-
го замыкания значительно увеличивает ее магнит-
ное поле, что приводит к перемещению сердечника 

воздействующего на механизм отключения выключателя. 
В результате подвижный контакт отходит от неподвижного 
и цепь разрывается.
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«ORION automatic» серия АЕ 1031 МТ

Особенности конструкции

Монтаж под винт с помощью 
короткого переходника

Полностью подходит по 
установочным размерам 
АЕ 1031 М-1 (Тирасполь)

Окно-индикатор состояния 
контактов. Зеленый цвет – 
контакты замкнуты, крас-
ный – разомкнуты

Защелка с фиксацией облег-
чает монтаж на din-рейку

Насечки на контактных  
зажимах снижают тепло-
вые потери и увеличива-
ют механическую износо-
стойкость

Защитная пленка на каж-
дом выключателе предо-
храняет от пыли и влаги

Компактная и надежная 
конструкция теплового и 
электромагнитного расце-
пителя 

Защита изделия голо-
граммой качества

АЕ1031МТ

С10

++
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Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641283.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 230/400

Номинальный ток In , А 6, 10, 16, 20, 25

Номинальная частота , Гц 50

Номинальная наибольшая отключающая способность Icn , A 6 000

Число полюсов 1

Электромеханическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000

Тип характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя  C

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷+50

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2  25

Масса, кг 0.25

Коэффициент нагрузки на  1 полюс выключателя 
в зависимости от температуры среды

Коэффициент нагрузки при плотной установке 
выключателей

1

Кн
1.10

1.00

0.90

0.80

0.70

1 2 3 4 5 6 7 8 m, шт.

m

Кн
1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 t oC   

t

 Технические характеристики
Технический раздел

Определение расчетного номинального тока автоматических выключателей (IP) устанавливаемых в электрощитах

Изменение расчетного номинального тока в зависимости от количества полюсов (m) выключателей при плотной 
установке в замкнутом объеме электрощита и температуры окружающей среды (t оC) определяется по формуле:

 IP = 1,13 x In
x kн

m x kн
t , 

где kн
m и kн

t - соответственно коэффициенты нагрузки по плотности установки и по температуре окружающей среды.

 Пределы превышения температуры по ГОСТ Р 50345-99 (при температуре окружающей среды 30о С) 

Части Превышение температуры, 0С

Выводы для внешних соединений 60

Наружные части, к которым возможно касание при ручном управлении выключателем, органы управления, 
выполненная из изоляционного материала, и металлические связи между изолированными органами 
управления нескольких полюсов

40

Наружные металлические части органов управления 25

Прочие наружные части, части выключателя, непосредственно соприкасающиеся с монтажными поверхностями 60

«ORION automatic» серия АЕ 1031 МТ



www.texenergo.ru 7Силовые автоматические выключатели

01
 Время-токовая характеристика расцепителя

1

2

1P
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 Электрическая схема
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59

43

45 82

685,5

3581

1P

Переходник 
стандартный

Переходник 
короткий

 Габаритные и установочные размеры выключателя и переходников, мм

13

35

32521

90

82

35

25

25

Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Характеристика 
срабатывания 
расцепителя

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке

138147 АЕ 1031 МТ 6 С 12 240

138155 АЕ 1031 МТ 10 С 12 240

138156 АЕ 1031 МТ 16 С 12 240

138157 АЕ 1031 МТ 20 С 12 240

138158 АЕ 1031 МТ 25 С 12 240

Дополнительное оборудование

141419 Переходник 
стандартный 50 500

141417 Переходник короткий    50 500

Ассортимент

«ORION automatic» серия АЕ 1031 МТ
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Однополюсный автоматический выключатель с высокими 
потребительскими свойствами типа АЕ 2054 МТ продол-
жает линейку выключателей серии «ORION automatic». Вы-
ключатель осуществляет защиту электрооборудования от 
перегрузок и коротких замыканий. Предназначен для ис-
пользования в электрических цепях на ток не более 100 А 
частотой 50 Гц напряжением до 400 В.

Ламели подвижного и неподвижного контактов 
оснащены напайками из серебросодержащего ком-
позита, что обусловливает высокую надежность и бы-
стродействие.

Корпус выключателя состоит из основания и крышки, 
выполненных из литьевой пластической массы, не под-
держивающей горение. В основании установлены вво-
дные и выводные клеммы с винтовыми зажимами. По 
установочным размерам на монтажной панели выклю-
чатель совместим с остальными изделиями данной се-
рии. Крепление осуществляется специальными плоски-
ми шпильками, входящими в комплект поставки.

Выключатели могут быть использованы для защиты 
и коммутаций как отдельных потребителей, так и для 
установки в электрощитовое оборудование жилых, об-
щественных, торговых и производственных зданий. 

Назначение

Принцип действия
Механизм управления независимым расцепителем 

состоит из биометаллической пластины и электромаг-
нита с подвижным сердечником. При взведении руко-
ятки управления замыкаются контакты силовой цепи 
и создается путь протекания тока нагрузки. В случае 
возникновения перегрузки происходит плавный на-
грев биметаллической пластины, которая, изгибаясь, 

Преимущества

воздействует на рейку сброса механизма независимого 
расцепления.

В случае короткого замыкания срабатывает элек-
тромагнитный расцепитель, обладающий значительно 
большим быстродействием. Тепловой и электромагнит-
ный расцепители включены последовательно и их элек-
трические характеристики суммируются.

 • Современный дизайн
 • Простота установки на плоскую панель с помощью 

специальных шпилек
 • Предусмотрена возможность установки на монтаж-

ную din-рейку с использованием переходника
 • Отличные коммутационные свойства при малых габаритах 
 • Наличие кнопки «Тест» для проверки функциониро-

вания механизма выключателя
 • Индивидуальная упаковка.

Структура условного обозначения

Однополюсный 
с электромагнитным и тепловым 
расцепителем тока 

АЕ 2054 МТ-Х 

Базовая серия

Условное обозначение
максимального номинального 
тока: от 16 до 100 А

Модернизированный  
с улучшенной отключающей 
способностью
Номинальный ток, А

«ORION automatic» серия АЕ 2054 МТ
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01Особенности конструкции

Защита изделия голограм-
мой качества

Простота монтажа

АЕ2054МТАЕ2054МТ

20А

Защитная пленка на каж-
дом выключателе предо-
храняет от пыли и влаги

Простота и удобство сборки 
выключателей для работы в  
2х - 4х проводных сетях

В комплект входит набор  
для монтажа

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»

Яркая маркировка состо-
яния автоматического вы-
ключателя

Крупная, четкая, видная из-
далека маркировка уско-
ряет монтаж и упрощает 
дальнейшее использова-
ние устройств

«ORION automatic» серия АЕ 2054 МТ
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1

2

Технический раздел

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641383.015ТУ

Номинальное рабочее напряжение Ue , В 230/400

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 660

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток In , А 16, 20, 25 31.5, 40, 50, 63, 80, 100

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 300 10 In

Предельная наибольшая отключающая способность Icu , кА 10

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кА 6

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp , кВ 6 000

Категория применения А

Число полюсов 1

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 8 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷ +50

Масса 1 полюса, кг 0.317

 Технические характеристики

1P

 Электрическая схема

3

 Габаритные и установочные размеры, мм

 Время-токовая характеристика расцепителя

I / InI / In I / In

Вр
ем

я 
ра

сц
еп

ле
ни

я,
 се

к

10000
5000

2000

1000

500

200
100

50

20

10

5

2

1

.5

.5 1.7 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200

.2

.1

.05

.02

.01
.005

.002

.001

16  A
10000

5000

2000

1000

500

200
100

50

20

10

5

2

1

.5

.5 1.7 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200

.2

.1

.05

.02

.01
.005

.002

.001

20, 25 A
10000

5000

2000

1000

500

200
100

50

20

10

5

2

1

.5

.5 1.7 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200

.2

.1

.05

.02

.01
.005

.002

.001

31.5, 40-100  A

«ORION automatic» серия АЕ 2054 МТ
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке

132488 АЕ  2054 МТ 16 1 60

132489 АЕ  2054 МТ 20 1 60

132490 АЕ 2054 МТ 25 1 60

132491 АЕ 2054 МТ 31.5 1 60

132492 АЕ 2054 МТ 40 1 60

132493 АЕ 2054 МТ 50 1 60

132494 АЕ 2054 МТ 63 1 60

132495 АЕ 2054 МТ 80 1 60

132496 АЕ 2054 МТ 100 1 60

Ассортимент

«ORION automatic» серия АЕ 2054 МТ
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01 Автоматические выключатели серии AE 2046 MT

Автоматы исполнения АЕ 2046 МТ «ORION automatic», пред-
назначены для защиты элетрооборудования от токов пере-
грузки и короткого замыкания, а также для нечастых ком-
мутаций нагрузки. Автоматы данного исполнения устанав-
ливаются в  сетях напряжением до 400 В, частотой 50 Гц и то-
ком нагрузки до 63 А. 

 Высокое быстродействие и надежность работы вы-
ключателя обусловлена наличием  напаек из серебро-
содержащего композита на подвижных и неподвижных 
контактах расцепителя.

Конструкция данной серии автоматических выключа-
телей предусматривает возможность их монтажа как под 
винт, так и на din-рейку с использованием переходников.

Выключатели предназначены для защиты отдельных 
потребителей и для установки в щитовое электрообо-
рудование жилых, общественных, торговых и производ-
ственных зданий.

Назначение

Принцип действия
Механизм управления независимым расцепителем 

состоит из биметаллической пластины и электромагни-
та с подвижным сердечником.

При включении автомата замыкаются контакты си-
ловой цепи и создается путь протекания тока нагруз-
ки трех фаз цепи. Если в какой-то из фаз возникает пе-
регрузка, происходит плавный нагрев биметалличе-
ской пластины, которая, изгибаясь, воздействует на 
рейку сброса механизма независимого расцепления. 
В случае короткого замыкания срабатывает электромаг-
нитный расцепитель, обладающий значительно боль-
шим быстродействием. В этом случае на рейку сброса 

Преимущества
 • Современный дизайн
 • Простота установки на плоскую панель с помощью винтов

• Возможность установки на монтажную din-рейку  
с использованием переходника
 • Малые габариты 
 • Наличие кнопки «Teст» для проверки функциониро-

вания механизма выключателя
 • Индивидуальная упаковка.

Структура условного обозначения

Трехполюсный с 
электромагнитным и тепловым 
расцепителем

АЕ 2046 МТ-Х 

Базовая серия
Условное обозначение
максимального номинального 
тока: от 10 до 63 А

Модернизированный  
с улучшенной отключающей 
способностью

Номинальный ток, А

воздействует подвижный  сердечник электромагнита. 
Электрически  тепловой и электромагнитный расцепи-
тели включены последовательно и их характеристики 
суммируются.

«ORION automatic» серия АЕ 2046 МТ
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01Особенности конструкции

Защита изделия голо-
граммой качества

Удобство монтажа на din-
рейку с использованием 
переходника

В комплект входит набор  
для монтажа

АЕ2046МТ
16А

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию сило-
вых присоединений

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»

Возможность монтажа вспо-
могательных контактов

Предусмотрено отверстие 
для вывода проводки

Защитная пленка на каж-
дом выключателе предо-
храняет от пыли и влаги

«ORION automatic» серия АЕ 2046 МТ
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Технический раздел
 Технические характеристики

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641383.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 660

Номинальная частота , Гц 50

Номинальный ток In , А 10,12.5,16, 20, 25 31.5, 40, 50, 63

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 300 10 In

Предельная наибольшая отключающая способность Icu , кA 10

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 6

Номинальная импульсное выдерживаемое напряжение Uimp , B 6 000

Категория применения А

Число полюсов 3

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 8 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷+50

Масса, кг 0.78

Переходник для 
din-рейки

Выносная поворотная 
рукоятка

Поворотная рукоятка

«ORION automatic» серия АЕ 2046 МТ

Применение дополнительного оборудования

Контакт
сигнализации

Независимый 
расцепитель
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«ORION automatic» серия АЕ 2046 МТ

81 73
25 24
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 Габаритные  и установочные размеры, мм
I / In I / InI / In

 Время-токовая характеристика расцепителя

 Электрическая схема
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке

120847 АЕ  2046 МТ 10 1 30

120845 АЕ  2046 МТ 12.5 1 30

118730 АЕ  2046 МТ 16 1 30

118731 АЕ  2046 МТ 20 1 30

118732 АЕ  2046 МТ  25 1 30

118733 АЕ  2046 МТ  31.5 1 30

118734 АЕ  2046 МТ 40 1 30

118735 АЕ  2046 МТ 50 1 30

118736 АЕ  2046 МТ 63 1 30

Дополнительное оборудование

246318 Переходник для din-рейку

246316 Контакт сигнализации

246291 Независимый расцепитель

Ассортимент
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01 Автоматические выключатели серии AE 2056 MП

Автоматические выключатели AE 2056 МП «ORION automatic» 
используются в электрических цепях переменного тока до 
100 А частатой 50 Гц, напряжением до 400 В. Выключатели 
осуществляют защиту электрооборудования от перегрузок 
и коротких замыканий, а также  нечастые (до 30 раз в сутки) 
коммутации электропотребителей.

Высокое быстродействие и надежность работы вы-
ключателя обусловлено наличием напаек из серебро-
содержащего композита на подвижных и неподвижных 
контактах. Выключатели имеют небольшие габариты и 
современный дизайн. Корпуса выполнены из пласмас-
сы не поддерживающей горение. 

Конструкция данной серии выключателей предусма-
тривает монтаж под винт, а также возможность  установ-
ки на din-рейку с использованием переходников.

Выключатели предназначены для установки в элек-
трощитовое оборудование жилых, общественных, торго-
вых и производственных зданий, а также для управления 
и защиты отдельных потребителей. 

Назначение

Принцип действия
Механизм управления независимым расцепителем 

состоит из биметаллической пластины и электромагни-
та с подвижным сердечником.

При взведении рукоятки управления замыкаются 
контакты силовой цепи и создается путь протекания 
тока нагрузки трех фаз цепи. Если в какой-то из фаз воз-
никает перегрузка, происходит плавный нагрев соот-
ветствующей биметаллической пластины, которая, из-
гибаясь, воздействует на общую рейку сброса механиз-
ма независимого расцепления. В случае короткого за-
мыкания срабатывает электромагнитный расцепитель, 

Преимущества
 • Современный дизайн
 • Простота установки на плоскую панель с помощью 

винтов или саморезов
 • Возможность установки на монтажную din-рейку с ис-

пользованием переходника
 • Малые габариты 
 • Наличие кнопки «Teст» для проверки функциониро-

вания механизма выключателя
 • Индивидуальная упаковка.

обладающий значительно большим быстродействием. 
Электрически  тепловой и электромагнитный расцепи-
тели включены последовательно и их характеристики 
суммируются.

Структура условного обозначения

Условное обозначение
максимального номинального 
тока: от 16 до 100 А

Трехполюсный с 
электромагнитным и 
тепловым расцепителем

АЕ 2056 МП-Х 

Базовая серия

Модернизированный  
с улучшенной отключающей 
способностью

Номинальный ток, А

«ORION automatic» серия АЕ 2056 МП



www.texenergo.ru 17Силовые автоматические выключатели

01

«ORION automatic» серия АЕ 2056 МП

Особенности конструкции

Защита изделия голо-
граммой качества

АЕ2056МП
16А

Защитная пленка на каж-
дом выключателе предо-
храняет от пыли и влаги

Удобство монтажа на din-
рейку с использованием 
переходника

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию сило-
вых присоединений

Возможность монтажа вспо-
могательных контактов

Предусмотрено отверстие 
для вывода проводки

В комплект входит набор 
для  монтажа

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»
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«ORION automatic» серия АЕ 2056 МП

Технический раздел
 Технические характеристики

Переходник для 
din-рейки

Выносная 
поворотная 

рукоятка

Поворотная 
рукоятка

Контакт
сигнализации

Независимый 
расцепитель

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641383.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 660

Номинальная частота , Гц 50

Номинальный ток In , А 16, 20, 25 31.5,40,50,63,80,100

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 300 10 In

Предельная наибольшая отключающая способность Icu , кA 10

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 6

Номинальная импульсное выдерживаемое напряжение Uimp , B 6 000

Категория применения А

Число полюсов 3

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 8 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷ +50

Масса, кг 0.78
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«ORION automatic» серия АЕ 2056 МП

Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке

118738 АЕ  2056 МП 16 1 30

118739 АЕ  2056 МП 20 1 30

118740 АЕ  2056 МП 25 1 30

118741 АЕ  2056 МП 31.5 1 30

118742 АЕ  2056 МП 40 1 30

118744 АЕ  2056 МП 50 1 30

118745 АЕ  2056 МП 63 1 30

118746 АЕ  2056 МП 80 1 30

118747 АЕ  2056 МП 100 1 30

Дополнительное оборудование

246322 Переходник для din-рейку

246320 Контакт сигнализации

246321 Независимый расцепитель

Ассортимент
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Назначение

Принцип действия

Преимущества

Автоматический выключатель АЕ 2066 МТ отличается на-
дежностью  конструкции, отличным дизайном и предна-
значен для использования в электрических цепях пере-
менного тока частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Вы-
ключатель обеспечивает проведение тока в нормальном 
режиме до 250 А и защиту электрических цепей и обору-
дования (в том числе, электродвигателей) от сверхтоков- 
токов перегрузки и короткого замыкания.

Высокое быстродействие и надежность работы вы-
ключателя обусловлено наличием напаек из серебро-
содержащего композита на подвижных и неподвижных 
контактах. Корпус выключателя состоит из основания и 
крышки выполненных из литьевой пластмассы не под-
держивающей горение. В основании установлены вво-
дные и выводные клеммы с винтовыми зажимами.

Конструкция выключателя предусматривает монтаж 
под винт, а также возможность установки на din-рейку 
с использованием переходников. По установочным раз-
мерам на монтажной панели выключатель совместим 
с остальными выключателями серии AE 20.

Выключатели устанавливаются в вводно-распре-
делительные устройства жилых, общественных, торго-
вых и производственных зданий, а также могут быть ис-
пользованы для защиты и коммутации отдельных элек-
тропотребителей.

Механизм расцепления подвижных силовых кон-
тактов выключателя приводится в действие тепловым 
и электромагнитным расцепителями. При перегрузке 
величина тока в цепи повышается, что приводит к наг-
реву биметаллической пластины, которая изгибаясь, 

 • Современный дизайн
 • Простота установки на плоскую панель с помощью 

винтов или саморезов
 • Отличные коммутационные свойства при малых га-

баритах
 • Набор дополнительных аксессуаров (заказываются 

отдельно)
 • Наличие кнопки «Тест» для проверки функциониро-

вания механизма выключателя
 • Индивидуальная упаковка.

Структура условного обозначения

Трехполюсный 
с электромагнитным и 
тепловым расцепителем

АЕ 2066 МТ-Х 

Базовая серия

Условное обозначение
максимального номинального 
тока: от 100 до 250 А

Модернизированный  
с улучшенной отключающей 
способностью

Номинальный ток, А

толкает рычаг расцепителя и выключает автоматиче-
ский выключатель.

При возникновении в цепи короткого замыкания, ток 
в зоне защиты многократно возрастает. Проходя через 
электромагнитный расцепитель ток короткого замыка-
ния значительно увеличивает его магнитное поле, что 
приводит к перемещению сердечника электромагнита, 
воздействующего на рейку сброса расцепителя. В ре-
зультате подвижный контакт отходит от неподвижного и 
цепь разрывается.

«ORION automatic» серия АЕ 2066 МТ
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Защита изделия голо-
граммой качества

АЕ2066МT

160А

Защитная пленка на каж-
дом выключателе предо-
храняет от пыли и влаги

Удобство монтажа

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию сило-
вых присоединений

Возможность монтажа вспо-
могательных контактов

Предусмотрено отверстие 
для вывода проводки

В комплект входит набор 
для  монтажа

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»

«ORION automatic» серия АЕ 2066 МТ
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1 3 5

642

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641383.014ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 660

Номинальный ток In , А 100, 125, 160, 200, 250

Номинальная частота , Гц 50

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 10 In 

Предельная наибольшая отключающая способность Icu , кA 15

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 7.5

Номинальная импульсное выдерживаемое напряжение Uimp , B 6 000

Категория применения А

Число полюсов 3

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 8 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷ +50

Масса, кг 1.5

Технический раздел
 Технические характеристики

105

35 353

 Габаритные и установочные размеры, мм

 Время-токовая характеристика расцепителя

 Электрическая схема
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«ORION automatic» серия АЕ 2066 МТ

3P
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке

132482 АЕ  2066 МТ 100 1 12

132479 АЕ  2066 МТ  125 1 12

132485 АЕ  2066 МТ  160 1 12

132486 АЕ  2066 МТ  200 1 12

132487 АЕ  2066 МТ 250 1 12

Ассортимент

«ORION automatic» серия АЕ 2066 МТ
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02 Автоматические выключатели серии ВA 67

Назначение

Принцип действия

ПреимуществаАвтоматические выключатели серии ВА 67 предназначены 
для проведения тока в нормальном режиме и отключения по-
требителей от сети при перегрузках и коротких  замыканиях. 
Выключатели допускают нечастые коммутации нагрузки и 
рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номи-
нальным напряжением до 660 В переменного тока часто-
той 50 Гц. Выключатели соответсвуют ГОСТ Р 50030.2-99 
и выпускаются по ТУ2007ИШЖТ.641683.015ТУ пяти типо-
исполнений на номинальные токи от 10 до 630 А. Срок 
службы в эксплуатации не менее 20 лет. Гарантийный 
срок эксплуатации 3 года.

Область применения: защита отдельных потребите-
лей, электродвигателей с большой кратностью пуско-
вых токов, разветвленных участков электрических це-
пей с различными нагрузками. 

Выключатели поставляются в индивидуальной упа-
ковке.

Структура условного обозначения

ВА 67-Х1 Х2 Х3 

Базовая серия

Габарит по максимальному 
номинальному току

Номинальный ток, А

Количество полюсов

Конструктивно выключатели изготовлены по традицион-
ной схеме. Корпус состоит из основания и крышки, вы-
полненных из неподдерживающей горение пластмассы. 
В основании предусмотрены отсеки для установки эле-
ментов неподвижных контактов, дугогасительных ка-
мер, межполюсных перегородок. На боковых поверхно-
стях и межполюсных перегородках расположены оваль-
ные выемки, в которых фиксируются и поворачиваются 
при работе механизма управления опорные приливы-
«подшипники» пластмассовой траверсы с установленны-
ми на ней подвижными контактами силовых цепей.

Механизм управления независимого расцепления 
снабжен мощной возвратной пружиной. При взведении 

рукоятки механизма, приводится в движение траверса 
с подпружиненными силовыми контактами. При замыка-
нии подвижных и неподвижных контактов конструкция 
обеспечивает необходимые увеличение и выравнивание 
межконтактного давления.

Сброс механизма расцепления происходит посред-
ствам плоской рейки, на которую воздействуют через ре-
гулировочные винты толкатели биметаллических пластин 
тепловых расцепителей и электромагнитов защиты от ко-
ротких замыканий, с которыми подвижные контакты свя-
заны гибкими соединениями.

Система дугогашения в выключателях исполнений 
ВА67-31(33) состоит из дугогасящих решеток со стальны-
ми никелированными вкладышами. В исполнениях на 
большие токи применены дополнительные гасители дуги 
в виде толстых перфорированных пластин, вставленных 
в специальные гнезда.

Все выключатели снабжены кнопкой «Тест», позволяю-
щей проверить работоспособность механизма до начала 
эксплуатации.

 • Широкие функциональные возможности, благодаря 
наличию дополнительных аксессуаров
 • Высокая отключающая способность
 • Относительная простота конструкции
 • Надежность и долговечность.

Автоматические выключатели серии ВА 67
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Защита изделия голо-
граммой качества

ТЕСТ

Диапазон рабочих темпе-
ратур

Возможность установки вы-
ключателей в любом поло-
жении без изменений их но-
минальных характеристик

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию сило-
вых присоединений

Пластиковые детали корпу-
са выполнены из материала, 
обеспечивающего устойчи-
вость к деформациям, воз-
никающим при коротком за-
мыкании

Возможность монтажа 
вспомогательных контак-
тов и дополнительных 
устройств

Диапазон номинальных 
токов

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ»

Автоматические выключатели серии ВА 67

10 - 630 А-40 ÷ +50o С
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02 Применение дополнительного оборудования

Автоматические выключатели серии ВА 67

Контакты сигнализации Вспомогательные 
контакты

Наконечники 
полюсные

Электромагнитный привод

Расцепитель минимального 
напряжения

Независимый расцепитель

Поворотная рукоятка 
для управления через 
оперативную панель
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Тип выключателя ВА 67-31 ВА 67-33 ВА 67-35 ВА 67-37 ВА 67-39

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641683.015ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400/660

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 690

Максимальный номинальный ток, А 125 160 250 400 630

Номинальный ток In , А
10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 
40, 50, 63, 80, 100, 125 

16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63, 80, 100, 125, 160

100, 125, 160, 180, 
200, 225, 250

200, 225, 250, 
315, 350, 400

400, 500, 
630

Номинальная частота , Гц 50

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 10 In 

Предельная наибольшая отключающая 
способность Icu , кA

при 400 Ue 35 35 35 50 50

при 660 Ue 12 12 14 20 20

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 50% Icu 75% Icu 

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp , кB 8

Категория применения A

Число полюсов 3

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 2 500 2 000 1 500 1 500 1 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 7 000 6 000 6 000 4 000 4 000

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷ +50

Масса, кг 1.2 4.2 5.0 9.7 17.3

Технический раздел
 Технические характеристики

 Время срабатывания тепловых расцепителей (при окружающей температуре +40о С) 

Номинальный ток выключателя, А 1.05 In (холодное состояние)
время нерасцепления

1.30 In (нагретое состояние)
время расцепления

In ≤ 63 ≥ 1 час < 1 час

In > 63 ≥ 2 часа < 2 часа

 Пределы превышения температуры выводов, наружных частей выключателя измеренных  
по ГОСТ Р 50030.2-99

Части Превышение температуры, 0С

Выводы 80
Органы ручного управления:
металлические
неметаллические

25
35

Части, предназначенные для того, чтобы касаться их, но не держать в руках:
металлические
неметаллические

40
50

Части, которых не требуется касаться в нормальных условиях:
металлические
неметаллические

50
60

Для других частей значения не устанавливают, но не допускаются повреждения соседних частей, выполненных из изоляционных материалов

Автоматические выключатели серии ВА 67
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 Электрические характеристики дополнительных устройств

Электрические характеристики независимого расцепителя:

Номинальное напряжение переменного тока, Ue 230В, 400В

Допустимые отклонения напряжения: (0.7-1.1) Ue

Номинальный режим работы независимого расцепителя – кратковременный

Электрические характеристики расцепителя минимального напряжения:

Номинальное напряжение переменного тока, Ue 230В, 400В

Отключение выключателя происходит при напряжении на выводах его катушки (0.35 – 0.7) Ue

Включение выключателя возможно только при напряжении на выводах его катушки выше 0.85 Ue

Электрические характеристики вспомогательных (свободных) и аварийных контактов:

Номинальный тепловой ток 3 А

Номинальный рабочий ток при 400 В, 50 Гц 0.3 А

При 230В постоянного  тока 0.15 А

Номинальный режим работы выключателей – продолжительный

Выключатель выполняет функцию разъединения

Степень защиты от воздействия факторов окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями:

IP 20 – оболочки выключателей

IP 00 – зажимов для присоединения внешних проводников

 H  A
 E

  B   C

 Габаритные и установочные размеры, мм Электрическая схема

1 3 5

642

3P

Типоразмер ВА 67-31 ВА 67-33 ВА 67-35 ВА 67-37 ВА 67-39

Высота C, мм 120 120 170 254 268

Ширина A, мм 78 90 105 140 210

Глубина H, мм 70 70 103.5 103.5 103.5

Диаметр отверстий в панели, мм 5 5 6 6 6

Расстояние между осями отверстий ExB, мм 25х100 30х100 35х139 44х214 70х237

Автоматические выключатели серии ВА 67
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Автоматические выключатели серии ВА 67

 Время-токовые характеристики расцепителя
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Автоматические выключатели серии ВА 67

Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Количество изделий
в индивидуальной 

упаковке
в транспортной 

упаковке

130434 ВА  6731 10 1 20

118698 ВА  6731 12,5 1 20

114894 ВА  6731 16 1 20

114895 ВА  6731 20 1 20

114896 ВА  6731 25 1 20

117478 ВА  6731 32 1 20

114897 ВА  6731 40 1 20

114898 ВА  6731 50 1 20

114899 ВА  6731 63 1 20

114901 ВА  6731 80 1 20

114902 ВА  6731 100 1 20

114904 ВА  6731 125 1 20

114906 ВА  6733 16 1 20

114907 ВА  6733 20 1 20

114908 ВА  6733 25 1 20

114909 ВА  6733 32 1 20

114910 ВА  6733 40 1 20

114911 ВА  6733 50 1 20

114912 ВА  6733 63 1 20

114914 ВА  6733 80 1 20

114915 ВА  6733 100 1 20

114918 ВА  6733 125 1 20

114920 ВА  6733 160 1 20

114922 ВА  6735 100 1 6

114925 ВА  6735 125 1 6

114927 ВА  6735 160 1 6

114929 ВА  6735 180 1 6

114930 ВА  6735 200 1 6

114932 ВА  6735 225 1 6

114933 ВА  6735 250 1 6

114936 ВА  6737 250 1 2

114938 ВА  6737 315 1 2

114940 ВА  6737 400 1 2

114942 ВА  6739 400 1 2

114944 ВА  6739 500 1 2

114945 ВА  6739 630 1 2

Ассортимент
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Автоматические выключатели серии ВА 67

Дополнительное оборудование

114992 Вспомогательные контакты для ВА 6735, ВА 6737

114998 Вспомогательные контакты для ВА 6939

114993 Контакт сигнализации для ВА 6735, ВА 6737

115959 Контакт сигнализации для ВА 6739

115883 Наконечники полюсные  для ВА 6731 (до 125 А)

127629 Наконечники полюсные  для ВА 6737

115953 Наконечники полюсные  для ВА 6739 (630 А)

114990 Независимый расцепитель к ВА 6731, ВА 6733 (220 А 50 Гц)

114995 Независимый расцепитель к ВА 6735, ВА 6737 (220 А 50 Гц)

114996 Независимый расцепитель к ВА 6735, ВА 6737 (380 А 50 Гц)

115000 Независимый расцепитель к ВА 6739 (220 А 50 Гц)

115001 Независимый расцепитель к ВА 6735, ВА 6737 (380 А 50 Гц)

244364 Независимый расцепитель к ВА 6741 (220 А 50 Гц)

244365 Независимый расцепитель к ВА 6743 (220 А 50 Гц)

244366 Независимый расцепитель к ВА 6745 (220 А 50 Гц)

114994 Расцепитель миним. напряжения для ВА 6735,  ВА 6737 (220 В)

114999 Расцепитель миним. напряжения для ВА 6739(220 В)

140302 Расцепитель миним. напряжения для ВА 6739 (380 В)
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Назначение

Принцип действия

Серия модернизированных выключателей ВА 67М пред-
назначены для проведения тока в нормальном режиме 
и отключении электрооборудования при сверхтоках– 
токах перегрузки и короткого замыкания.

Выключатели предназначены для работы в трехфаз-
ных сетях напряжением 400/660 В частотой 50 Гц. Вы-
ключатели имеют семь типоисполнений на номиналь-
ные токи от 16 до 1250 А.

Область применения: защита и нечастое (до 30 раз в 
сутки) включение и отключение отдельных потребителей 
на производственных площадках и других объектах граж-
данского строительства; установка в щитовом электроо-
борудовании производственных, общественных, торго-
вых и жилых зданий.

Выключатель представляет собой моноблок, состоя-
щий из основания и крышки, выполненных из литьевой 
пластмассы, не поддерживающей горение. Механизм 
управления  независимым расцепителем снабжен мощ-
ной возвратной пружиной, которая значительно увеличи-
вает и выравнивает межконтактное давление в силовой 
цепи выключателя. 

Система дугогашения состоит из равноудаленных пла-
стин (дугогасительных камер) способствующих быстрому 
гашению дуги при отключении токов короткого замыка-
ния. В выключателях на большие токи применены допол-
нительные расцепители дуги в виде толстых перфориро-
ванных пластин, вставленных в специальные гнезда.

Тепловой и электромагнитный расцепители име-
ют стандартную конструкцию: тепловая защита сраба-
тывает с задержкой времени за счет плавного нагрева 

биметаллической пластины при перегрузке в цепи; элек-
тромагнитная защита срабатывает мгновенно в случае ко-
роткого замыкания, в результате движения сердечника в 
электромагните и его давлении на рейку сброса.

Преимущества

Структура условного обозначения

 • Увеличение функциональных возможностей, благо-
даря наличию дополнительных аксессуаров
 • Широкий диапазон номинальных токов
 • Относительная простота конструкции
 • Высокая надежность и долговечность
 • Уменьшенные габариты и вес.

ВА 67-Х1М Х2 Х3 

Базовая серия

Габарит по максимальному 
номинальному току

Номинальный ток, А

Количество полюсов

Модернизированный  
с улучшенной отключающей 
способностью

Автоматические выключатели серии ВА 67 M
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Защита изделия голо-
граммой качества

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию сило-
вых присоединений

Крупная, четкая, видная из-
далека маркировка ускоря-
ет монтаж и упрощает даль-
нейшее использование из-
делия. Все основные харак-
теристики хорошо читаемы

Кнопка «ТЕСТ» - проверка 
работоспособности меха-
низма выключения до вво-
да выключателя в эксплуа-
тацию

Автоматические выключатели серии ВА 67 M

Возможность установки вы-
ключателей в любом поло-
жении без изменений их но-
минальных характеристик

Диапазон номинальных 
токов

Возможность монтажа 
вспомогательных контак-
тов и дополнительных 
устройств

Диапазон рабочих темпе-
ратур

10 - 1250 А-40 ÷ +50o С
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Автоматические выключатели серии ВА 67 M

Применение дополнительного оборудования

Контакты сигнализации Вспомогательные 
контакты

Электромагнитный привод

Расцепитель минимального 
напряжения

Независимый расцепитель

Поворотная рукоятка 
для управления через 
оперативную панель
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Автоматические выключатели серии ВА 67 M

Тип выключателя ВА 67-31М ВА 67-33М ВА 67-35М ВА 67-37М ВА 67-39М ВА 67-40М ВА 67-41М

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641683.015ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400 660

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 500 800

Максимальный номинальный ток, А 63 125 250 400 630 800 1250

Номинальный ток In , А
10, 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63

16, 20, 25, 32, 40,  
50, 63,  80, 100, 125

100, 125, 160,180, 
200, 225, 250

225, 50, 
320, 400

400, 500, 
630 800 800, 1000, 

1250

Номинальная частота , Гц 50

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 10 In 

Предельная наибольшая 
отключающая способность Icu , кA

при 400 Ue 15 25 25 35 35 60 65

при 660 Ue
_ 3 5 10 12 20 20

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 50% Icu

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp , кB 6 8

Категория применения А

Число полюсов 3

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 2 500 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 7 000 6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 2 500

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷ +50

Масса, кг 1.2 1.3 2.1 7.5 7.5 10.0 17.5

Технический раздел
 Технические характеристики

 Время срабатывания выключателя в зоне токов перегрузки 

Испытательный ток, А I/In Время срабатывания Состояние выключателя

Ток несрабатывания 
(выключатель не должен отключаться) 1.05   > 1 час при In не более 63 А

> 2 часа при In  более 63 А Холодное состояние

Ток срабатывания 
(выключатель должен отключаться) 1.30   ≤ 1 час при In не более 63 А

≤ 2 часа при In  более 63 А
Непосредственно после 

первого испытания

Исполнение для защиты сетей и электрооборудования при нагрузке всех полюсов
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 H
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Н1

Н2
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Н4

 W1

 W

  C  Е   В   L
2

  L
1

  L

   d

Перегородки изолирующие 
продукты горения дуги

 Габаритные и установочные размеры, мм Электрическая схема

1 3 5

642

3P

Типоразмер ВА 67-31 M ВА 67-33 M ВА 67-35 M ВА 67-37 M ВА 67-39 M ВА 67-40 M ВА 67-41 M

Габаритные размеры

С, мм 85 84 102 127 134,5 136 265.5

Е, мм 48 50.5 51 88.5 89 81 97

F, мм 22 22 22 65 65.5 66 78

G, мм 14 17.5 23 30.5 44 45 -

G1, мм 6.5 7.5 11.5 11 13.5 12.5 -

H, мм 72 67 86 107 112 116 141

H1, мм 90 84 110 162 164.5 168 202

H2, мм 18 24 24 40 42 41.5 58

H3, мм 4 4 4 6,5 7 4.5 16,5

H4, мм 6 7 5 5 3.5 5 2

L, мм 135 155 165 257 270.5 280 406

L1, мм 233 255 360 457 470 485 715

L2, мм 117 136 144 224 234 243 -

W, мм 76 90 105 150 182 210 210

W1, мм 25 30 35 48 58 70 70

Установочные размеры

А, мм 25 30 35 44 58 70 70

В, мм 117 130.5 126 194 200 243 375

Ød, мм 4.5 4.5 5.5 7 7 7 10

Автоматические выключатели серии ВА 67 M
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Автоматические выключатели серии ВА 67 M

 Время-токовые характеристики расцепителей и зависимости изменений номинальных токов 
выключателей от температуры окружающей среды
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Автоматические выключатели серии ВА 67 M
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Автоматические выключатели серии ВА 67 M

Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Количество изделий

в индивидуальной 
упаковке

в 
транспортной 

упаковке

141881 ВА 6731 М 10 1 20

141880 ВА 6731 М 16 1 20

132665 ВА 6731 М 20 1 20

141884 ВА 6731 М 25 1 20

142006 ВА 6731 М 32 1 20

141993 ВА 6731 М 40 1 20

141885 ВА 6731 М 50 1 20

142007 ВА 6731 М 63 1 20

141994 ВА 6733 М 16 1 20

300059 ВА 6733 М 20 1 20

141995 ВА 6733 М 25 1 20

141996 ВА 6733 М 32 1 20

141997 ВА 6733 М 40 1 20

141998 ВА 6733 М 50 1 20

142008 ВА 6733 М 63 1 20

142009 ВА 6733 М 80 1 20

142010 ВА 6733 М 100 1 20

142011 ВА 6733 М 125 1 20

142999 ВА 6735 М 100 1 8

142012 ВА 6735 М 125 1 8

142013 ВА 6735 М 160 1 8

242000 ВА 6735 М 180 1 8

142014 ВА 6735 М 200 1 8

242001 ВА 6735 М 225 1 8

142015 ВА 6735 М 250 1 8

300069 ВА 6737 М 225 1 4

142016 ВА 6737 М 250 1 4

142017 ВА 6737 М 315 1 4

142018 ВА 6737 М 400 1 4

Ассортимент
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Количество изделий
в индивидуальной 

упаковке
в транспортной 

упаковке

142002 ВА 6739 М 400 1 2 

142003 ВА 6739 М 500 1 2

142019 ВА 6739 М 630 1 2

141994 ВА 6740 М 630 1 1

142020 ВА 6740 М 800 1 1

141995 ВА 6741 М 800 1 1

142004 ВА 6741 М 1000 1 1

142005 ВА 6741 М 1250 1 1

Дополнительное оборудование

301015 Расцепитель минимального напряжения

301013 Независимый расцепитель

301011 Контакты сигнализации

301012 Вспомогательные контакты

301014 Электромагнитный привод

301016 Поворотная рукоятка для управления через 
оперативную панель

Автоматические выключатели серии ВА 67 M
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Автоматические выключатели серии ВА 69

Автоматические выключатели серии ВA 69

Назначение

Принцип действия

Преимущества

Автоматические выключатели серии ВА 69 предназначе-
ны для проведения тока в нормальном режиме и отключе-
ния потребителей от сети при перегрузках и коротких за-
мыканиях. Выключатели допускают нечастые коммута-
ции нагрузки (до 30 раз в сутки) и рассчитаны для эксплу-
атации в электроустановках с номинальным напряжени-
ем до 660 В переменного тока частоты 50 Гц. Выключатели 
соответствуют ГОСТ Р 50030.2-99 и выпускаются по ТУ2007 
ИШЖТ.641683.015   трех типоисполнений на номинальные 
токи от 12,5 до 630 А. Срок службы в эксплуатации не менее 
20 лет.  Гарантийный срок эксплуатации 3 года.

Область применения: защита отдельных потребителей, 
электродвигателей и разветвленных участков электриче-
ских цепей с различным электрооборудованием.

Структура условного обозначения

Серия выключателей ВА 69 отличается от других вы-
ключателей аналогичного назначения рядом существен-
ных особенностей:
 • в двух габаритах корпуса разработаны 3 типоиспол-

нения, из которых первый ВА 69-35 на ток нагрузки до 250 А 
выпускается в одном габарите, а ВА 69-37 (39) на токи 400 
и 630 А – во втором;
 • в каждом полюсе использован двойной разрыв контак-

тов (мостиковые контакты), две дугогасительные камеры;
 • каждый полюс заключен в автономную оболочку из 

неподдерживающей горение пластмассы. Все оболочки 
соединены общей траверсой, связанной с механизмом 
управления.

Благодаря такой конструкции силовых цепей уменьша-
ется время горения дуги при разрыве контактов, что по-
зволило повысить номинальную наибольшую отключаю-
щую способность выключателей.

Наличие возможности регулировки уставки срабатыва-
ния теплового расцепителя способствует расширению об-
ласти применения выключателей данной серии.

Все выключатели снабжены кнопкой «Тест», позволяю-
щей проверить работоспособность механизма до установ-
ки выключателя в эксплуатацию.

 • В двух габаритных размерах размещены – 3 типа ис-
полнения выключателей
 • Унифицированная серия дополнительных электриче-

ских аксессуаров
 • Быстрое гашение дуги за счет двойного разрыва контактов
 • Высокая коммутационная способность
 • Регулировка уставки срабатывания тепловых расце-

пителей
 • Возможность комплектования механическим и элек-

тромагнитным приводами.

ВА 69-Х1 Х2 Х3 

Базовая серия

Габарит по максимальному 
номинальному току

Номинальный ток, А

Количество полюсов
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Защита изделия голо-
граммой качества

Межполюсные перегород-
ки обеспечивают макси-
мальную изоляцию сило-
вых присоединений

Проверка работоспособ-
ности автоматического вы-
ключателя кнопкой «ТЕСТ» 
(Push to trip)

Автоматические выключатели серии ВА 69

Возможность регулировки 
теплового расцепителя

Возможность установки вы-
ключателей в любом поло-
жении без изменений их но-
минальных характеристик

Диапазон номинальных 
токов

Возможность монтажа 
вспомогательных контак-
тов и дополнительных 
устройств

Диапазон рабочих темпе-
ратур

16 - 630 А-40 ÷ +50o С
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Автоматические выключатели серии ВА 69

Применение дополнительного оборудования

Контакты сигнализации Вспомогательные 
контакты

Наконечники 
полюсные

Электромагнитный привод

Расцепитель минимального 
напряжения

Независимый расцепитель

Поворотная рукоятка 
для управления через 
оперативную панель
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Тип выключателя ВА 69-35 ВА 69-37 ВА 69-39

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641683.015ТУ

Номинальное  рабочее напряжение Ue , В 400/660

Номинальное напряжение изоляции Ui , В 950

Максимальный номинальный ток , А 250 400 630

Номинальный ток In , А
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 

100, 125,160, 180, 200, 225, 250 250, 320, 400 320, 400, 500, 630

Номинальная частота , Гц 50

Уставка электромагнитного расцепителя Im , А 10 In 

Предельная наибольшая 
отключающая способность Icu , кA

при 400 Ue 30 40 50

при 660 Ue
16 20 25

Рабочая наибольшая отключающая способность Ics , кA 50% Icu

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp , кB                               8

Категория применения А

Число полюсов 3

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 1 500 1 000 1 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 7 000 4 000 4 000

Климатическое исполнение УХЛ3

Степень защиты IP20

Диапазон рабочих температур, оС -40÷ +50

Масса, кг 1.76 6 6.26

Технический раздел
 Технические характеристики

 Характеристики расцепителей

Номинальный ток, А
Тепловой расцепитель (при t = +400C) Ток срабатывания 

электромагнитного 
расцепителя

1.05 In 1.30 In

Время срабатывания, час

In ≤ 63 ≥ 1 < 1 10 In  ± 20%

In ≤ 63 ≥ 2 < 2 10 In  ± 20%

 Электрические характеристики расцепителей
Термомагнитные расцепители ТМ обеспечивают защиту:

от перегрузок / регулируемая уставка Ir =  (0.8-0.9 -1) In

от короткого замыкания уставка Im =  10 In

Электронные расцепители STR22SE и STR23SE для защиты группы цепей:

а) от перегрузок с регулируемой уставкой:

грубая (предварительная) регулировка Iо имеет 6 позиций Iо = (0.5-0.63-0.7-0.8-0.9-1) In

точная регулировка Ir имеет 8 позиций Ir = (0.8-0.85-0.88-0.9-0.93-0.95-0.98-1) In

Регуляторы уставок от перегрузки имеют 48 значений в интервале: Ir = (0.4÷1) In

б) от коротких замыканий:

мгновенная токовая отсечка с регулируемой уставкой по току Im = (2-3-4-5-6-7-8-10) Ir

На блоке расцепителей имеется световая индикация (alarm) нагрузки:

индикатор светится постоянно при I > 90% Ir

индикатор мигает при  I ≥ 105% Ir

Автоматические выключатели серии ВА 69
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 Габаритные и установочные размеры, мм Электрическая схема

1 3 5

642

3P

 Электрические характеристики дополнительных устройств

Электрические характеристики независимого расцепителя:

Номинальное напряжение переменного тока, Ue 230В, 400В

Допустимые отклонения напряжения: (0.7-1.1) Ue

Мощность при срабатывании < 10 BA

Электрические характеристики расцепителя минимального напряжения:

Номинальное напряжение переменного тока, Ue 230В, 400В

Отключение выключателя происходит при напряжении на выводах его катушки (0.35 – 0.7) Ue

Включение выключателя возможно только при напряжении на выводах его катушки напряжения не менее 0,85 Ue

Мощность при срабатывании < 10 VA

Электрические характеристики вспомогательных (свободных) и аварийных контактов:

Номинальный ток АС-12 6 А

Номинальный ток АС-15 3 А

Номинальное напряжение переменного тока, Ue 400 В

Номинальный режим работы выключателей – продолжительный

Выключатель выполняет функцию разъединения

Степень защиты от воздействия окружающей среды  
и от соприкосновения с токоведущими частями:

IP 20 – оболочки выключателей

IP 00 – зажимов для присоединения 
внешних проводников

 H  A
 E

  B   C

Типоразмер ВА 69-35 ВА 69-37 ВА 69-39

Высота C, мм 161 255 255

Ширина A, мм 105 140 140

Глубина H, мм 86 110 110

Диаметр отверстий в панели, мм 6 6 6

Расстояние между осями отверстий ExB, мм 35х125 45х200 45х200

Автоматические выключатели серии ВА 69
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Количество изделий
в индивидуальной  

упаковке
в транспортной 

упаковке

114946 ВА 6935 16 1 12

114948 ВА 6935 20 1 12

114950 ВА 6935 25 1 12

114951 ВА 6935 32 1 12

114952 ВА 6935 40 1 12

114953 ВА 6935 50 1 12

114850 ВА 6935 63 1 12

115288 ВА 6935 80 1 12

114943 ВА 6935 100 1 12

114949 ВА 6935 125 1 12

114964 ВА 6935 160 1 12

114965 ВА 6935 180 1 12

114966 ВА 6935 200 1 12

114967 ВА 6935 225 1 12

114968 ВА 6935 250 1 12

114970 ВА 6937 250 1 4

114972 ВА 6937 320 1 4

114973 ВА 6937 400 1 4

114975 ВА 6939 320 1 4

114976 ВА 6939 400 1 4

114977 ВА 6939 500 1 4

114978 ВА 6939 630 1 4

Дополнительное оборудование

114981 Вспомогательные контакты для ВА 6935

114987 Вспомогательные контакты для ВА 6937, ВА 6939

114988 Контакт сигнализации для ВА 69 (16-630 А)

117665 Мех. привод (ручка поворотная) для ВА 6935

117666 Мех. привод (ручка поворотная) для ВА 6937, ВА 6939

114997 Наконечники полюсные  для ВА 6935

115002 Наконечники полюсные  для ВА 6937, ВА 6939

119084 Независимый расцепитель к ВА 69 (100-630 А, 24 В пост.)

114985 Независимый расцепитель к ВА 69 (100-630 А, 220 В)

114986 Независимый расцепитель к ВА 69 (100-630 А, 380 В)

114984 Расцепитель миним. напряжения для ВА 69 (100-630 А, 220 В)

114982 Электропривод (мото-редуктор) для ВА 69 (100-250 А, 220 В)

117663 Электропривод (мото-редуктор) для ВА 69 (400-630 А, 220 В)

Ассортимент

Автоматические выключатели серии ВА 69
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с микропроцессором

Назначение

Принцип действия

Преимущества

Структура условного обозначения

 • Наличие высокоинтеллектуального микропроцессора
 • Точное определение характера неисправности в цепи
 • Селективная программируемая защита
 • Возможность дистанционная управления
 • Выкатное и стационарное исполнение.

Автоматические выключатели серии ВА-67М являют-
ся воздушными выключателями с механизмом свобод-
ного расцепления и оперирования контактами посред-
ством механизма с пружинным накопителем энергии.

Для обеспечения формирования и регулирования за-
щитной характеристики выключателей в зоне токов пе-
регрузки и короткого замыкания, преобразования и вы-
дачи на дисплей и телеметрические каналы информаци-
онных данных, на выключатели устанавливаются микро-
процессорные модули.

Выключатели могут комплектоваться одним из двух 
типов модулей, отличающихся рядом функций: микро-
процессорный модуль стандартного типа М, микропро-
цессорный модуль телекоммуникационного типа Н.

Конструктивно выключатель выполнен в виде механи-
ческой конструкции смонтированной на жесткой раме.

Выключатели автоматические серии ВА 67М с микро-
процессором трех или четырехполюсного исполнения 
предназначены для работы в сетях до 660 В, с токами 
нагрузки от 630 до 6300 А частотой 50 Гц.

Выключатели осуществляют следующие функции: за-
щиту силовых электрических сетей при перегрузках и ко-
ротких замыканиях, в том числе с выдержкой времени (се-
лективная защита); оперативные включения и отключе-
ния сетей при управлении непосредственно оператором 
или по командным сигналам автоматической системы 
управления; отключение сети в случае снижения напря-
жения ниже допустимого или пропадания напряжения.

Микропроцессорные модули защиты и управления по-
зволяют информировать обслуживающий персонал, в за-
висимости от типа блока: о состоянии нагрузки и параме-
трах защищаемой сети, в том числе отдельно по каждой 
фазе; о причинах автоматического отключения сети выклю-
чателем; о состоянии самого выключателя и его главных 
контактов посредством индикации на дисплее блока и воз-
можности передачи основной информации по каналам те-
леметрии на диспетчерский пульт системы управления.

Выключатели предназначены для установки в шкафах, 
в том числе в выкатных ячейках шкафов (выдвижное ис-
полнение), а также в системах распределения  и защиты 
сетей трансформаторных подстанций, промышленных 
предприятий, жилых и административных зданий.

Выключатели     обеспечивают     выполнение     функции     
разъединителя     при автоматическом или ручном отклю-
чении сети и соответствуют   предписываемыми для вы-
полнения этой функции требованиям ГОСТ Р 50030.1-2000 
и ГОСТ Р50030.2-99.

Специальные исполнения выключателей предназначе-
ны для применения в электроустановках морских судов.

Автоматические выключатели серии ВА 67М 

ВА 67-Х1М Х2 Х3 

Базовая серия

Габарит по максимальному 
номинальному току

Номинальный ток, А

Количество полюсов

Модернизированный  
с улучшенной отключающей 
способностью
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Особенности конструкции

Система двойного разры-
ва Double Break гарантирует 
быстрый разрыв дуги токов
КЗ за счет разделения дуги 
пополам с помощью размы-
кания в двух точках каждого
полюса. В результате умень-
шается износ контактов 
и снижается их эрозия

Независимый расцепитель

Расцепитель min напря-
жения

Катушка включения ме-
ханизма электрического 
привода

Блок вспомогательных кон-
тактов

ВА-67

Автоматические выключатели серии ВА 67М 

Использование двух транс-
форматоров на каждом по-
люсе. Первый трансформа-
тор линейный, отвечающий 
за контроль текущего сигна-
ла. Он обеспечивает высо-
кий класс точности во всем 
диапазоне токов КЗ. Второй 
трансформатор предназна-
чен для питания электрон-
ного расцепителя

Использование электронно-
го расцепителя, обеспечива-
ющего выполнение следую-
щих видов функций:
• защита от длительной пе-
регрузки;
• защита от короткого за-
мыкания;
•  регулируемая функция 
мгновенного отключения

02
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Автоматические выключатели серии ВА 67 М

Технический раздел
 Технические характеристики

    Основные электрические параметры выключателей

 ∙ Номинальные токи типоисполнений выключателей In приведены в таблице 1
 ∙ Номинальные рабочие напряжения переменного тока частоты 50 Гц, Uе- 400 В, 660 В
 ∙ Номинальное напряжение изоляции Ui-1000 В
 ∙ Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp- 1200 В
 ∙ Испытательное напряжение новых выключателей при проверке прочности изоляции переменным током в течение 1 

минуты - 3500 В
 ∙ Число полюсов выключателей - 3 или 4 (3 фазных полюса + N полюс)
 ∙ Номинальный ток полюса N - 50 % In , фазных полюсов -100 % In 
 ∙ Исполнения выключателей по наличию селективности - категория В по ГОСТ Р 50030.2
 ∙ Исполнения выключателей по видам защиты от сверхтоков: защита от токов перегрузки и короткого замыкания, защи-

та от замыкания на землю
 ∙ Дополнительные расцепители и вспомогательные контакты: независимый расцепитель, минимальный расцепитель 

напряжения, свободные вспомогательные контакты (четыре переключающих контакта)
 ∙ Виды привода управлением выключателями: ручной взвод и управление включением и отключением; электродвига-

тельный привод для дистанционного управления
 ∙ Виды установки и монтажа выключателей: стационарная установка с передним присоединение внешних проводни-

ков; стационарная установка с задним присоединение внешних проводников; выдвижное исполнение для выкатных 
(выдвижных) ячеек шкафов

 ∙ Виды микропроцессоров управления и информирования о состоянии сети и выключателя: модуль типа М - стандартный 
(с цифровой индикацией и регулированием защитных характеристик в зоне сверхтоков), модуль типа Н - с телекомму-
никацией (с цифровой индикацией, регулированием защитных характеристик в зоне сверхтоков и передачей данных на 
диспетчерский пульт)

 ∙ Климатическое исполнение  УХЛ3
 ∙ Температура окружающей среды -25 ÷ +55о С

при Ue
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 Рекомендации по выбору шин
Выводные зажимы выключателей стационарного исполнения выполнены из алюминия или меди (в зависимости от 

номинального тока и типа выключателя) и допускают следующие номинальные размеры подводящих и отводящих шин 
и их количество (таблица 2). Выключатели выдвижного исполнения имеют разобщающие контакты основных и вспомо-
гательных цепей в специальном выдвижном отсеке. 

При присоединении к выводам-выключателя шин, гайки должны быть затянуты с крутящими моментами в соответ-
ствии с таблицей 3. Более сильная или слабая затяжка могут привести к нежелательным последствиям при эксплуатации. 

Тип выключателя ВА 67-43 ВА 67-45 ВА 67-47

In, A 1250 1600 2000 2000 2500 3200 3200 4000 4000 5000 6300

Шины

Толщина,мм 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ширина,мм 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100

Число шин 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6

Размер резьбы Назначение Момент затяжки

М4 Для зажимов вспомогательных цепей 11 Нм

М10 Для крепления выключателя 45 Нм

М12 Для зажимов главных контактов 50 Нм

 Время-токовые характеристики
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срабатывания

Кривые 
кратковременной 
перегрузки

Кривые 
длительной
перегрузки

Характеристики установленные
изготовителем

Длительная перегрузка
Ir1=(0.4-1)In
Ir1=(0.4-1)In-регулируемый
е1=(15~4s) 4 ступени регулирования

Кратковременная перегрузка
Ir=(0.4~15)In
Ir2=(0.4~15)In-регулируемый
t2=(0.1~4s) 4 ступени регулирования

Мгновенное срабатывание 
Ir3=(4-80)In-регулируемый

I2TOFF

I2TON Ir2

t2

t1

Ir1

0.2

0.1

6кА*80кА

0.3
1.4

Автоматические выключатели серии ВА 67М

таблица 2

таблица 3

в зоне токов перегрузки в зоне токов короткого замыкания
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Автоматические выключатели серии ВА 67М

 Электрическая схема

2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Q

Л1 Л3

Л2

Л4

F Х
SA

30 32 34 37 40 43 46 ХТ

ХТ

Кн1

E E

Кн2

AX

FU

FUFU

питание

I IIII IIIIII IVIV V VIVI

VIIVII

Условное обозначение Назначение

I силовые цепи 

II расцепитель перегрузки и короткого замыкания

III аварийное отключение 

IV, V включение, выключение

VI вспомогательные контакты

VII микропроцессорный модуль

VIII разъем процессора

Л1 индикатор отключения повреждения на линии

Л2 индикатор состояния взвода механизма

Л3 индикатор отключённого состояния выключателя

Л4 индикатор включённого состояния выключателя

Кн1 кнопка команды на отключение выключателя

Кн2 кнопка команды на включение выключателя

АХ вспомогательные контакты выключателя (четыре переключающих контакта)

Q минимальный расцепитель напряжения; выводы 27 и 28 должны быть подсоединены в главную цепь

F независимый расцепитель

X электромагнит включения

M мотор-редуктор взведения привода

SA конечный выключатель взвода привода

XT выводы (клеммные  зажимы) цепей - вторичной  коммутации  автоматического выключателя

FU плавкий предохранитель

02

02



www.texenergo.ru52 Силовые автоматические выключатели

 Габаритные размеры, мм
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Автоматические выключатели серии ВА 67 M
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Автоматические выключатели серии ВА 67 M

Выдвижное исполнение

Выдвижное исполнение

Стационарное исполнение

ВА 67-45 

ВА 67-47
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A Привод

Количество изделий
в индивидуальной  

упаковке
в транспортной 

упаковке
117654 ВА 6743М 1250 Ручной 1 1
136007 ВА 6743М 1250 Электромаг. 1 1
136008 ВА 6743М 1600 Ручной 1 1
117655 ВА 6743М 1600 Электромаг. 1 1
136009 ВА 6743М 2000 Ручной 1 1
136010 ВА 6743М 2000 Электромаг. 1 1
300075 ВА 6745М 2500 Ручной 1 1
136012 ВА 6745М 2500 Электромаг. 1 1
300077 ВА 6745М 3200 Ручной 1 1
300076 ВА 6745М 3200 Электромаг. 1 1
300078 ВА 6747М 4000 Ручной 1 1
136086 ВА 6747М 4000 Электромаг. 1 1
300080 ВА 6749М 5000 Ручной 1 1
300074 ВА 6749М 5000 Электромаг. 1 1

Ассортимент02

Автоматические выключатели серии ВА 67 M



Собственное производство щитового оборудования
  ВРУ 8504Т, ВРУ-1Т

Особенность: Распределительные панели закрываются фальш-панелями
Фальш-панели конструктивно подходят для следующих автоматических выключателей:
• Модульнoе оборудование всех производителей
• Силовые автоматические выключатели «ORION automaic»
• Силовые автоматические выключатели серии ВА69
• Силовые автоматические выключатели Easypact, Compact NS, NSX

Отдел  электрощитового производства:
Телефон: +7(495) 651-99-99 (доб. 2225, 2226, 2254)
Электронная почта: nku@texenergo.com

 ЩИТЫ автоматического ввода резерва: ЩАП, ШАВР, 
ПАВР, ЩАПг (с устройством запуска генератора)

 Щитки управления двигателями Я5000, РУСМ 5000
 Ящики управлением освещением ЯОУ 96ХХ
 Щиты распределительные ЩРС
 Щиты механизации
 Щиты вводно-распредилетельные для коттеджей, фер-
мерских хозяйств, малых предприятий

 Ящики с понижающим трансформатором
 Ящики ГЗЩ, КУП

  Пункты распределительные ПР-11-Т, ПР 8000-Т
Особенность: Также как и распределительные панели ВРУ, 
автоматические выключатели закрываются фальш-панелями.

ЛЮБЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СХЕМАМ ЗАКАЗЧИКА

Фальш-панели
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Полную информацию об ассортименте изделий вы найдете в наших каталогах
Каталоги можно получить бесплатно у партнеров компании «МФК ТЕХЭНЕРГО» в вашем регионе 
или сделать заказ самостоятельно.

Для заказа по почте вам необходимо подробно заполнить бланк заявки и отправить его по адресу:
141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная грязь, д. 65. 

Заявка на получение каталогов и демо-стендов
Выберите интересующие вас группы продукции, по которым будет осуществлена бесплатная 
рассылка технических материалов, поставив отметку в квадрате: 

            Распределение энергии          Электроизмерительные приборы

            Управление и автоматизация          Светотехника

            Электроустановочное оборудование          Щитовое оборудование Техэнерго

            Инструмент          Прайс-лист

Офицальный сайт и  Интернет-магазин www.texenergo.ru

Дополнительная информация. Пожелания по технической информации.

Наименование организации (полное)

Почтовый адрес: индекс                            город                                        область

улица                                        № дома                      стр./корп.                № офиса                телефон

ФИО                                                         должность                                                           конт.телефон

E-mail                                                                                                  Сайт                                                                                               

Вид деятельности

Специализация (отраслевая или по типам объектов)
Общая численность сотрудников в вашей организации (поставьте отметку в квадрате)

     до 10 чел.

     от 10 до 100 чел.

     более 100 чел.

Для заказа по электронной почте данные из купона необходимо отправить по адресу: 6519999@texenergo.ru



Наш дистрибьютор в вашем регионе

Наши представительства

Центральный регион

Москва
141580, Московская обл., Солнечногорский р-н,
Черная грязь, д. 65
Телефон/факс: +7 (495) 651-99-99 (многоканальный)
inform@texenergo.ru

Москва
115201, Каширский проезд, д. 1/1

Телефон/факс: +7 (495) 781-44-73, +8 (499) 270-40-11
info@elekstar.ru

Южный регион

Волгоград
400074, ул. Козловская, д. 38, 2-й этаж 

Телефон/факс: +7 (8442) 98-75-26, 26-59-74
volgograd@texenergo.ru

ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО»

Москва
127247, Дмитровское ш., д. 100

Тел./факс: +7 (495) 651-99-99 (многоканальный)
www.texenergo.ru
inform@texenergo.ru


