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Высокое качество
щитового оборудования по европейским 
стандартам безопасности 

Щитовое оборудование



Компания ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. 
За истекшие 20 лет став одной из крупнейших  производственно-коммерческих 
компаний в России, специализирующихся на производстве и реализации 
низковольтного электротехнического оборудования.

Сегодня компания – многоплановое предприятие, стремящееся в максимальной степени 
удовлетворить потребности своих клиентов. 
Для этого компания развивается в трех направлениях:

 Производство электротехнического оборудования. На сегодняшний день, компания 
«МФК ТЕХЭНЕРГО» предлагает потребителям широкий ассортимент низковольтного 
электротехнического оборудования собственного производства под торговой маркой 
TEXENERGO. Полный контроль производственного процесса, начиная от закупки сырья 
до выходной поверки, позволяет добиваться европейского качества.

 Производство щитового оборудования. Щитовое оборудование 
«МФК ТЕХЭНЕРГО» соответствует высоким современным стандартам качества 
и безопасности, что подтверждается наличием всех необходимых сертификатов. 
Производственная база оснащена всем необходимым оборудованием для изготовления, 
готовых изделий и корпусов, которые производятся как по стандартным проектам, так 
и по индивидуальным схемам заказчика, а также по схемам, разработанным проектным 
отделом «МФК ТЕХЭНЕРГО».

 Дистрибьюция. Как и в прошлые годы, компания является официальным 
представителем ведущих отечественных и европейских компаний по производству 
электротехнического оборудования.

Мы заинтересованы в длительных и доверительных отношениях со своими клиентами, 
всегда открыты для диалога и обмена информацией. Наша техническая служба всегда 
готова оказать необходимую вам техническую и информационную поддержку.

Мы созданы и работаем для вас!
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Производство щитового оборудования  под торговой маркой 
«МФК ТЕХЭНЕРГО»  соответствует высоким современным 
стандартам качества и безопасности, что подтверждается 
наличием всех необходимых сертификатов
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Вводно-распределительные устройства

Вводно-распределительные устройства

  ВPУ 1-T
  ВPУ 8504-T
  ИВPУ

Типы ВРУ

Вводно-распределительные устройства ВРУ для 
жилых и общественных зданий предназначе-
ны для приема, распределения и учета электри-
ческой энергии напряжением 380/220 B. В трех-
фазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях 
с глухозаземленной нейтралью, для защиты ли-
ний при перегрузках и коротких замыканиях, а 
также при нечастых (до 6 включений в час) опе-
ративных включениях и отключениях электриче-
ских сетей. 

 ВРУ комплектуются из отдельных панелей 
напольного исполнения одностороннего обслужи-
вания. Каждая панель представляет собой сборно-
сварную металлоконструкцию из гнутых стальных 
профилей, внутри которой на рейках размещена 
аппаратура главных и вспомогательных цепей. 
Обслуживание аппаратов, приборов и контактных 
соединений осуществляется только с передней 
(лицевой) стороны панелей.

 Покраска панелей порошковая RAL7035 
(светло-серый) и 9001 (светло-бежевый).

   Ввод питающих кабелей выполняется снизу.
 Вывод проводов отходящих линий может 

осуществляться сверху, снизу или сверху и снизу.
 Распределяющие панели ВРУ 8504-Т по жела-

нию заказчика могут закрываются пластронами 
(фальш-панели).

Назначение

Конструктивное исполнение

 Высота над уровнем моря не более 2000 м.
 Степень защиты по ГОСТ 14254-96:  IP31 – 

для установки вне щитовых помещений (на лест-
ничных клетках и других местах внутри зданий).

 Окружающая среда невзрывоопасная, не 
содержит агрессивных газов или паров, разру-
шающих металлы и изоляцию.

  В комплект каждой панели ВРУ входят:
 • Паспорт                - 1шт
 • Сертификат  - 1шт
 • Ключи к замкам - 1шт/замок
 • Электрическая схема - 1шт
 • Паспорта на установленное в панели обо-

рудование.

Условия эксплуатации 

Комплект поставки
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Вводно-распределительное устройство ВРУ1-Т

Структура обозначения

Климатическое исполнение  ГОСТ15150-96

ВРУ1-Т-ХХ-Х-Х-УХЛ4

Тип панели: 
11-18-вводные
21-29-вводно-распределительные
41-50-распределительные

Наимено-
вание

Наличие автоматов на вводе: 
0 - отсутствуют
1 - переключатель на 250 А
2 - переключатель на 400 А
5 - выключатель на 250 А
6 - выключатель и предохранитель на 250 А
7 - выключатель, предохран. и аппаратура АВР на 100 А
8 - выключатель, предохран. и аппаратура АВР на 250 А

Наличие дополнительного оборудования: 
0 - отсутствуют
1 - блок автомат. управ. освещением (БАУО) с автомат. выключателями 30 х16 А
2 - БАУО с автомат. выключателями 14 х16 А
3 - БАУО с предохранителями 8 х16 А

Марка изготовителя

Серия

800

17
00

450*

**

*  Высота может варьироваться в зависимости  
от комплектации изделия.
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Вводно-распределительные устройства

Тип Номинальный ток Принципиальная схема Элементы на схеме

Вводные панели

1 2 3 4

ВРУ1-Т-11-10 2 х 250 А

ВРУ1-Т-12-10 2 х 250 А

ВРУ1-Т-13-20 2 х 400 А

ВРУ1-Т-14-20 2 х 400 А

ВРУ1-Т-17-70
(панель с АВР) 100 А

ВРУ1-Т-17-70
(панель с АВР) 250 А

QS1 QS2

Wh

N

PE

Wh

2FS1FS

TA1...TA3 2IP1IP

FU1...FU3 FU4...FU6

2LE1LE

Wh

N

PE

Wh

2FS1FS

QS1 QS2

TA1...TA3 TA4...TA6 2IP1IP

FU1...FU3 FU4...FU6

2LE1LE

QS1 QS2

Wh

N

PE

Wh

2FS1FS

TA1...TA3 2IP1IP

FU1...FU3 FU4...FU6

2LE1LE

N

PE

Wh

QS1 QS2

2FS1FS

ÄÇê

TA1...TA3

PI1

2LE1LE

KM1 KM2

Wh

N

PE

Wh

2FS1FS

QS1 QS2

TA1...TA3 TA4...TA6 2IP1IP

FU1...FU3 FU4...FU6

2LE1LE

таблица 1

ТА1-ТА6 Трансформаторы  тока  
50/5.....200/5  

РI1, РI2 Счетчики (учет общ. нагр.)
FU1- FU6 Предохранители ПН2-250
QS1, QS2 Переключатели 250 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока 
50/5.....200/5  

FU1- FU6 Предохранители ПН2-250
РI1 Счетчик (учет общ. нагр.)
РI2 Счетчик (учет домоуправленч. нагр.)
QS1, QS2 Переключатели 250 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания

ТА1-ТА6 Трансформаторы  тока  
200/5.....400/5  

FU1- FU6 Предохранители ПН2-400
РI1, РI2 Счетчики (учет общ. нагр.)
QS1, QS2 Переключатели 400 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  50/5....100/5  
КМ1- КМ2 Контакторы
РI1 Счетчик (учет общ. нагр.)
QS1, QS2 Блок-выключатели 250/100 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  100/5....200/5  
КМ1- КМ2 Контакторы
РI1 Счетчик (учет общ. нагр.)
QS1, QS2 Блок-выключатели 250/100 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
200/5.....400/5  

FU1- FU6 Предохранители ПН2-400
РI1 Счетчик (учет общ. нагр.)
РI2 Счетчик (учет домоуправленч. нагр.)
QS1, QS2 Переключатели 400 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания
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Тип Принципиальная схема первичных соединений Элементы на схеме Блок управления освещением

Распределительные панели

1 2 3 4

ВРУ1-Т-41-00-УХЛ4 FU1-FU6        Предохранители ПН2-100
FU7-FU27     Предохранители ПН2-100

Нет 

ВРУ1-Т-42-01-УХЛ4 Автоматический
(рис. 1)

ВРУ1-Т-42-02-УХЛ4 Неавтоматический
(рис. 2)

ВРУ1-Т-43-00-УХЛ4

FU1-FU6        Предохранители ПН2-100
FU7-FU27     Предохранители ПН2-100
PI1                    Счетчик (учет общ. нагр.)
TA1-TA3         Трансформаторы  тока  100/5....300/5 Нет

ВРУ1-Т-44-00-УХЛ4 FU1-FU6        Предохранители ПН2-250
FU7-FU27     Предохранители ПН2-100

Нет

ВРУ1-Т-45-01-УХЛ4 Автоматический
(рис. 1)

ВРУ1-Т-45-02-УХЛ4 Неавтоматический
(рис. 2)

ВРУ1-Т-46-00-УХЛ4

FU1-FU6        Предохранители ПН2-250
FU7-FU27     Предохранители ПН2-100
PI1                    Счетчик (учет общ. нагр.)
TA1-TA3         Трансформаторы  тока  100/5....300/5 Нет

ВРУ1-Т-47-00-УХЛ4 FU1-FU15        Предохранители ПН2-100
FU16-FU30     Предохранители ПН2-100

Нет в наличии

ВРУ1-Т-48-03-УХЛ4 Автоматический
(рис. 3)

ВРУ1-Т-48-04-УХЛ4 Неавтоматический
(рис. 4)

ВРУ1-Т-49-00-УХЛ4 FU1-FU15        Предохранители ПН2-60
FU16-FU30     Предохранители ПН2-60

Нет 

ВРУ1-Т-49-03-УХЛ4 Автоматический
(рис. 3)

ВРУ1-Т-49-04-УХЛ4 Неавтоматический
(рис. 4)

ВРУ1-Т-50-00-УХЛ4 FU1-FU12        Предохранители ПН2-250
FU13-FU24     Предохранители ПН2-250

Нет

ВРУ1-Т-50-01-УХЛ4 Автоматический
(рис. 1)

ВРУ1-Т-50-02-УХЛ4 Неавтоматический
(рис. 2)

N

PE

FU1...FU6 FU7...FU27

Wh

N

TA1...TA3

PI1

PE

FU1...FU6 FU7...FU27

N

PE

FU1...FU6 FU7...FU27

Wh

N

TA1...TA3

PI1

PE

FU1...FU6 FU7...FU27

N

PE

FU1...FU15 FU16...FU30

N

PE

FU1...FU15 FU16...FU30

N

PE

FU1...FU12 FU13...FU24

таблица 2



9www.texenergo.ru
 +7 (495) 651-99-99 (многоканальный)

Вводно-распределительные устройства

Тип Принципиальная схема первичных соединений Элементы на схеме Блок управления освещением

Вводнораспределительные панели

1 2 3 4

ВРУ1-Т-21-10-УХЛ4

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
50/5.....200/5  

FU1- FU3 Предохранители ПН2-250
FU4- FU9 Предохранители ПН2-60
FU10- FU18 Предохранители ПН2-100
РI1 Счетчик (учет общих нагрузок)
QS1 Переключатели 250 А
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания

Нет

ВРУ1-Т-22-53-УХЛ4 Автоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 5)

ВРУ1-Т-22-54-УХЛ4 Неавтоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 6)

ВРУ1-Т-22-55-УХЛ4 Автоматический 
с предохранителем (рис. 7)

ВРУ1-Т-22-56-УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем (рис. 8)

ВРУ1-Т-23-53-УХЛ4 Автоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 5)

ВРУ1-Т-23-54-УХЛ4 Неавтоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 6)

ВРУ1-Т-23-55-УХЛ4 Автоматический 
с предохранителем (рис. 7)

ВРУ1-Т-23-56-УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем (рис. 8)

ВРУ1-Т-24-53-УХЛ4 Автоматический (рис. 5)

ВРУ1-Т-24-54-УХЛ4 Неавтоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 6)

ВРУ1-Т-24-55-УХЛ4 Автоматический (рис. 7)

ВРУ1-Т-24-56-УХЛ4 Неавтоматический (рис. 8)

ВРУ1-Т-25-63-УХЛ4 Автоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 5)

ВРУ1-Т-25-64-УХЛ4 Неавтоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 6)

ВРУ1-Т-25-65-УХЛ4 Автоматический 
с предохранителем (рис. 7)

ВРУ1-Т-25-66-УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем (рис. 8)

Wh

N

QS1

SF1-SF2

TA1-TA3

PI1

EL1-EL2

FU1-FU3

FU4-FU9

FU10-FU18

PE

N
Wh

PI1

QS1-QS2

SF1-SF2

EL1-EL2

FU1-FU3

FU4-FU21

PE

Wh

N

QS1-QS2

SF1-SF2

TA1-TA3

PI1

EL1-EL2

FU1-FU3

FU4-FU18

PE

N
Wh Wh

QS1-QS2

SF1-SF2

TA1-TA3PI1

PI2

EL1-EL2

FU1-FU3

FU4-FU21

PE

N

FU1-FU3

FU4-FU18

PE

QS1

SF1

PI1

EL1

Wh

FU1- FU3 Предохранители ПН2-250
FU4- FU21 Предохранители ПН2-100
РI1 Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
QS1, QS2 Блок-выключатели
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания

FU1- FU3 Предохранители ПН2-60
FU4- FU18 Предохранители ПН2-100
РI1 Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
QS1 Блок-выключатель
SF1 Автоматический выключатель
EL1 Лампа накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
50/5.....200/5  

FU1- FU3 Предохранители ПН2-250
FU4- FU18 Предохранители ПН2-100
РI1 Счетчик (учет общих нагрузок)
QS1, QS2 Блок-выключатели
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
30/5.....100/5  

FU1- FU3 Предохранители ПН2-250
FU4- FU21 Предохранители ПН2-100
РI1 Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
РI2 Счетчик (учет абон. нагрузок)
QS1, QS2 Блок-выключатели
SF1,  SF2 Автоматические выключатели
EL1, EL2 Лампы накаливания
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Тип Принципиальная схема первичных соединений Элементы на схеме Блок управления освещением

Вводнораспределительные панели

1 2 3 4

ВРУ1-Т-26-63-УХЛ4 Автоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 5)

ВРУ1-Т-26-64-УХЛ4 Неавтоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 6)

ВРУ1-Т-26-65-УХЛ4 Автоматический 
с предохранителем (рис. 7)

ВРУ1-Т-26-66-УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем (рис. 8)

ВРУ1-Т-27-63-УХЛ4 Автоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 5)

ВРУ1-Т-27-64-УХЛ4 Неавтоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 6)

ВРУ1-Т-27-65-УХЛ4 Автоматический 
с предохранителем (рис. 7)

ВРУ1-Т-27-66-УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем (рис. 8)

ВРУ1-Т-28-63-УХЛ4 Автоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 5)

ВРУ1-Т-28-64-УХЛ4 Неавтоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 6)

ВРУ1-Т-28-65-УХЛ4 Автоматический 
с предохранителем (рис. 7)

ВРУ1-Т-28-66-УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем (рис. 8)

ВРУ1-Т-29-63-УХЛ4 Автоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 5)

ВРУ1-Т-29-64-УХЛ4 Неавтоматический с автоматич. 
выключателем (рис. 6)

ВРУ1-Т-29-65-УХЛ4 Автоматический 
с предохранителем (рис. 7)

ВРУ1-Т-29-66-УХЛ4 Неавтоматический 
с предохранителем (рис. 8)

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
30/5.....100/5  

FU1- FU3 Предохранители ПН2-100
FU4- FU18 Предохранители ПН2-60
РI1 Счетчик (учет домоупр. нагрузок)
QS1 Блок-выключатель
SF1 Автоматический выключатель
EL1 Лампа накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
50/5.....200/5  

FU1- FU3 Предохранители ПН2-100
FU4- FU15 Предохранители ПН2-60
РI1 Счетчик (учет общих нагрузок)
QS1 Блок-выключатель
SF1 Автоматический выключатель
EL1 Лампа накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
30/5.....100/5  

FU1- FU3 Предохранители ПН2-100
FU4- FU18 Предохранители ПН2-60
РI1 Счетчик (учет общих нагрузок)
РI2 Счетчик (учет  домоупр. нагрузок)
QS1 Блок-выключатель
SF1 Автоматический выключатель
EL1 Лампа накаливания

ТА1-ТА3 Трансформаторы  тока  
30/5.....100/5  

ТА4-ТА6 Трансформаторы  тока  
30/5.....100/5  

FU1- FU3 Предохранители ПН2-100
FU4- FU15 Предохранители ПН2-60
РI1 Счетчик (учет общих нагрузок)
РI2 Счетчик (учет  абонентск. нагрузок)
QS1 Блок-выключатель
SF1 Автоматический выключатель
EL1 Лампа накаливания

Wh

N

FU1-FU3

FU4-FU18

PE

QS1

TA1-TA3

SF1

PI1

EL1

N
Wh Wh

FU1-FU3

FU4-FU18 TA1-TA3

PE

QS1

SF1

PI1 PI2

EL1

Wh

N
Wh

FU1-FU3

FU4-FU18

TA1-TA3

PE

QS1

SF1

PI1

PI2

EL1

N
Wh

Wh

FU1-FU3

FU4-FU15

TA1-TA3

TA4-TA6

PE

QS1

SF1

PI1

PI2

EL1



11www.texenergo.ru
 +7 (495) 651-99-99 (многоканальный)

Вводно-распределительные устройства

КМ1-КМ3 Пускатели ПМЛ  
КV1 Промежуточное реле
КL1 Фотореле ФР
КТ1 Реле времени
QS1-QS6 Выключатели-разъединители
QF1-QF32 Автоматическиe выключатели

КМ1 Пускатель ПМЛ  
КV1 Промежуточное реле
КL1 Фотореле ФР
КТ1 Реле времени
QS1-QS3 Выключатели-разъединители
QF1-QF16 Автоматическиe выключатели

QS1-QS6 Выключатели-разъединители
QF1-QF30 Автоматическиe выключатели

рис. 1 

рис. 2

рис. 3
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КМ1 Пускатель ПМЛ  
КL1 Фотореле ФР
QS1-QS2 Выключатели-разъединители
QF1-QF15 Автоматическиe выключатели

QS1-QS3 Выключатели-разъединители
QF1-QF14 Автоматическиe выключатели

QS1-QS2 Выключатели-разъединители
QF1-QF14 Автоматическиe выключатели

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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Вводно-распределительные устройства

КМ1 Пускатель ПМЛ  
КL1 Фотореле 
QS1-QS2 Выключатели-разъединители
FU1-FU9 Предохранители ПРС

QS1-QS2 Выключатели-разъединители
FU1-FU8 Предохранители ПРС

рис. 7

рис. 8
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Вводно-распределительное устройство ВРУ8504-Т

Структура обозначения

ВРУ 8504-Т-Х- Х-Х-Х-31

Тип панели: 
ВА-вводная панель с автоматическим выключателем
ВР-вводная панель с рубильником
ВП-вводная панель с переключателем
Р-распределительная панель
АВР-панель с оборудованием АВР

Наименование

Номер схемы: 
Для вводных панелей (см. табл.1)
Для распределительных панелей (см. табл.2)

Номинальный ток: 160, 250, 400, 630А

Наличие автоматического ввода резерва: 1-есть, 0-нет

Степень защиты по ГОСТ14254-96

Марка изготовителя

Серия

 Вводные ВА – с автоматическим 
  выключателем
 Вводные ВР – с рубильником
 Вводные ВП – с переключателем
 Распределительные с автоматическими 

 выключателями на отходящих линиях
    Распределительные с автоматикой

  управления освещением лестнично-
  лифтового узла и коридоров
 Распределительные с отделением учета
 С оборудованием АВР
 КП – кабельные панели для подвода 

 и разделки кабелей больших сечений.

Типы панелей ВРУ

б
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Вводно-распределительные устройства

Тип Принципиальная схема Габаритные размеры Элементы на схеме

1 2 3 4

ВР1-25-0-31

ВР1-40-0-31

ВР1-63-0-31

ВР2-25-0-31

ВР2-40-0-31

ВР2-63-0-31

ВР3-25-0-31

ВР3-40-0-31

ВР3-63-0-31

таблица 1

PE
N

FU1-FU3C1-C3

SF1
EL1

QS1

Wh T1-T3

PE
N

V-A

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

SF1
EL1

QS1

V-A

PE
N

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

QF  1

EL1

QS1

SF1

2000х600х450

2000х630х450

2000х630х450

*  В стандартную комплектацию счетчик НЕ ВХОДИТ.

Т1-Т3 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсатор ы  К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник  типа ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель ВА67-29 
6А (или аналог)

EL1 Патрон настенный Е-27
Wh Счетчик

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник  типа ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель ВА67-29 
6А (или аналог)

EL1 Патрон настенный Е-27
V-А Мультиметровое измерение
Wh Счетчик

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсатор К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник типа ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель ВА67-29 
6А (или аналог)

EL1 Патрон настенный Е-27
V-А Мультиметровое измерение
Wh Счетчик
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1 2 3 4

ВП4-25-0-31

ВП4-40-0-31

ВП4-63-0-31

ВП5-25-0-31

ВП5-40-0-31

ВП5-63-0-31

ВП6-25-0-31

ВП6-40-0-31

ВП6-63-0-31

PE
N

FU1-FU3

T1-T3

C1-C3

SF1
EL1

QS1

Wh

V-A

PE
N

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

SF1
EL1

QS1

2000х600х450

2000х630х450

2000х630х450

Т1-Т3 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник типа ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель ВА67-29 
6А (или аналог)

EL1 Патрон настенный Е-27
Wh Счетчик

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсаторы К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник типа ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель ВА67-29 
6А (или аналог)

EL1 Патрон настенный Е-27
Wh Счетчик
V-А Мультиметровое измерение

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН

QS1 Рубильник или переключатель типа 
ВР32 или РБ(ПБ)

SF1 Автоматический выключатель ВА67-29 
6А (или аналог)

EL1 Патрон настенный Е-27
Wh Счетчик
V-А Мультиметровое измерение

PE
N

SF1 EL1

QS1

V-A

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

QF  1
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Вводно-распределительные устройства

1 2 3 4

ВП7-25-0-31

ВП7-40-0-31

ВП7-63-0-31

3ВА-8-16-0-31

3ВА-8-25-0-31

V-A

PE
N

Wh

T4-T6

T1-T3

FU1-FU3C1-C3

QF2

EL1

QS1

SF1

2000х630х450

2000х600х450

* Счетчики электрической энергии в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ.
В качестве КИП используются цифровые панельные мультиметры   

      производства компании Lovato, Janitza.

PE
N

T1-T3Wh

1 1C1- C3 2 2C1- C3

QF1 QF2

АВРKM1 KM2

Т1-Т6 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

С1-С3 Конденсатор К73-28-1-0,47
FU1-FU3 Плавкие вставки ППН
QS1 Рубильник  типа ВР32 или РБ(ПБ)

SF2 Автоматический выключатель ВА67-31 
(или аналог)

EL1 Патрон настенный Е-27
Wh Счетчик
V-А Мультиметровое измерение

Т1-Т3 Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

1С1-1С3
2С1-2С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47

КМ1-КМ2 Контакторы ПМ16 
(или аналог)

QF1-QF2 Автоматическиe выключатели ВА69-35 
(или аналог)

Wh Счетчик
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1 2 3 4

ВР1-16-РМ-31

ВР1-25-РМ-31

ВР1-40-РМ-31

ВР1-63-РМ-31

1 2 3 4

ВР1-16-АМ-31

Блок АВР с микропроцесорным 
управлением

ВР1-25-АМ-31

ВР1-40-АМ-31

ВР1-63-АМ-31

2000х630х450

2000х630х450

Вводные панели с  АВР упревление реверсивных 

Вводные панели с  АВР упревление автоматических выключателей  моторными приводами

М

М

1

2

QS2QS1

EL1 EL2

2C1...2C31C1...1C3

1F1...1F3 2F1...2F3

2T1...2T31T1...1T3 Wh Wh

SF1 SF2

М

ММ

QF3

QF1 QF2АВР

EL1 EL2

SF1 SF2

1T1...1T3 Wh 2T1...2T3Wh

1 2

3

1Т1-1Т3
2Т1-2Т3

Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

1С1-1С3
2С1-2С3 Конденсаторы  К73-28-1-0,47

1FU1-1FU3 Плавкие вставки ППН

QS1-QS2 Реверсивные рубильники 
с мотор-редукторами

EL1-EL2 Лампы освещения
М1-М2 Мотор-редукоры

1Т1-1Т3
2Т1-2Т3

Трансформаторы  тока  Т-0,66 
(или аналог) 

QF1-QF3 Автоматические выключатели 
с мотор-приводами

М1-М3 Мотор-редукоры

SF1-SF2 Автоматическиe выключатели 
ВА67-29 6А (или аналог)

EL1-EL2 Лампы освещения
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Вводно-распределительные устройства

Тип Примеры распределительных панелей Элементы на схеме

1 2 3

Р-101-31

QS1       Рубильник типа ВР32       
                (или анолог)
QF1-QF50    Автоматические выключатели АЕ2054МТ 
                (или аналог)
QF51-QF54 Автоматические выключатели ВА6731     
                (или аналог)
К1-К5  Электромагнитные пускатели
S1-S5    Кнопочные посты
X1-X5   Блоки наборных зажимов

Р-113-31

QF1-QF25    Автоматические выключатели АЕ2054МТ 
                (или аналог)
QF26-QF29 Автоматические выключатели ВА6731 
                (или аналог)
К3-К5  Промежуточные реле РПЛ
К9-К10 Электромагнитные пускатели
S1-S5     Выключатели нагрузки
КТ           Электронное реле времени
KL           Фотореле
X1-X2   Блоки  наборных зажимов
S6-S7    Кнопочные посты

Р-131-31

1QF1-1QF4 Автоматические выключатели ВА6731 
                (или аналог)
1QF5-1QF6 Автоматические выключатели ВА6735 
                (или аналог)
2QF1-2QF2 Автоматические выключатели ВА6735 
                (или аналог)

Р-224-31

QF1       Автоматический выключатель ВА67                  
                (или аналог)
Т1-Т3   Трансформаторы тока  Т-0,66 (или аналог)
К1-К2  Электромагнитные пускатели
QF2-QF16    Автоматические выключатели АЕ2054МТ 
                (или аналог)
S1-S2    Кнопочные посты
X1-X2   Блоки наборных зажимов

* Для распределительных панелей с секцией учета счетчики электрической энергии в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ.
Распределительные панели различных комплектаций изготавливаются по опросным листам заказчика.

QF1

QS1

К1 К2 К3 К4 К5

QF50

N
PE

÷ QF51

QF54

X1-1
X1-2 X1-3 K1

K5

S1

К1

К5

S5

X5-1
X5-2 X5-3

÷

К3 S1 S2 S3 S4 S5К3 К4

К4

1 2 3
1 2 3

5
5

6

6

7

7 8 9 10

4

К4 К5

К5

К3КT КL

К9 К10

N
PE

K9

K10

X1-1

X5-1

X1-2 X1-3

S6

К10

К9
S7

X2-2 X2-3

QF1

QF 5
÷

2

QF

QF

26

29
÷

питание от “АВР”

K1

K2

X1-1

X2-1

X1-2 X1-3

X2-2 X2-3

К2

К1

Wh T1-T3

QF1

K1 K2

N
PE

QF2
QF16

÷

S1

S2

÷1QF1
1QF4

1QF5 1QF6 2QF1 2QF2

N
PE

N

таблица 2
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Инвентарное вводно-распределительное устройство ИВРУ

Структура обозначения

ИВРУ-Х-УХЛ4
Наименование

Номер схемы

Климатическое исполнение  ГОСТ15150-96

ИВРУ-1 ИВРУ-2
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Вводно-распределительные устройства

Тип Принципиальная схема Габаритные размеры Элементы на схеме

1 2 3 4

ИВРУ-1

ИВРУ-2

таблица 1

PE

N
FU1-FU6

QS1

QS

QS2

PE

N

FU1-FU3

ТА1-ТА3

QS

Wh

QS-QS2 Выключатели-разъединители 
типа ВР-32

FU1-FU6 Предохранители ППН

QS Выключатель-разъединитель 
типа ВР-32

FU1-FU6 Предохранители ППН
ТА1-ТА3 Трансформаторы тока
Wh Счетчик

1600х700х300

1600х500х300
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Инженерные решения «МФК ТЕХЭНЕРГО» оптимальны 
по показателям соотношения цены и качества
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Распределительные силовые шкафы

 ШРС1
 ШР11

Типы силовых шкафов

Распределительные силовые шкафы предназна-
чены для приема и распределения электрической 
энергии. Шкафы рассчитаны на номинальные токи 
до 400 А и номинальное напряжение до 380 В трех-
фазного переменного тока частотой 50 Гц и с за-
щитой отходящих линий предохранителям ППН33 
(до 100 А), ППН35 (до 250 А), ППН37 (до 400 А).

Распределительные силовые шкафы пред-
ставляют собой сварную металлоконструкцию, 
внутри которой размещена аппаратура глав-
ных и вспомогательных цепей. Доступ к панели 
обеспечен со стороны фасада через дверь. Ввод 
питающих кабелей и вывод проводов отходя-
щих линий может осуществляться как сверху, так 
и снизу. Шкафы ШРС1 и ШР11 изготавливаются в 
напольном исполнении.

Назначение

Конструктивное исполнение

 Высота над уровнем моря не более 2000 м.
   Окружающая среда невзрывоопасная, не со-

держащая агрессивных газов или паров, разру-
шающих металлы и изоляцию.

 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

    Шкаф ШРС1 или ШР11 в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Условия эксплуатации 

Комплект поставки

Распределительные силовые шкафы
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Распределительные силовые шкафы серии ШРС1 и ШР11

Структура обозначения

ШР 11 73 Х-ХХ-ХХ-ХХ

Вид установки-
напольное исполнение, 
ввод проводников в любой 
комбинации

Высота шкафа: 1600 мм

Ширина шкафа: 5-700 мм
       7-500 мм

Номер схемы шкафа: от 1 до 23

Наименование

Степень защиты по ГОСТ14255-96

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Номер разработки

ШРС 1 Х-Х-У3

Номер схемы шкафа: от 0 до 8

Наименование

Степень защиты 
по ГОСТ14255-96
2-IP31, 5-IP54

Номер 
разработки

16
00

35
0

700*

*  В шкафах с 5 отходящими 
линиями ширина равна 500 мм
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Тип
Код Номиналь-

ный ток, А

Тип и количество групп предохранителей
на отводящих линиях Принципиальная схема

первичных соединений
ШРС1 ШР11 ПНП33-60А ПНП33-100А ПНП35-250А

1 2 3 4 5 6 7 8

20УЗ
50УЗ

7370122УЗ, УХЛ4
7370154У2

250
200 5 - -

21УЗ
51УЗ

7370222УЗ, УХЛ3
7370254У2

250
200 - 5 -

22УЗ
52УЗ

7370322УЗ, УХЛ3
7370354У2

250
200 2 3 -

23УЗ
53УЗ

7350422УЗ, УХЛ3
7350454У2

400
320 8 - -

24УЗ
54УЗ

7350522УЗ, УХЛ3
7350554У2

400
320 - 8 -

- 7350622УЗ, УХЛ3
7350654У2

400
320 - - 8

- 7370722УЗ, УХЛ3
7370754У2

400
320 - 3 2

27УЗ
57УЗ - 400

320 - 5 2

26УЗ
56УЗ

7370822УЗ, УХЛ3
7370854У2

400
320 - - 5

25УЗ
55УЗ

7350922УЗ, УХЛ3
7350954У2

400
320 4 4 -

28УЗ
58УЗ

7351022УЗ, УХЛ3
7351054У2

400
320 2 4 2

- 7351122УЗ, УХЛ3
7351154У2

400
320 - 6 2

- 7351222УЗ, УХЛ3
7351254У2

400
320 8 - -

- 7351322УЗ, УХЛ3
7351354У2

400
320 - 8 -

- 7351422УЗ, УХЛ3
7351454У2

400
320 - - 8

- 7351522УЗ, УХЛ3
7351554У2

400
320 4 4 -

- 7351622УЗ, УХЛ3
7351654У2

400
320 2 4 2

- 7351722УЗ, УХЛ3
7351754У2

400
320 - 6 2

- 7351822УЗ, УХЛ3
7351854У2

400
320 8 - -

- 7351922УЗ, УХЛ3
7351954У2

400
320 - 8 -

- 7352022УЗ, УХЛ3
7352054У2

400
320 - - 8

- 7352122УЗ, УХЛ3
7352154У2

400
320 4 4 -

- 7352222УЗ, УХЛ3
7352254У2

400
320 2 4 2

- 7352322УЗ, УХЛ3
7352354У2

400
320 - 6 2

таблица 1

N 1 2 3 4 5

PE

N
1 2 3 4 5 6 7 8

PE

N 1 2 3 4 5 6 7 8

PE

N
1 2 3 4 5 6 7 8

PE

Распределительные силовые шкафы



Применяемые в щитовом оборудовании комплектующие 
гарантируют надежность инженерных решений 
«МФК ТЕХЭНЕРГО», и высокий класс защиты отходящих линий
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 ПР11-Т
 ПР8000-Т

Типы силовых шкафов

Пункты распределительные предназначены для 
распределения электрической энергии и за-
щиты электрических установок при перегруз-
ках и токах короткого замыкания, для нечастых 
(до 6 в час) оперативных включений и отключе-
ний электрических цепей и прямых пусков асин-
хронных двигателей.

Пункты распределительные изготавливаются 
напольного, навесного и утопленного исполне-
ния в виде металлического ящика, внутри кото-
рого устанавливается набор автоматических вы-
ключателей. Доступ обеспечен со стороны фаса-
да через дверь. Ввод питающих кабелей и отходя-
щих линий осуществляется как сверху, так и снизу. 
За дверью располагается оперативная панель с 
выведенными на нее органами управления ап-
паратами, которая исключает доступ к токоведу-
щим частям.

Назначение

Конструктивное исполнение

 Высота над уровнем моря не более 2000 м.
 Окружающая среда невзрывоопасная, не 

содержащая агрессивных газов или паров, раз-
рушающих металлы и изоляцию.

 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

 Шкаф в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Условия эксплуатации 

Комплект поставки

Распределительные пункты

Распределительные пункты
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Распределительные пункты серии ПР11-Т

Структура обозначения

ПР11-Т-Х-ХХХ-ХХ-ХХ

Вид установки: 
1- утопленное
3- навесное
7- напольное исполнение

Номер схемы

Наимено-
вание

Степень защиты по ГОСТ14255-96
21-IP31, 54-IP54

Номер серии

Марка изготовителя

�

� �

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69
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Распределительные пункты

Тип

Кол-во 
автоматических 
выключателей

Габариты** 
HxLxB, мм

1 2 3 4 5 6
  ПР11-104521У3*
ПР11-304521У3   
ПР11-304554У1

- 100 6 - 500х750х200

  ПР11-104621У3*
ПР11-304621У3   
ПР11-304654У1

1 100 6 - 500х750х200

  ПР11-104721У3*
ПР11-304721У3   
ПР11-304754У1

- 100 - 2 500х750х200

  ПР11-104821У3*
ПР11-304821У3   
ПР11-304854У1

1 100 - 2 500х750х200

  ПР11-104921У3*
ПР11-304921У3   
ПР11-304954У1

- 100 3 1 500х750х200

  ПР11-105021У3*
ПР11-305021У3   
ПР11-305054У1

1 100 3 1 500х750х200

  ПР11-105121У3*
ПР11-305121У3   
ПР11-305154У1

- 250 12 - 500х750х200

  ПР11-105221У3*
ПР11-305221У3   
ПР11-305254У1

1 250 12 - 800х750х200

  ПР11-105321У3*
ПР11-305321У3   
ПР11-305354У1

- 250 - 4 500х750х200

  ПР11-105421У3*
ПР11-305421У3   
ПР11-305454У1

1 250 - 4 800х750х200

  ПР11-105521У3*
ПР11-305521У3   
ПР11-305554У1

- 250 6 2 500х750х200

  ПР11-105621У3*
ПР11-305621У3   
ПР11-305654У1

1 250 6 2 800х750х200

  ПР11-105721У3*
ПР11-305721У3   
ПР11-305754У1

- 250 18 - 600х750х200

  ПР11-105821У3*
ПР11-305821У3   
ПР11-305854У1

1 250 18 - 1000х750х200

  ПР11-105921У3*
ПР11-305921У3   
ПР11-305954У1

- 250 - 6 600х750х200

  ПР11-106021У3*
ПР11-306021У3  
ПР11-306054У1

1 250 - 6 1000х750х200

  ПР11-106121У3*
ПР11-306121У3   
ПР11-306154У1

- 250 12 2 600х750х200

  ПР11-106221У3*
ПР11-306221У3   
ПР11-306254У1

1 250 12 2 1000х750х200

  ПР11-106321У3*
ПР11-306321У3   
ПР11-306354У1

- 250 6 4 600х750х200

  ПР11-106421У3*
ПР11-306421У3   
ПР11-306454У1

1 250 6 4 1000х750х200

  ПР11-106521У3*
ПР11-306521У3
ПР11-306554У1  

- 250 24 - 800х750х200

Тип

Кол-во 
автоматических 
выключателей

Габариты** 
HxLxB, мм

1 2 3 4 5 6
  ПР11-106621У3*
ПР11-306621У3   
ПР11-306654У1

1 250 24 - 1000х750х200

  ПР11-106721У3*
ПР11-306721У3   
ПР11-306754У1

- 250 - 8 800х750х200

  ПР11-106821У3*
ПР11-306821У3   
ПР11-306854У1

1 250 - 8 1000х750х200

  ПР11-106921У3*
ПР11-306921У3   
ПР11-306954У1

- 250 18 2 800х750х200

  ПР11-107021У3*
ПР11-307021У3   
ПР11-307054У1

1 250 18 2 1000х750х200

  ПР11-107121У3*
ПР11-307121У3   
ПР11-307154У1

- 250 12 4 800х750х200

  ПР11-107221У3*
ПР11-307221У3   
ПР11-307254У1

1 250 12 4 1000х750х200

  ПР11-107321У3*
ПР11-307321У3   
ПР11-307354У1

- 250 6 6 800х750х200

  ПР11-107421У3*
ПР11-307421У3   
ПР11-307454У1

1 250 6 6 1000х750х200

  ПР11-107521У3*
ПР11-307521У3   
ПР11-307554У1

- 250 30 - 800х750х200

  ПР11-107621У3*
ПР11-307621У3   
ПР11-307654У1

1 250 30 - 1200х750х200

  ПР11-107721У3*
ПР11-307721У3   
ПР11-307754У1

- 250 - 10 800х750х200

  ПР11-107821У3*
ПР11-307821У3   
ПР11-307854У1

1 250 - 10 1200х750х200

  ПР11-107921У3*
ПР11-307921У3   
ПР11-307954У1

- 250 24 2 800х750х200

  ПР11-108021У3*
ПР11-308021У3   
ПР11-308054У1

1 250 24 2 1200х750х200

  ПР11-108121У3*
ПР11-308121У3   
ПР11-308154У1

- 250 18 4 800х750х200

  ПР11-108221У3*
ПР11-308221У3   
ПР11-308254У1

1 250 18 4 1200х750х200

  ПР11-108321У3*
ПР11-308321У3   
ПР11-308354У1

- 250 12 6 800х750х200

  ПР11-108421У3*
ПР11-308421У3   
ПР11-308454У1

1 250 12 6 1200х750х200
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* Ширина ПР11 утопленного исполнения – 650 мм.
** Указаны габариты навесного исполнения.
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Тип

Кол-во 
автоматических 
выключателей

Габариты** 
HxLxB,мм

1 2 3 4 5 6
  ПР11-108521У3*
ПР11-308521У3   
ПР11-308554У1

- 250 6 8 800х750х200

  ПР11-1048621У3*
ПР11-308621У3   
ПР11-308654У1

1 250 6 8 1200х750х200

  ПР11-108721У3*
ПР11-308721У3   
ПР11-308754У1

- 400 18 - 600х750х200

  ПР11-108821У3*
ПР11-308821У3   
ПР11-308854У1

1 400 18 - 1000х750х200

  ПР11-108921У3*
ПР11-308921У3   
ПР11-308954У1

- 400 - 6 600х750х200

  ПР11-109021У3*
ПР11-309021У3   
ПР11-309054У1

1 400 - 6 1000х750х200

  ПР11-109121У3*
ПР11-309121У3   
ПР11-309154У1

- 400 12 2 600х750х200

  ПР11-109221У3*
ПР11-309221У3   
ПР11-309254У1

1 400 12 2 1000х750х200

  ПР11-109321У3*
ПР11-309321У3   
ПР11-309354У1

- 400 6 4 600х750х200

  ПР11-109421У3*
ПР11-309421У3   
ПР11-309454У1

1 400 6 4 1000х750х200

  ПР11-109521У3*
ПР11-309521У3   
ПР11-309554У1

- 400 24 - 800х750х200

  ПР11-109621У3*
ПР11-309621У3   
ПР11-309654У1

1 400 24 - 1200х750х200

  ПР11-109721У3*
ПР11-309721У3   
ПР11-309754У1

- 400 - 8 800х750х200

  ПР11-109821У3*
ПР11-309821У3   
ПР11-309854У1

1 400 - 8 1200х750х200

  ПР11-109921У3*
ПР11-309921У3   
ПР11-309954У1

- 400 18 2 800х750х200

  ПР11-110021У3*
ПР11-310021У3   
ПР11-310054У1

1 400 18 2 1200х750х200

  ПР11-110121У3*
ПР11-310121У3   
ПР11-310154У1

- 400 12 4 800х750х200

  ПР11-110221У3*
ПР11-310221У3   
ПР11-310254У1

1 400 12 4 1200х750х200

  ПР11-110321У3*
ПР11-310321У3   
ПР11-310354У1

- 400 6 6 800х750х200

  ПР11-110421У3*
ПР11-310421У3   
ПР11-310454У1

1 400 6 6 1200х750х200

  ПР11-110521У3*
ПР11-310521У3

  ПР11-310554У1
- 400 30 - 800х750х200

Тип

Кол-во 
автоматических 
выключателей

Габариты** 
HxLxB,мм

1 2 3 4 5 6
  ПР11-110621У3*
ПР11-310621У3   
ПР11 -310654У1

1 400 30 - 1200х750х200

  ПР11-110721У3*
ПР11-310721У3   
ПР11-310754У1
ПР11-710721У3   
ПР11-710754У1

- 400 - 10 800х750х200

  ПР11-110821У3*
ПР11-310821У3   
ПР11-310854У1
ПР11-710821У3   
ПР11-710854У1

1 400 - 10 1200х750х200

  ПР11-110921У3*
ПР11-310921У3   
ПР11-310954У1

- 400 24 2 800х750х200

  ПР11-111021У3*
ПР11-311021У3   
ПР11-311054У1

1 400 24 2 1200х750х200

  ПР11-111121У3*
ПР11-311121У3   
ПР11-311154У1

- 400 18 4 800х750х200

  ПР11-111221У3*
ПР11-311221У3   
ПР11-311254У1

1 400 18 4 1200х750х200

  ПР11-111321У3*
ПР11-311321У3   
ПР11-311354У1

- 400 12 6 800х750х200

  ПР11-111421У3*
ПР11-311421У3   
ПР11-311454У1

1 400 12 6 1200х750х200

  ПР11-111521У3*
ПР11-311521У3   
ПР11-311554У1

- 400 6 8 800х750х200

 ПР11-111621У3*
ПР11-311621У3   
ПР11-311654У1

1 400 6 8 1200х750х200

ПР11-311721У3   
ПР11-311754У1 - 250 - 4 600х750х200

ПР11-311821У3   
ПР11-311854У1 1 250 - 4 1000х750х200

ПР11-311921У3   
ПР11-311954У1
ПР11-711921У3   
ПР11-711954У1

- 400 - 6 800х750х200

ПР11-312021У3   
ПР11-312054У1
ПР11-712021У3   
ПР11-712054У1

1 400 - 6 1200х750х200

ПР11-312121У3   
ПР11-312154У1
ПР11-712121У3   
ПР11-712154У1

- 630 - 8 1000х750х200

ПР11-312221У3   
ПР11-312254У1
ПР11-712221У3   
ПР11-712254У1

1 630 - 8 1200х750х200

ПР11-712321У3   
ПР11-712354У1 - 630 - 12 1200х750х200

ПР11-712421У3   
ПР11-712454У1 1 630 - 12 1500х750х200

таблица 2
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Распределительные пункты

Распределительные пункты серии ПР8000-T

Структура обозначения

Номер серии:
5- распределение элек-
троэнергии с примене-
нием автомат. перемен-
ного тока
7- постоянного тока

ПР8Х-Т-ХХ-Х-ХХХ-Х-ХХ

Вид установки: 
1- навесное
2- напольное 
3- утопленное исполнение

Порядковый номер: 01, 03, 04 

Марка изготовителя

Номер схемы

Наимено-
вание

Обозначение степени защиты оболочки.
Обозначение ввода кабеля: 2-IP54 (ввод сверху), 4-IP54 (ввод снизу), 
1-IP31(ввод сверху), 3-IP31 (ввод снизу)

L B

H

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

б
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Тип

Автоматические выключатели

Габариты, мм
распределения

количество

H L B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
001
002
003
004

160
-
-
-
-

3
6
3
-

-
-
1
2

-
-
-
-

500

750

160

005
006
007
008
009
010
011

160

-
-
-
-
-
-
-

12
6
-

18
12
6
-

-
2
4
-
2
4
6

-
-
-
-
-
-
- 600012

013
014
015
016
017
018

250

-
-
-
-
-
-
-

12
6
-

18
12
6
-

-
2
4
-
2
4
6

-
-
-
-
-
-
-

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

250

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24
18
12
6
-

30
24
18
12
6
-

-
2
4
6
8
-
2
4
6
8

10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

800

030
031
032
033

400
-
-
-
-

18
13
6
-

-
2
4
6

-
-
-
-

200

034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

400

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24
18
12
6
-

30
24
18
12
6
-

-
2
4
6
8
-
2
4
6
8

10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1000

045
046
047
048

160
1
1
1
1

3
6
3
-

-
-
1
2

-
-
-
-

200

049
050
051
052
053
054
055

160

1
1
1
1
1
1
1

12
6
-

18
12
6
-

-
2
4
-
2
4
6

-
-
-
-
-
-
-

600

056
057
058
004
060
061
062

250

1
1
1
1
1
1
1

12
6
-

18
12
6
-

-
2
4
-
2
4
6

-
-
-
-
-
-
-

600

063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073

250

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24
18
12
6
-

30
24
18
12
6
-

-
2
4
6
8
-
2
4
6
8

10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

800

074
075
076
077
078
079

400

1
1
1
1
1
1

-
18
12
6
-

24

4
-
2
4
6
-

-
-
-
-
-
-

1000

таблица 1
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Тип

Автоматические выключатели

Габариты, мм
распределения

количество

H L B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18
12
6
-

30
24
18
12
6
-

2
4
6
8
-
2
4
6
8

10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1200

750

200

090 630 1 - 6 - 1000
091
092
093

630
1
1
1

-
-
-

8
10
12

-
-
-

1200

094
095 630 1

1
-
-

-
2

4
2 1000

850096
097
098

630
1
1
1

-
-
-

4
6
8

2
2
2

1200

099 400 1 - 4 - 1000

750

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18
12
6
-

24
18
12
6
-

30
24
18
12

-
2
4
6
-
2
4
6
8
-
2
4
6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1200

113
114 400 1

1
6
-

8
10

-
-

115
116
117

630

1
1
1

-
-
-

6
8

10

-
-
-

1200

118 1 - 12 - 1400
119
120

1
1

-
-

-
2

4
2 1000

850121
122
123

1
1
1

-
-
-

4
6
8

2
2
2

1200

124

400

1 - 4 - 1000

750

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18
12
6
-

24
18
12
6
-

30
24
18
12
6
-

-
2
4
6
-
2
4
6
8
-
2
4
6
8

10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1200

630

140
141
142

1
1
1

-
-
-

6
8

10

-
-
-

143 1 - 12 - 1400
144
145

1
1

-
-

-
2

4
2 1000

850146
147
148

1
1
1

-
-
-

4
6
8

2
2
2

1200

от 10 
до 63

от 10 
до 100

от 160 
до 250

вв
од

а
ко

л-
во

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к,
 А

Номинальный ток, А

одно
полюсных

трех
полюсных

Н
ом

ер
 с

хе
м

ы

П
Р8

50
1-
1-
(2
)-
(3
)

П
Р8

50
1-
1-
(2
)-
(3
)
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Распределительные пункты

Тип

Номер схемы Габариты, мм Автоматические выключатели

H L B

ввода распределенияисполнение
кол-во

навесное утопленное тип, номинальный ток
от 100 до 250 А от 10 до 100 А

1 2 3 4 5 6 7 8

ПР8503

1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137

3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137

1000 750 200

1
1
1
1
-
-
-
-

4
6
8

10
12
10
8
6

от 100 до 250 А от 10 до 63 А

1160
1161
1162
1163
1164
1196
1197
1198
1199

3160
3161
3162
3163
3196
3197
3198
3199

1000 750 200

1
1
1
1
-
-
-
-

10
8
6
4
6
8

10
12

Тип

Номер схемы Габариты, мм Автоматические выключатели

H L B

ввода распределенияисполнение

кол-во

кол-во

навесное напольное утопленное

тип, номинальный ток
АЕ2046,(56) ВА57Ф35

от 10 до 
100 А

от 100 до 
250 А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПР8503

1001 2001 3001 1000

750

200

1 6 -
1002 2002 3002

1200

1 8 -
1003 2003 3003 1 10 -
1004 2004 3004 1 12 -
1005 2005

850

1 - 4
1006 2006 1 - 6
1007 2007 1000 1 2 2
1008 2008

1200
1 4 2

1009 2009 1 6 2
1010 2010 1 8 2
1011 3011

1000
750

6 -
1012 2012 3012 8 -
1013 2013 3013 10 -
1014 2014 3014 1200 12 -
1015 2015

1000

850

- 4
1016 2016 - 6
1017 2 2
1018 4 2
1019 2019 6 2
1020 2020

1200

8 2
1021 2021 2 4
1022 2022 4 4
1023 2023 1 2 4
1024 2024 1 4 4
1051 2051 3051 1000 1 6 -
1052 2052 3052 1 8 -

таблица 2

таблица 3
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Тип

Номер схемы Габариты, мм Автоматические выключатели

H L B

ввода распределенияисполнение

кол-во

кол-во

навесное напольное утопленное

тип, номинальный ток
АЕ2046,(56) ВА57Ф35

от 10 до 
100 А

от 100 до 
250 А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПР8503

1053 2053 3053
1200

750

200

1 10 -
1054 2054 3054 1 12 -
1055 2055

850

1 - 4
1056 2056 1 2 4
1057 2057 1 4 4
1058 2058 1 - 6
1059 2059 1000 1 2 2
1060 2060

1200
1 4 2

1061 2061 1 6 2
1062 2062 1 8 2
1063 - 3063

1000
750

- 6 -
1064 2064 3064 - 8 -
1065 2065 3065 - 10 -
1066 2066 3066 1200 - 12 -
1067 2067 1000

850

- - 4
1068 2068 1200 - 2 4
1069 2069 - 4 4

1000

1070 2070 - - 6
1071 - - 2 2
1072 - - 4 2
1073 2073 - 6 2
1074 2074 - 8 21200
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Распределительные пункты

Тип

Номер схемы Габариты, мм Автоматические выключатели

H L B

ввода распределенияисполнение

кол-во

кол-во

навесное напольное утопленное

тип, номинальный ток
однополюсный трехполюсный

от 10 до 63А от 100 до 
250 А

от 10 до 
100 А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПР8503

1075 2075 3075

1200

750

200

- 36 -
1076 2076 3076 - 30 2
1077 2077 3077 - 24 4
1078 2078 3078 - 18 6
1079 2079 3079 - 12 8
1080 2080 3080 1 36 -
1081 2081 3081 1 30 2
1082 2082 3082 1 24 4
1083 2083 3083 1 18 6
1084 2084 3084 1 12 8
1085 2085 3085 - 30 -
1086 2086 3086

1000

- 24 2
1087 2087 3087 - 18 4
1088 2088 3088 - 12 6
1089 2089 3089 - 6 8
1090 2090 3090

1200

1 30 -
1091 2091 3091 1 24 2
1092 2092 3092 1 18 4
1093 2093 3093 1 12 6
1094 2094 3094 1 6 8
1095 2095 3095

1000

- 24 -
1096 2096 3096 - 18 2
1097 2097 3097 - 12 4
1098 2098 3098 - 6 6
1099 2099 3099

1200

1 24 -
1100 2100 3100 1 18 2
1101 2101 3101 1 12 4
1102 2102 3102 1 6 6
1103 - 3103

1000

- 18 -
1104 - 3104 - 12 2
1105 - 3105 - 6 4
1106 2106 3106 1 18 -
1107 2107 3107 1 12 2
1108 2108 3108 1 6 4
1109 2109 -

850

- 6 4 2
1110 - - - 6 2 2
1111 2111 - - 6 2 4
1112 2112 - 1200 - 6 2 6
1113 2113 - 1000 - 12 2 2
1114 2114 -

1200

- 12 2 4
1115 2115 - - 18 2 2
1116 2116 - - 6 4 2
1117 2117 - 1 6 2 2
1118 2118 - 1 6 2 4
1119 2119 - 1 6 2 6
1120 2120 - 1 12 2 2
1121 2121 - 1 12 2 4
1122 2122 - 1 18 2 2
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Производство щитового оборудования «МФК ТЕХЭНЕРГО» 
включает в себя современную логистику и сборочный участок 
европейского уровня
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Шкафы коммерческого учета электроэнергии

 ШУ-1/Т
 ШУ-2/Т

Типы силовых шкафов

На вводе в шкаф при применении счетчиков 
прямого включения устанавливается вводной 
аппарат без расцепителя. При применении счет-
чиков трансформаторного включения в шкафу 
устанавливается испытательная коробка. Транс-
форматоры тока монтируются во вводной пане-
ли или в главном распределительном щите.

В ШУ-1(2) имеются три отверстия в нижней 
стенкe для ввода и вывода питающих кабелей. Кон-
структивно шкаф выполнен для подключения к пя-
типроводной сети. Шкаф закрывается на ключ.

Шкафы предназначены для коммерческого уче-
та электроэнергии промышленных потребите-
лей, офисных и жилых зданий в электрических 
сетях переменного тока напряжением 380/220 В 
частотой 50 Гц.

На металлических рейках в шкафу монтиру-
ется счетчик прямого или трансформаторного 
включения. Возможна установка различных ти-
пов счетчика и отключающих аппаратов.

Применяется в квартирах, индивидуальных 
домах, дачах, гаражах, мобильных сооружени-
ях и другие сооружениях, включая металличе-
ские, с повышенными требованиями электро-
безопасности.

Назначение

Конструктивное исполнение

 Высота над уровнем моря не более 2000 м. 
При высоте более 1000 м номинальные токи шка-
фа должны быть снижены на 10 %.

 Окружающая среда невзрывоопасная, не со-
держащая токопроводящей пыли более 0,2-1 мг/м3 
и агрессивных газов, паров – не более 50 мг/м3, 
влажность воздуха не более 80 % при темпера-
туре 25o  С.

 Номинальный ожидаемый ток короткого за-
мыкания:  не более 10 кА.

 Вид системы заземления:  TN-S, TN-S-C.
 Степень защиты IP31 (по отдельным заказам – 

IP54).
 Климатическое исполнение и категория раз-

мещения – УХЛ3.1.

 Шкаф в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Условия эксплуатации 

Комплект поставки

Шкафы коммерческого учета электроэнергии
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Шкаф коммерческого учета электроэнергии серии ШУ-1/Т, ШУ-2/Т

Структура обозначения

Учета

Ш У-Х/Х

Tрансформаторное 
включение

1- с одним 
счетчиком
2- с двумя 
счетчиками

Наиме-
нование

ШУ-1/Т ШУ-2/Т

38
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Тип Принципиальная схема Габаритные размеры Элементы на схеме

1 2 3 4

ШУ-1

ШУ-2

Ш-1/Т

Ш-2/Т

Шкафы коммерческого учета электроэнергии

300

1

2

62
0

170

A

Wh

A

В

В

С

С

N

N

A

Wh1

A

В

В

С

С

N

N

A

Wh2

A

В

В

С

С

N

N
1

2

70
0

600 200

62
0

170

1

2

600

62
0

170300

1

2

620х300х170

620х600х170

620х300х170

620х600х170

QS Отключающий аппарат 
трехполюсный

1 Место под установку вводного 
аппарата

2 Счетчик
Wh Счетчик прямоточный, 

трехфазный

QS1 
QS2

Отключающие аппараты 
трехполюсные

1 Место под установку вводного 
аппарата

2 Счетчик

1 Место под установку 
испытательных коробок

2 Счетчики

X Коробка испытательная 
переходная  

Wh Счетчик электрической энергии

1 Место под установку 
испытательных коробок

2 Счетчики
X1-
Х2

Коробка испытательная 
переходная  

Wh1-
Wh2 Счетчики электрической энергии

Подключение прямоточного 
счетчика до 100 А 380 В/50 Гц

Подключение двух прямоточных 
счетчиков  до 100 А 380 В/50 Гц

Шкаф с размещенным счетчиком 
трансформаторного включения и 
испытательной коробкой

Шкаф с размещенными счетчиками 
трансформаторного включения и 
испытательными коробками

таблица 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wh

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A В С

A В С

A В С

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wh

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A В С

A В С

A В С

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wh

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A В С

A В С

A В С

X1

1

2

2

QS

QS1 QS2
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Комплексные поставки щитового оборудования 
«МФК ТЕХЭНЕРГО» избавляют Вас от необходимости 
обращаться к разным поставщикам
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Щиты освещения

Типы силовых шкафов

Осветительные щитки предназначены для рас-
пределения электрической энергии, нечастых 
оперативных включений и отключений элек-
трических цепей, и защиты от перегрузок и то-
ков короткого замыкания осветительных сетей 
трехфазного переменного тока напряжением 
380/220 В частотой 50 Гц. Щиток каждого типои-
сполнения комплектуется автоматическими вы-
ключателями в зависимости от числа отходящих 
групповых линий.

Щиток каждого типоисполнения имеет свар-
ную конструкцию корпуса с дверью на петлях, 
фиксируемой замком, обеспечивающим сте-
пень защиты IP31. Аппаратура устанавливает-
ся в ящике на DIN-рейке.  В соответствии с за-
казом возможно изготовление ящиков со степе-
нью защиты IP54.

Назначение

Конструктивное исполнение

 Высота над уровнем моря не более 2000 м.
 Окружающая среда невзрывоопасная, не 

содержащая агрессивных газов или паров, раз-
рушающих металлы и изоляцию.

 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

 Щиток освещения в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Условия эксплуатации 

Комплект поставки

Щиты освещения

 ОЩ
 ОЩВ
 УОЩВ
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Щиты освещения серии ОЩ, ОЩВ, УОЩВ

Структура обозначения

Осветительный 
щиток

У ОЩ В-ХХ-УХЛ4

Количество отходящих линий: 6, 9, 12

Наличие вводного 
выключателя

Устанавли-
вается 
в нише

Климатическое исполнение
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Щиты освещения

Тип Количество автоматических выключателей 
на отходящих линиях Аппараты на вводе

1 2 3
  ОЩ-6 6

Зажимы  ОЩ-9 9
  ОЩ-12 12
 ОЩB-6 6

Автоматический
выключатель

  ОЩB-9 9
 ОЩB-12 12
 УОЩB-6 6
 УОЩB-9 9

 УОЩB-12 12

таблица 1

Типоисполнения щитков ОЩ, ОЩВ, УОЩВ
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Приобретая щитовое оборудование «МФК ТЕХЭНЕРГО» 
Вы получаете полный спектр услуг – от проектирования 
до послегарантийного обслуживания
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Управление и автоматика

Типы силовых шкафов

Щитки предназначены для автоматического пере-
ключения на резервное питание цепей освеще-
ния и силового электрооборудования при исчез-
новении напряжения нормального питания. Воз-
врат схемы в исходное состояние происходит так-
же автоматически при восстановлении нормаль-
ного питания. Напряжение управляющей цепи 
220 В, 50 Гц.

Щиты  представляют собой отдельные щиты 
навесного типа, выполненные в металлических 
корпусах. Конструкция обеспечивает ввод кабе-
лей снизу и/или сверху.

В щиты устанавливается реле контроля фаз, 
предназначенное для контроля допустимого 
уровня напряжения и порядка чередования фаз 
в системах трехфазного напряжения, для защи-
ты от недопустимой асимметрии фазных напря-
жений и работы на двух фазах, а также от обрыва 
фаз. Реле контроля фаз имеет регулируемую вы-
держку времени срабатывания.

Щиты  изготавливаются как на отечественной 
НВА, так и на импортном оборудовании.

Назначение

Конструктивное исполнение

 Высота над уровнем моря не более 2000 м.
 Окружающая среда невзрывоопасная, не 

содержащая агрессивных газов или паров, раз-
рушающих металлы и изоляцию.

 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

 Щиток освещения в соответствии с заказом.
 Ключи от дверей.
 Паспорт на готовое изделие.
 Схема электрическая.
 Сертификат на изделие.

Условия эксплуатации 

Комплект поставки

 ЩАП
 ШАВР
 ПАВР

Щиты автоматического переключения на резерв
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Щиты автоматического переключения на резерв типа ЩАП

Структура обозначения

ЩАП-Х (Х)-Х-Х

Номер схемы: 
12 — однофазный на номинальный 
ток 16А 
23 — трехфазный на номинальный 
ток 25А
33 — трехфазный на номинальный 
ток 40А
43 — трехфазный на номинальный 
ток 63А
53 — трехфазный на номинальный 
ток 100А
63 — трехфазный на номинальный 
ток 160А
73 — трехфазный на номинальный 
ток 250А

Щит АВР

Индекс модификации ЩАП:
М - с возможностью выбора 
приоритетного ввода (без индекса такая 
возможность отсутствует)
Г - с встроенным блоком управления 
генератором (без индекса такая 
возможность отсутствует)

Степень защиты по ГОСТ14254-96: 
31-IP31, 54-IP54

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Типоисполнения щитов
таблица 1

ЩАП Iн., А IP Габариты (ВхШхГ), мм

1 3 4 5

ЩАП-12 10/16
31 250х210х140

54 400х300х200

ЩАП-23 25
31 400х300х155

54 400х300х200

ЩАП-33 40
31 400х300х155

54 400х300х200

ЩАП-43 63
31 600х400х220

54 600х400х200

ЩАП-53 100
31 600х400х220

54 600х400х200

ЩАП-63 160
31 1000х650х285

54 1000х650х285
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Управление и автоматика

Типоисполнения щитов

Щиты автоматического переключения на резерв типа ШАВР

Исполнение по применяемым контрольно-
измерительным приборам: (см. табл. 1.1)

Номинальный ток:
100 - 630 А

ШАВР-Х -Х-Х-Х -Х -Х- УХЛХ

Исполнение по типу применяемой 
коммутационной аппаратуры: 
1-автоматические выключатели с моторным 
приводом
2-автоматические выключатели и контакторы

Тип АВР 

Кол-во вводов

Исполнение по типу ввода: (см. табл. 1.2)

Расположение вводов и выводов: (см. табл. 1.3)

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Структура обозначения

Х Основной Резервный ДТУ
1 2 3 4

1 – –

2 – +

3 + –

4 + +

таблица 1.1

Х Основной Резервный ДТУ Выводы
1 2 3 4 5

1 – – –

2 – – +

3 – + –

4 – + +

5 + – –

6 + – +

7 + + –

8 + + +

таблица 1.2

Х Основной Резервный ДТУ Выводы
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

таблица 1.3
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Щиты автоматического переключения на резерв типа ПАВР

Структура обозначения

ПАВР-Х-Х

Номинальный ток:
100, 160, 250 А

Панель АВР

Ширина панели: для  установки 
в корпусах шириной 600 или 630 мм
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Управление и автоматика

Ящики управления асинхронными двигателями 
с короткозамкнутым ротором серии Я(РУСМ)5000

Ящики силовые серии Я(РУСМ)5000 предназна-
чены для управления асинхронными двигате-
лями с короткозамкнутым ротором мощностью 
до 75 кВт с длительным режимом работы, а так-
же для сигнализации и защиты асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым ротором (пуск 
электродвигателя и отключение вращающего-
ся электродвигателя) в категории применения 
АС3. Возможно применение ящиков для крат-
ковременного и повторно кратковременного 
режимов работы. 

Ящик каждого типоисполнения имеет свар-
ную конструкцию корпуса с дверью на петлях, 
фиксируемой замком. Аппаратура устанавлива-
ется в ящиках на монтажной панели и на двери с 
внутренней стороны. Номинальное напряжение 
главной цепи 380 В 50 Гц. Номинальное напряже-
ние цепи управления 110 В, 220 В, 380 В   50 Гц.

Каждый ящик имеет заземляющее устройство. 
Ящики поставляются для отдельной установки на-
весного исполнения. Ящики серии Я(РУСМ)5000 
выполняются как на отечественной НВА, так и на 
импортном оборудовании.

Назначение

Конструктивное исполнение  Ящики классифицируются по числу управ-
ляемых электродвигателей (1, 2 или 3), наличию 
реверса, наличию переключателя на автомати-
ческий (дистанционный) режим, способу пита-
ния цепи управления.

 Комплектные низковольтные устройства се-
рии РУСМ5000 применяются в средах с повы-
шенными влажностью и запыленностью при тем-
пературе окружающей среды от - 40º до +45º С.

 Степень защиты IP31 или IP54 по ГОСТ 14254-96.

Условия эксплуатации 

По требованию заказчика ящики серии 
Я(РУСМ)5000 соответствующих типоисполнений 
могут быть изготовлены с применением аппара-
тов защиты типа ВАМУ или GV2 (Schneider Electric) 
с регулировкой токовой уставки теплового рас-
цепителя, вместо использования вводного авто-
матического выключателя и теплового реле, что 
существенно упрощает внутреннюю конструк-
цию и повышает надежность устройства.
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Структура обозначения

Исполнение по кол-ву фидеров: 
0 – однофидерный, без переключателя на автоматический режим
1 – однофидерный, с переключателем на автоматический режим
2 – однофидерный, без переключателя на автоматический режим, 
с контактами состояния на автоматическом выключателе
3 – однофидерный, c переключателем на автоматический режим, 
с дополнительными контактами на автоматическом выключателе
4 – двухфидерный, без переключателя на автоматический режим
5 – двухфидерный, с переключателем на автоматический режим
6 – двухфидерный, без переключателя на автоматический режим, 
с дополнительными контактами на автоматическом выключателе
7 – двухфидерный, c переключателем на автоматический режим, 
с дополнительными контактами на автоматическом выключателе
8 – трехфидерный, без переключателя на автоматический режим
9 – трехфидерный, с переключателем на автоматический режим

Конструктивные особенности: 
1 – автоматический выключатель на каждый фидер
2 – общий автоматический выключатель на все фидеры
3 – без автоматического выключателя
4 – автоматический выключатель на каждый фидер 
с промежуточным реле
5 – общий автоматический выключатель на все фидеры 
с промежуточным реле
6 – без автоматического выключателя с промежуточным реле

Наличие резерва: 
1 – управление нереверсивными двигателями
4 – управление реверсивными двигателями

Мощность 2-го и 3-го фидеров: 
при наличии 2-ого, 3-его фидеров (при различной мощности подключаемых двигателей) указывается 
их исполнение согласно таблице индексов

Наличие реле контроля обрыва, недопустимого понижения 
или повышения напряжения, и асимметрии фаз

Исполнение по току: (таблица 3)

Напряжение силовой цепи: 380В

Напряжение цепи управления: (таблица 2)

Я(РУСМ)-5 Х1 Х2 Х3 (М)-Х474-Х5 УХЛХ

Класс НКУ по назначению: 
управление асинхронными двигателями 

с короткозамкнутым ротором

Cтепень 
защиты IP31

Cтепень защиты IP54

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
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Номенклатура ящиков Я(РУСМ)5000

Мощность 
двигателя, кВт

Ном./Пуск. ток 
двигателя, А

Индекс 
Я(РУСМ)5000 Ном. ток ящика, А Ном. ток расцеп. 

авт. выкл., А
Предел регулировки тока 

теплового реле, А
Ном. ток э/м 

пускателя

1 2 3 4 5 6 7

0,18
0,25
0,37
0,75
1,5
2,2
3

0,54/2,2
0,74/3

0,93/4,2
1,7/9,4
3,3/21
4,7/31
6,1/40

18ХХ
20ХХ
22ХХ
24ХХ
26ХХ
28ХХ
29ХХ

0,6
1

1,6
2,5
4
6
8

1
1
2
3
5
8

10

0,4-0,63
0,63-1,0
1,0-1,6
1,6-2,5
2,5-4,0
4,0-6,0
5,5-8,0

9

4 7,8/59 30ХХ 10 13 7-10 12

-
5,55

-
11/79

31ХХ
32ХХ

12,5
16

16
20

9,0-13
12-18 18

11 21/159 34ХХ 25 32 17-25 25

15
18

29/200
35/242

35ХХ
36ХХ

32
40

40
50

28-36
30-40 40

22
30

42/312
56/420

37ХХ
38ХХ

50
63

63
80

48-65
55-70 63

37
45

70/525
84/629

39ХХ
40ХХ

80
100

100
125

63-80
80-93 100

55
75

100/750
140/1050

41ХХ
42ХХ

125
160

160
160

106-143
136-160 160

Исполнения ящиков Я(РУСМ)5000 по току

Тип ящиков управления двигателем Количество управляемых 
двигателей (фидеров) Питание цепи управления

Аппараты на двери

переключатели кнопка световая арматуранереверсивным реверсивным 

1 2 4 5 6 7 8

1. Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер

Я(РУСМ)5110
Я(РУСМ)5111

Я(РУСМ)5410
Я(РУСМ)5411

1
Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

Я(РУСМ)5112
Я(РУСМ)5113

Я(РУСМ)5412
Я(РУСМ)5413

Независимое или линейным 
напряжением

-
+

+
+

+
+

Я(РУСМ)5114
Я(РУСМ)5115

Я(РУСМ)5414
Я(РУСМ)5415 2 Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

2. Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера

Я(РУСМ)5124
Я(РУСМ)5125

Я(РУСМ)5424
Я(РУСМ)5425 2 Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

3. Ящики без  автоматического выключателя

Я(РУСМ)5130
Я(РУСМ)5131

Я(РУСМ)5430
Я(РУСМ)5431 1 Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

Я(РУСМ)5134
Я(РУСМ)5135

Я(РУСМ)5434
Я(РУСМ)5435 2 Фазным напряжением -

+
+
+

+
+

4. Ящики с промежуточным реле

Я(РУСМ)5141 Я(РУСМ)5441 1 Фазным напряжением + + +

5. Ящики с клеммниками

Тип ящиков Зажимы Кол-во зажимов Назначение

Я5001
Я5002
Я5003

цепей управления
40
60

120
для транзита цепей 
управления

Я5004 силовые на 63А 6 для питания 
ящиков

таблица 1

Способ питания цепи управления
Номинальное напряжение цепей

3-й и 4-й знаки индекса
силовой управления

1 2 3 4

Фазным напряжением от собственной силовой цепи 380 В  50 Гц 220 В  50 Гц 74

Линейным напряжением от собственной силовой цепи 380 В  50 Гц 380 В  50 Гц 77

От независимого источника 380 В  50 Гц 110 В  50 Гц
220 В  50 Гц

73
74

таблица 2

таблица 3
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Полную информацию об ассортименте изделий вы найдете в наших каталогах
Каталоги можно получить бесплатно у партнеров компании «МФК ТЕХЭНЕРГО» в вашем регионе 
или сделать заказ самостоятельно.

Для заказа по почте вам необходимо подробно заполнить бланк заявки и отправить его по адресу:
141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная грязь, д. 65. 

Заявка на получение каталогов и демо-стендов
Выберите интересующие вас группы продукции, по которым будет осуществлена бесплатная 
рассылка технических материалов, поставив отметку в квадрате: 

            Распределение энергии          Электроизмерительные приборы

            Управление и автоматизация          Светотехника

            Электроустановочное оборудование          Щитовое оборудование Техэнерго

            Инструмент          Прайс-лист

Офицальный сайт и  Интернет-магазин www.texenergo.ru

Дополнительная информация. Пожелания по технической информации.

Наименование организации (полное)

Почтовый адрес: индекс                            город                                        область

улица                                        № дома                      стр./корп.                № офиса                телефон

ФИО                                                         должность                                                           конт.телефон

E-mail                                                                                                  Сайт                                                                                               

Вид деятельности

Специализация (отраслевая или по типам объектов)
Общая численность сотрудников в вашей организации (поставьте отметку в квадрате)

     до 10 чел.

     от 10 до 100 чел.

     более 100 чел.

Для заказа по электронной почте данные из купона необходимо отправить по адресу: 6519999@texenergo.ru



Наш дистрибьютор в вашем регионе

Наши представительства

Центральный регион

Москва
141580, Московская обл., Солнечногорский р-н,
Черная грязь, д. 65
Телефон/факс: +7 (495) 651-99-99 (многоканальный)
inform@texenergo.ru

Москва
115201, Каширский проезд, д. 1/1

Телефон/факс: +7 (495) 781-44-73, +8 (499) 270-40-11
info@elekstar.ru

Южный регион

Волгоград
400074, ул. Козловская, д. 38, 2-й этаж 

Телефон/факс: +7 (8442) 98-75-26, 26-59-74
volgograd@texenergo.ru

ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО»

Москва
127247, Дмитровское ш., д. 100

Тел./факс: +7 (495) 651-99-99 (многоканальный)
www.texenergo.ru
inform@texenergo.ru




