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КАБЕЛИ дЛя прОМЫШЛЕННЫХ ВЗрЫВНЫХ рАБОТ

Кабели, не распространяющие горение,

гибкие, шахтные, магистральные
НГШМ
ТУ 16-705.279-83

Область применения
Кабели предназначены для прокладки магистральных линий при производстве взрывных работ в шахтах, 

в том числе опасных по газу и пыли . Кабели обеспечивают возможность их прокладки по горизонтальным, 
наклонным и вертикальным выработкам . Кабели сечением жил 1,5 мм2 предназначены для подачи импульса 
тока к электродетонаторам, соединённым по последовательной схеме, а кабели сечением 10 мм2 предна-
значены для подачи импульса тока к электродетонаторам, соединённым по последовательной, параллельной 
или смешанной схеме соединения, в том числе с большим расстоянием .

Кабели рассчитаны на эксплуатацию при напряжении 3000 В постоянного тока (1200 В переменного 
тока частоты 50 Гц) в интервале температур окружающей среды от –40 до +50°С и относительной влаж-
ности воздуха 98% .

 
Основные технические и эксплуатационные характеристики

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току,

перечитанное на 1 км длины и температуру 20°С, соответствует: 

– для кабелей сечением 1,5 мм2 не > 13,2 Ом

– для кабелей сечением 10 мм2 не > 1,99 Ом

Электрическое сопротивление изоляции между жилами,

пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С:

– для кабелей сечением 1,5 мм2 не < 2500 МОм

– для кабелей сечением 10 мм2 не < 1500 МОм

Электрическая емкость между жилами, пересчитанная на длине 1 км:

– для кабелей сечением 1,5 мм2 не > 0,1 мкФ

– для кабелей сечением 10 мм2 не > 0,2 мкФ

Кабели предназначены для прокладки и монтажа при температуре воздуха не ниже –10°С

Строительная длина кабеля:  не < 400 м

Срок службы кабелей:  не < 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: со дня ввода в эксплуатацию 2 года

Конструкция
Токопроводящая жила: медная, многопроволочная, круглой формы, 3 класса по ГОСТ 22483-77 
Изоляция: из самозатухающего полиэтилена
Скрутка: изолированные жилы кабеля НГШМ 2х1,5 скручены в пару
Изолированные жилы кабеля НГШМ 2х10,0 уложены параллельно .
Жилы в паре имеют изоляцию разных цветов .
Оболочка: поливинилхлоридный пластикат, не распространяющий горение .
Цвет оболочки: желтый или оранжевый .

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16-705.279-83

Марка Код ОКП Сечение, мм2 Число жил Расчетные диаметры кабеля, мм Расчетная масса, кг/км

НГШМ 35 4823 1,5 2 10,5 134

10 2 9,8 х 16,2 330


