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ЗКП
 

ЗКПз
 

ЗКПм 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен высокого давления;
Сердечник – четверка изолированных жил, 
скрученных вокруг корделя;
Поясная изоляция – заполнение из компо-
зиции полиэтилена с бутилкаучуком;
Экран – медная фольга или алюмополиэ-
тилен; или алюминиевая фольга;
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен высокого давления;
Сердечник – четверка изолированных жил, 
скрученных вокруг корделя;
Заполнитель сердечника – гидрофобная 
масса; 
Поясная изоляция – заполнение из по-
лиэтилена;
Экран – медная фольга или алюмополиэ-
тилен; или алюминиевая фольга;
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен высокого давления;
Сердечник – четверка изолированных жил,
Поясная изоляция – лента ПЭТЭ пленки 
и заполнение из полиэтилена; 
Экран – медная фольга или алюмополиэ-
тилен; или алюминиевая фольга;
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен . 

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Кабели связи высокочастотные
одночетверочные
ТУ 16505.22396

Область применения.
Кабели предназначены для кабельных линий зоновой связи систем передачи К60, (для частот 

250 кГЦ), при переменном напряжении дистанционного питания до 690 В частоты 50 Гц .

Основные  технические и эксплуатационные характеристики

Напряжение дистанционного питания  690 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –40оС до +50оС  

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева  –10оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 20 диам . кабеля 

Срок службы 20 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

Для прокладки в кабельной кана-
лизации, трубах, блоках, по мостам 
при отсутствии механических воз-
действий на кабель, в грунтах без 
плывунов, не подверженных мерз-
лотным деформациям, в районах, 
не характеризующихся повышенным 
электромагнитным влиянием и опас-
ностью повреждения грызунами .
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

ЗКПБ 

ЗКПБз 

ЗКПБм 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен высокого давления;
Сердечник – четверка изолированных жил, 
скрученных вокруг корделя;
Поясная изоляция – заполнение из ком-
позиции полиэтилена с бутилкаучуком;
Экран – медная фольга или алюмополиэ-
тилен; или алюминиевая фольга;
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен;
Защитный покров – подушка из крепиро-
ванной бумаги, броня из стальной ленты и 
наружный покров из стеклопряжи, битума 
и мелового раствора;  
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен высокого давления;
Сердечник – четверка изолированных жил, 
скрученных вокруг корделя;
Заполнитель сердечника – гидрофобная 
масса; 
Поясная изоляция – заполнение из по-
лиэтилена;
Экран – медная фольга или алюмополиэ-
тилен; или алюминиевая фольга;
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен;
Защитный покров – подушка из крепиро-
ванной бумаги, броня из стальной ленты и 
наружный покров из стеклопряжи, битума 
и мелового раствора .  
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен высокого давления;
Сердечник – четверка изолированных жил, 
скрученных вокруг корделя;
Поясная изоляция – лента ПЭТЭ пленки 
и заполнение из полиэтилена;
Экран – медная фольга или алюмополиэ-
тилен; или алюминиевая фольга;
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен;
Защитный покров – подушка из крепиро-
ванной бумаги, броня из стальной ленты и 
наружный покров из стеклопряжи, битума 
и мелового раствора .  

Для прокладки в грунтах всех катего 
рий в районах, характеризующихся 
опасностью повреждения грызунами 
и не характеризующихся повышенным 
электромагнитным влиянием . 
 
 

Расчетная масса 
кабеля, кг/км

 
Марка

Число жил и
сечение, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

 
№ сертификата

Расчетная масса
кабеля, кг/км

ЗКП 1 х 4 х 1,2 15,8 212,5

ЗКПз 15,8 228,7

ЗКПм 15,7 213,0

ЗКПБ 23,1 644,0

ЗКПБм 23,1 645,0

ЗКПБз 23,4 665,0

КАБЕЛь ЗОНОВОй СВЯЗИ
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Кабели местной связи высокочастотные
ТУ 16.К7106189

Область применения.
Кабели предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами пере-

дачи с временным делением каналов и импульснокодовой модуляцией со скоростью передачи 
до 2048 кБит/с .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

Напряжение дистанционного питания  500 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50оС до +50оС  

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева  –10оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 15 диам . кабеля 

Срок службы:

– для бронированных кабелей 15 лет

– для небронированных кабелей 20 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

КСПП
 

КСПЗП
 

КСППБ 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – выпрессованная по-
лиэтиленовая; 
Экран – алюмополиэтилен;
Оболочка – светосоабилизированный по-
лиэтилен . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Заполнитель сердечника – гидрофобная 
масса;
Поясная изоляция – выпрессованная по-
лиэтиленовая; 
Экран – алюмополиэтилен;
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – выпрессованная по-
лиэтиленовая; 
Экран – алюмополиэтилен;
Защитные покровы – броня из стальной 
ленты и битумный слой; 
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен . 

Для прокладки в грунте, не подвер-
женном смещению, и в районах, не 
характеризующихся повышенной 
опасностью повреждения грызуна-
ми . 

Для прокладки в грунте, не подвер-
женном смещению, и в районах, не 
характеризующихся повышенной 
опасностью повреждения грызуна-
ми; в условиях повышенной влаж-
ности .

Прокладывается в условиях повы-
шенной влажности . 
Для прокладки в грунтах, не под-
верженных смещению, не характе-
ризующихся повышенной коррози-
онной опасностью по отношению к 
стальной броне . 
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        Марка Конструкция Условия эксплуатации

КСПЗПБ Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Заполнитель сердечника – гидрофобная 
масса;
Поясная изоляция – выпрессованная по-
лиэтиленовая; 
Экран – алюмополиэтилен;
Защитные покровы – броня из стальной 
ленты и битумный слой
Оболочка – светостабилизированный по-
лиэтилен .

Для прокладки в грунтах, не под-
верженных смещению, не характе-
ризующихся повышенной коррози-
онной опасностью по отношению к 
стальной броне . Прокладывается в 
условиях повышенной влажности .

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Расчетная масса 
кабеля, кг/км

 
Марка

Число жил и
сечение, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

 
№ сертификата

Расчетная масса
кабеля, кг/км

КСПП РОСС RU .АЯ81 .H05096 1 х 4 х 0,9 11,4 114,9

1 х 4 х 1,2 11,4 130,9

КСПЗП 1 х 4 х 0,9 11,5 124,7

1 х 4 х 1,2 11,5 140,8

КСППБ 1 х 4 х 0,9 13,3 170,9

1 х 4 х 1,2 13,3 187,0

КСПЗПБ 1 х 4 х 0,9 13,5 182,7

1 х 4 х 1,2 13,5 198,8

КАБЕЛь МЕСТНОй СВЯЗИ ВыСОКОЧАСТОТНый
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Кабели симметричные
для цифровых систем передачи
ТУ 16 К1170022003

Область применения.
Кабели предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами пере-

дачи с временным делением каналов и импульснокодовой модуляцией со скоростью передачи 
до 2048 кБит/с .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

Напряжение дистанционного питания  145 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –40оС до +60оС  

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева  –10оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 8 диам . кабеля 

Срок службы: 20 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года 

Жила – медная мягкая проволока; 
Изоляция – полиэтилен; 
Оболочка – ПВХ пластикат . 

Жила – медная мягкая проволока; 
Изоляция – полиэтилен; 
Экран кабеля – алюмополиэтилен; 
Оболочка – ПВХ пластикат . 

Жила – медная мягкая проволока; 
Изоляция – полиэтилен; 
Оболочка – ПВХ пластикат;
Экран кабеля – алюмополиэтилен; 
Защитная оболочка – полиэтилен . 

Для стационарной прокладки внутри 
зданий, станций, сооружений, в ап-
паратуре и эксплуатации в структури-
рованных кабельных системах связи . 
Для стационарной прокладки внутри 
зданий, станций, сооружений, в 
аппаратуре и эксплуатации в струк-
турированных кабельных системах 
связи при повышенных требованиях 
к помехозащищенности . 
Для внешней прокладки и эксплуата-
ции в структурированных кабельных 
системах связи . 

Расчетная масса 
кабеля, кг/км

 
Марка

Число жил и
сечение, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

 
№ сертификата

Расчетная масса
кабеля, кг/км

КССПВ
 

КССПЭфВ
 

КССПВэп 

КССПВ ОС/1КБ252 1 х 2 х 0,52 3,0 10,7

2 х 2 х 0,52 3,7 16,6

4 х 2 х 0,52 4,7 27,1

КССПЭфВ 4 х 2 х 0,52 6,0 37,0

КССПВэп 4 х 2 х 0,52 8,4 70,5

ЗКПБз 23,4 665,0

КАБЕЛь СИММЕТРИЧНый ДЛЯ ЦИФРОВыХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Провода кроссовые станционные
ТУ 16.К718090

Область применения.
Провода предназначены для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных 

станций при постоянном напряжении до 120 В .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

        Марка                                            Конструкция 

Напряжение дистанционного питания  120 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –10оС до +50оС  

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева  –5оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам . кабеля 

Срок службы: 5 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

Жила – медная мягкая проволока; 
Изоляция – полиэтилен или ПВХ пластикат . 

Расчетная масса 
кабеля, кг/км

 
Марка

Число жил и
сечение, мм2

Наружный диаметр 
кабеля, мм

 
№ сертификата

Расчетная масса
кабеля, кг/км

ПКСВ

ПКСВ 2 х 0,4 1,8 3,63

3 х 0,4 1,94 5,44

4 х 0,4 2,17 7,23

2 х 0,5 2,0 5,1

3 х 0,5 2,15 7,65

4 х 0,5 2,41 10,17
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Кабели телефонные
с полиэтиленовой изоляцией
в пластмассовой
ГОСТ Р 5131199, ТУ 16.К713482005

Область применения.
Кабели предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным 

напряжением дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частоты 50 Гц или на-
пряжении до 315 и 200 В постоянного тока соответственно .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение:

– переменного тока  145 В или 225 В

– постоянного тока 200 В или 315 В  

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: 

– для кабелей без гидрофобного заполнения  от –50оС до +60оС

– для кабелей с гидрофобным заполнением  от –50оС до +50оС

– для кабелей в оболочке из ПВХ пластиката от –40оС до +60оС

– для кабелей в оболочке из ПВХ пластиката

с низким дымо и газовыделением от –30оС до +50оС  

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева: 

– для кабелей без гидрофобного заполнения  –15оС

– для кабелей с гидрофобным заполнением –10оС

– для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката –10оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

– для небронированных кабелей 10 диам . кабеля

– для бронированных кабелей 12 диам . кабеля 

Срок службы 20 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

ТППэп
 

ТППэпЗ
 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полиэтилен .  

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Заполнитель сердечника – гидрофобная 
масса; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;

Для прокладки в телефонной канали-
зации, коллекторах, шахтах, по сте-
нам зданий, подвески на воздушных 
линиях связи .  

Для прокладки в телефонной кана-
лизации, коллекторах, шахтах, по 
стенам зданий, подвески на воз-
душных линиях связи и в условиях 
повышенной влажности . 
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        Марка Конструкция Условия эксплуатации

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

ТПппЗП 

ТПВ 

ТПВнг 

ТПВнгLS 

ТППэпт 

ТППэпБбШп

ТППэпЗБб Шп

Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полиэтилен .  

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтиленовая пленкопори-
стая; 
Заполнитель сердечника – гидрофобная 
масса; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полиэтилен .  

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтилен или алюминие-
вая фольга; 
Оболочка – ПВХ .  
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтилен или алюминие-
вая фольга; 
Оболочка – ПВХ пластикат пониженной 
горючести .  
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтилен или алюминие-
вая фольга; 
Оболочка – поливинилхлоридная компо-
зиция пониженной пожароопасности .  
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка;
Экран – алюмополиэтилен; 
Несущий трос – из стальных проволок;
Оболочка – полиэтилен .  
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка;
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – подушка из пластмас-
совых лент, две стальные ленты и защитный 
шланг из светостабилизированного полиэ-
тилена . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Заполнитель сердечника – гидрофобная 
масса; 

Для прокладки в телефонной кана-
лизации, коллекторах, шахтах, по 
стенам зданий, подвески на воз-
душных линиях связи и в условиях 
повышенной влажности . 

Для прокладки по внутренним стенам 
зданий и внутри помещений . 

Для прокладки по внутренним стенам 
зданий и внутри помещений . Для 
прокладки в пучках . 

Для прокладки в кабельных сооруже-
ниях и помещениях, в том числе для 
использования в системах АС, вне 
гермозоны, классов 3 и 4 по класси-
фикации ПНАЭ Г01011 .

Для подвеса на опорах . 

Для прокладки в грунтах всех кате-
горий (кроме механизированной – в 
скальных грунтах), не подверженных 
мерзлотным деформациям .  

Для прокладки в грунтах всех катего-
рий (кроме механизированной – в 
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

Поясная изоляция – ПЭТФ пленка;
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – подушка из пластмас-
совых лент, две стальные ленты и защитный 
шланг из светостабилизированного полиэ-
тилена . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка;
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – подушка из пластмас-
совых лент и две стальные ленты .  
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка;
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – подушка из пластмас-
совых лент, две стальные ленты и наружный 
покров из стеклопряжи . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Заполнитель сердечника – гидрофобная 
масса; 
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка;
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – подушка из пластмас-
совых лент, две стальные ленты и наружный 
покров из стеклопряжи . 

скальных грунтах), не подверженных 
мерзлотным деформациям . При-
меняются в условиях повышенной 
влажности .
 

Для прокладки в коллекторах, тонне-
лях шахтах . 

Для прокладки в грунтах всех кате-
горий, характеризующихся повы-
шенной коррозионной активностью 
по отношению к стальной броне, не 
подверженных мерзлотным дефор-
мациям . 

Для прокладки в грунтах всех кате-
горий, характеризующихся повы-
шенной коррозионной активностью 
по отношению к стальной броне, не 
подверженных мерзлотным дефор-
мациям . 
Применяются в условиях повышен-
ной влажности . 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

5 х 2 х 0,4 6,9 47,8

10 х 2 х 0,4 8,3 70,5

20 х 2 х 0,4 10,4 113,1

30 х 2 х 0,4 12,9 156,2

50 х 2 х 0,4 16,1 244,7

100 х 2 х 0,4 20,0 444,6

150 х 2 х 0,4 23,4 621,1

200 х 2 х 0,4 27,0 825,5

300 х 2 х 0,4 31,9 1165,3

400 х 2 х 0,4 37,0 1553,3

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой, ТППэп 500 х 2 х 0,4 40,4 1891,8

600 х 2 х 0,4 47,2 2303,9

5 х 2 х 0,5 7,8 61,8

10 х 2 х 0,5 9,5 94,5

20 х 2 х 0,5 12,1 156,4

30 х 2 х 0,5 14,6 227,6

50 х 2 х 0,5 17,5 337,4

100 х 2 х 0,5 23,8 644,7

150 х 2 х 0,5 28,8 946,9

200 х 2 х 0,5 32,4 1212,3

300 х 2 х 0,5 39,5 1793,0

ТППэпБГ

ТППэпБ

ТППэпЗБ                                   
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400 х 2 х 0,5 44,6 2308,0

500 х 2 х 0,5 49,7 2881,7

600 х 2 х 0,5 53,8 3392,0

5 х 2 х 0,64 9,3 86,3

10 х 2 х 0,64 11,5 137,7

20 х 2 х 0,64 15,6 252,6

30 х 2 х 0,64 17,2 340,9

50 х 2 х 0,64 21,5 546,7

100 х 2 х 0,64 31,1 1111,5

150 х 2 х 0,64 37,7 1561,8

200 х 2 х 0,64 42,5 2007,8

300 х 2 х 0,64 51,5 2932,5

400 х 2 х 0,64 58,7 3829,4

500 х 2 х 0,64 64,5 4692,4

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой, с заполнением, ТППэпЗ

5 х 2 х 0,4 7,2 53,8

10 х 2 х 0,4 8,7 82,2

20 х 2 х 0,4 11,0 138,4

30 х 2 х 0,4 12,7 188,0

50 х 2 х 0,4 15,5 287,7

100 х 2 х 0,4 20,9 539,0

150 х 2 х 0,4 25,1 783,5

200 х 2 х 0,4 28,3 1012,7

300 х 2 х 0,4 33,8 1463,0

400 х 2 х 0,4 39,4 1964,7

500 х 2 х 0,4 43,3 2409,4

600 х 2 х 0,4 45,0 2838,1

5 х 2 х 0,5 8,0 70,3

10 х 2 х 0,5 9,9 110,9

20 х 2 х 0,5 12,8 191,9

30 х 2 х 0,5 15,1 272,6

50 х 2 х 0,5 18,2 411,0

100 х 2 х 0,5 25,1 798,1

150 х 2 х 0,5 29,7 1145,1

200 х 2 х 0,5 33,7 1487,6

300 х 2 х 0,5 41,4 2230,7

400 х 2 х 0,5 47,0 2905,2

500 х 2 х 0,5 51,8 3572,3

600 х 2 х 0,5 56,3 4241,1

5 х 2 х 0,64 8,9 91,6

10 х 2 х 0,64 11,1 150,8

20 х 2 х 0,64 14,8 277,4

30 х 2 х 0,64 16,4 365,3

50 х 2 х 0,64 20,3 576,3

100 х 2 х 0,64 29,5 1186,2

150 х 2 х 0,64 35,9 1754,0

200 х 2 х 0,64 40,7 2286,5

300 х 2 х 0,64 40,6 1814,4

400 х 2 х 0,64 55,7 4368,7

500 х 2 х 0,64 61,5 5394,2

Кабель телефонный с пленкопористой полиэтиленовой 

изоляцией в полиэтиленовой оболочке, с заполнением

ТПппЗП

5 х 2 х 0,4 6,7 48,2

10 х 2 х 0,4 8,1 72,4

20 х 2 х 0,4 10,2 119,8

30 х 2 х 0,4 11,7 162,5

50 х 2 х 0,4 14,2 245,5

100 х 2 х 0,4 19,0 456,1

150 х 2 х 0,4 22,4 647,7

200 х 2 х 0,4 25,6 852,3

300 х 2 х 0,4 30,5 1226,4

400 х 2 х 0,4 35,6 1647,1

500 х 2 х 0,4 39,0 2017,0

600 х 2 х 0,4 45,0 2405,1

5 х 2 х 0,5 7,6 62,5

10 х 2 х 0,5 9,3 96,7

20 х 2 х 0,5 11,9 164,6

30 х 2 х 0,5 14,0 232,4

50 х 2 х 0,5 16,9 346,9

100 х 2 х 0,5 22,8 656,1

150 х 2 х 0,5 27,4 957,2

200 х 2 х 0,5 31,0 1239,8

300 х 2 х 0,5 38,1 1858,3

400 х 2 х 0,5 43,2 2413,3

500 х 2 х 0,5 47,5 2962,0

600 х 2 х 0,5 51,6 3511,6

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

в оболочке из ПВХ пластиката

ТПВ

5 х 2 х 0,4 7,2 63,3

10 х 2 х 0,4 8,5 90,0

20 х 2 х 0,4 10,6 139,0

30 х 2 х 0,4 13,1 189,2

50 х 2 х 0,4 16,3 292,9

100 х 2 х 0,4 20,5 527,0
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5 х 2 х 0,5 8,0 79,8

10 х 2 х 0,5 9,7 117,4

20 х 2 х 0,5 12,3 187,2

30 х 2 х 0,5 14,9 270,9

50 х 2 х 0,5 17,7 391,1

100 х 2 х 0,5 11,7 744,4

10 х 2 х 0,64 15,9 166,8

20 х 2 х 0,64 18,5 299,4

30 х 2 х 0,64 23,3 403,3

50 х 2 х 0,64 31,8 650,3

100 х 2 х 0,64 11,7 1224,7

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести

ТПВнг

5 х 2 х 0,4 7,2 67,9

10 х 2 х 0,4 8,5 65,7

20 х 2 х 0,4 10,6 146,4

30 х 2 х 0,4 13,1 198,7

50 х 2 х 0,4 16,3 306,9

100 х 2 х 0,4 20,5 549,1

5 х 2 х 0,5 8,0 85,1

10 х 2 х 0,5 9,7 124,0

20 х 2 х 0,5 12,3 196,1

30 х 2 х 0,5 14,9 283,5

50 х 2 х 0,5 17,7 406,5

100 х 2 х 0,5 24,3 771,1

10 х 2 х 0,64 11,7 175,1

20 х 2 х 0,64 15,9 313,0

30 х 2 х 0,64 18,5 419,4

50 х 2 х 0,64 23,3 675,7

100 х 2 х 0,64 31,8 1267,0

Кабель телефонный с изоляцией и оболочкой 

из ПВХ  пластиката, не распространяющего горения, 

с низким дымо и газовыделением

ТПВнг-LS

10 х 2 х 0,4 8,3 95,4

20 х 2 х 0,4 10,4 146,1

30 х 2 х 0,4 12,9 198,5

50 х 2 х 0,4 16,1 307,1

100 х 2 х 0,4 20,0 538,1

10 х 2 х 0,5 9,5 124,0

20 х 2 х 0,5 12,1 195,8

30 х 2 х 0,5 14,6 284,2

50 х 2 х 0,5 17,5 406,0

100 х 2 х 0,5 23,8 760,1

10 х 2 х 0,64 11,5 178,4

20 х 2 х 0,64 15,6 315,7

30 х 2 х 0,64 18,2 425,0

50 х 2 х 0,64 22,8 671,9

100 х 2 х 0,64 31,1 1243,8

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой, с несущим тросом

ТППэпт

10 х 2 х 0,4 20,4 8,3     186,1

20 х 2 х 0,4 22,5 10,4     228,8

30 х 2 х 0,4 25,0 12,9     271,8

50 х 2 х 0,4 28,2 16,1     360,3

100 х 2 х 0,4 32,1 20,0     560,2

10 х 2 х 0,5 21,6 9,5     210,3

20 х 2 х 0,5 24,2 12,1     272,3

30 х 2 х 0,5 26,7 14,6     343,7

50 х 2 х 0,5 29,6 17,5     453,8

100 х 2 х 0,5 35,9 23,8     760,1

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, 

бронированный стальными лентами, 

в полиэтиленовой оболочке

ТППэпБбШп

10 х 2 х 0,4 13,9 268,2

20 х 2 х 0,4 16,0 351,3

30 х 2 х 0,4 18,5 443,1

50 х 2 х 0,4 22,1 596,3

100 х 2 х 0,4 26,4 888,1

150 х 2 х 0,4 29,8 1131,9

200 х 2 х 0,4 33,5 1409,1

300 х 2 х 0,4 39,1 1894,7

400 х 2 х 0,4 44,2 2389,7

500 х 2 х 0,4 48,3 2848,1

600 х 2 х 0,4 51,5 3250,2

10 х 2 х 0,5 15,1 315,3

20 х 2 х 0,5 17,7 427,8

30 х 2 х 0,5 20,7 550,8

50 х 2 х 0,5 23,5 715,0

100 х 2 х 0,5 30,2 1163,9

150 х 2 х 0,5 36,1 1611,3

200 х 2 х 0,5 39,6 1952,5

300 х 2 х 0,5 47,3 2727,8

400 х 2 х 0,5 52,4 3355,1

500 х 2 х 0,5 57,6 4043,4
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600 х 2 х 0,5 61,6 4644,0

10 х 2 х 0,64 17,2 397,8

20 х 2 х 0,64 21,7 595,2

30 х 2 х 0,64 23,2 713,0

50 х 2 х 0,64 27,9 1019,3

100 х 2 х 0,64 38,3 1775,3

150 х 2 х 0,64 45,0 2414,5

200 х 2 х 0,64 50,4 3009,9

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, 

бронированный стальными лентами, 

в полиэтиленовой оболочке, с заполнением

ТППэпЗБбШп

10 х 2 х 0,4 14,1 281,3

20 х 2 х 0,4 16,5 382,1

30 х 2 х 0,4 18,1 463,4

50 х 2 х 0,4 21,3 619,2

100 х 2 х 0,4 27,1 990,2

150 х 2 х 0,4 31,3 1317,0

200 х 2 х 0,4 34,6 1609,4

300 х 2 х 0,4 40,8 2218,1

400 х 2 х 0,4 46,8 2864,3

500 х 2 х 0,4 50,7 3393,8

600 х 2 х 0,4 54,4 3916,2

10 х 2 х 0,5 15,3 332,6

20 х 2 х 0,5 18,2 468,4

30 х 2 х 0,5 20,9 596,3

50 х 2 х 0,5 24,0 793,7

100 х 2 х 0,5 31,3 1331,7

150 х 2 х 0,5 36,8 1815,9

200 х 2 х 0,5 40,7 2240,7

300 х 2 х 0,5 48,8 3173,7

400 х 2 х 0,5 54,4 3968,5

500 х 2 х 0,5 59,6 4777,1

600 х 2 х 0,5 64,1 5545,3

10 х 2 х 0,64 16,8 400,2

20 х 2 х 0,64 20,9 598,6

30 х 2 х 0,64 22,4 716,1

50 х 2 х 0,64 26,7 1017,6

100 х 2 х 0,64 36,7 1850,6

150 х 2 х 0,64 43,2 2555,4

200 х 2 х 0,64 48,6 3232,4

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, 

бронированный стальными лентами

ТППэпБГ

10 х 2 х 0,4 12,9 260,3

20 х 2 х 0,4 15,0 336,7

30 х 2 х 0,4 17,5 420,6

50 х 2 х 0,4 21,5 707,3

100 х 2 х 0,4 25,4 997,0

150 х 2 х 0,4 28,8 1251,3

200 х 2 х 0,4 32,4 1539,9

300 х 2 х 0,4 37,3 1991,3

400 х 2 х 0,4 42,4 2495,5

500 х 2 х 0,4 45,8 2914,5

600 х 2 х 0,4 49,1 3319,5

10 х 2 х 0,5 14,1 303,6

20 х 2 х 0,5 16,7 407,8

30 х 2 х 0,5 20,0 656,3

50 х 2 х 0,5 22,9 831,1

100 х 2 х 0,5 29,2 1284,5

150 х 2 х 0,5 34,2 1702,2

200 х 2 х 0,5 37,8 2050,0

300 х 2 х 0,5 44,9 2793,4

400 х 2 х 0,5 50,0 3425,1

500 х 2 х 0,5 55,1 4118,0

600 х 2 х 0,5 59,2 4722,1

10 х 2 х 0,64 16,3 388,1

20 х 2 х 0,64 20,5 717,1

30 х 2 х 0,64 22,0 840,9

50 х 2 х 0,64 27,3 1160,1

100 х 2 х 0,64 37,3 1936,7

150 х 2 х 0,64 43,8 2589,0

200 х 2 х 0,64 48,7 3155,5

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, 

бронированный стальными лентами 

и наружным покровом из стеклопряжи

ТППэпБ

5 х 2 х 0,4 15,2 305,8

10 х 2 х 0,4 17,8 389,9

20 х 2 х 0,4 22,8 656,8

30 х 2 х 0,4 27,9 849,4

50 х 2 х 0,4 33,1 1091,6

100 х 2 х 0,4 39,3 1475,0

150 х 2 х 0,4 46,1 1851,3

200 х 2 х 0,4 51,8 2224,8

300 х 2 х 0,4 61,5 2851,2
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400 х 2 х 0,4 69,6 3478,8

500 х 2 х 0,4 76,6 4024,1

600 х 2 х 0,4 88,5 4788,0

5 х 2 х 0,4 16,9 359,6

10 х 2 х 0,5 20,2 469,1

20 х 2 х 0,5 26,3 802,1

30 х 2 х 0,5 30,2 987,4

50 х 2 х 0,5 35,8 1264,3

100 х 2 х 0,5 46,9 1899,7

150 х 2 х 0,5 55,3 2451,3

200 х 2 х 0,5 62,5 2928,4

300 х 2 х 0,5 74,7 3867,9

400 х 2 х 0,5 84,8 4682,7

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, 

бронированный стальными лентами, 

наружным покровом из стеклопряжи, с заполнением

ТППэпЗБ

5 х 2 х 0,4 15,0 309,3

10 х 2 х 0,4 16,5 372,8

20 х 2 х 0,4 19,6 604,9

30 х 2 х 0,4 21,3 706,0

50 х 2 х 0,4 24,5 894,6

100 х 2 х 0,4 30,3 1335,5

150 х 2 х 0,4 34,9 1738,0

200 х 2 х 0,4 38,1 2069,2

300 х 2 х 0,4 43,6 2692,3

400 х 2 х 0,4 49,2 3370,1

500 х 2 х 0,4 53,1 3939,5

600 х 2 х 0,4 55,6 4502,3

5 х 2 х 0,4 15,8 345,9

10 х 2 х 0,5 17,7 429,4

20 х 2 х 0,5 21,4 711,8

30 х 2 х 0,5 24,1 867,0

50 х 2 х 0,5 27,2 1100,1

100 х 2 х 0,5 34,9 1752,6

150 х 2 х 0,5 39,5 2246,5

200 х 2 х 0,5 43,5 2713,8

300 х 2 х 0,5 51,2 3700,0

400 х 2 х 0,5 57,6 4633,5
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Кабели связи телефонные
ТУ 16.К7120094

Область применения.
Кабели предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях связи с номинальным 

переменным напряжением до 225 В частотой 50 Гц или постоянным напряжением до 315 В, в 
том числе для организации местной связи во взрывоопасных средах, шахтах и в помещениях с 
химически активными веществами в пределах ПДК .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение:

– переменного тока 225 В

– постоянного тока 315 В  

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –40оС до +50оС 

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева  –10оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

– для небронированных кабелей 10 диам . кабеля

– для бронированных кабелей 15 диам . кабеля 

Срок службы 20 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

ТППШв
 

ТППШнг

 

ТППКШв 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтиленовая лента; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный шланг – ПВХ пластикат . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтиленовая лента; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный шланг – ПВХ пластикат не рас-
пространяющий горение . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтиленовая лента; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – броня из круглых 
стальных оцинкованных проволок;
Защитный шланг – ПВХ пластикат .  

Для прокладки в телефонной кана-
лизации, в коллекторах, шахтах, по 
наружным и внутренним стенам зда-
ний, внутри помещений и подвеса на 
опорах .  

Для прокладки в телефонной кана-
лизации, в коллекторах, шахтах, по 
наружным и внутренним стенам зда-
ний, внутри помещений и подвеса на 
опорах . Применяется при групповой 
прокладке . 

Для прокладки в телефонной канали-
зации, в коллекторах, вертикальных 
и наклонных шахтах с повышенной 
возможностью механических по-
вреждений . 
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        Марка Конструкция Условия эксплуатации

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

ТППКШнг 

ТППБбШв

 

ТППБбШнг
 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтиленовая лента; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – броня из круглых 
стальных оцинкованных проволок;
Защитный шланг – ПВХ пластикат, не рас-
пространяющий горение . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтиленовая лента; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – броня из двух сталь-
ных лент;
Защитный шланг – ПВХ пластикат .  
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Экран – алюмополиэтиленовая лента; 
Оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – броня из двух сталь-
ных лент;
Защитный шланг – ПВХ пластикат, не рас-
пространяющий горение . 

Для прокладки в телефонной канали-
зации, в коллекторах, вертикальных 
и наклонных шахтах с повышенной 
возможностью механических повреж-
дений, при групповой прокладке . 

Для прокладки в грунтах всех кате-
горий (кроме механизированной – в 
скальных грунтах), не подверженных 
мерзлотным деформациям . 

Для прокладки в грунтах всех кате-
горий (кроме механизированной – в 
скальных грунтах), не подверженных 
мерзлотным деформациям, при 
групповой прокладке . 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой в защитном  

шланге из ПВХ пластиката

ТППШв

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К7120094

5 х 2 х 0,4 10,0 102,4

10 х 2 х 0,4 11,3 132,6

20 х 2 х 0,4 13,4 186,8

30 х 2 х 0,4 15,5 252,4

50 х 2 х 0,4 17,8 340,3

100 х 2 х 0,4 22,6 565,3

5 х 2 х 0,64 11,9 147,6

10 х 2 х 0,64 14,3 220,6

20 х 2 х 0,64 17,8 342,0

30 х 2 х 0,64 20,2 446,0

50 х 2 х 0,64 24,7 681,9

100 х 2 х 0,64 32,4 1204,3

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой в защитном шланге из ПВХ пластиката, 

не распространяющего горение

ТППШнг

5 х 2 х 0,4 10,0 108,6

10 х 2 х 0,4 11,3 139,8

20 х 2 х 0,4 13,4 195,6

30 х 2 х 0,4 15,5 263,9

50 х 2 х 0,4 17,8 353,7

100 х 2 х 0,4 22,6 584,6

5 х 2 х 0,64 11,9 155,2

10 х 2 х 0,64 14,3 231,2

20 х 2 х 0,64 17,8 355,4

30 х 2 х 0,64 20,2 461,4

50 х 2 х 0,64 24,7 703,2

100 х 2 х 0,64 32,4 1235,4
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой, бронированный стальными оцинкованными 

проволоками, в защитном шланге из ПВХ пластиката

ТППКШв

10 х 2 х 0,4 15,3 507,0

20 х 2 х 0,4 18,0 667,6

30 х 2 х 0,4 19,5 760,1

50 х 2 х 0,4 22,8 1041,1

100 х 2 х 0,4 28,2 1615,8

10 х 2 х 0,64 17,9 668,2

20 х 2 х 0,64 22,4 1021,8

30 х 2 х 0,64 25,8 1406,2

50 х 2 х 0,64 29,9 1800,0

100 х 2 х 0,64 38,6 2968,6

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой, бронированный стальными оцинкованными 

проволоками, в защитном шланге из ПВХ пластиката, 

не распространяющего горение

ТППКШнг

10 х 2 х 0,4 15,3 517,8

20 х 2 х 0,4 18,0 681,9

30 х 2 х 0,4 19,5 775,8

50 х 2 х 0,4 22,8 1061,7

100 х 2 х 0,4 28,2 1641,7

10 х 2 х 0,64 17,9 681,0

20 х 2 х 0,64 22,4 1040,0

30 х 2 х 0,64 25,8 1427,4

50 х 2 х 0,64 29,9 1827,6

100 х 2 х 0,64 38,6 3004,7

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой, бронированный стальными лентами, 

в защитном шланге из ПВХ пластиката

ТППБбШв

10 х 2 х 0,4 13,9 299,0

20 х 2 х 0,4 16,6 406,7

30 х 2 х 0,4 18,1 478,2

50 х 2 х 0,4 21,0 627,5

100 х 2 х 0,4 25,4 903,4

10 х 2 х 0,64 16,5 413,2

20 х 2 х 0,64 20,6 609,9

30 х 2 х 0,64 23,0 749,7

50 х 2 х 0,64 27,1 1029,3

100 х 2 х 0,64 34,8 1654,8

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией 

и оболочкой, бронированный стальными оцинкованными 

проволоками, в защитном шланге из ПВХ пластиката, 

не распространяющего горение

ТППБбШнг

10 х 2 х 0,4 13,9 308,6

20 х 2 х 0,4 16,6 419,8

30 х 2 х 0,4 18,1 492,7

50 х 2 х 0,4 21,0 646,3

100 х 2 х 0,4 25,4 926,6

10 х 2 х 0,64 16,5 424,9

20 х 2 х 0,64 20,6 626,5

30 х 2 х 0,64 23,0 768,5

50 х 2 х 0,64 27,1 1054,1

100 х 2 х 0,64 34,8 1687,2
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Кабели телефонные
ТУ К04.02993

Область применения.
Кабели предназначены для организации связи и передачи информации в подземных выработках 

шахт и на поверхности земли .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение:

– переменного тока 145 В

– постоянного тока 200 В  

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –40оС до +50оС  

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева  –10оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам . кабеля 

Срок службы 20 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

ТППШт
 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Несущий трос – стальная оцинкованная 
проволока; 
Оболочка – ПВХ пластикат . 

Прокладывается в подземных вы-
работках шахт и на поверхности 
земли .

НОМЕНКЛАТУРА ТУ К04/02993

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией, 

с несущим тросом, в оболочке из ПВХ пластиката

ТППШт

1 х 2 х 0,64 6,9 48,0

2 х 2 х 0,64 7,3 61,2
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Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –60оС до +65оС  

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева: 

– для провода марки ТРП –15оС

– для провода марки ТРВ –30оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам . провода 

Срок службы:

– для наружной прокладки 12 лет

– для внутренней прокладки 25 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет 

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Кабели телефонные
распределительные однопарные
ТУ 16.К0400589

Область применения.
Провода предназначены для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки и транс-

ляционной  распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

ТРП

ТРВ
 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – полиэтилен;
Жила – мягкая медная проволока; 
Изоляция – ПВХ пластикат . 

Для стационарной прокладки внутри 
помещений и по наружным стенам 
зданий

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К0400589

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

2 х 0,4 1,8 х 5,6 8,6

2 х 0,5 1,9 х 5,8 10,3

2 х 0,4 1,8 х 5,6 11,3

2 х 0,5 1,9 х 5,8 13,2

ТРП, ТРВ
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КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

Кабели телефонные стационарные
ТУ 16.К7100587
ТУ 16.К713492005

Область применения.
Кабели предназначены для монтажа низкочастотного оборудования телефонных станций при 

постоянном напряжении до 120 В . Кабели марок ТСВнгLS применяются для эксплуатации в си-
стемах АС, вне гермозоны, классов 3 и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г01011) .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение 120 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –20оС до +50оС 

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева  –10оС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам . кабеля 

Срок службы 15 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

        Марка Конструкция Условия эксплуатации

ТСВ
 

ТСВнг 

ТСВнгLS 

Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – ПВХ пластикат;
Поясная изоляция – лента ПЭТЭ пленки;
Экран – алюминиевая фольга или фольги-
рованный лавсан; 
Оболочка – ПВХ пластикат . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – ПВХ пластикат;
Поясная изоляция – лента ПЭТЭ пленки;
Экран – алюминиевая фольга или фольги-
рованный лавсан; 
Оболочка – ПВХ пластикат пониженной 
горючести . 
Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция – поливинилхлоридная компози-
ция пониженной пожароопасности;
Поясная изоляция – лента ПЭТЭ пленки;
Экран – алюминиевая фольга или фольги-
рованный лавсан; 
Оболочка – поливинилхлоридная компо-
зиция пониженной пожароопасности . 

Для монтажа низкочастотного обо-
рудования телефонных станций . 
 

Для монтажа низкочастотного обо-
рудования телефонных станций . 
Применяются в системах АС, вне 
гермозоны, классов 3 и 4 по класси-
фикации ОПБ 88/97 
(ПНАЭ Г01011) . 
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель телефонный станционный с изоляцией 

и оболочкой из ПВХ пластиката, экранированный

ТСВ

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К7100587, ТУ 16.К713492005

КАбЕЛИ И ПРОВОДА СВЯЗИ

5 х 2 х 0,4 5,8 42,7

10 х 2 х 0,4 7,3 67,1

16 х 2 х 0,4 8,6 94,4

20 х 2 х 0,4 9,1 111,5

30 х 2 х 0,4 11,2 156,7

41 х 2 х 0,4 13,0 213,5

103 х 2 х 0,4 19,2 479,5

5 х 3 х 0,4 6,8 55,6

10 х 3 х 0,4 8,6 90,9

20 х 3 х 0,4 10,9 154,8

5 х 2 х 0,5 6,3 52,0

10 х 2 х 0,5 7,9 84,6

16 х 2 х 0,5 9,3 121,9

20 х 2 х 0,5 9,9 145,1

30 х 2 х 0,5 12,4 211,7

41 х 2 х 0,5 14,2 280,9

103 х 2 х 0,5 21,0 643,7

5 х 3 х 0,5 7,3 69,6

10 х 3 х 0,5 9,3 116,9

20 х 3 х 0,5 12,1 209,4

Кабель телефонный станционный с изоляцией из ПВХ 

пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката 

пониженной горючести, экранированный

ТСВнг

5 х 2 х 0,4 5,8 44,5

10 х 2 х 0,4 7,3 69,9

16 х 2 х 0,4 8,6 98,1

20 х 2 х 0,4 9,1 115,6

30 х 2 х 0,4 11,2 162,4

41 х 2 х 0,4 13,0 221,6

103 х 2 х 0,4 19,2 496,6

5 х 3 х 0,4 6,8 58,5

10 х 3 х 0,4 8,6 94,6

20 х 3 х 0,4 10,9 160,3

5 х 2 х 0,5 6,3 54,6

10 х 2 х 0,5 7,9 88,2

16 х 2 х 0,5 9,3 126,1

20 х 2 х 0,5 9,9 149,8

30 х 2 х 0,5 12,4 218,7

41 х 2 х 0,5 14,2 290,1

10        3 х 2 х 0,5 21,0 662,8

5 х 3 х 0,5 7,3 72,3

10 х 3 х 0,5 9,3 121,0

20 х 3 х 0,5 12,1 216,2

Кабель телефонный станционный с изоляцией и оболочкой 

из ПВХ пластиката, не распространяющего горение, 

с низким дымо и газовыделением, экранированный

ТСВнг-LS

5 х 2 х 0,4 5,8 45,7

10 х 2 х 0,4 7,3 71,0

16 х 2 х 0,4 8,6 99,2

20 х 2 х 0,4 9,1 116,6

30 х 2 х 0,4 11,2 163,1

41 х 2 х 0,4 13,0 222,7

103 х 2 х 0,4 19,2 496,4

5 х 3 х 0,4 6,8 59,2

10 х 3 х 0,4 8,6 95,6

20 х 3 х 0,4 10,9 160,9

5 х 2 х 0,5 6,3 55,3

10 х 2 х 0,5 7,9 88,9

16 х 2 х 0,5 9,3 127,1

20 х 2 х 0,5 9,9 150,7

30 х 2 х 0,5 12,4 219,6

41 х 2 х 0,5 14,2 291,0

103 х 2 х 0,5 21,0 661,9

5 х 3 х 0,5 7,3 73,5

10 х 3 х 0,5 9,3 122,0

20 х 3 х 0,5 12,1 217,1


