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ПРОВОДА И ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Провод со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлорид-
ной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, не предназначен-
ный для армирования неразборной арматурой 
ГОСТ 7399-97

Провода и шнуры соединительные с пластмассовой изоляцией предназначены для присоединения 
электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номиналь-
ным переменным напряжением до 380/660 В .

Область применения
Провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жи-

лищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства 
и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных . 

Провода не распространяют горение при одиночной прокладке .

Основные  технические и эксплуатационные характеристики

ПВСн

             Марка Конструкция Условия эксплуатации

ПВСн Токопроводящая жила – медная, многопро-
волочная, класса 5  по ГОСТ 22483 .
Изоляция  – из поливинилхлоридного 
пластиката . Изолированные жилы имеют 
отличительную расцветку . Изоляция жил за-
земления выполняется двухцветной (зелено-
желтой расцветки) .
Скрутка – изолированные жилы скручены 
без заполнителя . Изолированные жилы пя-
тижильных проводов допускается скручивать 
вокруг сердечника .
Оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката .

Температура эксплуатации кабелей: от –25°С до +40°С

Провода выдерживают испытание переменным напряжением  2000 В частотой 50 Гц в течение

 5 минут без погружения в воду

Среднее значение прочности при растяжении изоляции и оболочки не менее 10 Н/мм2 (10 МПа)

в исходном состоянии относительного удлинения при разрыве  не менее 150%

Строительная длина провода не менее 50 м

Поставка проводов  в бухтах или на деревянных

 барабанах

Гарантийный срок эксплуатации проводов:  2 года со дня ввода в эксплуатацию

Срок службы проводов не менее 6 лет и не менее 10 лет

 для проводов, применяемых

 в стационарных электроприборах

Номинальные токовые нагрузки прово-
да должны соответствовать указанным 
в таблице

Номинальное сечение 

жилы, мм2

Номинальная токовая 

нагрузка, А, не более

0,75 6,0

1,00 10,0

1,50 16,0

2,50 25,0

2 . Ресурс проводов, выраженный в стой-
кости к знакопеременным деформациям 
изгиба при номинальном напряжении, 
должен быть не менее 30000 (60000) ци-
клов (движений) .
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ПРОВОДА И ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Провод со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, 

на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, не предназначенный для армирования неразборной арматурой

* для проводов, предназначенных для армирования неразборной арматурой . 
Второе значение наружных размеров (без знака *) – для проводов, не предназначенных для армирования неразборной арма-

турой, при заказе к маркам этих проводов добавляют букву «н» .

Марка-

напряжение, 

кВ

Наименование 

изделия, код 

ОКП, № серти-

фиката

Номинальная 

толщина обо-

лочки, мм

Номинальное се-

чение жил, мм2

Наружные размеры, мм 

(справочные величины)

Расчетная 

масса, кг/км 

(справочные 

величины)
минимальный максимальный

ПВСн Код ОКП: 35 5513 

02

0,8 2х0,75 5,7 7,2 57,6

0,8 2х1,00 5,9 7,5 66,4

6,4* 7,0*

0,8 2х1,50 6,8 8,6 88,5

7,4* 8,2*

1,0 2х2,50 8,40 10,6 134,0

0,8 3х0,75 6,0 7,6 68,2

6,4* 7,0*  

0,8 3х1,00 6,3 8,0 77,8

6,8* 7,6*  

0,9 3х1,50 7,4 9,4 110,9

8,0* 8,8*  

1,1 3х2,50 9,2 11,4 167,0

0,8 4х0,75 6,6 8,3 77,1

0,9 4х1,00 7,1 9,0 93,8

1,0 4х1,50 8,4 10,5 132,0

1,1 4х2,50 10,1 12,5 205,0

0,9 5х0,75 7,4 9,3 94,8

0,9 5х1,00 7,8 9,8 111,0

1,1 5х1,50 9,3 11,6 164,0

1,2 5х2,50 11,2 13,9 253,0
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ПРОВОДА И ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлорид-
ной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, не предназначен-
ный для армирования неразборной арматурой
ГОСТ 7399-97

Провода и шнуры соединительные с пластмассовой изоляцией предназначены для присоединения 
электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номиналь-
ным переменным напряжением до 380/660 В .

Область применения
Шнуры предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльни-

ков, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных 
машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных по-
мещениях, и для изготовления шнуров удлинительных .

Шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке .

Основные  технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации кабелей: от –25°С до +40°С

Провода выдерживают испытание переменным напряжением  2000 В частотой 50 Гц в течение

 5 минут без погружения в воду

Среднее значение прочности при растяжении изоляции и оболочки не менее 10 Н/мм2 (10 МПа)

в исходном состоянии относительного удлинения при разрыве  не менее 150%

Строительная длина провода не менее 50 м

Поставка проводов  в бухтах или на деревянных

 барабанах

Гарантийный срок эксплуатации проводов:  2 года со дня ввода в эксплуатацию

Срок службы проводов не менее 6 лет и не менее 10 лет

 для проводов, применяемых

 в стационарных электроприборах

             Марка Конструкция Условия эксплуатации

ШВВПн Токопроводящая жила – медная, много-
проволочная, класса 5  по ГОСТ 22483 .
Изоляция – из поливинилхлоридного 
пластиката . Изолированные жилы имеют 
отличительную расцветку . Изоляция жил 
заземления выполняется двухцветной 
(зелено-желтой расцветки) .
Расположение жил – изолированные 
жилы расположены параллельно .
Оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката .

1 . Номинальные токовые нагрузки про-
вода должны соответствовать указан-
ным в таблице

Номинальное сечение 

жилы, мм2

Номинальная токовая 

нагрузка, А, не более

0,5 2,5

0,75 6,0

2 . Ресурс проводов, выраженный в 
стойкости к знакопеременным дефор-
мациям изгиба при номинальном на-
пряжении, должен быть не менее 30000 
(60000) циклов (движений) .
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ПРОВОДА И ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Провод со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, 

гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, не предназначенный для армирования неразборной арматурой

Марка-

напряжение, 

кВ

Наименование из-

делия, код ОКП, 

№ сертификата

Номинальная 

толщина обо-

лочки, мм

Номинальное 

сечение жил, 

мм2

Наружные размеры, мм 

(справочные величины)

Расчетная масса, 

кг/км (справочные 

величины)минимальный максимальный

ШВВПн Код ОКП: 35 5553 03 0,6 2х0,50 3,0х4,9 3,7х5,9 25,4

3,0х4,9* 3,4х5,4*

2х0,75      3,2х5,2 3,8х6,3 32,5

3,2х5,2* 3,6х5,8*

3х0,50 3,0х6,8 3,7х8,2 36,9

3,0х6,8* 3,3х7,4*

3х0,75 3,2х7,2 3,8х8,7 47,8

3,2х7,4* 3,6х8,2*

* для шнуров, предназначенных для армирования неразборной арматурой .  
Второе значение наружных размеров (без знака *) – для шнуров, не предназначенных для ар мирования неразборной арматурой, 

при заказе к маркам этих проводов добавляют букву "н" .


