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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Кабели силовые с пластмассовой изо-
ляцией, не распространяющие горение, с 
низким дымо и газовыделением на напря-
жение до 1 кВ (нгLS)
ТУ 16.К713102001

Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии 

в стационарных установках при переменном напряжении 
0,66 и 1 кВ и постоянном напряжении до 1,5 кВ. Кабели 
изготавливаются для общепромышленного применения 
и атомных станций  при поставках на внутренний рынок и 
на экспорт. Для использования в системах АЭС классов 3 
и 4 по классификации ОПБ88/97 (ПНАЭГ0101197). Вид 
климатического исполнения кабеля УХЛ и Т, категории 
размещения 1 и 5 по ГОСТ 1515069.

Кабели рекомендуются для применения при строительстве жилых зданий, сооружений массового посещения, 
объектов атомной энергетики, метрополитене. Кабели соответствуют лучшим зарубежным аналогам.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

 Номинальное напряжение	  0,66  и 1 кВ	

 Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	  от –50°С до +50°С

 Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)	  98%	

 Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	  –15°С	

 Предельная длительно допустимая рабочая температура жил	  +70°С	

 Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме

(или режиме перегрузки)	  +80°С	

 Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля

 при коротком замыкании	  400°С	

 Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке	  7,5 диам. кабеля	

 Срок службы не менее	  30 лет	

 Гарантийный срок эксплуатации кабеля	  5 лет	

Кабели не должны распространять горение при грунтовой прокладке (категория А)	

Кабели изготавливаются 1, 2, 3, 4, 5жильными

(А) ВВГнгLS
1. Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглая или 

секторная уплотненная токопроводящая жила
2. Экструдированная изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности
3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

(А) ВБбШвнгLS
1.  Жилы  – однопроволочный  или многопроволочный медный (ВБбШвнгLS) или 

алюминиевый (АВБбШвнгLS) проводник
2. Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности
3. Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 
4. Броня из двух стальных оцинкованных лент
5. Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

ВВГнгLS
АВВГнгLS	

ВВГПнгLS
АВВГПнгLS
	

ВБбШвнгLS
АВБбШвнгLS	

            Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

Жилы – однопроволочный  или многопро-
волочный медный (ВВГнгLS) или алюми-
ниевый (АВВГнгLS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной по-
жароопасности;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат по-
ниженной пожароопасности.
Жилы   –  однопроволочный медный 
(ВВГПнгLS) или алюминиевый (АВВГПнгLS) 
проводник;
Изоляция  – ПВХ пластикат пониженной 
пожароопасности. Изолированные жилы 
уложены параллельно в одной плоскости;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат по-
ниженной пожароопасности.
Жилы – однопроволочный  или многопрово-
лочный медный (ВБбШвнгLS) или алюми-
ниевый (АВБбШвнгLS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной по-
жароопасности;
Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной 
пожароопасности; 
Броня из двух стальных оцинкованных лент;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат по-
ниженной пожароопасности.

Прокладываются в пожароопасных поме-
щениях при условии отсутствия опасности 
механических повреждений.	

Прокладываются в кабельных сооружениях 
и помещениях, в т. ч. в пожароопасных зо-
нах при отсутствии растягивающих усилий 
в процессе эксплуатации.

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

с алюминиевыми жилами 
 

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилх-
лоридных композиций пониженной пожароопасности 

с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ по-
ниженной пожароопасности

АВБбШвнг-LS-0.66
Код ОКП 35 2222

2 х 16 (ож) 19.6 666

2 х 25 (ож) 22.7 882

2 х 35 (ож) 25 1063

2 х 50 (ож) 28.2 1342

3 х 10 (ож) 18,5 595

3 х 16 (ож) 20.5 731

3 х 25 (ож) 24.3 1010

3 х 35 (ож) 26.3 1187

3 х 50 (ож) 29.8 1512

4 х 10 (ож) 19.9 677

4 х 16 (ож) 22.2 853

4 х 25 (ож) 26.3 1163

4 х 35 (ож) 28.6 1380

4 х 50 (ож) 32.5 1767

2 х 2.5 (ож) 8.4 69

2 х 4 (ож) 9.7 91

2 х 6 (ож) 10.7 112

2 х 10 (ож) 13.1 166

2 х 16 (ож) 15.6 240

3 х 2.5 (ож) 11.3 97

3 х 4 (ож) 13.4 131

3 х 6 (ож) 14.9 163

3 х 10 (ож) 18.5 244

3 х 16 (ож) 21.9 352

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций 

пониженной пожароопасности в плоском исполнении

АВВГ-Пнг-LS-0.66
Код ОКП 35 2222 4600
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой  с изоляцией  и оболочкой из поливинилх-
лоридных композиций пониженной пожароопасности

АВВГнг-LS-0.66
Код ОКП 35 2222

1 х 2.5 (ож) 5.38 40

1 х 4 (ож) 6.05 51

1 х 6 (ож) 6.56 62

1 х 10 (ож) 7.8 88

1 х 16 (ож) 9.3 125

1 х 25 (ож) 10.9 174

1 х 35 (ож) 11.8 211

1 х 50 (ож) 13.4 276

2 х 2.5 (ож) 8.4 96

2 х 4 (ож) 10.3 146

2 х 6 (ож) 11.3 179

2 х 10 (ож) 13.7 265

2 х 16 (ож) 15.6 349

2 х 25 (ож) 20.7 616

2 х 35 (ож) 22.6 744

2 х 50 (ож) 26.4 1017

3 х 2.5 (ож) 9.4 122

3 х 4 (ож) 10.8 163

3 х 4+1 х 2.5 (ож) 11.8 187

3 х 6 (ож) 11.9 202

3 х 6+1 х 2.5 (ож) 13 222

3 х 6+1 х 4 (ож) 13 235

3 х 10 (ож) 14.5 302

3 х 10+1 х 4 (ож) 15.9 331

3 х 10+1 х 6 (ож) 15.9 347

3 х 16 (ож) 16.6 401

3 х 16+1 х 6 (ож) 18.6 457

3 х 16+1 х 10 (ож) 18.6 489

3 х 25 (ож) 21.9 699

3 х 25+1 х 10 (ож) 24.3 792

3 х 25+1 х 16 (ож) 24.3 813

3 х 35 (ож) 25.3 875

3 х 35+1 х 16 (ож) 26.8 982

3 х 50 (ож) 28 1164

4 х 2.5 (ож) 10.2 141

4 х 4 (ож) 11.8 191

4 х 6 (ож) 13 237

4 х 10 (ож) 15.9 358

4 х 16 (ож) 18.6 497

4 х 25 (ож) 24.3 863

4 х 35 (ож) 26.8 1071

4 х 50 (ож) 30.7 1404

5 х 2.5 (ож) 11 162

5 х 4 (ож) 12.9 221

5 х 6 (ож) 14.2 276

5 х 10 (ож) 17.5 419

5 х 16 (ож) 20.41 583

5 х 25 (ож) 26.8 1039

5 х 35 (ож) 29.4 1260

5 х 50 (ож) 33.7 1670

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций пониженной 

пожароопасности с защитным покровом типа БбШв 
со шлангом из ПВХ пониженной пожароопасности

АВБбШв нг-LS-1
Код ОКП 35 3771

2 х 16 (ож) 20 689

2 х 25 24 970

2 х 25 (ож) 23.1 909

2 х 35 26 1139

2 х 35 (ож) 25.4 1092

2 х 50 29.4 1452

2 х 50 (ож) 28.6 1374

3 х 6 (ож) 17.2 512

3 х 6+1 х 4 (ож) 18.7 581.9

3 х 10 (ож) 19 622

3 х 10+1 х 6 (ож) 20.6 705

3 х 16 (ож) 21 760

3 х 16+1 х 10 (ож) 22.9 865

3 х 25 22.3 868

3 х 25* 25.2 1073

3 х 25 (ож) 22.6 856

3 х 25 (ож)* 24.7 1038

3 х 25+1х10 21 921

3 х 25+1 х 16 (ож) 27 1177

3 х 35 24.9 1059

3 х 35* 27.6 1290

3 х 35 (ож) 24.8 1029

3 х 35 (ож)* 26.8 1221

3 х 35+1х16 24.1 1117

3 х 35+1 х 16 (ож) 29.3 1365

3 х 50 28.3 1348

3 х 50* 31 1630

3 х 50 (ож) 27.6 1265

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

* С круглыми жилами.
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3 х 50 (ож)* 30.2 1545

3 х 50+1 х 16 28 1419

3 х 50+1 х 25 (ож) 33.1 1738

3 х 70 30.7 1623

3 х 70 (ож) 30.3 1536

3 х 70+1 х 25 31.8 1764

3 х 95 34 1982

3 х 95 (ож) 33.7 1900

3 х 95+1 х 35 35 2182

3 х 120 36.9 2334

3 х 120 (ож)* 36.5 2237

3 х 120+1 х 35 37.9 2505

3 х 150 40.4 2776

3 х 150 (ож) 39.5 2618

3 х 150+1 х 50 42.5 3044

3 х 185 43.8 3243

3 х 185 (ож) 42.9 3105

3 х 185+1 х 50 46.6 3570

3 х 240 49.6 4050

3 х 240 (ож) 48.1 3886

3 х 240+1х70 52.8 4417

4 х 6 (ож) 18.5 578

4 х 10 (ож) 20.4 707

4 х 16 (ож) 22.7 872

4 х 25 24.1 1048

4 х 25* 27.6 1274

4 х 25 (ож) 24.7 1035

4 х 25 (ож)* 26.8 1200

4 х 35 26.3 1245

4 х 35* 30 1514

4 х 35 (ож) 26.7 1219

4 х 35 (ож)* 29.1 1418

4 х 50 30.3 1610

4 х 50* 34.3 1974

4 х 50 (ож) 29.8 1508

4 х 50 (ож)* 32.9 1805

4 х 70 33.6 1970

4 х 70 (ож) 32.9 1833

4 х 95 37.5 2465

4 х 95 (ож) 36.8 2342

4 х 120 40.6 2872

4 х 120 (ож) 39.6 2730

4 х 150 45.1 3498

4 х 150 (ож) 42.8 3189

4 х 185 48.9 4097

4 х 185 (ож) 46.9 3832

4 х 240 55.2 5127

5 х 4 (ож) 18.5 573

5 х 6 (ож) 19.9 661

5 х 10 (ож) 22 816

5 х 16 (ож) 25 1042

5 х 25 (ож) 29.1 1407

5 х 35 (ож) 31.7 1671

5 х 50 37.4 2284

5 х 70 40.2 2586

5 х 95 45.9 3265

5 х 120 49.9 3809

5 х 150 54.8 4541

5 х 185 60 5391

5 х 240 68.2 6817

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций 

пониженной пожароопасности в плоском исполнении

АВВГ-Пнг-LS-1
Код ОКП 35 3771 7200

2 х 2.5 (ож) 9.2 80

2 х 4 (ож) 10.9 110

2 х 6 (ож) 11.9 133

2 х 10 (ож) 13.5 174

2 х 16 (ож) 16 249

3 х 2.5 (ож) 12.5 114

3 х 4 (ож) 15.2 160

3 х 6 (ож) 16.7 194

3 х 10 (ож) 19.1 256

3 х 16 (ож) 22.5 366

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций 

пониженной пожароопасности

АВВГнг-LS-1
Код ОКП 35 3771

1 х 2.5 (ож) 5.78 45

1 х 4 (ож) 6.65 61

1 х 6 (ож) 7.16 72

1 х 10 (ож) 7.97 92

1 х 16 (ож) 9.5 130

1 х 25 11.3 189

1 х 25 (ож) 11.1 179

1 х 35 12.3 230

1 х 35 (ож) 12 217

1 х 50 13.9 301
* С круглыми жилами.
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

1 х 50 (ож) 13.6 282

1 х 70 15.6 380

1 х 95 17.4 480

1 х 120 19.2 588

1 х 150 20.9 706

1 х 185 22.8 841

1 х 240 25.8 1080

2 х 2.5 (ож) 9.8 128

2 х 4 (ож) 11.5 179

2 х 6 (ож) 12.5 215

2 х 10 (ож) 14.1 280

2 х 16 (ож) 16 291

2 х 25 21.6 665

2 х 25 (ож) 21.1 637

2 х 35 24 830

2 х 35 (ож) 23 767

2 х 50 21.2 627

2 х 50* 27.4 1097

2 х 50 (ож) 26.8 1044

2 х 70 23.4 781

2 х 95 26.4 1013

2 х 120 28.4 1193

2 х 150 30.6 1433

2 х 185 33.6 1709

2 х 240 37.4 2182

3 х 2.5 (ож) 10.3 143

3 х 4 (ож) 12.1 242

3 х 4+1х2.5 (ож) 13.24 229

3 х 6 (ож) 13.2 242

3 х 6+1х2.5 (ож) 14.5 266

3 х 6+1 х 4 (ож) 14.5 283

3 х 10 (ож) 15 318

3 х 10+1 х 4 (ож) 16.4 353

3 х 10+1 х 6 (ож) 16.4 371

3 х 16 (ож) 17 418

3 х 16+1 х 6 (ож) 19.1 482

3 х 16+1 х 10 (ож) 19.1 511

3 х 25 18.5 513

3 х 25* 22.8 753

3 х 25 (ож) 18.8 504

3 х 25 (ож)* 22.3 723

3 х 25+1 х 10 (ож) 24.8 820

3 х 25+1 х 16 19.9 590

3 х 25+1 х 16 (ож) 24.8 841

3 х 35 20.7 637

3 х 35* 25.4 945

3 х 35 (ож) 20.6 618

3 х 35 (ож)* 24.8 902

3 х 35+1 х 16 21.9 710

3 х 35+1 х 16 (ож) 27.3 1012

3 х 50 24.5 887

3 х 50* 29 1257

3 х 50 (ож) 23.4 800

3 х 50 (ож)* 28.4 1194

3 х 50+1 х 25 26.2 1006

3 х 70 26.9 1118

3 х 70 (ож) 26.5 1050

3 х 70+1 х 35 30 1276

3 х 95 30.2 1418

3 х 95 (ож) 29.9 1354

3 х 95+1 х 50 32.8 1630

3 х 120 32.7 1681

3 х 120 (ож) 32.3 1608

3 х 120+1 х 70 36.1 2000

3 х 150 36.4 2076

3 х 150 (ож) 35.5 1952

3 х 150+1 х 70 40.7 2375

3 х 185 39.8 2478

3 х 185 (ож) 38.9 2377

3 х 185+1 х 95 44.8 2912

3 х 240 45.6 3179

3 х 240+1 х 120 51 3652

4 х 2.5 (ож) 11.1 165

4 х 4 (ож) 13.2 234

4 х 6 (ож) 14.5 285

4 х 10 (ож) 16.4 376

4 х 16 (ож) 19.1 518

4 х 25 19.9 478

4 х 25* 25.4 868

4 х 25 (ож) 20.5 625

4 х 25 (ож)* 24.8 891

4 х 35 22.1 613

4 х 35* 27.8 1089

4 х 35 (ож) 22.5 771

4 х 35 (ож)* 27.3 1102

4 х 50 26.5 866

4 х 50* 31.9 1421

4 х 50 (ож) 26 1031

* С круглыми жилами.
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4 х 50 (ож)* 31.2 1440

4 х 70 29.8 1132

4 х 70 (ож) 29.1 1301

4 х 95 33.3 1486

4 х 95 (ож) 32.6 1706

4 х 120 36.8 1802

4 х 120 (ож) 35.8 2082

4 х 150 40.7 2235

4 х 150 (ож) 38.8 2463

4 х 185 44.9 2717

4 х 185 (ож) 42.5 2986

4 х 240 50.8 3501

5 х 2.5 (ож) 12.1 191

5 х 4 (ож) 14.5 272

5 х 6 (ож) 15.9 332

5 х 10 (ож) 18.4 460

5 х 16 (ож) 21 608

5 х 25 (ож) 27.3 1073

5 х 35 (ож) 29.9 1297

5 х 50 36 1883

5 х 70 36.4 1868

5 х 95 41.7 2394

5 х 120 46.1 2903

5 х 150 50.8 3506

5 х 185 56 4252

5 х 240 63.2 5343

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

с медными жилами 
 

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций пониженной 

пожароопасности с защитным покровом типа БбШв 
со шлангом из ПВХ пониженной пожароопасности

ВБбШвнг-LS-0.66
Код ОКП 35 2122

2 х 16 (ож) 19.6 870

2 х 25 (ож) 22.7 1204

2 х 35 (ож) 25 1502

2 х 50 (ож) 28.2 1954

3 х 10 (ож) 18.5 788

3 х 16 (ож) 20.5 1037

3 х 25 (ож) 24.3 1492

3 х 35 (ож) 26.3 1845

3 х 50 (ож) 29.8 2431

4 х 10 (ож) 19.9 933

4 х 16 (ож) 22.2 1261

4 х 25 (ож) 26.3 1806

4 х 35 (ож) 28.6 2257

4 х 50 (ож) 32.5 2992

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций пониженной 

пожароопасности в плоском исполнении

ВВГ-Пнг-LS-0.66

2 х 1.5 (ож) 5 х 7.6 75

2 х 2.5 (ож) 5.4 х 8.4 99

2 х 4 (ож) 6.1 х 9.7 141

2 х 6 (ож) 6.6 х 10.7 186

2 х 10 (ож) 7.8 х 13.1 290

2 х 16 (ож) 9.3 х 15.6 437

3 х 1.5 (ож) 4.98 х 10.1 106

3 х 2.5 (ож) 5.38 х 11.3 144

3 х 4 (ож) 6.05 х 13.4 205

3 х 6 (ож) 6.56 х 14.9 274

3 х 10 (ож) 7.8 х 18.5 430

3 х 16 (ож) 9.3 х 21.9 647

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилх-
лоридных композиций пониженной пожароопасности

ВВГнг-LS-0.66
Код ОКП 35 2122

1 х 1.5 (ож) 5 43

1 х 2.5 (ож) 5.4 55

1 х 4 (ож) 6.1 76

1 х 6 (ож) 6.6 99

1 х 10 (ож) 7.77 150

1 х 16 (ож) 9.3 224

1 х 25 (ож) 10.9 330

1 х 35 (ож) 11.8 423

1 х 50 (ож) 13.4 572

2 х 1.5 (ож) 7.6 96

2 х 2.5 (ож) 8.4 128

2 х 4 (ож) 10.3 197

2 х 6 (ож) 11.3 255

2 х 10 (ож) 13.7 394

2 х 16 (ож) 15.6 553

2 х 25 (ож) 20.7 937

2 х 35 (ож) 22.6 1182

2 х 50 (ож) 26.4 1630

3 х 1.5 (ож) 7.9 114

* С круглыми жилами.
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

3 х 1.5+1 х 1 (ож) 9.2 146

3 х 1.5+1 х 1.5 (ож) 9.2 153

3 х 2.5 (ож) 9.4 169

3 х 2.5+1 х 1.5 (ож) 10.2 194

3 х 4 (ож) 10.8 240

3 х 4+1 х 2.5 (ож) 11.8 276

3 х 6 (ож) 11.9 317

3 х 6+1 х 2.5 (ож) 12.6 339

3 х 6+1 х 4 (ож) 13 375

3 х 10 (ож) 14.5 494

3 х 10+1 х 4 (ож) 15 510

3 х 10+1 х 6 (ож) 15.9 578

3 х 16 (ож) 16.6 706

3 х 16+1 х 6 (ож) 17.1 729

3 х 16+1 х 10 (ож) 18.6 489

3 х 25 (ож) 21.9 1182

3 х 25+1 х 10 (ож) 22.5 1248

3 х 25+1 х 16 (ож) 24.3 813

3 х 35 (ож) 24.3 1533

3 х 35+1 х 16 (ож) 26.8 982

3 х 50 (ож) 28 2083

3 х 50+1х16 31.4 2360

3 х 50+1 х 25 31.4 2455

4 х 1.5 (ож) 9.2 151

4 х 2.5 (ож) 10.2 204

4 х 4 (ож) 11.8 292

4 х 6 (ож) 13 390

4 х 10 (ож) 15.9 614

4 х 16 (ож) 18.6 905

4 х 25 (ож) 24.32 1506

4 х 35 (ож) 26.8 1948

4 х 50 (ож) 30.7 2629

5 х 1.5 (ож) 10 177

5 х 2.5 (ож) 11 241

5 х 4 (ож) 12.9 348

5 х 6 (ож) 14.2 467

5 х 10 (ож) 17.5 739

5 х 16 (ож) 20.4 1093

5 х 25 (ож) 26.8 1842

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций пониженной 

пожароопасности с защитным покровом типа БбШв 
со шлангом из ПВХ пониженной пожароопасности

ВБбШв нг-LS-1
Код ОКП 35 3371

2 х 16 20.6 924

2 х 25 24 1282

2 х 35 26 1576

2 х 50 29.4 2076

3 х 16 21.6 1097

3 х 25 22.3 1333

3 х 25* 25.2 1541

3 х 25 (ож) 22.6 1319

3 х 35 24.9 1708

3 х 35* 27.6 1945

3 х 35 (ож) 24.8 1671

3 х 50 28.3 2273

3 х 50* 31 2566

3 х 50 (ож) 27.6 2135

3 х 6 (ож) 17.2 628

3 х 70 30.7 2913

3 х 95 34.6 3788

3 х 120 37.2 4563

3 х 150 40.8 5560

3 х 185 44.3 6672

3 х 240 50.1 8490

4 х 10 (ож) 20.4 975

4 х 16 23.4 1327

4 х 16 (ож) 22.7 1292

4 х 25 27.6 1898

4 х 25 (ож) 24.7 1646

4 х 25 (ож)* 26.8 1854

4 х 35 30 2388

4 х 35 (ож) 26.7 2060

4 х 35 (ож)* 29.1 2316

4 х 50 34.3 3222

4 х 50 (ож) 29.8 2648

4 х 50 (ож)* 33 3051

4 х 70 33.8 3677

4 х 95 37.9 4805

4 х 120 41 5825

4 х 150 45.6 7177

4 х 185 49.5 8638

4 х 240 55.6 11005

* С круглыми жилами.
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5 х 4 (ож) 18.5 701

5 х 6 (ож) 19.9 853

5 х 10 (ож) 22 1137

5 х 16 25.8 1598

5 х 25 29.8 2240

5 х 35 32.5 2830

5 х 50 36.2 3637

5 х 50* 37.4 3845

5 х 70 40.2 4712

5 х 95 45.9 6173

5 х 120 49.9 7482

5 х 150 54.8 9122

5 х 185 60 11041

5 х 240 68.2 14147

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций пониженной 

пожароопасности в плоском исполнении

ВВГ-Пнг-LS-1
Код ОКП 35 3371 3500

2 х 1.5 (ож) 5.4 х 8.4 85

2 х 2.5 (ож) 5.8 х 9.2 111

2 х 4 (ож) 6.7 х 10.9 160

2 х 6 (ож) 7.2 х 11.9 207

2 х 10 (ож) 8 х 13.5 298

2 х 16 (ож) 9.5 х 16 447

3 х 1.5 (ож) 5.4 х 11.3 122

3 х 2.5 (ож) 5.8 х 12.5 160

3 х 4 (ож) 6.7 х 15.2 234

3 х 6 (ож) 7.2 х 16.7 306

3 х 10 (ож) 8 х 19.1 442

3 х 16 (ож) 9.5 х 22.5 662

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций 

пониженной пожароопасности

ВВГнг-LS-1
Код ОКП 35 3371

1 х 1.5 (ож) 5.38 48

1 х 2.5 (ож) 5.7 60

1 х 4 (ож) 6.7 85

1 х 6 (ож) 7.2 109

1 х 10 (ож) 8 154

1 х 16 9.8 235

1 х 16 (ож) 9.5 229

1 х 25 11.3 340

1 х 25 (ож) 11.1 335

1 х 35 12.3 441

1 х 35 (ож) 12 429

1 х 50 13.9 603

1 х 50 (ож) 13.6 579

1 х 70 15.6 803

1 х 95 17.4 1058

1 х 120 19.2 1318

1 х 150 20.9 1616

1 х 185 22.8 1963

1 х 240 25.8 2536

2 х 1.5 (ож) 8.3 111

2 х 10 (ож) 14.1 408

2 х 120 28.4 2663

2 х 150 30.6 3266

2 х 16 18.6 686

2 х 16 (ож) 16 390

2 х 185 33.6 3969

2 х 2.5 (ож) 9.7 157

2 х 240 37.4 5114

2 х 25 21.6 977

2 х 25 (ож) 21.1 959

2 х 35 24 1267

2 х 35 (ож) 23 1206

2 х 4 (ож) 11.5 230

2 х 50 27.4 1721

2 х 50 21.2 1234

2 х 50 (ож) 26.8 1657

2 х 6 (ож) 12.5 292

2 х 70 23.4 1632

2 х 95 26.4 2177

3 х 1.5 (ож) 9.4 144

3 х 1.5+1 х 1 (ож) 10.2 177

3 х 1.5+1 х 1.5 (ож) 10.2 176

3 х 2.5 (ож) 10.3 190

3 х 2.5+1 х 1.5 (ож) 11.2 222

3 х 4 (ож) 12.1 277

3 х 4+1 х 2.5 (ож) 13.2 322

3 х 6 (ож) 13.2 357

3 х 6+1 х 2.5 (ож) 14 402

3 х 6+1 х 4 (ож) 14.5 424

3 х 10 (ож) 15 510

3 х 10+1 х 4 (ож) 15.9 563

3 х 10+1 х 6 (ож) 16.4 602

3 х 16 19.6 846

3 х 16 (ож) 17 724
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

3 х 16+1 х 6 (ож) 18.4 815

3 х 16+1 х 10 (ож) 19.1 881

3 х 16+1 х 6 (ож) 18.4 815

3 х 25 22.8 1221

3 х 25 (ож) 18.8 968

3 х 25 (ож)* 22.3 1205

3 х 25+1 х 10 19.9 1088

3 х 25+1 х 10 (ож) 24 1249

3 х 25+1 х 16 (ож) 24.8 1425

3 х 35 25.4 1600

3 х 35 (ож) 20.6 1260

3 х 35 (ож)* 24.8 1560

3 х 35+1 х 16 21.9 1451

3 х 35+1 х 16 (ож) 27.3 1772

3 х 50 24.5 1798

3 х 50* 29 2193

3 х 50 (ож) 23.8 1696

3 х 50 (ож)* 28.4 2113

3 х 50+1 х 16 26.2 1976

3 х 50+1 х 16* 31.9 2397

3 х 50+1 х 25 26.2 2070

3 х 70 26.9 2394

3 х 70+1 х 25 30 2671

3 х 70+1 х 35 30 2765

3 х 95 30.4 3165

3 х 95+1 х 35 32.8 3528

3 х 95+1 х 50 32.8 3679

3 х 120 33 3888

3 х 120+1 х 35 36.1 4292

3 х 120+1 х 70 36.1 4630

3 х 150 36.8 4830

3 х 150+1 х 50 40.7 5362

3 х 150+1 х 70 40.7 5550

3 х 185 40.3 5874

3 х 185+1 х 50 44.8 6454

3 х 185+1 х 95 44.8 6884

3 х 240 46.1 7582

3 х 240+1 х 70 51 8312

3 х 240+1 х 120 51 8785

4 х 1.5 (ож) 10.2 174

4 х 2.5 (ож) 11.1 229

4 х 4 (ож) 13.2 336

4 х 6 (ож) 14.5 438

4 х 10 (ож) 16.4 632

4 х 16 21.4 1050

4 х 16 (ож) 19.1 926

4 х 25 21.6 1316

4 х 25* 25.4 1554

4 х 25 (ож) 20.5 1236

4 х 25 (ож)* 24.8 1534

4 х 35 24 1745

4 х 35* 27.8 2011

4 х 35 (ож) 22.5 1612

4 х 35 (ож)* 27.3 1980

4 х 50 27.6 2361

4 х 50* 31.9 2766

4 х 50 (ож) 26 2171

4 х 50 (ож)* 31.2 2665

4 х 70 30 3116

4 х 95 33.7 4133

4 х 120 37.2 5135

4 х 150 41.2 6337

4 х 185 45.5 7769

4 х 240 51.2 9967

5 х 1.5 (ож) 11 200

5 х 2.5 (ож) 12.1 270

5 х 4 (ож) 14.5 399

5 х 6 (ож) 15.9 523

5 х 10 (ож) 18.4 780

5 х 16 23.4 1264

5 х 16 (ож) 21 1118

5 х 25 28.2 1911

5 х 25 (ож) 27.5 1888

5 х 35 30.9 2467

5 х 50 32 2964

5 х 70 36.4 3994

5 х 95 41.7 5302

5 х 120 46.1 6577

5 х 150 50.8 8088

5 х 185 56 9903

5 х 240 63.2 12674

* С круглыми жилами.
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Кабели силовые,
с изоляцией из ПВХ- пластиката,
не распространяющие горение,
с низким дымогазоведелением
ТУ 16.К71- 090- 2002

Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном 

напряжении до 3 кВ частотой до 100 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения,  
атомных станций, метрополитена при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Вид климатического 
исполнения кабеля УХЛ и В, категории размещения 1и 5 по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации
ВБВнг-LS, АВБВнг-LS, для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метропо-

литена, т. ч. в пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе 
эксплуатации.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение 1 и 3 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -30°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70°С

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме пере-
грузки)

80°С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 400°С (4 сек.)

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:
– одножильного кабеля 

– многожильного кабеля 

10 диам. кабеля

7,5 диам. кабеля

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К71-090-2002

Число жил 
x сечение,  

мм2

Наружный диаметр 
кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

3х120 39,1 2458

3х150 44,3 2909

4х50(ож) 30,1 1457

4х70(ож) 33,2 1911

4х95 39,8 2618

4х120 42,9 3049

4х150 47,7 3600

Число жил 
x сечение,  

мм2

Наружный диаметр 
кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и обо-
лочкой из поливинилхлоридного пластиката понижен-

ной горючести  
АВБВнг-LS-1

РОСС RU.HO03.BO2932 
CCПБ.RU.ОП004.В.00582

1х120 21,3 1030

1х240 31,2 1480

1х400 39,7 2670

1х625 45 3600

3х95 36,1 2098
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката по-

ниженной горючести  с медным экраном 
АВБВнг-LS-3

РОСС RU.HO03.BO2242
CCПБ.RU.ОП004.В.00582

1х240 33,6 2010

1х400 40,8 2930

1х625 48,5 4170

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката по-

ниженной горючести с медным экраном
ВБВнг-LS-3

РОСС RU.HO03.BO2242
CCПБ.RU.ОП004.В.00583

1х240 33,6 3521

1х400 40,8 5323

1х500 44,6 6515

1х625 48,5 7967

Число жил 
x сечение,  

мм2

Наружный диаметр 
кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

5х25(ож) 29,6 2078

5х35(ож) 32,5 2639

5х50(ож) 36,6 3403

5х70 45,5 3812

5х95 52,2 6347

5х120 49,2 7290

5х150 54,1 8760

Число жил 
x сечение,  

мм2

Наружный диаметр 
кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой с изоляцией из ПВХ пластиката и обо-
лочкой из поливинилхлоридного пластиката понижен-

ной горючести
ВБВнг-LS-1

РОСС RU.HO03.BO2932
CCПБ.RU.ОП004.В.00583

1х95 21,3 1495

1х120 24 1800

1х185 27,8 2520

1х240 31,2 3130

1х400 39,7 5080

1х500 43 6110

3х6(ож) 17 610

3х10(ож) 19,5 688

3х16(ож) 21,5 1005

3х25(ож) 25,2 1419

3х35(ож) 27,4 1790

3х50(ож) 30,7 2290

3х70 32,3 3005

3х95 37,2 3965

3х120 40,2 4822

3х150 44,3 5785

3х185 48 7059

3х240 53,4 9018

4х6(ож) 19,1 629

4х10(ож) 21 833

4х16(ож) 23,2 1221

4х25 28,5 1745

4х25(ож) 27,3 1690

4х35(ож) 29,7 2181

4х50(ож) 33,5 2811

4х70 35 3812

4х95 41,1 5120

4х120 44 6193

4х150 47,7 7434

4х185 50,9 9056

4х240 56,5 12004

5х6(ож) 20,5 732

5х10(ож) 22,6 976

5х16(ож) 25,5 1477
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

АВВГндг(LS), АВВГзндг(LS) на 0,66, 1 кВ по  
ТУ У 31.3-00214505-003-2003, ГОСТ 16442-80
Кабели силовые с медными жилами с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 
пониженной пожароопасности.
Код ДКПП: 31.30.13.750
– АВВГндг(LS), АВВГзндг(LS), на 0,66 В
– АВВГндг(LS), АВВГзндг(LS) на 1 кВ
– АВВГндг(LS), АВВГзндг(LS) на 1 кВ с секторными 
жилами

Область применения
Кабели марки АВВГндг(LS) и АВВГзндг(LS) (далее – кабели) предназначены для передачи и распреде-

ления электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 В и 1 кВ 
частоты 50 Гц, для эксплуатации в условиях , где требуется нераспространение горения при прокладке в 
пучках, повышенная пожаробезопасность, пониженное выделение дыма и хлористого водорода при горе-
нии (тепло- и гидроэлектростанции, атомные станции вне гермозоны), высотные здания, метрополитены, 
места с большим скоплением людей и т. д.).

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации кабелей: 
от минус 50 °С до плюс 
50 °С

Относительная влажность воздуха (при температуре до 35°С) 98%

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току соответствует ГОСТ 22483

Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км 
кабеля и температуру 20 °С, не менее: 
	 – для жил номинальным сечением 2,5-4 мм2;
	 – для жил номинальным сечением 6 мм2; 
	 – для жил номинальным сечением 10-240 мм2

10 МОм
9 МОм 
7 МОм

Кабели выдерживают испытание переменным испытательным напряже-
нием частотой 50 Гц: 
	 – при номинальном напряжении 0,66 кВ 
	 – при номинальном напряжении 1 кВ

 
 
6 кВ 
3,5 кВ

Строительная длина кабелей не менее*:  
	 – для основных жил номинальным сечением 1-16 мм2;
	 – для основных жил номинальным сечением 25-70 мм2;
	 – для основных жил номинальным сечением 95 мм2 и выше.

 
450 м 
300 м 
200 м

Поставка кабелей
на деревянных барабанах 
или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации кабеля **

5 лет со дня ввода в экс-
плуатацию, но не позднее 
6 месяцев с даты изготов-
ления

Срок службы кабелей 30 лет

* По согласованию с потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами
** Изготовитель гарантирует соответствие качества кабелей требованиям настоящего стандарта, при соблюде-
нии потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Марка Конструкция Условия эксплуатации

АВВГндг(LS) Токопроводящая жила – алю-
миниевая, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по 
ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной пожа-
роопасности. Изолированные жилы 
многожильных кабелей имеют отли-
чительную расцветку или маркиров-
ку цифрами. Изоляция одножильных 
кабелей может быть любого цвета. 
Изоляция нулевых жил выполняет-
ся голубого (светло-синего) цвета. 
Изоляция жил заземления выпол-
няется двухцветной (зелено-желтой 
расцветки). Маркировку цифрами 
производят тиснением или печа-
танием. Высота цифр – не менее 
4 мм. Расстояние между цифрами 
не должно быть более 35 мм. Жила 
заземления маркируется цифрой 0. 
Нулевая жила без цифрового обо-
значения.
Скрутка – изолированные жилы 
двух-, трех-, четырех- и пятижиль-
ных кабелей скручены. В кабелях 
с круглыми жилами сечением 25-
50 мм2 допускается обмотка скру-
ченных жил полиэфирной нитью или 
полиэтилентерефталатной лентой. 
В кабелях с секторными жилами 
сечением 70-150 мм2 производится 
обмотка скрученных жил полиэти-
лентерефталатной лентой и полиэ-
фирной нитью или двумя полиэти-
лентерефталатными лентами.
Оболочка – из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной по-
жароопасности. В кабелях марки 
АВВГзндг(LS) с круглыми жилами 
материал оболочки должен за-
полнять промежутки между изо-
лированными жилами. В кабелях с 
секторными жилами оболочка на-
ложена поверх обмотки из полиэти-
ленфталатной ленты и полиэфирной 
нити или двух полиэтилентерефта-
латных лент.

1. Максимальное напряжение трёхфазо-
вой сети, для которой предназначается 
кабель:
	� 0,72 кВ при номинальном напряжении 

кабеля 0,66 кВ
	� 1,2 кВ при номинальном напряжении 

кабеля 1,00 кВ
2. Область применения кабелей должна 
соответствовать указанной в «Единых 
технических указаниях по выбору и при-
менению электрических кабелей».
3. Кабели не рекомендуются для про-
кладки в земле (траншеях).
4. Прокладка кабелей должна осущест-
вляться в соответствии с действующей 
документацией, утверждённой в уста-
новленном порядке.
5. Кабели могут быть проложены без 
предварительного подогрева при темпе-
ратуре не ниже минус 15 °С.
6. Минимальный радиус изгиба при 
прокладке должен быть, не менее 7,5 Дк 
(Dн – наружный диаметр кабеля, мм.)
7. Длительно допустимая температура 
нагрева жил при эксплуатации не должна 
превышать 70 °С.
8. Максимально допустимая температу-
ра жил при коротком замыкании не долж-
на превышать 160 °С. Продолжительность 
короткого замыкания не должна превы-
шать 4 с.
9. Допустимый нагрев жил кабелей в ава-
рийном режиме, должен быть не более 
80 °С. Продолжительность работы кабе-
лей в аварийном режиме не должна быть 
более 8 часов в сутки и не более 1000 
часов за срок службы.
10. Кабели допускается эксплуатировать 
в сетях постоянного напряжения при 
значениях напряжения в 2,4 раза больше 
U

0
 (где U

0
 – напряжение между жилой и 

экраном или металлической оболочкой). 
11. Электрическое сопротивление изо-
ляции, пересчитанное на 1 км длины, 
измеренное при длительно допустимой 
температуре нагрева жил кабелей при 
эксплуатации, не менее 0,005 МОм.
ны соответствовать указанным в табли-
це:
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Основные конструктивные параметры кабеля (справочные величины)

Номинальное се-
чение жил, мм2

Расчетный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчётная масса 
кг/км

Число и номи-
нальное сечение 

жил, мм2

Расчетный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчётная масса  
кг/км

Кабели марки АВВГндг(LS) – 0,66 кВ 
(с круглыми жилами)

Кабели марки АВВГзндг(LS) – 0,66 кВ 
(с круглыми жилами)

1х2,5 5,38 40,01

2х2,5 8,36 95,92 2х2,5 8,76 104,99

2х2,5+1х2,5 9,41 121,74 2х2,5+1х2,5 9,81 131,91

3х2,5 9,41 121,74 3х2,5 9,81 131,91

3х2,5+1х2,5 10,18 140,71 3х2,5+1х2,5 10,58 151,7

4х2,5 10,18 140,71 4х2,5 10,58 151,7

4х2,5+1х2,5 11,05 162,06 4х2,5+1х2,5 11,45 173,97

5х2,5 11,05 162,05 5х2,5 11,45 173,97

1х4 6,05 51,3

2х4 10,3 146,17 2х4 10,7 157,28

2х4+1х2,5 10,85 162,38 2х4+1х2,5 11,25 174,08

3х4 10,85 163,54 3х4 11,25 175,24

3х4+1х2,5 11,8 189,68 3х4+1х2,5 12,2 202,38

4х4 11,8 190,85 4х4 12,2 203,55

4х4+1х2,5 12,86 219,93 4х4+1х2,5 13,26 233,75

5х4 12,86 221,09 5х4 13,26 234,92

1х6 6,56 61,59

2х6 11,32 178,91 2х6 11,72 191,11

2х6+1х4 11,94 199,71 2х6+1х4 12,34 212,56

2х6+1х2,5 11,44 183,2 2х6+1х2,5 11,84 195,52

3х6 11,94 201,5 3х6 12,34 214,35

3х6+1х4 13,03 235,12 3х6+1х4 13,43 249,13

3х6+1х2,5 12,61 219,71 3х6+1х2,5 13,01 233,37

4х6 13,03 236,91 4х6 13,43 250,92

4х6+1х4 14,23 273,69 4х6+1х4 14,63 288,97

4х6+1х2,5 14,23 272,53 4х6+1х2,5 14,63 287,81

5х6 14,23 275,47 5х6 14,63 290,75

1х10 7,75 87,14

2х10 13,7 263,82 2х10 14,1 278,53

2х10+1х6 13,86 272,39 2х10+1х10 14,26 287,28

2х10+1х4 13,7 264,76 2х10+1х4 14,1 279,48

3х10 14,5 299,46 3х10 14,9 315,02

3х10+1х6 15,36 329,38 3х10+1х6 15,76 345,85

3х10+1х4 14,93 310,35 3х10+1х4 15,33 326,37

4х10 15,89 354,34 4х10 16,29 371,37

4х10+1х6 17,45 412,3 4х10+1х6 17,85 430,98

4х10+1х4 17,45 410,51 4х10+1х4 17,85 420,19

5х10 17,45 415,35 5х10 17,85 434,03

1х16 9,3 127,61

2х16 15,6 348,52 2х16 16        365,25

2х16+1х10 16,55 394,04 2х16+1х10 18,22 442,37

2х16+1х6 15,6 350,57 2х16+1х6 16 367,29

3х16 16,55 399,48 3х16 16,95 417,22

3х16+1х10 18,58 489,53 3х16+1х10 18,98 509,41

3х16+1х6 17,05 414,33 3х16+1х6 17,85 451,28

4х16 18,58 494,97 18,98 514,85

4х16+1х10 20,41 575,64 4х16+1х10 20,81 597,46

4х16+1х6 20,41 572,58 4х16+1х6 20,81 594,4

5х16 22,41 581,09 5х16 20,81 602,91

1х25 10,8 158,26

2х25 19 519,17 2х25 20,2 581,42

2х25+1х16 20,17 588,98 2х25+1х16 21,37 654,89

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 
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Номинальное се-
чение жил, мм2

Расчетный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчётная масса 
кг/км

Число и номи-
нальное сечение 

жил, мм2

Расчетный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчётная масса  
кг/км

Кабели марки АВВГндг(LS) – 0,66 кВ 
(с круглыми жилами)

Кабели марки АВВГзндг(LS) – 0,66 кВ 
(с круглыми жилами)

2х25+1х10 19 522,84 2х25+1х10 20,2 585,09

3х25 20,17 596,42 3х25 21,37 662,39

3х25+1х16 22,2 704,9 3х25+1х16 23,8 802,29

3х25+1х10 20,79 619,25 3х25+1х10 21,99 687,18

4х25 22,2 712,4 4х25 23,8 800,79

4х25+1х16 24,86 858,25 4х25+1х16 26,06 939,11

4х25+1х10 24,86 852,81 4х25+1х10 26,06 933,67

5х25 24,86 866,71 5х25 26,06 947,57

1х35 11,8 196,08

2х35 21 643,65 2х35 22,2 712,24

2х35+1х16 21,26 666,15 2х35+1х16 22,46 735,58

3х35 22,32 743,73 3х35 23,92 841,63

3х35+1х16 24,13 844,65 3х35+1х16 25,33 923,19

4х35 25,01 918,3 4х35 20,21 999,63

1х50 13,5 264,35

2х50 24,8 902,27 2х50 26 982,94

2х50+1х25 25,12 936,62 2х50+1х25 26,32 1018,3

2х50+1х16 24,8 908,01 2х50+1х16 26 988,67

3х50 26,38 1045,58 3х50 27,58 1131,26

3х50+1х25 28,05 1311,47 3х50+1х25 29,26 1244,78

3х50+1х16 27,22 1084,82 3х50+1х16 28,42 1173,17

4х50 29,11 1256,29 4х50 30,31 1350,64

Кабели марки АВВГндг(LS) – 1 кВ 
(с круглыми жилами)

Кабели марки АВВГзндг(LS) – 1 кВ 
(с круглыми жилами)

1х2,5 5,78 60,,64 2х2,5 9,56 158,92

2х2,5 9,76 135,05 2х2,5+1х2,5 10,67 181,42

2х2,5+1х2,5 10,27 160,04 3х2,5 10,67 188,41

3х2,5 10,27 169,73 3х2,5+1х2,5 11,55 219,56

3х2,5+1х2,5 11,15 198,79 4х2,5 11,55 226,55

4х2,5 11,15 208,47 4х2,5+1х2,5 12,53 231,12

4х2,5+1х2,5 12,13 238,66 5х2,5 12,53 267,22

5х2,5 12,13 248,36

1х4 6,65 84,95 2х4 11,9 227,9

2х4 11,5 190,16 2х4+1х2,5 12,03 247,47

2х4+1х2,5 11,63 220,46 3х4 12,54 273,56

3х4 12,14 244,05 3х4+1х2,5 13,22 307,23

3х4+1х2,5 12,82 280,64 4х4 13,64 331,78

4х4 13,24 303,37 4х4+1х2,5 14,88 384,07

4х4+1х2,5 14,48 347,22 5х4 14,88 394,23

5х4 14,48 364,41

1х6 7,16 108,37 2х6 12,92 288,63

2х6 12,52 241,29 2х6+1х4 13,63 338,13

2х6+1х4 13,23 296,4 2х6+1х2,5 13,06 308,57

2х6+1х2,5 12,66 271,73 3х6 13,63 352,4

3х6 13,23 315,53 3х6+1х4 14,87 417,68

3х6+1х4 14,47 377,14 3х6+1х2,5 14,4 389,93

3х6+1х2,5 14 353,47 4х6 14,87 431,94

4х6 14,47 396,27 4х6+1х4 16,25 501,73

4х6+1х4 15,85 459,66

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Номинальное се-
чение жил, мм2

Расчетный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчётная масса 
кг/км

Кабели марки АВВГндг(LS) – 1 кВ 
(с круглыми жилами)

4х6+1х2,5 15,85 442,47

5х6 15,85 478,79

1х10 7,95 151,59

2х10 14,1 334,99

2х10+1х6 14,93 411,4

2х10+1х4 14,27 383,04

3х10 14,93 447,74

3х10+1х6 16,38 532,21

3х10+1х4 15,82 504,81

4х10 16,38 568,55

4х10+1х6 17,99 655,19

4х10+1х4 17,99 636,07

5х10 17,99 691,52

1х16 9,5 242,05

2х16 16 501,01

2х16+1х10 16,98 605,15

2х16+1х6 16,2 565,58

3х16 16,98 698,56

3х16+1х10 19,07 816,6

3х16+1х6 18,42 770,34

4х16 19,07 889,67

4х16+1х10 20,95 1023,89

4х16+1х6 20,95 987,56

5х16 20,95 1084,36

1х25 10,4 353,69

2х25 19,4 761,58

2х25+1х16 20,6 944,95

2х25+1х10 19,4 860

3х25 20,6 1035,77

3х25+1х16 22,68 1263,64

3х25+1х10 21,24 1146,01

4х25 22,68 1354,46

4х25+1х16 25,4 1563,,79

4х25+1х10 25,4 1503,31

5х25 25,4 1654,62

1х35 11,4 455,86

2х35 21,4 979,44

2х35+1х16 21,67 1170,48

3х35 22,75 1374,86

3х35+1х16 24,59 1564,87

4х35 25,49 1766,47

1х50 13,1 619,26

2х50 25,2 1362,13

2х50+1х25 25,52 1620,44

2х50+1х16 25,2 1521,77

3х50 26,81 1879,88

3х50+1х25 28,52 2168,66

3х50+1х16 27,66 2055,4

4х50 29,59 2424,78

1х70 16,45 390,07

1х95 18,95 518,79

1х120 20,47 607,72

1х150 22,28 723,41

1х185 24,77 893,77

1х240 27,76 1127,9

Номинальное се-
чение жил, мм2

Расчетный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчётная масса 
кг/км

Кабели марки АВВГзндг(LS) – 1 кВ 
(с круглыми жилами)

4х6+1х2,5 16,25 491,57

5х6 16,25 515,98

2х10 14,5 399,35

2х10+1х10 15,33 470,2

2х10+1х4 14,5 430,6

3х10 15,33 497,92

3х10+1х6 16,78 589,52

3х10+1х4 15,78 551,55

4х10 16,78 617,22

4х10+1х6 18,39 714,61

4х10+1х4 18,39 700,36

5х10 18,39 742,32

2х16 16,4 606,34

2х16+1х10 18,63 681,44

2х16+1х6 16,4 644,18

3х16 17,38 780,93

3х16+1х10 19,47 891,75

3х16+1х6 18,3 834,79

19,47 969,08

4х16+1х10 21,35 1127,54

4х16+1х6 21,35 1099,83

5х16 21,35 1167,23

2х25 20,6 786,49

2х25+1х16 21,8 1238,5

2х25+1х10 20,6 1093,53

3х25 21,8 1234,12

3х25+1х16 24,28 1561,17

3х25+1х10 22,44 1364,32

4х25 24,28 1556,79

4х25+1х16 26,6 1874,65

4х25+1х10 26,6 1808,98

5х25 26,6 1870,27

2х35 22,6 1001,15

2х35+1х16 22,87 1475,34

3х35 24,35 1618,02

3х35+1х16 25,79 1876,58

4х35 26,69 2012,69

2х50 26,4 1374,5

2х50+1х25 26,72 2035,57

2х50+1х16 26,4 1910,58

3х50 28,01 2204,82

3х50+1х25 29,72 2591,07

3х50+1х16 28,86 2414,55

4х50 30,79 2752,3
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Номиналь-
ное сечение 

жилы, мм2

Допустимые токовые нагрузки с изоляцией из поливинилхлоридного 
пластиката, А

Допустимый ток 
односекундного ко-
роткого замыкания 

кабелей с изоляцией 
из поливинилхло-

ридного пластиката, 
кА

Одножильных Двухжильных Трёхжильных

На воздухе В земле На воздухе В земле На воздухе В земле

2,5 40 42 33 44 28 37 0,27

4 53 54 44 56 37 48 0,43

6 67 67 56 71 49 58 0,65

10 91 89 76 94 66 77 1,09

16 121 116 101 123 87 100 1,74

25 160 148 134 157 115 130 2,78

35 197 178 166 190 141 158 3,86

50 247 217 208 230 177 192 5,23

70 318 265 - - 226 237 7,54

95 386 314 - - 274 283 10,48

120 450 358 - - 321 321 13,21

150 521 406 - - 370 363 16,30

185 594 455 - - 421 406 20,39

240 704 525 - - 499 468 26,80

Число и номи-
нальное сечение 

жил, мм2

Расчетный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчётная масса 
кг/км

Кабели АВВГндг(LS) с секторными жилами 1 кВ

3х70 28,66 2437

3х95 32,43 3186

3х120 35,59 3919

3х150 38,78 4838

4х70 33,17 3197

4х95 37,34 4198

4х120 41,25 5131

4х150 45,37 6368

3х95+1х50 36,15 3745

3х120+1х70 38,44 4621

3х150+1х70 42,47 5574

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Число и номи-
нальное сечение 

жил, мм2

Расчетный номи-
нальный наруж-

ный диаметр, мм

Расчётная масса 
кг/км

Кабели АВВГзндг(LS) с секторными жилами 1 кВ

3х70 30,46

3х95 34,23

3х120 36,99

3х150 40,18

4х70 34,97

4х95 38,74

4х120 42,65

4х150 46,77

3х95+1х50 37,55

3х120+1х70 40,84

3х150+1х70 43,87
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

ВБбШндг(LS) на 0,66,  1 кВ
Кабель силовой бронированный, в оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной пожароо-
пасности
ТУ  У 31. 3-00214505-021:2007,
ГОСТ 16442-80.
Коды ДКПП: 30.31.13.750

Область применения
Кабели марки ВБбШнг предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 

установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 кВ частоты 50 Гц, для эксплуатации в условиях, 
где требуется нераспространение горения при прокладке в пучках, пониженное выделение дыма и малая 
степень токсичности продуктов горения повышенная пожаробезопасность для прокладки в кабельных со-
оружениях, помещениях, в сооружениях метрополитенов, в системах АЭС,  расположенных вне гермозоны, 
тепло- и гидроэлектростанциях, каналах туннелях, высотных зданиях, промышленных сооружениях, местах 
с массовым пребыванием людей при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации кабелей: 
от минус 50 °С до плюс 
50 °С

Относительная влажность воздуха (при температуре до 35°С) 98%

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току ГОСТ 22483

Кабели должны выдержать испытательное переменное напряжение частотой  50  Гц

Кабели выдерживают испытание переменным испытательным напряже-
нием частотой 50 Гц: 
	 – при номинальном напряжении 0,66 кВ 
	 – при номинальном напряжении 1 кВ

 
 
3 кВ 
3,5 кВ

Строительная длина кабелей не менее:  
	 – при номинальном напряжении до 3 кВ включительно 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 4-16 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 25-70 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 95 и выше 
	 – при номинальном напряжении 6 кВ 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 10-70 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 95-120 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 150 и выше

 
 
450 м*
300 м**
200 м**

450 м***
400 м***
350 м***

Поставка кабелей
на деревянных барабанах 
или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации кабелей 5 лет

Срок службы кабелей 30 лет

* Допускается в партии не более 20 % кабелей длиной не менее 50 м
** Допускается в партии не более 10 % кабелей длиной не менее 50 м
*** Допускается в партии не более 20 % кабелей длиной не менее 50 м



58

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Марка Конструкция Условия эксплуатации

ВБбШндг(LS) Токопроводящая жила – 
медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой 
или секторной формы, 1 или 2 
класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхло-
ридного пластиката. Изолиро-
ванные  жилы  многожильных  
кабелей  имеют отличительную 
расцветку или маркировку 
цифрами. Изоляция одно-
жильных кабелей может быть 
любого цвета. Изоляция нуле-
вых жил выполняется голубого 
(светло-синего) цвета. Мар-
кировку цифрами производят 
тиснением или печатанием. 
Высота цифр – не менее 4 мм. 
Расстояние между цифрами не 
должно быть более 35 мм.
Скрутка – изолированные 
жилы  трех,  четырех  и пяти-
жильных  кабелей скручены.
Поясная изоляция – из поли-
винилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности.
Защитный покров, типа  
«БбШВ»: броня из двух сталь-
ных оцинкованных лент, за-
щитный шланг  из поливи-
нилхлоридного пластиката, 
пониженной пожароопасности 
накладывается поверх  брони.

1. Максимальное напряжение электрических 
сетей, для которых предназначается кабель:
	� 0,72 кВ при номинальном напряжении 

кабеля 0,66 кВ
	� 1,2 кВ при номинальном напряжении кабе-

ля 1,00 кВ
	� 3,6 кВ при номинальном напряжении ка-

беля 3 кВ
	� 7,2 кВ при номинальном напряжении кабе-

ля 6 кВ
2. Область применения кабелей должна соот-
ветствовать указанной в «Единых технических 
указаниях по выбору и применению электри-
ческих кабелей».
3. Кабели не рекомендуются для прокладки в 
земле (траншеях).
4. Прокладка кабелей должна осуществлять-
ся в соответствии с действующей документа-
цией, утверждённой в установленном поряд-
ке.
5. Кабели могут быть проложены без пред-
варительного подогрева при температуре не 
ниже минус 15 °С.
6. Минимальный радиус изгиба при проклад-
ке должен быть, не менее 7,5 Dн (Dн – наруж-
ный диаметр кабеля, мм.)
7. Длительно допустимая температура нагре-
ва жил при эксплуатации не должна превы-
шать 70 °С.
8. Максимально допустимая температура жил 
при коротком замыкании не должна превы-
шать 160 °С. Продолжительность короткого 
замыкания не должна превышать 4 сек.
9. Допустимый нагрев жил кабелей в аварий-
ном режиме, должен быть не более 80 °С. Про-
должительность работы кабелей в аварийном 
режиме не должна быть более 8 часов в сутки 
и не более 1000 часов за срок службы.
10. Кабели допускается эксплуатировать в 
сетях постоянного напряжения при значениях 
напряжения в 2,4 раза больше U

0
 (где U

0
 – на-

пряжение между жилой и экраном или метал-
лической оболочкой).    
11. Электрическое сопротивление изоляции, 
пересчитанное на 1 км длины, измеренное 
при длительно допустимой температуре 
нагрева жил кабелей при эксплуатации, не 
менее 0,005 МОм.
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Число и 
номинальное 
сечение жил, 

мм2

Расчётный 
номинальный 

наружный 
диаметр, мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

ВБбШндг(LS) – 0,66

2х4 16,18 540,93

2х4+1х2,5 16,73 586,42

3х4 16,73 595,59

3х4+1х2,5 17,68 655,24

4х4 17,68 664,41

5х4 18,74 747,29

2х6 17,2 619,87

2х6+1х4 17,82 680,84

3х6 17,82 694,05

3х6+1х4 18,91 781,32

4х6 18,91 794,53

5х6 20,11 902,50

2х10 19,58 821,09

2х10+1х6 19,74 867,67

3х10 20,38 936,72

3х10+1х6 21,24 1025,14

4х10 21,77 1089,16

5х10 23,33 1252,44

2х16 22,78 1125,81

2х16+1х10 22,99 1199,38

3х16 24,22 1327,04

3х16+1х10 25,32 1464,34

4х16 26,01 1558,85

5х16 28,01 1806,93

2х25 26,56 1549,53

2х25+1х16 27,85 1757,96

3х25 27,85 1812,89

3х25+1х16 30,28 2117,23

4х25 30,28 2172,17

5х25 32,77 2538,91

2х35 28,94 1899,63

2х35+1х16 29,43 2032,43

3х35 30,60 2266,110

3х35+1х16 32,16 2491,92

4х35 33,13 2713,94

5х35 36,15 3210,49

2х50 31,68 2293,60

2х50+1х25 32,01 2554,76

3х50 33,33 2861,78

3х50+1х25 35,29 3189,38

4х50 36,39 3483,16

Число и 
номинальное 
сечение жил, 

мм2

Расчётный 
номинальный 

наружный 
диаметр, мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

ВБбШндг(LS) – 1

2х4 17,38 608,87

2х4+1х2,5 17,51 630,40

3х4 18,02 662,3

3х4+1х2,5 18,7 719,8

4х4 19,12 756,26

5х4 20,36 863,14

2х6 18,40 690,86

2х6+1х4 19,11 759,73

3х6 19,11 772,69

3х6+1х4 20,35 879,90

4х6 20,35 892,85

5х6 21,73 1028,63

2х10 19,98 847,86

2х10+1х6 20,81 941,85

3х10 20,81 967,26

3х10+1х6 22,26 1109,87

4х10 22,26 1135,26

5х10 24,27 1350,51

2х16 23,18 1156,16

2х16+1х10 23,39 1233,48

3х16 24,65 1364,90

3х16+1х10 25,78 1523,19

4х16 26,49 1620,72

5х16 28,55 1907,98

2х25 26,96 1584,29

2х25+1х16 28,28 1802,61

3х25 28,28 1857,37

3х25+1х16 30,76 2196,92

4х25 30,76 2251,68

5х25 33,31 2676,21

2х35 29,54 1952,78

2х35+1х16 29,84 2077,17

3х35 31,03 2314,26

3х35+1х16 32,62 2579,62

4х35 33,61 2804,73

5х35 36,69 3373,33

2х50 32,08 2419,19

2х50+1х25 32,42 2604,04

3х50 33,76 2915,00

3х50+1х25 35,75 3292,29

4х50 36,87 3589,68

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 
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Номиналь-

ное сечение

 жилы, мм2

Допустимые токовые нагрузки с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, А

Допустимый ток одно-
секундного короткого 
замыкания кабелей с 
изоляцией из поливи-

нилхлоридного пласти-
ката, кА

Двухжильных Трёхжильных

На воздухе В земле На воздухе В земле

4 44 56 37 48 0,43

6 56 71 49 58 0,65

10 76 94 66 77 1,09

16 101 123 87 100 1,74

25 134 157 115 130 2,78

35 166 190 141 158 3,86

50 208 230 177 192 5,23

70 - - 226 237 7,54

95 - - 274 283 10,48

120 - - 321 321 13,21

150 - - 370 363 16,3

Число и 
номинальное 
сечение жил, 

мм2

Расчётный 
номинальный 

наружный 
диаметр, мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

ВБбШндг(LS)-1

3х70 37,71 3252

3х95 41,5 4091

3х120 44,1 4847

3х150 47,72 5872

4х70 42,34 4136

4х95 46,72 5231

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Число и 
номинальное 
сечение жил, 

мм2

Расчётный 
номинальный 

наружный 
диаметр, мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

4х120 49,72 6223

4х150 53,69 7538

3х95+1х50 45,12 4740

3х120+1х70 48,06 5688

3х150+1х70 52,01 6709
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Кабели силовые, 
с изоляцией из ПВХпластиката, 
не распространяющие горение, 
с низким дымогазоведелением на напряжение 6 кВ
ТУ 16.К100162003

Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном 

напряжении до 6 кВ. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения. Классификации 
ОПБ88/97 (ПНАЭГ0101197). Вид климатического исполнения кабеля – В, категории размещения 1 и 5 по 
ГОСТ 1515069.

Условия эксплуатации					   
ВВГнгLS, АВВГнгLS, для прокладки в пожароопасных  помещениях при условии отсутствия опасности 

механических повреждений. ВБВнгLS, АВБВнгLSдля  прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, 
в т.ч. в пожароопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение	  6 кВ	

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	  от –30°С до +50°С	

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)	  98%	

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	  –15°С	

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил	 70°С	

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме

(или режиме перегрузки)	 80°С

Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля

при коротком замыкании	  400°С	

Срок службы	  30 лет	

Гарантийный срок эксплуатации кабеля	  5 лет	

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой  с изоляцией  и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности, бронированный

АВБВнг-LS-6, ВБВнг-LS-6
Код ОКП 353773, 353373

алюм. медь

3 х 35/16 39.7 2390 3029

3 х 50/16 42.5 2737 3649

3 х 70/16 45.7 3221 4497

3 х 95/16 48.7 3650 5405

3 х 120/16 52.1 4175 6390

3 х 150/25 55.7 4820 7591

3 х 185/25 58.7 5356 8769

3 х 240/25 63.7 6240 10661

Кабель силовой  с изоляцией  и оболочкой 

из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности

АВВГнг-LS-6, ВВГнг-LS-6
Код ОКП 353773, 353373

алюм. медь

3 х 35/16 38.3 1959 2598

3 х 50/16 41.3 2294 3206

3 х 70/16 44.3 2719 3995

3 х 95/16 47.5 3139 4891

3 х 120/16 50.9 3625 5837

3 х 150/25 54.1 4174 6940

3 х 185/25 57.5 4732 8140

3 х 240/25 62.5 5559 9975
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
изоляцией из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожароопасности, брониро-
ванный, в шланге из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожароопасности 
ТУ У 31, 3-00214505-021:2007 
ГОСТ 16442-80
Коды ДКПП: 31.30.14.000

Область применения
Кабели марки АВБбШндг(LS) предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 

установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц, в условиях, где требуется нераспространение 
горения при прокладке в пучках, повышенная пожаробезопасность, пониженное выделение дыма и малая степень 
токсичности продуктов горения (для прокладки в помещениях и в сооружениях метрополитенов, в системах АЭС 
(вне гермозоны), тепло-и гидроэлектростанций, каналах, туннелях, высотных зданиях, промышленных сооружениях, 
местах с массовым пребыванием людей и т.п.) при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации кабелей АВБбШндг(LS)
от минус 50 °С до плюс 
50 °С

Относительная влажность воздуха (при температуре до 35°С) 98%

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току соответствует ГОСТ 22483

Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км ка-
беля и температуру 20 °С (с изоляцией из поливинилхлоридного пласти-
ката на напряжение 6 кВ, с номинальным сечением жилы, мм2: 35-150)

не менее 7 МОм

Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км 
кабеля, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева 
жил кабелей при эксплуатации (с изоляцией из поливинилхлоридного 
пластиката на напряжение 6 кВ)

не менее 0,05 МОм

Кабели выдерживают испытание переменным испытательным напряже-
нием частотой 50 Гц: 
	 – номинальное напряжение 
	 – испытательное напряжение

 
 
6 кВ 
15 кВ

Строительная длина кабелей*,  
номинальное сечение основных жил, мм2:
	 – 35-70
	 – 95-120
	 – 150 и выше

 
не менее 
450 м 
400 м 
350 м

Гарантийный срок эксплуатации кабеля

5 лет со дня ввода в экс-
плуатацию но не позднее 
6 месяцев с даты изготов-
ления

Срок службы кабелей 30 лет

* Допускается в партии не более 20 % кабелей длиной не менее 50 м
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Марка Конструкция Условия эксплуатации

АВБбШндг(LS) Токопроводящая жила – алюми-
ниевая, одно- и многопроволочная 
круглой или секторной формы 2 клас-
са по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной пожа-
роопасности. Изолированные жилы 
многожильных кабелей имеют отли-
чительную расцветку или маркировку 
цифрами, начиная с нуля Маркировку 
цифрами производят тиснением или 
печатанием. Высота цифр – не менее 
4 мм. Расстояние между цифрами не 
должно быть более 35 мм.
Скрутка – изолированные жилы 
трехжильных кабелей скручены. По-
верх скрученных жил сечением свы-
ше 35-150 мм2 наложена обмотка из 
полиэтилентерефталатной ленты и 
полиэфирной нити. Допускается кон-
струкция без ленты или без нити или 
с двумя полиэтилентерефталатными 
лентами.
Поясная изоляция – из поливинилх-
лоридного пластиката пониженной 
пожароопасности.
Электропроводящий экран – из 
двух лент электропроводящей ка-
бельной бумаги толщиной 0,12 мм.
Металлический экран – из двух 
медных лент толщиной не менее 
0,06 мм.
Обмотка – из двух полиэтиленте-
рефталатных лент.
Разделительный слой – из поливи-
нилхлоридного пластиката понижен-
ной пожароопасности.
Защитный покров, типа «БбШв» – 
броня из двух стальных оцинко-
ванных лент, защитный шланг из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности. На-
кладывается поверх брони.

1. Максимальное напряжение электриче-
ских сетей, для которых предназначается 
кабель: 
– номинальное напряжение кабеля, 6 кВ; 
– максимальное напряжение трёхфазо-
вой сети, для которой предназначается 
кабель: 7,2 кВ. 
2. Область применения кабелей должна 
соответствовать указанной в «Единых 
технических указаниях по выбору и при-
менению электрических кабелей».
3. Кабели рекомендуются для прокладки 
в земле (траншеях).
4. Прокладка кабелей должна осущест-
вляться в соответствии с действующей 
документацией, утверждённой в установ-
ленном порядке.
5. Кабели могут быть проложены без 
предварительного подогрева при темпе-
ратуре не ниже минус 15 °С.
6. Минимальный радиус изгиба при 
прокладке должен быть, не менее 7,5 Dн 
(Dн – наружный диаметр кабеля, мм.)
7. Длительно допустимая температура 
нагрева жил при эксплуатации не должна 
превышать 70 °С.
8. Максимально допустимая температура 
жил при коротком замыкании не должна 
превышать 160 °С. Продолжительность 
короткого замыкания не должна превы-
шать 4 сек.
9. Допустимый нагрев жил кабелей в ава-
рийном режиме, должен быть не более 
80 °С. Продолжительность работы кабе-
лей в аварийном режиме не должна быть 
более 8 часов в сутки и не более 1000 
часов за срок службы.
10. Кабели допускается эксплуатировать 
в сетях постоянного напряжения при 
значениях напряжения в 2,4 раза больше 
U

0
 (где U

0
 – напряжение между жилой 

и экраном или металлической оболоч-
кой).

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 
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Основные конструктивные параметры кабелей с круглыми жилами
(справочные величины)

Число и 
номинальное 
сечение жил

Расчётный 
номинальный 

наружный 
диаметр, мм

Расчётная 
масса,
кг /км

Кабель с круглыми жилами

3х35 43,91 3217,76

3х50 46,71 3651,37

Номинальное сечение 
жилы, мм2

Допустимые токовые нагрузки с изоляцией из поливи-
нилхлоридного пластиката, А

Допустимый ток односе-
кундного короткого замы-

кания кабелей с изоляцией 
из поливинилхлоридного 

пластиката, кА

С алюминиевой жилой

На воздухе В земле

35 105 110 2,5

50 125 130 3,38

70 155 160 4,95

95 190 195 6,86

120 220 220 8,66

150 250 250 10,64

Число  и 
номинальное 
сечение жил

Расчётный 
номинальный 

наружный 
диаметр, мм

Расчётная 
масса,
кг /км

Кабель с секторными жилами на напряжение 6 кВ

3х70 47,5 3607,68

3х95 51,6 4234,37

3х120 44,1 4655,97

3х150 47,72 5098,06

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 
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Кабель силовой с медными жилами с изоляцией  
из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности,  
бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластиката  
пониженной пожароопасности  
ТУ У 31, 3-00214505-021:2007,  
ГОСТ 16442-80.
Коды ДКПП: 31.30.14.000

Область применения
Кабели марки БбШндг(LS) предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стацио-

нарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц, в условиях, где требуется 
нераспространение горения при прокладке в пучках, повышенная пожаробезопасность, пониженное 
выделение дыма и малая степень токсичности продуктов горения (для прокладки в помещениях и в 
сооружениях метрополитенов, в системах АЭС (вне гермозоны), тепло- и гидроэлектростанций, каналах, 
туннелях, высотных зданиях, промышленных сооружениях, местах с массовым пребыванием людей и т. п.)   
при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации кабелей: от –50 °С до +50 °С

Относительная влажность воздуха (при температуре до 35°С) 98%

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току ГОСТ 22483

Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км 
кабеля 
	 – �при температуре 20 °С, для кабеля с изоляцией из поливинилхло-

ридного пластиката на напряжение 6 кВ, с номинальным сечением 
жилы, мм2: 35-150

	 – �при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при 
эксплуатации, для кабеля с изоляцией из поливинилхлоридного 
пластиката на напряжение 6 кВ

не менее 7 МОм

не менее 0,05 МОм

Кабели выдерживают испытание переменным испытательным напряже-
нием частотой 50 Гц: 
	 – при номинальном напряжении 6 кВ

 
 
5 кВ

Строительная длина кабелей не менее:  
	 – при номинальном напряжении 6 кВ 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 35-70 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 95-120 
	  	 – номинальное сечение основных жил, мм2: 150 и выше

450 м*
400 м*
350 м*

Поставка кабелей
на деревянных барабанах 
или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации кабелей 5 лет**

Срок службы кабелей 30 лет

* Допускается в партии не более 20 % кабелей длиной не менее 50 м
** �Но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.  

Изготовитель гарантирует соответствие качества кабелей требованиям настоящих технических условий, при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Марка Конструкция Условия эксплуатации

ВБбШндг(LS) Токопроводящая жила – 
меднаяя, одно- и многопрово-
лочная круглой или секторной 
формы 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхло-
ридного пластиката понижен-
ной пожароопасности. Изоли-
рованные  жилы  многожильных  
кабелей  имеют отличительную 
расцветку или маркировку 
цифрами, начиная с нуля Мар-
кировку цифрами производят 
тиснением или печатанием. 
Высота цифр – не менее 4 мм. 
Расстояние между цифрами не 
должно быть более 35 мм.
Скрутка – изолированные 
жилы трехжильных кабелей 
скручены. Поверх скручен-
ных жил сечением свыше 
35-150 мм2 наложена обмотка 
из полиэтилентерефталатной 
ленты и полиэфирной нити. 
Допускается  конструкция без 
ленты или без нити или с двумя 
полиэтилентерефталатными 
лентами.
Поясная изоляция – из поли-
винилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности.
Электропроводящий экран 
из двух лент электропроводя-
щей кабельной бумаги толщи-
ной 0,12 мм.
Металлический экран из двух 
медных лент толщиной не иене 
0,06 мм.
Обмотка из двух полиэтилен-
терефталатных лент.
Разделительный слой из по-
ливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности.
Защитный покров, типа 
«БбШв»: броня из двух стальных 
оцинкованных лент, защитный 
шланг из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожа-
роопасности. Накладывается 
поверх брони.

1. Максимальное напряжение трёхфазовой 
сети, для которой предназначается кабель, кВ:
	� 7,2 кВ при номинальном напряжении кабе-

ля 6 кВ
2. Область применения кабелей должна соот-
ветствовать указанной в «Единых технических 
указаниях по выбору и применению электри-
ческих кабелей».
3. Кабели  рекомендуются для прокладки в 
земле (траншеях).
4. Прокладка кабелей должна осуществлять-
ся в соответствии с действующей документа-
цией, утверждённой в установленном поряд-
ке.
5. Кабели могут быть проложены без пред-
варительного подогрева при температуре не 
ниже минус 15 °С.
6. Минимальный радиус изгиба при проклад-
ке должен быть, не менее 7,5 Dн (Dн – наруж-
ный диаметр кабеля, мм.)
7. Длительно допустимая температура нагре-
ва жил при эксплуатации не должна превы-
шать 70 °С.
8. Максимально допустимая температура жил 
при коротком замыкании не должна превы-
шать 160 °С. Продолжительность короткого 
замыкания не должна превышать 4 сек.
9. Допустимый нагрев жил кабелей в аварий-
ном режиме, должен быть не более 80 °С. Про-
должительность работы кабелей в аварийном 
режиме не должна быть более 8 часов в сутки 
и не более 1000 часов за срок службы.
10. Кабели допускается эксплуатировать в 
сетях постоянного напряжения при значениях 
напряжения в 2,4 раза больше U0 (где U0 – на-
пряжение между жилой и экраном или метал-
лической оболочкой).
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Номиналь-
ное сечение 

жилы, мм2

Допустимые токовые нагрузки с изоляцией из поливинилхло-
ридного пластиката, А Допустимый ток односекунд-

ного короткого замыкания 
кабелей с изоляцией из по-
ливинилхлоридного пласти-

ката, кА
С алюминиевой жилой

На воздухе В земле

35 135 147 3,86

50 165 175 5,23

70 210 215 7,54

95 255 260 10,48

120 300 295 13,21

150 335 335 16,30

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-LS/ 

Число  и 
номинальное 
сечение жил

Расчётный 
номинальный 

наружный 
диаметр, мм

Расчётная 
масса,
кг /км

Кабели с круглыми жилами – 6 кВ

3х35 45,51 4111,45

3х50 49,18 4919,9

Число  и 
номинальное 
сечение жил

Расчётный 
номинальный 

наружный 
диаметр, мм

Расчётная 
масса,
кг /км

Кабели с секторными жилами – 6 кВ

3х70 48,5 5145,14

3х95 52,6 6221,44

3х120 55,6 7145,2

3х150 58,26 8208,14
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Кабель силовой, 
с поливинилхлоридной изоляцией,
не распространяющей горение
на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц NYMнг-LS
ТУ 3521039057557142007

Область применения
Кабель  предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установ-

ках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц.Вид климатического исполнения кабеля УХЛ, Т 
категорий размещения 24 по ГОСТ 1515069.Класс пожарной безопасности по НБП 24897 ПРГП1.

Условия эксплуатации
Кабель предназначен для монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых 

и общественных зданиях и сооружениях, а также в кабельных сооружениях для обеспечения безопасной 
эксплуатации электрооборудования класса защиты 1 электробезопасности наряду с кабелями типа ВВГнг.
Кабель может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов 
ВIб, ВIг, ВIIa, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса ВIa.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение	  0,66 кВ	

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	  от –30°С до +50°С	

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)	  98%	

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	  –15°С	

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил	 70°С	

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке	 4 диам. кабеля	

Срок службы	  30 лет	

Гарантийный срок эксплуатации кабеля	  5 лет	

2 х 1.5 7.8 104

2 х 2.5 8.9 142

2 х 4 10.2 203

2 х 6 11.2 262

2 х 10 14.4 435

2 х 16 17 631

2 х 25 20.4 943

2 х 35 23.2 1260

3 х 1.5 8.2 120

3 х 2.5 9.4 167

3 х 4 10.8 243

3 х 6 12.3 331

3 х 10 15.2 531

3 х 16 18.4 800

3 х 25 22 1193

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

NYMнг-LS
Код ОКП 352122

3 х 35 24.6 1575

4 х 1.5 8.9 143

4 х 2.5 10.2 201

4 х 4 12.1 311

4 х 6 13.7 425

4 х 10 16.6 655

4 х 16 20.1 995

4 х 25 24.5 1515

4 х 35 26.9 1974

5 х 1.5 9.8 170

5 х 2.5 11.2 240

5 х 4 13.6 383

5 х 6 14.9 509

5 х 10 18.2 787

5 х 16 22.4 1220

5 х 25 26.9 1833

5 х 35 30 2420
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Число жил

2

3

4

5

NYMнгLSO 

с нулевой жилой

Голубая, коричневая	

Голубая, черная, коричневая	

Голубая, черная, коричневая, черная или коричневая	

Голубая, черная, коричневая, черная или коричневая,

черная или коричневая	

Расцветка жил

NYMнгLSJ 

с жилой заземлений

–	

Зеленожелтая, голубая, коричневая	

Зеленожелтая, голубая, черная, коричневая

Зеленожелтая, голубая, черная, 

коричневая, черная или коричневая


