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ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Провод с медной жилой с изоляцией (резиновой у ПБРВГ)
и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката,
гибкий – ПБВВГ (ПБППГ), ПБРВГ
ТУ У 31.3 – 00214505 – 002 – 2002

Провода бытового назначения предназначены для прокладки в осветительных сетях с номинальным 
напряжением до 250В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока 
бытового назначения к сети переменного тока напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, а 
также стационарной прокладки аппаратуры связи и радиомонтажных работ при переменном напряжении 
до 250 В частотой до 1х106 Гц и для других приборов слабого тока бытового применения.

Область применения
Провода марки ПБВВГ (ПБППГ) и ПБРВГ предназначены для присоединения к осветительным сетям с 

номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц.
Провода марки ПБВВ (ПБПП) предназначены для неподвижной прокладки в осветительных сетях с 

номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц.

Основные  технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации проводов	 от –15 °С до +50 °С

Удельное электрическое сопротивление 1 м токопроводящей жилы

постоянному току, пересчитанное на температуру 20°С	 не более 0,023 Ом

Провода выдерживают испытание напряжением 1500 В переменного

тока частотой 50 Гц в течение 1 мин, приложенным между жилами	

Строительная длина проводов 	 не менее 50 м

Поставка проводов: 	 в бухтах или на деревянных

	 барабанах

Гарантийный срок эксплуатации проводов 	 3 года со дня продажи провода

                            ПБВВ (ПБПП)                             ПБВВГ (ПБППГ)                                          ПБРВГ

             Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

ПБВВ(ПБПП), 
ПБВВГ(ПБППГ)
ПБРВГ

Токопроводящая жила – медная, однопро-
волочная (ПБВВ (ПБПП), многопроволочная 
(ПБВВГ (ПБППГ), ПБРВГ).
Изоляция – из поливинилхлоридного пла-
стиката (ПБВВ (ПБПП), ПБВВГ (ПБППГ). Из 
резины – ПБРВГ.
Расположение в проводе – 2 или 3 изоли-
рованные жилы уложены параллельно.
Оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката.
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НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16705.46787

ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПБВВ (ПБПП)

Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

Основные конструктивные параметры провода (справочные величины)

Провода марки ПБПП ТУ 16.К80-06-89

Марка-

напряжение, 

кВ

Наименование из-

делия, код ОКП, 

№ сертификата

Номинальное 

сечение жил, 

мм2

Номинальная 

толщина изо-

ляции, мм

Номинальная 

толщина обо-

лочки, мм

Номинальные на-

ружные размеры 

провода, мм

Расчетная 

масса провода, 

кг /км

ПБПП Код ОКП: 35 6886 

0750

2х1,5 0,5 0,8 3,98х6,36 52,6

2х2,5 0,5 0,8 4,38х7,16 75,7

3х1,5 0,5 0,8 3,98х8,74 88,3

3х2,5 0,5 0,8 4,38х9,94 124

Провода марки ПБВВ ТУ У 31.3-00214505-002-2002

Марка-

напряжение, 

кВ

Наименование из-

делия, код ОКП, 

№ сертификата

Номинальное 

сечение жил, 

мм2

Номинальная 

толщина изо-

ляции, мм

Номинальная 

толщина обо-

лочки, мм

Номинальные на-

ружные размеры 

провода, мм

Расчетная 

масса провода, 

кг /км

ПБВВ Код ОКП: 35 6886 

0750

2х1,5 0,6 0,8 4,18х6,76 56,6

2х2,5 0,6 0,8 4,58х7,56 79,3

3х1,5 0,6 0,8 4,18х9,34 86,5

3х2,5 0,6 0,8 4,58х10,54 123,4

Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, гибкий

ТУ У 31.3 – 00214505 – 002 – 2002 (ТУ 16. К80 – 06 – 89)

Провода марки ПБППГ ТУ 16.К80-06-89

Марка-

напряжение, 

кВ

Наименование из-

делия, код ОКП, 

№ сертификата

Номинальное 

сечение жил, 

мм2

Номинальная 

толщина изо-

ляции, мм

Номинальная 

толщина обо-

лочки, мм

Номинальные на-

ружные размеры 

провода, мм

Расчетная 

масса провода, 

кг /км

ПБППГ Код ОКП: 35 6886 

0820

2х1,5 0,6 0,8 4,68х7,76 58,6

2х2,5 0,6 0,8 5,14х8,68 82,8

3х1,5 0,6 0,8 4,68х10,84 86,5

3х2,5 0,6 0,8 5,14х12,22 123,4

Провода марки ПБВВГ ТУ У 31.3-00214505-002-2002

Марка-

напряжение, 

кВ

Наименование из-

делия, код ОКП, 

№ сертификата

Номинальное 

сечение жил, 

мм2

Номинальная 

толщина изо-

ляции, мм

Номинальная 

толщина обо-

лочки, мм

Номинальные на-

ружные размеры 

провода, мм

Расчетная 

масса провода, 

кг /км

ПБВВГ Код ОКП: 35 6886 

0820

2х1,5 0,6 0,8 4,3х7,0 57,5

2х2,5 0,6 0,8 4,8х8,0 82,5

3х1,5 0,6 0,8 4,3х9,7 84,0

3х2,5 0,6 0,8 4,8х11,2 121,8

Провод с медной жилой с резиновой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, гибкий

ТУ У 31.3 – 00214505 – 002 – 2002 

Провода марки ПБРВГ ТУ У 31.3-00214505-002-2002

Марка-

напряжение, 

кВ

Наименование из-

делия, код ОКП, 

№ сертификата

Номинальное 

сечение жил, 

мм2

Номинальная 

толщина изо-

ляции, мм

Номинальная 

толщина обо-

лочки, мм

Номинальные на-

ружные размеры 

провода, мм

Расчетная 

масса провода, 

кг /км

ПБРВГ Код ОКП: 35 6886 2х1,5 0,6 0,8 4,3х7,0 60,9

2х2,5 0,6 0,8 5,2х8,8 97,9

3х1,5 0,6 0,8 4,3х9,7 89,2

3х2,5 0,6 0,8 5,2х12,4 145
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ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Провод с медной жилой с изоляцией
и оболочкой из поливинилхлоридного пласти-
ката, в том числе гибкий – ПБППГ, ПБПП, АПБПП
ТУ 3551-079-05758629-00

Провода бытового и промышленного назначения для 
электропроводок предназначеные для стационарной про-
кладки в осветительных сетях на номинальное переменное 
напряжение до 250  В частотой 50  Гц, и  присоединения  
стационарных приборов к сети переменного напряжения 
до 400 В частотой 50 Гц.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации проводов от –30 °С до +50 °С

Удельное электрическое сопротивление 1 м токопроводящей жилы по-
стоянному току, пересчитанное на температуру 20°С

не более 0,023 Ом

Провода выдерживают испытание напряжением 2000 В переменного 
тока частотой 50 Гц в течение 5 мин, приложенным между жилами

Строительная длина проводов не менее 100 м

Поставка проводов:
в бухтах или на деревянных 
барабанах

Гарантийный срок эксплуатации проводов
1 года со дня продажи про-
вода

Марка Конструкция Условия эксплуата-
ции

ПБПП,
АПБПП
ПБППГ

Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопро-

волочная (ПБПП, АПБПП), многопроволочная (ПБППГ).

Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПБПП, 

АПБПП, ПБППГ )

Расположение жил – 2 или 3 изолированные жилы уложены 

параллельно.

Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.

Цвет оболочки – по согласованию.

Для стационарной 
прокладки 
в осветительных сетях 
напряжением до 250 
В переменного тока, 
в т. ч. по деревянным 
конструкциям.
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ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 3551-079-05758629-00

Марка Наименование из-

делия, код ОКП, 

№ сертификата

Номинальное 

сечение жил, 

мм2

Номинальная 

толщина изо-

ляции, мм

Номинальная 

толщина обо-

лочки, мм

Номинальные на-

ружные размеры 

провода, мм

Расчетная 

масса провода, 

кг /км

ПБПП Код ОКП:

35 5113 3100

РОС RU.HO03.

ВО2197

2х1,5 0,6 0,8 4,2х6,8 57,4

2х2,5 0,6 0,8 4,6х7,6 79,6

2х4,0 0,7 0,8 5,3х9,0 117,3

3х1,5 0,6 0,8 4,2х9,4 84,2

3х2,5 0,6 0,8 4,6х10,6 117,3

3х4,0 0,7 0,8 5,3х12,7 174,4

АПБПП Код ОКП:

35 5133 0700

РОС RU.HO03.

ВО2197

2х2,5 0,6 0,8 4,6х7,6 48,8

2х4,0 0,7 0,8 5,3х9,0 67,8

3х2,5 0,6 0,8 4,6х10,6 71

3х4,0 0,7 0,8 5,3х12,7 100

ПБППГ

(гибкий)

Код ОКП:

35 5113 3200

РОС RU.HO03.

ВО2197

2х1,5 0,6 0,8 4,4х7,2 59,6

2х2,5 0,6 0,8 4,9х8,2 82,4

2х4,0 0,7 0,8 5,6х9,6 120

3х1,5 0,6 0,8 4,4х10 87

3х2,5 0,6 0,8 4,9х11,5 121,2

3х4,0 0,7 0,8 5,6х13,6 178,3


