
96

Кабели силовые одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена,
бронированные, на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ
ТУ 3530-041-05755714-2007

Область применения
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на 

номинальное  переменное напряжение 6 и 10 кВ  частотой 50Гц в сетях с изолированной и заземленной 
нейтралью . Кабели по своим характеристикам соответствуют международному стандарту МЭК 605022 . 
В настоящих технических условиях учтены требования по электрическим и механическим параметрам 
ТУ 16 .К713352004 (для кабелей на номинальное переменное напряжение 10, 20 и 35 кВ номинальной 
частотой 50 Гц) и ТУ 16 .К713592005 (для кабелей на перменное напряжение 6 кВ) .

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1,2 и 5 по ГОСТ 1515069 .

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/одножильные, бронированные круглыми проволоками/ 

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение  6, 10, 20, 35 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля

    – ПВХ оболочка  от –50°С до +50°С 

    – ПЭ оболочка  от –60°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)  98% 

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева

    – с ПВХ оболочкой  –15°С 

    – с ПЭ оболочкой  –20°С

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил  90°С 

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме

(или режиме перегрузки)  130°С

Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля

при коротком замыкании  400°С (4 сек .)

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании

    – жил  250°С

    – экрана  350°С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке  15 диам . кабеля 

Срок службы, не менее  30 лет 

АПвКВ 
 
 

ПвКВ 

 

ТПЖ – медные или алюминиевые, много-
проволочные, круглые, уплотненные; 
Экран – электропрооводящая сшитая ком-
позиция полиэтилена; 
Изоляция – сшитый полиэтилен;
Экран – электропроводящий сшитый по-
лиэтилен;
Разделительный слой – для марок ПвКВ 
и АПвКВ – электропроводящая полимерная 
лента .  Для марок ПвКП2г и АПвКП2г – элек-
тропроводящая водоблокирующая лента;

Для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях .

Класс пожарной безопасности О1 .7 .2 .3

            Марка Конструкция Условия эксплуатации
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Марка-

напряжение, 

кВ

Число жил х сечение 

жилы (сечение 

экрана), мм2

Наружный диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса кабеля, кг/км

6 кВ 10 кВ

6 кВ 10 кВ с алюмин . 

жилой

с медной

жилой

с алюмин . 

жилой

с медной 

жилой

АПвКП2г

ПвКП2г

1 x 35/16 35 – 1320 1530 – –

1 x 50/16 36 38 1410 1710 1530 1830

1 x 70/16 38 39 1550 1970 1660 2090

1 x 95/16 39 41 1690 2270 1810 2390

1 x 120/16 41 42 1825 2550 1950 2680

1 x 150/25 42 44 2070 2980 2190 30100

1 x 185/25 44 47 2240 3360 2490 3620

1 x 240/25 47 49 2630 4090 2760 4215

1 x 300/25 50 53 2930 4750 3070 4890

1 x 400/35 53 54 3490 5915 3560 5990

1 x 500/35 57 58 4010 7050 4060 7090

1 x 630/35 61 61 4540 8360 4590 8410

1 x 800/35 64 65 5200 10100 5240 10100

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/одножильные, бронированные круглыми проволоками/ 

АПвКП2г 
 

ПвКП2г 
 

 

 
 
Для прокладки в земле (в траншеях), в райо-
нах, где возможно смещение почвы, неза-
висимо от степени коррозионной активно-
сти грунтов, а также в воде (в несудоходных 
водоемах) при условиях, исключающих 
механические повреждения . Прокладка в 
стальной трубе не допускается .

            Марка Конструкция Условия эксплуатации

Экран – медные проволоки с обмоткой 
медной лентой;
Разделительный слой – для марок ПвКП2г 
и АПвКП2г – ламинированная алюмополи-
мерная лента, а поверх полиэтилен; для 
марок ПвКВ, АПвКВ – внутренняя выпрессо-
ванная оболочка из поливинилхлоридного 
пластиката;
Броня – круглые проволоки из алюминие-
вого сплава;
Оболочка – для марок ПвКП2г, АПвКП2г – 
полиэтилен высокой плотности; для марок 
ПвКВ, АПвКВ – поливинилхлоридный пла-
стикат . 

Примечание: “2г” в марке кабеля означает наличие герметизации металлического экрана водоблокирующими лентами и алюмо-
полимерной лентой . “ж” – наличие в конструкции токопроводящей жилы дополнительной продольной герметизации водоблокирую-
щими элементами .

Кабели с индексами «2г» и «2гж» могут прокладываться в несудоходных водоемах .
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Марка-

напряжение, 

кВ

Число жил х сечение 

жилы (сечение 

экрана), мм2

Наружный диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса кабеля, кг/км

6 кВ 10 кВ

6 кВ 10 кВ с алюмин . 

жилой

с медной

жилой

с алюмин . 

жилой

с медной 

жилой

АПвКВ

ПвКВ

1 x 35/16 33 – 1450 1660 – –

1 x 50/16 35 36 1560 1860 1680 1980

1 x 70/16 36 38 1700 2120 1825 2250

1 x 95/16 38 40 1850 2430 1980 2560

1 x 120/16 39 41 2000 2725 2130 2860

1 x 150/25 41 43 2250 3160 2415 3325

1 x 185/25 42 44 2430 3550 2525 3650

1 x 240/25 46 48 2840 4300 3030 4490

1 x 300/25 48 50 3160 4980 3340 5160

1 x 400/35 52 53 3760 6190 3850 6280

1 x 500/35 55 56 4230 7265 4430 7460

1 x 630/35 59 60 4890 8710 4950 8770

1 x 800/35 63 64 5560 10420 4680 9530

Номинальное сечение жилы Емкость на длине 1 км кабеля, мкФ

6 кВ 10 кВ

35 0,29 –

50 0,32 0,25

70 0,37 0,29

95 0,41 0,32

120 0,45 0,35

150 0,5 0,38

185 0,54 0,42

240 0,59 0,46

300 0,6 0,51

400 0,64 0,57

500 0,66 0,63

630 0,73 0,7

800 0,82 0,77

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/одножильные, бронированные круглыми проволоками/ 
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/одножильные, бронированные круглыми проволоками/ 

Число жил х сечение 
жилы / сечение 

экрана, мм2

Наружный 

диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса 

кабеля, кг/км

АПвКВ ПвКВ

АПвКВ, ПвКВ 20 кВ

1х50/16 36,7 1638 1940

1х50/50 38,1 2005 2307

1х70/16 38,4 1783 2205

1х70/70 39,8 2332 2755

1х95/16 40,0 1944 2522

1х95/70 41,4 2494 3072

1х120/16 41,4 2089 2818

1х120/70 43,2 2684 3414

1х150/25 43,3 2385 3295

1х150/95 46,2 3271 4181

1х185/25 46,5 2779 3902

1х185/95 47,9 3470 4592

1х240/25 48,7 3053 4509

1х240/95 50,1 3758 5214

1х300/25 51,2 3393 5213

1х300/95 52,6 4099 5919

1х400/35 54,6 3993 6420

1х400/120 56,4 4908 7335

1х500/35 58,8 4569 7602

1х500/120 60,1 5419 8452

1х630/35 63,7 5418 9240

1х630/120 65,0 6276 10098

1х800/35 67,5 6145 10998

1х800/150 68,8 7300 12153

Число жил х сечение 
жилы / сечение 

экрана, мм2

Наружный 

диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса 

кабеля, кг/км

АПвКВ ПвКВ

АПвКВ, ПвКВ 35 кВ 

1х50/16 43,1 2119 2421

1х50/50 46,0 2690 2992

1х70/16 46,3 2485 2908

1х70/70 47,7 3048 3471

1х95/16 47,9 2668 3245

1х95/70 49,3 3231 3808

1х120/16 49,3 2840 3569

1х120/70 50,7 3403 4132

1х150/25 50,8 3119 4029

1х150/95 52,2 3809 4719

1х185/25 52,5 3334 4456

1х185/95 54,3 4085 5207

1х240/25 55,1 3691 5147

1х240/95 56,9 4434 5890

1х300/25 57,6 4049 5869

1х300/95 59,0 4756 6576

1х400/35 61,0 4691 7118

1х400/120 62,4 5540 7967

1х500/35 65,4 5334 8367

1х500/120 66,7 6202 9235

1х630/35 69,7 6163 9985

1х630/120 71,0 7021 10843

1х800/35 73,5 6906 11759

1х800/150 74,8 8083 12936
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/одножильные, бронированные круглыми проволоками/ 

Число жил х сечение 
жилы / сечение 

экрана, мм2

Наружный 

диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса 

кабеля, кг/км

АПвКП2г ПвКП2г

АПвКП2г, ПвКП2г 20 кВ  

РОСС RU.МЕ20.Н01874

1х50/16 40,4 1687 1989

1х50/50 41,8 2051 2353

1х70/16 42,1 1836 2263

1х70/70 43,5 2388 2810

1х95/16 44,8 2140 2718

1х95/70 46,6 2728 3305

1х120/16 46,6 2321 3051

1х120/70 48,0 2866 3596

1х150/25 48,1 2585 3495

1х150/95 49,5 3271 4181

1х185/25 49,8 2777 3899

1х185/95 51,2 3463 4585

1х240/25 52,0 3047 4503

1х240/95 53,4 3748 5204

1х300/25 54,1 3336 5156

1х300/95 55,9 4062 5882

1х400/35 58,3 3999 6425

1х400/120 59,7 4848 7274

1х500/35 62,0 4513 7546

1х500/120 63,4 5362 8395

1х630/35 66,3 5272 9094

1х630/120 67,7 6127 9949

1х800/35 70,7 6046 10899

1х800/150 72,1 7195 12048

Число жил х сечение 
жилы / сечение 

экрана, мм2 

Наружный 

диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса 

кабеля, кг/км

АПвКП2г ПвКП2г

АПвКП2г, ПвКП2г 35 кВ  

РОСС RU.МЕ20.Н01874

1х50/16 47,9 2310 2612

1х50/50 49,3 2686 2988

1х70/16 49,6 2483 2906

1х70/70 51,0 3042 3465

1х95/16 51,2 2661 3238

1х95/70 52,6 3224 3801

1х120/16 52,6 2832 3561

1х120/70 54,0 3376 4105

1х150/25 54,1 3105 4015

1х150/95 55,9 3831 4741

1х185/25 56,6 3386 4508

1х185/95 58,0 4088 5210

1х240/25 58,8 3690 5146

1х240/95 60,2 4382 5838

1х300/25 60,9 3993 5813

1х300/95 62,3 4695 6515

1х400/35 64,3 4630 7057

1х400/120 65,7 5474 7901

1х500/35 68,6 5236 8269

1х500/120 70,0 6102 9135

1х630/35 72,9 6053 9875

1х630/120 74,3 6909 10731

1х800/35 76,7 6804 11657

1х800/150 78,1 7958 12811


