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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
/самонесущие с ПВХ изоляцией на напряжение 0,66; 1 кВ/ 

Кабели силовые с ПВХ изоляцией 
со стальным  встроенным тросом 
на напряжение 0,66, 1 кВ
ТУ 3500-004-05014308-200

Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии на номинальное пере-

менное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц в воздушных силовых и осветительных сетях, 
на участках строительства и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки . Кабель может 
быть закреплен на опорах, фасадах зданий и сооружениях .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение 0,66; 1 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -40°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 °С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диам . кабеля 

Срок службы, не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года

Марка Конструкция Условия эксплуатации

ВВСГ Токопроводящая жила – медная однопрово-
лочная 
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
Несущий стальной трос
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат

Для прокладки  в воздушных силовых и 
осветительных сетях, на участках строи-

тельства  и ответвлений к вводам в жилые 
дома и хозяйственные постройки . Может 
быть закреплен на опорах, фасадах зда-

ний и сооружениях

АВВСГ Токопроводящая жила – алюминиевая 
однопроволочная
Изоляция – поливинилхлоридный 
пластикат
Несущий стальной трос
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат

ВВСГнг Токопроводящая жила - медная 
однопроволочная 
Изоляция – поливинилхлоридный 
пластикат
Несущий стальной трос
Оболочка – поливинилхлоридный 
пластикат пониженной горючести

АВВСГнг Токопроводящая жила – алюминиевая 
однопроволочная 
Изоляция – поливинилхлоридный 
пластикат
Несущий стальной трос
Оболочка – поливинилхлоридный 
пластикат пониженной горючести



15

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
/самонесущие с ПВХ изоляцией на напряжение 0,66; 1 кВ/ 

Число жил, 
сечение,  

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса  
кабеля, кг/км

ВВСГ ВВСГнг

Кабели силовые самонесущие с медными токопрово-
дящими жилами, с изоляцией и оболочкой 

ВВСГ, ВВСГнг 0,66 
35 2122

РОСС RU .АЯ81 .В07263
ССПБ .

2х1,5+1ст 16,6х8,3 178,6 188,1

2х2,5+1ст 17,4х9,1 202,2 212,2

2х4+1ст 18,7х10,4 242,7 253,8

2х6+1ст 19,7х11,4 286,9 298,7

2х10+1ст 22,0х13,7 381,4 395,1

2х16+1ст 23,9х15,6 504,8 519,9

2х25+1ст 27,7х19,0 721,0 740,9

2х35+1ст 29,7х21,0 913,5 935,2

3х1,5+1ст 17,0х8,7 198,9 208,6

3х2,5+1ст 17,8х9,5 232,0 242,4

3х4+1ст 19,2х10,9 288,7 300,2

3х6+1ст 20,3х12,0 352,0 364,3

3х10+1ст 22,8х14,5 486,8 501,1

3х16+1ст 24,8х16,5 666,3 682,2

3х25+1ст 28,9х20,2 971,4 992,4

3х35+1ст 31,0х22,3 1253,4 1276,3

4х1,5+1ст 17,6х9,3 221,2 231,4

4х2,5+1ст 18,6х10,3 264,1 275,0

4х4+1ст 20,2х11,9 337,5 349,8

4х6+1ст 21,4х13,1 420,3 433,4

4х10+1ст 24,2х15,9 596,3 611,6

4х16+1ст 26,4х18,1 832,6 849,7

4х25+1ст 30,9х22,2 1228,5 1251,3

4х35+1ст 34,1х25,0 1628,8 1656,8

5х1,5+1ст 18,4х10,1 244,0 254,8

5х2,5+1ст 19,4х11,1 296,8 308,4

5х4+1ст 21,2х12,9 387,1 400,1

5х6+1ст 22,6х14,3 489,4 503,5

5х10+1ст 25,7х17,4 706,9 723,4

5х16+1ст 28,2х19,9 1000,2 1018,7

Число жил, 
сечение,  

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса  
кабеля, кг/км

ВВСГ ВВСГнг

Кабели силовые самонесущие с медными токопрово-
дящими жилами, с изоляцией и оболочкой 

ВВСГ, ВВСГнг 1 
35 2122

РОСС RU .АЯ81 .В07263
ССПБ .

2х1,5+1ст 17,4х9,1 188,9 198,9

2х2,5+1ст 18,2х9,9 213,1 223,7

2х4+1ст 19,9х11,6 260,9 272,9

2х6+1ст 20,9х12,6 306,3 319,1

2х10+1ст 22,4х14,1 388,7 402,6

2х16+1ст 24,3х16,0 512,9 825,3

2х25+1ст 28,1х19,4 730,6 750,9

2х35+1ст 30,1х21,4 923,9 946,0

3х1,5+1ст 17,8х9,5 211,8 222,2

3х2,5+1ст 18,7х10,4 245,9 256,9

3х4+1ст 20,5х12,2 312,4 324,9

3х6+1ст 21,6х13,3 377,5 390,8

3х10+1ст 23,2х14,9 496,5 511,1

3х16+1ст 25,3х17,0 677,2 693,4

3х25+1ст 29,3х20,6 984,5 1005,9

3х35+1ст 31,4х22,7 1267,8 1291,0

4х1,5+1ст 18,6х10,3 237,1 248,1

4х2,5+1ст 19,5х11,2 281,3 293,0

4х4+1ст 21,6х13,3 367,2 380,5

4х6+1ст 22,8х14,5 452,4 466,7

4х10+1ст 24,7х16,4 608,6 624,3

4х16+1ст 26,9х18,6 846,4 863,9

4х25+1ст 31,3х22,6 1245,3 1268,5

4х35+1ст 34,5х25,4 1647,7 1676,1

5х1,5+1ст 19,5х11,2 263,0 268,0

5х2,5+1ст 20,5х12,2 317,4 322,3

            5х4+1ст 22,8х14,5 422,8 427,6

5х6+1ст 24,2х15,9 528,2 532,9

5х10+1ст 26,2х17,9 721,8 726,4

5х16+1ст 28,8х20,5 1017,1 1021,5

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 3500-004-05014308-2009
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
/самонесущие с ПВХ изоляцией на напряжение 0,66; 1 кВ/ 

Число жил, 
сечение,  

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса  
кабеля, кг/км

АВВСГ AВВСГнг

Кабели силовые самонесущие с медными токопрово-
дящими жилами, с изоляцией и оболочкой 

АВВСГ, АВВСГнг 0,66
35 2222

РОСС RU .АЯ81 .В07265
ССПБ .RU .ОП004 .В .00901 .

2х2,5+1ст 18,2х9,9 173,2 183,2

2х4+1ст 19,9х11,6 195,7 206,7

2х6+1ст 20,9х12,6 216,0 227,9

2х10+1ст 22,4х14,1 265,1 278,7

2х16+1ст 24,3х16,0 316,7 331,8

2х25+1ст 28,1х19,4 427,0 446,9

2х35+1ст 30,1х21,4 502,9 524,6

3х2,5+1ст 18,7х10,4 188,4 198,7

3х4+1ст 20,5х12,2 218,2 229,7

3х6+1ст 21,6х13,3 245,7 258,0

3х10+1ст 23,2х14,9 312,3 326,6

3х16+1ст 25,3х17,0 384,1 399,9

3х25+1ст 29,3х20,6 530,0 551,4

3х35+1ст 31,4х22,7 637,5 660,4

4х2,5+1ст 19,5х11,2 205,9 216,9

4х4+1ст 21,6х13,3 243,5 255,7

4х6+1ст 22,8х14,5 278,6 291,7

4х10+1ст 24,7х16,4 363,6 379,0

4х16+1ст 26,9х18,6 456,3 473,4

4х25+1ст 31,3х22,6 640,6 663,3

4х35+1ст 34,5х25,4 807,6 835,6

Число жил, 
сечение,  

мм2

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса  
кабеля, кг/км

АВВСГ AВВСГнг

Кабели силовые самонесущие с медными токопрово-
дящими жилами, с изоляцией и оболочкой 

АВВСГ, АВВСГнг 1
35 2222

РОСС RU .АЯ81 .В07265
ССПБ .RU .ОП004 .В .00901 .

2х2,5+1ст 18,2х9,9 184,0 194,6

2х4+1ст 19,9х11,6 213,9 225,9

2х6+1ст 20,9х12,6 235,5 248,2

2х10+1ст 22,4х14,1 272,3 286,3

2х16+1ст 24,3х16,0 324,7 340,2

2х25+1ст 28,1х19,4 436,6 456,9

2х35+1ст 30,1х21,4 513,3 535,4

3х2,5+1ст 18,7х10,4 202,3 213,3

3х4+1ст 20,5х12,2 241,9 254,3

3х6+1ст 21,6х13,3 271,2 284,6

3х10+1ст 23,2х14,9 322,0 336,6

3х16+1ст 25,3х17,0 395,0 411,2

3х25+1ст 29,3х20,6 543,5 564,9

3х35+1ст 31,4х22,7 651,9 675,1

4х2,5+1ст 19,5х11,2 223,1 234,8

4х4+1ст 21,6х13,3 273,1 286,5

4х6+1ст 22,8х14,5 310,7 325,0

4х10+1ст 24,7х16,4 375,9 391,6

4х16+1ст 26,9х18,6 470,2 487,7

4х25+1ст 31,3х22,6 657,4 680,5

4х35+1ст 34,5х25,4 826,5 854,9

5х2,5+1ст 20,5х12,2 237,9 249,6

5х4+1ст 22,8х14,5 296,7 310,0

5х6+1ст 24,2х15,9 341,5 355,8

5х10+1ст 26,2х17,9 419,8 435,5

5х16+1ст 28,8х20,5 533,6 551,1


