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КАБЕЛИ И КАНАЛЫ 
дЛя СВАрОчНОЙ АппАрАТУрЫ

КНСР

Канал со стальной полой спиралью
в оболочке из резины

Область применения
Канал предназначен для направления сварочной аппаратурой электродной проволоки в зону сварки при 

температуре окружающего воздуха от +45°С до –10°С .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Радиус изгиба кабеля при эксплуатации — наружных диаметров канала не менее 20

Допустимая температура при монтаже  не ниже –10°С

Строительная длина кабеля 3,4±0,1 м или кратная ей . По согласованию

с потребителем допускается поставка любыми длинами 1 год

Срок службы каналов:  1,5 года

Гарантийный срок эксплуатации: с момента ввода в эксплуатацию 3 месяца

Конструкция
Канал: стальная полая спираль из стальной пружинной проволоки .
Обмотка: спираль обмотана с перекрытием лентой из прорезиненной ткани и полиэтилентерефта-

латной пленкой .
Оплетка: разносторонняя двухслойная обмотка из стальной оцинкованной проволоки .
Оболочка: резина типа РШТ-2 . 

НОМЕНКЛАТУРА ТУ У 29.4-00214505-013-2004 / (ТУ 16-505.770-75)

Марка Код ОКП Номинальный внутренний 

диаметр канала, мм

Расчетная масса 

канала, кг/км

КНСР Код ОКП: 35 4645

Код ДКПП: 29 .40 .78 .500

Код УКНД: 29 .060 .20

2,6 208

3,3 336

4,8 408



44

КАБЕЛИ И КАНАЛЫ 
дЛя СВАрОчНОЙ АппАрАТУрЫ

КПЭС

Кабель полый электросварочный

Область применения
Кабель предназначен для автоматической и полуавтоматической дуговой сварки, в том числе под флюсом, 

для подачи гибких электродов в зону сварки, подвода сварочного тока напряжением до 48 В постоянного тока 
или до 42 В переменного тока частотой 50 Гц . Температура эксплуатации кабелей: от –10°С до +40°С .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Радиус изгиба кабеля при монтаже и эксплуатации наружных

диаметров кабеля не менее 10

Допустимая температура при монтаже  не ниже –10°С

Кабель в неподвижном состоянии устойчив к воздействию

температуры воздуха  –25°С

Строительная длина кабеля 3,4±0,1 м или кратная ей . По согласованию

с потребителем допускается поставка любыми длинами 1 год

Срок службы кабеля с каналом диаметром 3,3 мм: с каналом 3 месяца

диаметром 6,2 и 7,7 мм: 18 месяцев

Гарантийный срок эксплуатации для кабелей с каналом

диаметром 6,2 и 7,7 мм  6 месяцев

с каналом диаметром 3,3 мм с момента ввода в эксплуатацию 1,5 месяца  

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16-505.842-81 (КОд ОКП: 35 4645) 

Конструкция
Токопроводящая жила: медная многопроволочная, расщепленная . Направляющий канал: полая спи-

раль из стальной пружинной проволоки .
Обмотка спирали: из прорезиненной ткани или термоскрепленного полотна и полиэтилентерефта-

латной пленки . 
Жила управления: медная, многопроволочная, круглая, не ниже 4 класса по ГОСТ 22483 .
Изоляция жил управления: из резины типа РТИ-1 .
Обмотка поверх изоляции: полиэтилентерефталатной пленкой с перекрытием . 
Скрутка: расщепленная неизолированная основная жила и изолированные жилы управления скручи-

вают вокруг обмотанного канала таким образом, чтобы три жилы управления были расположены в повиве 
рядом . Обмотка скрученного кабеля — с перекрытием из прорезиненной ткани или нетканого полотна . 

Оболочка: из резины типа РТИШ .

Жила Номинальный 

диаметр канала, мм

 

Номинальный 

диаметр про-

волоки для на-

вивки спирали 

канала, мм

 

 

Номинальный 

наружный диа-

метр кабеля, 

мм

Расчетная масса кабеля (справочная)

основная управления внутренний наружный  

размеры кабеля

 

расчетная масса, кг/кмчисло но-

минальное 

сечение, мм2

число но-

минальное 

сечение, мм2

1x25 3x1,0 6,2 9,0 1,4 21,1 1 х 25+3x1,0+6,2 701

1x35 3x1,0 6,2 9,0 1,4 21,1 1x35+3x1,0+6,2 824

1x50 3x1,0 6,2 9,0 1,4 24,9 1 х 50+3x1,0+6,2 983

1x70 3x1,0 7,7 10,5 1,4 24,9 1x70+3x1,0+7,7 1253

1x70 3x1,0 3,3 7,3 2,0 21,8 1 х 70+3x1,0+3,3 1177


