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Кабели КОНТРОЛЬНЫЕ
/в холодостойком исполнении/ 

Кабели контрольные
в холодостойком исполнении
ТУ 3500-023-05755714-2005

Область применения
Для  неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов рас-

пределительных устройств с номинальным переменным напряжением  до 660 В,частотой до 100 Гц или 
постоянным напряжением до 1000 В.Вид климатического исполнения – ХЛ, категория размещения 1–4 по 
ГОСТ 15150-69. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ1508-78.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение	  660 В	

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	  от –60°С до +40°С	

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)	  98%	

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева	  –15°С (–7°С – брон. кабелей)

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил	  +70°С	

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:	

    – с наружным диаметром до 10 мм2	  3 Дн (при 0°С)	

    – с наружным диаметром до 10–25 мм2 включительно	  4 Дн (при 0°С)	

Срок службы, не менее	 30 лет	  	

Гарантийный срок эксплуатации кабеля	  3 года

Коды ОКП*	
35 6344 3000 – АКВВГ-ХЛ	
35 63443 200 – АКВВГЭ-ХЛ	
35 6344 3300 – АКВБбШв-ХЛ	
35 6344 3100 – АКВВГз-ХЛ	
35 6314 3400 – КВВГ-ХЛ	
35 6314 2900 – КВВГЭ-ХЛ	
35 6314 3000 – КВБбШв-ХЛ	
35 6314 3600 – КВВГз-ХЛ
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Кабели контрольные с медными жилами  в холодостойком исполнении с изоляцией и оболочкой  из ПВХ пластиката, 
с заполнением западов между жилами

КВВГз-ХЛ
код ОКП 35 6314

4 х 0.75 7.6 87

4 х 1 8 102

4 х 1.5 9.2 138

4 х 2.5 10.1 186

4 х 4 11.7 270

4 х 6 12.9 363

5 х 0.75 8.3 102

5 х 1 9.3 132

5 х 1.5 9.9 161

5 х 2.5 10.9 220

5 х 4 12.8 323

5 х 6 14.1 435

Примечание*. Наружный диаметр кабеля и расчетная масса указаны в разделе контрольных кабелей по  ГОСТ 1508-78.


