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КГВШ
Кабель гибкий с поливинилхлоридной изоляцией
и оболочкой, шахтный

Область применения
Кабели марки КГВШ предназначены для эксплуатации в искро-

безопасных цепях устройств управления, автоматики и контроля 
на переменное напряжение до 380 В номинальной частоты 50 Гц в условиях подземных выработок шахт опасных 
по газу или пыли. Вид климатического исполнения У, категории 5 по ГОСТ 15150.  

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от –30°С до +50°С и относи-
тельной влажности до 98% при температуре 35°С. Кабели не распространяют горение.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току,

перечитанное на 1 км длины и температуру 20°С:

– для жил номинальным сечением 1,5 мм2	 не более: 14,5 Ом

Электрическое сопротивление изоляции жил, перечитанное на 1 км кабеля

и температуру 20°С, не менее: 	 10 МОм

Кабель выдерживает испытание переменным напряжением 2 кВ,

номинальной частоты (в течении 5 мин)	 50 Гц 

Строительная длина кабелей: 	 не < 150м

Средний срок службы кабеля:	 не менее 1 года

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: со дня ввода в эксплуатацию	 6 месяцев
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КГВШ
Код ОКП: 35 4133; 35 4145

Код ДКПП: 31.30.13.750
Код КНД: 29.060.20

6х1,5 15,5 332

8х1,5 17,9 440

10х1,5 20,2 556

12х1,5 22,6 688

15х1,5 25,0 918

18х1,5 27,9 1118

24х1,5 30,4 1335

30х1,5 33,4 1590

36х1,5 36,3 1930

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ГИБКИЕ ШАХТНЫЕ

                                            Конструкция	           Условия эксплуатации

Токопроводящая жила: медная, многопроволоч-
ная, круглой формы, 5 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция: из поливинилхроридного пластиката
Сердечник: полиэфирные нити или повинилхлорид-
ный пластикат на основе полиэфирных нитей
Оболочка: из поливинилхлоридного пластиката

Прокладка и эксплуатация кабелей должны произ-
водиться в соответствии с «Правилами безопас-
ности в угольных и сланцевых шахтах», «Правилами 
технической эксплуатации угольных и сланцевых 
шахт».
Не допускается разматывание кабеля, находящего-
ся при температуре ниже 15°С, без предваритель-
ного подогрева.
Не допускается осевое закручивание кабеля на угол 
более 2p рад  на длине 1 м в любую сторону.
Минимальный допустимый радиус изгиба кабелей 
без предварительного подогрева должен быть не 
менее 10 номинальных диаметров, с предвариль-
ным подогревом – не менее 5.
Не допускается эксплуатация кабелей с повреж-
денной оболочкой.


