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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-HF/ 

Кабели силовые и контрольные,
не распространяющие горение,
с изоляцией и оболочкой из полимерных
композиций, не содержащих галогенов,
на напряжение 1 кВ. “нгHF”
ТУ 16.К713042001

Область применения
Предназначены для передачи и распределения элек-

трической энергии в стационарных установках при пере-
менном напряжении 0,66 кВ и 1 кВ, частотой до 100 Гц, в 
т.ч. для эксплуатации в системах АС класса ЗН по клас-
сификации ПНАГ 101197. Кабели предназначены для 
прокладки в производственных и офисных помещениях, 
в которых установлены компьюторы и другая микропроцессорная техника, в  жилых и общественных зданиях 
( в медицинских и учебных заведениях, магазинах и т. п.), а также в сооружениях метрополитена.

Климатическое исполнение В, категории размещения 3, 4  по ГОСТ 1515069
Показатели пожарной опасности кабелей по классификации НБП 24897 соответствуют:
*по пределу  распространения горения
  кабели с сечением токопроводящих жил 1,5–35 мм2 – ПРГП1
  кабели с сечением токопроводящих жил 50–240 мм2 – ПРГП2
*по пределу пожаростойкости – ППСТ7
*по показателю коррозионной активности продуктов горения кабеля ПКА1

HF – не содержащий галогенов  (HalogenFree).

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение	  0,66 и 1 кВ	

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	  от –30°С до +50°С	

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)	  98%	

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	  –15°С	

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил:	  	

    – с изоляцией из композиций, не содержащих галогенов	  70°С	

    – с изоляцией из сшитого полиэтилена	  90°С	

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме

(или режиме перегрузки) 	  

    – с изоляцией из композиций, не содержащих галогенов;	 90°С

   – с изоляцией из сшитого полиэтилена	 130°С

Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля

при коротком замыкании	  400°С	

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании:	  	

    – с изоляцией из композиций, не содержащих галогенов	  160°С	

    – с изоляцией из сшитого полиэтилена	  250°С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:	  	

    – одножильного кабеля	  10 диам. кабеля	

    – многожильного кабеля	  7,5 диам. кабеля	

Срок службы	  30 лет	

Гарантийный срок эксплуатации кабеля	  5 лет
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/пожаробезопасные, нг-HF/ 

1. Жила медная, одно или многопроволочная класса 1 или 2 по ГОСТ 2248377

2. Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов (для кабеля марки 

ПвПГнгHF – сшитый полиэтилен)

3. Внутренняя оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов

     * слюдосодержащая лента или стеклолента

4. Броня: стальные оцинкованные ленты (для кабеля марки ПБбПнгHF)

5. Наружная оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов
     * для кабелей марки ПвПГнгHF

Номинальное переменное напряжение, число и номинальное сечение жил силовых кабелей 
должны соответствовать указанным в таблице

Марка кабеля	 Число жил	                             Номинальное сечение основных жил, мм2

			                                    Номинальное напряжение,  кВ		
			   0,66	 1	
ППГнгHF	 1, 2, 3, 4 и 5	 1.550	 1,5240	
ПБбПнгHF	  2, 3, 4 и 5	 435	 4240	
ПвПнгHF	 1, 2, 3, 4 и 5	 –	 1,5240	
				  
Кабели имеют жилы равного сечения, за исключением четырехжильных кабелей, в которых допускается 

жила меньшего сечения (заземления или нулевая).

ППГнгHF	

ПБбПнгHF	

ПвПГнгHF	

Кабель силовой с медными жилами, с изо-
ляцией и оболочкой из полимерных компо-
зиций, не содержащих галогенов.

То же, бронированный.
	

Кабель силовой с медными жилами, с 
изоляцией из сшитого полиэтилена и обо-
лочкой из полимерной композиции, не со-
держащей галогенов.

прокладка в кабельных сооружениях и 
помещениях при отсутствии опасности 
механических повреждений в процессе 
эксплуатации.	
то же, при наличии опасности механиче
ских повреждений при эксплуатации.	

прокладка в кабельных сооружениях и 
помещениях при отсутствии опасности 
механических повреждений в процессе 
эксплуатации.	

            Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

Характеристика пожарной безопасности
Кабель не распространяет горение при групповой прокладке.
Дымовыделение при горении и тлении кабеля при испытании в камере объемом 27 м3  соответствует 

МЭК 61034, часть 1 и часть 2.
Коррозионная активность продуктов горения кабеля соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60754, 

часть 1 и часть 2.


