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КАБЕЛИ СВЯЗИ

Кабели телефонной связи и радиофикации,
однопарные марок ПРППМ, ПРПВМ, ТУ 16705.45087

Область применения.
Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 380 В, частотой до 10 кГц на абонентских 

линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания.
Кабели предназначены для прокладки в грунте, телефонной канализации, коллекторах, по стенам зда-

ний. Допускается прокладка кабеля марки ПРППМ на опорах воздушных линий в районах, не подверженных 
сильному гололеду и ветрам.

Кабели марки ПРППМ изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ и Т категории размещения I, 
марки ПРПВМ – в климатическом исполнении У категории размещения I и УХЛ категории размещения 4 
по ГОСТ 1515069.

Основные  технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение 	 до 380 В частотой до 10 кГц 

Температура окружающей среды при эксплуатации

для ПРППМ	 от –60°С до +50°С

для ПРПВМ	 от –60°С до +60°С	

Относительная влажность воздуха (при температуре 35°С)	 98%	

Срок службы	 10 лет	

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 	 3 года			 

        Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

ПРППМ
 

 

ПРПВМ	

Кабель с медными жилами однопарный с по-
лиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой 
оболочке. 	

Кабель с медными жилами однопарный с по-
лиэтиленовой изоляцией в оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката.

Монтаж кабелей должен производиться 
при температуре не ниже минус 10оС с 
радиусом изгиба не менее 10кратного 
значения толщины кабеля. При проклад-
ке тяговое усилие не должно быть более 
245 Н(25 кГс). Допускается эксплуатация 
кабелей при пониженном атмосферном 
давлении 55,3 Па.

Номенклатура ТУ 16705.45087

Марка
Код ОКП,

№ сертификата

Число и номинальный 
диаметр токопроводя-

щих жил

Максимальный наруж-
ный размер кабеля, мм

Расчетная масса, кг/км

ПРППМ	 35 7711 0300	 2 х 0,9	 3,7 х 7,6	 26,4	
		  2 х 1,2	 4,4 х 9,0	 42,2	
ПРПВМ	 35 7711 0400	 2 х 0,9	 3,7 х 7,6	 31,0	
		  2 х 1,2	 3,7 х 7,6	 47,6	
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КАБЕЛИ СВЯЗИ

Кабели проводного вещания марок МРМП, РМПЭ,
МРМПЭБ, РМПЗЭП
ТУ 16.К7100687

Область применения.
Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 960 В переменного тока на магистральных 

и распределительных  фидерных линиях с передачей основной  низкочастотной программы вещания в 
диапазоне частот до 10 кГц, высокочастотных программ в диапазоне частот до 120 кГц. 

	 Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категория размещения I по ГОСТ 1515069.

Основные  технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение	 до 960 В 

Диапазон частот:

– низкочастотной программы вещания	 до 10 кГц; 

– высокочастотных программ	 до 120 кГц	

Температура окружающей среды при эксплуатации	 от –50°С до +50°С	

Срок службы	 12 лет	

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода в эксплуатацию

        Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

МРМП
 
МРМПЭ

МРМПЭБ
РМПЗЭП

Прокладка и монтаж кабелей проводятся 
при температуре не ниже минус 10°С с ра-
диусом изгиба не менее 10кратной ве-
личины наименьшего наружного размера 
кабеля для небронированных кабелей и 
12кратной – для бронированных.
При прокладке тяговое усилие на ка-
бель – не более 196 Н/см2 (20кг/см2).

Кабель с медными жилами в полиэтиленовой 
оболочке.	
Кабель с медными жилами экранированный, с 
полиэтиленовым шлангом. 	
Тот же, бронированный стальной лентой.	
Кабель с медными жилами с гидрофобным за-
полнением, экранированный, с полиэтиленовым 
шлангом.	

Номенклатура ТУ 16.К7100687

Марка
Код ОКП,

№ сертификата

Число и номинальный 
диаметр токопроводя-

щих жил

Номинальный 
наружный 

размер кабеля, мм
Расчетная масса, кг/км

МРМП	 35 7711 0600	 2 х 1,20	 9,0 х 15,0	 109	
МРМПЭ	 35 7711 0800	 2 х 1,20	 11,2 х 17,2	 159	
МРМПЭБ	 35 7711 0700	 2 х 1,20	 12,1 х 18,1	 228	
РМПЗЭП	 35 7711 1500	 2 х 1,20	 8,2 х 14,2	 118	
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КАБЕЛИ СВЯЗИ 
/шахтные/

Кабель связи телефонный абонентский
шахтный с медными жилами, 
полиэтиленовой изоляцией, в оболочке
из поливинилхлоридного пластиката 
с грузонесущим тросом, однопарный
или четверочный
КСША
ТУ 3.06-05758730.01-93

Область применения
Кабели марки КСША предназначены для организации связи в шахтах с прокладкой по горизонтальным 

и наклонным выработкам, характеризующимся высокой влажностью, взрывоопасной атмосферой, воздей-
ствием вод щёлочного и слабокислого характера и на поверхности при температуре окружающей среды от 
минус 40 до плюс 50°С. Кабели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 
5 по ГОСТ 15150.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

НОМЕНКЛАТУРА ТУ   3.06-05758730.01-93

Конструкция

Токопроводящая жила: медная, однопроволочная, диаметром  0,6 мм.

Изоляция: из полиэтилена (ПЭ), различных цветов.

Сердечник: жилы скручены в пару или четверку.

Грузонесущий трос: из стальной проволоки, диаметр троса не более 2,0 мм.

Оболочка: из поливинилхлоридного пластиката, наложена одновременно на трос и сердечник.

Марка Код ОКП

Номинальное число 

пар (количество 

и диаметр жил), мм

Наружный диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса 

кабеля, кг/км

КСША Код ОКП: 35 7400 1 х 2 (2 х 0,6) 6,4 х 9,0 65,0

1 х 4 (4 х 0,6) 7,1 х 9,7 75,0

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоян-

ному току, перечитанное на 1 км длины и температуру 20°С:
не более 64 Ом

Электрическое сопротивление изоляции, перечитанное на 1 км 

кабеля и температуру 20°С, не менее
5000 МОм

Рабочая емкость на частоте 0,8 кГц не > 55 нФ/км

Радиус изгиба < 10 наружных диаметров кабеля

Разрывная прочность троса не менее 980 H (100 кгс)

Прокладка и монтаж кабелей производится при температуре > -10 °С

Строительная длина кабелей < 400 м

Поставка кабелей

на деревянных барабанах по ГОСТ 

5151 или в бухтах. Масса бухты 

должна быть не более 30 кг.

не < 400м

Средний срок службы кабеля: не менее 10 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: со дня ввода в экс-

плуатацию
3 года


