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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката/

Кабель силовой с поливинилхлоридной изо-
ляцией на напряжение 1 кВ
NYY, NAYY, NYCY, NAYCY
ТУ 3530035057557142007

Область применения
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электрической энергии в стационарных установках на 
переменное напряжение до 1кВ частотой 50 Гц .  Кабели 
по конструкции, техническим параметрам и эксплуата-
ционным свойствам полностью соответствует кабелям 
марки  NYY, NAYY, NYCY, NAYCY,изготовленным по стандар-
ту Германии DIN VDE 0276603[1] . Вид климатиче ского 
исполнения – УХЛ,Т категории размещения 15 по ГОСТ 
1515069 .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

 Номинальное напряжение   1 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля  от –50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)   до 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева  –5°С

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил   70°С

Предельно допустимая температура жил кабелей

в аварийном режиме (или режиме перегрузки)  80°С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании   160°С (4 с)

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке

– одножильного кабеля   15 Дн

– многожильного кабеля   12 Дн

Срок службы, не менее   30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля   5 лет  

NYY 

NAYY 
NYCY 

NAYCY 

С медными токопроводящими жилами с изо-
ляцией из ПВХ пластиката, с заполнением в 
виде экструдированной внутренней оболочки, 
с наружной оболочкой из ПВХ пластиката
То же с алюминиевыми жилами
С медными токопроводящими жилами, с 
изоляцией из ПВХ пластиката, с экструдиро-
ванной внутренней оболочкой или с обмот-
кой лентами, с медным концентрическим 
проводником, с наружной оболочкой из ПВХ 
пластиката
То же с алюминиевыми жилами

Для прокладки  во внутренних помещениях 
и снаружи, в земле, в бетоне . Кабели не 
распространяют горение при одиночной 
прокладке . Могут использоваться наряду 
с кабелями марки ВВГ и ВВГз .  

  
То же, но в случае когда требуется повы-
шенная механическая защита или защита 
от контактного напряжения . Класс пожар-
ной безопасности по НБП[2]ПРГО1 . 

            Марка Конструкция Условия эксплуатации
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
/с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката/

Обозначения: 
RE – круглая, однопроволочная жила
RM – круглая, многопроволочная жила
SM – секторная, многопроволочная жила
J – кабель с желтозеленой жилой заземления
O – без зелено желтой жилы заземления
    

* Допускается изготовление 4х жильных кабелей с одной жилой меньшего сечения

Многопроволочные ТПЖ сечением 50 мм2 и выше должны быть уплотненными

Марка кабеля Число жил                                 Номинальное сечение жилы, мм2 

  медная алюминиевая 

NYY, NAYY 1 1 .5800 25800 

 25* 1 .5240 25240 

NYCY, NAYCY 3 10240 25185 

 4 10240  

Число жил

в кабеле

1

2

3

4

5

 NYYJ,  NAYYJ

зеленожелтая 

зеленожелтая, черная 

зеленожелтая, синяя (голубая), коричневая

зеленожелтая, коричневая, 

черная, серая

зеленожелтая, синяя (голубая), коричне-

вая, черная, серая

NYYO,  NAYYO

черная 

синяя (голубая), коричневая  

черная, серая, коричневая  

синяя (голубая), коричневая,  

черная, серая

синяя (голубая), коричневая,  

черная, серая 

NYCY, NAYCY

–

–

коричневая, черная, серая 

синяя (голубая), коричневая, 

черная, серая 

– 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель силовой с медными жилами с изоляцией 

из поливинилхлоридного(ПВХ) пластиката, 

медным концентрическим проводником, с наружной 

оболочкой из ПВХ пластиката

NYCY
Код ОКП: 35 3371 1400

3 х 10RE/10 19 .8 729

3 х 16RE/16 22 .4 1015

3 х 25RM/16 25 .8 1423

3 х 25RM/25 26 .4 1516

3 х 35RM/16 27 .9 1779

3 х 35SM/16 25 1446

3 х 35SM/35 25 .6 1636

3 х 35RM/35 29 1975

3 х 50SM/25 29 2029

3 х 50SM/50 29 .9 2277

3 х 70SM/35 31 .4 2709

3 х 70SM/70 32 .2 3045

3 х 95SM/50 36 .3 3679

3 х 95SM/95 37 .2 4096

3 х 120SM/70 39 .3 4602

3 х 120SM/120 41 .2 5079

3 х 150SM/70 43 .4 5549

3 х 150SM/150 45 .3 6293

3 х 185SM/95 48 .1 6895

3 х 240SM/120 53 .5 8819

4 х 16RE/16 24 1209

4 х 25RM/16 27 .9 1716

4 х 35SM/16 26 .5 1810

4 х 50SM/25 30 .9 2546

4 х 70SM/35 34 .4 3431

4 х 95SM/50 39 .2 4637

4 х 120SM/70 43 .4 5820

4 х 150SM/70 48 .2 7094

4 х 185SM/95 53 8790

4 х 240SM/120 60 11288
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1 х 1 .5 RE 6 .7 60

1 х 2 .5 RE 7 73

1 х 4 RE 7 .9 98

1 х 6 RE 8 .4 122

1 х 10 RE 9 .2 167

1 х 16 RE 10 .1 229

1 х 16 RM 10 .5 236

1 х 25 RM 12 339

1 х 35 RM 13 .1 439

1 х 50 RM 14 .6 598

1 х 70 RM 16 .3 796

1 х 95 RM 18 .3 1057

1 х 120 RM 19 .7 1296

1 х 150 RM 21 .5 1595

1 х 185 RM 23 .6 1948

1 х 240 RM 26 .2 2487

1 х 300 RM 28 .7 3073

1 х 400 RM 32 .3 4032

1 х 500 RM 35 .7 5006

1 х 630 RM 39 .4 6243

1 х 800 RM 43 .4 7826

2 х 1 .5 RE 11 .1 176

2 х 2 .5 RE 11 .9 213

2 х 4 RE 13 .6 295

2 х 6 RE 14 .6 362

2 х 10 RE 16 .6 506

2 х 16 RE 18 .5 679

2 х 16 RM 19 .2 172

2 х 25 RM 22 .2 1010

2 х 35 RM 24 .2 1282

2 х 50 RM 27 .4 1726

2 х 70 RM 31 .4 2328

2 х 95 RM 35 .6 3076

2 х 120 RM 38 .6 3738

2 х 150 RM 42 .8 4640

2 х 185 RM 47 .2 5673

2 х 240 RM 53 7263

3 х 1 .5 RE 11 .5 195

3 х 2 .5 RE 12 .4 241

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
/с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката/

Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, 

с заполнением в виде экструдированной внутренней 

оболочки, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

NYY
Код ОКП: 35 3371

3 х 4 RE 14 .3 339

3 х 6 RE 15 .7 441

3 х 10 RE 17 .5 603

3 х 16 RE 19 .4 826

3 х 16 RM  20 .2 861

3 х 35 SM 23 .1 1375

3 х 25 RM 23 .4 1237

3 х 35 RM 25 .6 1592

3 х 50 SM 26 .5 1880

3 х 70 SM 28 .9 2479

3 х 50 RM 29 2166

3 х 95 SM 33 .4 3345

3 х 120 SM 36 .2 4097

3 х 150 SM 40 .3 5067

3 х 185 SM 45 6264

3 х 240 SM 50 .8 8001

3х240SM+1х120SM 55 .5 9343

3 х 25SM+1х16RE 24 .7 1386

3 х 35SM+1х16RE 26 .3 1666

3 х 50SM+1х25RM 28 2153

3 х 70SM+1х35SM 31 .9 2905

3 х 95SM+1х50SM 36 .7 3908

3 х 120SM+1х70SM 39 .4 4845

3 х 150SM+1х70SM 44 .4 5877

3 х 185SM+1х95SM 48 .7 7280

4 х 1 .5 RE 12 .3 224

4 х 2 .5 RE 13 .2 280

4 х 4 RE 15 .7 422

4 х 6 RE 16 .9 529

4 х 10 RE 18 .9 731

4 х 16 RE 21 .1 1018

4 х 16 RM 21 .9 1057

4 х 35 SM 24 .5 1746

4 х 25 RM 25 .6 1528

4 х 35 RM 28 1987

4 х 50 SM 28 .5 2407

4 х 50 RM 32 .2 2751

4 х 70 SM 32 .6 3262

4 х 95 SM 37 4342

4 х 120 SM 40 .2 5337

4 х 150 SM 45 .4 6697

4 х 185 SM 50 .2 8195

4 х 240 SM 56 .8 10553

5 х 1 .5 RE 13 .1 259

5 х 2 .5 RE 14 .1 326
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5 х 4 RE 16 .9 489

5 х 6 RE 18 .3 623

5 х 10 RE 20 .4 868

5 х 16 RE 22 .9 1218

5 х 16 RM 23 .9 1263

5 х 25 RM 27 .9 1843

5 х 35 RM 31 2431

5 х 50 SM 33 .2 3076

5 х 50 RM 35 .4 3318

5 х 70 SM 37 .6 4115

5 х 95 SM 43 .8 5519

5 х 120 SM 48 .4 6852

5 х 150 SM 54 8487

5 х 185 SM 60 .1 10466

5 х 240 SM 67 .7 13346

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
/с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката/

3 х 25RE/25 25 .7 1022

3 х 35RE/35 28 .3 1283

3 х 50SM/50 30 .8 1509

3 х 70SM/70 33 .6 1968

3 х 95SM/95 38 .5 2579

3 х 120SM/120 42 .3 3120

3 х 150SM/150 46 .6 3870

3 х 185SM/185 50 .9 4701

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из 

поливинилхлоридного(ПВХ) пластиката, 

медным концентрическим проводником, с наружной 

оболочкой из ПВХ пластиката

NAYCY
Код ОКП: 35 3771 1600

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из 

поливинилхлоридного(ПВХ) пластиката, 

медным концентрическим проводником, с наружной 

оболочкой из ПВХ пластиката

NAYY
Код ОКП: 35 3771

1 х 25 RE 12 189

1 х 25 RM 12 188

1 х 35 RE 12 .7 227

1 х 35 RM 13 .1 228

1 х 50 RE 14 .2 292

1 х 50 RM 14 .6 296

1 х 70 RM 16 .3 374

1 х 95 RM 18 .3 479

1 х 120 RM 19 .7 566

1 х 150 RM 21 .5 689

1 х 185 RM 23 .6 830

1 х 240 RM 26 .2 1036

1 х 300 RM 28 .7 1258

1 х 400 RM 32 .3 1612

1 х 500 RM 35 .7 1980

1 х 630 RM 39 .4 2429

1 х 800 RM 43 .4 2982

2 х 25 RE 22 671

2 х 35 RE 23 .5 808

2 х 50 RE 26 .6 1046

2 х 25 RM 22 .2 701

2 х 35 RM 24 .2 849

2 х 50 RM 27 .4 1108

2 х 70 RM 31 .4 1462

2 х 95 RM 35 .6 1892

2 х 120 RM 38 .6 2244

2 х 150 RM 42 .8 2777

2 х 185 RM 47 .2 3374

2 х 240 RM 53 4282

3 х 25 RE 22 .8 743

3 х 25 RM 23 .4 773

3 х 35 RE 24 .8 900

3 х 35 RM 25 .6 943

3 х 50 SM 26 .5 968

3 х 50 RE 28 .2 1169

3 х 70 SM 28 .9 1203

3 х 50 RM 29 1239

3 х 120 SM 36 1889

3 х 95 SM 33 .4 1596

3 х 150 SM 39 .8 2310

3 х 185 SM 44 .5 2864

3 х 240 SM 50 .3 3593

3 х 50SM+1х25RM 28 1088

3 х 70SM+1х35SM 31 .9 1412

3 х 95SM+1х50SM 36 .7 1853

3 х 120SM+1х70SM 39 .4 2210

3 х 150SM+1х70SM 44 .4 2697

3 х 185SM+1х95SM 48 .7 3293

3 х 

240SM+1х120SM

55 .5 4198

4 х 25 RE 24 .8 876

4 х 25 RM 25 .6 910

4 х 35 RE 27 .1 1072

4 х 35 RM 28 1121
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
/с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката/

4 х 50 RE 31 .3 1432

4 х 50 RM 32 .2 1514

4 х 50 SM 28 .5 1191

4 х 70 SM 32 .6 1557

4 х 95 SM 36 .5 2007

4 х 120 SM 40 2389

4 х 150 SM 45 3022

4 х 185 SM 49 .6 3660

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

4 х 240 SM 56 .3 4678

5 х 25 RE 27 .1 1032

5 х 25 RM 27 .9 1070

5 х 35 RE 30 .1 1291

5 х 35 RM 31 1349

5 х 50 RE 34 .3 1676

5 х 50 RM 35 .4 1773


