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ШНУРЫ АРМИРОВАННЫЕ

Шнуры армированные
ГОСТ 2824496

 
Область применения
Шнуры предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного 

назначения к электрической сети переменного тока до 16А и номинального напряжения до 250 В .
Шнуры соединительные (ШВВПВП, ПВСВП) армируются неразборной двухполюсной или трехполюс-

ной вилкой .
 Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150 .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение до 250 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации от –150С до +400С 

Стойкость к изгибу 10000 изгибов в месте ввода шнура

 в вилку 

Срок службы Не менее 6 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию

            Марка Конструкция 

ШВВПВП

ПВСВП

Изоляция: пластикат поливинилхлоридный;
Оболочка: пластикат поливинилхлоридный;
Вилка: пластикат поливинилхлоридный .
Изоляция: пластикат поливинилхлоридный;
Оболочка: пластикат поливинилхлоридный;
Вилка: пластикат поливинилхлоридный .

НОМЕНКЛАТУРА ПО ГОСТ 2824496

Код ОКП ШВВПВП – 34 6886 1210; ПВСВП – 34 6886 1330
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ШВВПВП2х0,50250122,51,7

ШВВПВП2х0,50250122,51,8

ШВВПВП2х0,752502661,5

ШВВПВП2х0,752502661,6 

ШВВПВП2х0,752502661,7

ШВВПВП2х0,752502661,8

ШВВПВП2х0,752502662,2

ШВВПВП2х0,752502663,0 

ШВВПВП2х0,752502663,5

ПВСВП2х0,75250М861,7

ПВСВП2х0,75250М862,2

ПВСВП2х0,75250М863,2

ПВСВП2х0,75250М863,5

ПВСВП2х0,75250М863,7

2х0,50

2х0,50

2х0,50

2х0,75

3х0,75 

3х0,75

3х1,00

2х0,75

2х0,75 

2х0,75

2x0,75

2x0,75

2x0,75

2x0,75

2x0,75

250

250

250

250

250 

250

250

250

250 

250

250

250

250

250

250

12

12

12

26

26 

26

26

26

26 

26

М8

М8

М8

М8

М8

2,5

2,5

2,5

6

6 

6

6

6

6 

6

6

6

6

6

6

1,1

1,7

1,8

1,5

1,6 

1,7

1,8

2,2

3,0 

3,5

1,7

2,2

3,2

3,5

3,7

42

57

59

71

74 

78

81

93

119 

135

124

152

209

226

237

Марка
шнура

Номиналь
ное напря

жение, В

Тип
вилки

Число и но
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сечение жил,
мм2

Мерная длина
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шнура, м
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ка, А

Расчетная
масса шнура,

кг/1000 шт.
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ШНУРЫ АРМИРОВАННЫЕ

Шнуры армированные неразборной штепсельной вилкой и переносной розеткой
ТУ 16505.63781

 
Область применения
Шнуры предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного 

назначения к электрической сети переменного тока до 16 А и номинального напряжения до 250 В .
Шнурыудлинители (ШВВПУП, ПВСУП) армируются неразборной двухполюсной или трехполюсной 

вилкой и штепсельной розеткой либо комплектуются сматывающим устройством с катушкой закрытого 
или открытого типа с одной или двумя розетками .

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150 .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение до 250 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации от –150С до +400С 

Стойкость к изгибу 10000 изгибов в месте ввода шнура

 в розетки

Срок службы Не менее 6 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года со дня ввода в эксплуатацию

НОМЕНКЛАТУРА ПО ТУ 16505.63781

ШВВПУП2х0,7563,53226

ШВВПУП2х0,756 5  3226

ШВВПУП2х0,75610 3226

 

ПВСУП2х0,7563,532М8

ПВСУП2х0,7561632М8

ПВСУП2х0,7562532М8

ПВСУП2х0,756532М8

ПВСУП2х0,7561032М8

34 6887 0511 
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Марка
шнура

Число и 
номиналь

ное сечение 
жил, мм2

Код ОКП,
№ серти

фиката

Мерная длина
армированного

шнура, м

Номиналь-
ная токовая 
нагрузка, А

Расчетная
масса шнура,

кг/1000 шт.

            Марка Конструкция 

ШВВПУП

ПВСУП

Изоляция: пластикат поливинилхлоридный;
Оболочка: пластикат поливинилхлоридный;
Вилка: пластикат поливинилхлоридный;
Розетка: пластикат поливинилхлоридный .
Изоляция: пластикат поливинилхлоридный;
Оболочка: пластикат поливинилхлоридный;
Вилка: пластикат поливинилхлоридный;
Розетка: пластикат поливинилхлоридный .

Тип шнура/
удлинителя


