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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из сшитого полиэтилена, пожаробезопасные/ 

Кабели силовые с  изоляцией из сшитого полиэтилена,
не распространяющие горение и огнестойкие
ТУ 16.К71-341-2004

Область применения     
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в сетях на номинальное пере-

менное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц, применяемые при стационарной прокладке внутри и вне гермозоны 
АС . Кабели предназначены для эксплуатации в системах АС классов 2 и 3 по классификации ОПБ 88/97 
(ПНАЭ Г-01-011)[1] . Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 .

Номинальное напряжение 1 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля  от –50°С до +60°С

 с ПЭ обол .

 (от –50°С до +50°С)

 ПВХ обол .

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98% 

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева –15°С 

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90°С 

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме

(или режиме перегрузки) +130°С 

Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля                    

при коротком замыкании                                                                                                       450°С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С (4 с) 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке

– одножильного кабеля 10 диам . кабеля

– многожильного кабеля 7,5 диам . кабеля

Срок службы, не менее 40 лет 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года 

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Марка 
кабеля

Наименование кабеля Основная область 
применения

Класс пожарной 
опасности

ПвПнг(А)-
HF

Медная жила, изоляция из сшитого по-
лиэтилена, заполнение в многожильных 
кабелях из композиции, не содержащей 
галогенов . Оболочка из композиции, не 
содержащей галогенов

Для стационарной про-
кладки внутри гермозоны 
АС

П1 .7 .1 .2

ПвПнг(А)-
FRHF

То же с термическим барьером из слюдо-
содержащей ленты поверх медной жилы

То же, но для электриче-
ских цепей, сохраняющих 
работоспособность при 
пожаре

П1 .4 .1 .2

ПвВнг(А)-
FRLS

Медная жила, термический барьер из 
слюдосодержащей ленты, изоляция из 
сшитого полиэтилена, заполнение и обо-
лочка из поливинилхлоридного пластика-
та пониженной пожароопасности

Для стационарной про-
кладки вне гермозоны АС, 
для электрических цепей, 
сохраняющих работоспо-
собность при пожаре

П1 .4 .2 .2

Индекс (А) означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р 
МЭК 332-3-96 . ТПЖ должны соответствовать классу 1 или 2 по ГОСТ 22483-77 .
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Таблица Б . 1 Расчетный наружный диаметр и расчетная масса кабеля

Число и номи-

нальное сече-

ние жил,мм2

Марка кабеля

ПвПнг(А)-HF ПвПнг(А)-FRHF ПвВнг(A)-FRLS

Наружный 

диаметр, мм

Расчетная масса 

1 км кабеля, кг

Наружный 

диаметр, мм

Расчетная масса 1 

км кабеля, кг

Наружный 

диаметр, мм

Расчетная масса 

1 км кабеля, кг

1x1,5 9,4 121 10,5 146 11,5 178

1x2,5 9,8 137 10,9 163 11,9 197

1x4 10,3 160 11,4 187 12,4 221

1x6 10,8 187 11,9 215 12,9 251

1x10 11,6 238 12,7 268 13,7 307

1x16 12,5 310 13,6 341 14,6 383

1x25 14,8 452 15,9 490 16,9 543

1x35 15,9 566 17,0 606 18,0 663

1x50 17,5 738 18,6 781 19,6 844

1x70 18,4 941 19,6 986 20,6 1052

1x95 20,0 1201 21,2 1249 22,2 1321

1x120 21,6 1465 22,7 1517 23,7 1593

1x150 23,7 1790 25,2 1871 26,2 1956

1x185 26,2 2191 27,7 2285 28,5 2362

1x240 29,0 2786 30,2 2854 31,0 2937

3x1,5 12,6 236 15,0 314 16,0 365

3x2,5 13,4 287 15,9 369 16,9 423

3x4 14,5 355 16,9 443 17,9 500

3x6 15,6 441 18,0 533 19,0 595

3x10 17,3 601 19,7 702 20,7 771

3x16 19,3 827 21,7 939 22,7 1015

3x25 24,5 1287 27,0 1426 28,0 1522

3x35 23,0 1370 26,0 1527 27,0 1628

3x50 26,1 1869 29,4 1991 30,0 2053

3x70 29,3 2521 32,2 2625 33,0 2706

3x95 32,6 3269 36,0 3386 36,4 3510

3x120 36,5 4102 39,4 4232 40,0 4291

3x150 40,8 5084 43,3 5227 44,0 5294

 3x185 44,6 6171 47,8 6325 48,0 6444

3x240 50,6 7888 53,2 8204 54,0 8346

4x1,5 13,3 269 16,0 360 17,0 414

4x2,5 14,3 332 17,0 428 18,0 486

4x4 15,4 418 18,1 521 19,1 583

4x6 16,6 526 19,3 635 20,3 702

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из сшитого полиэтилена, пожаробезопасные/ 

Наименова-

ние жилы

Число 

жил

Номилаьное сечение жилы, мм2

круглая секторная

однопрово-

лочная

1, 3-5 1,5-16 –

многопрово-

лочная

1 25-240 –

3-5 25-50 35-240

Кабели имеют жилы равного сечения . Допускается изготовление 4-жильных кабелей с жилами меньшего 
сечения . Изоляция нулевых жил – голубая, жил заземления – зелено-желтая .

ПвПнг(А)-HF 35 3381 0300

ПвПнг(А)-FRHF 35 3381 0400

ПвВнг(А)-FRLS 35 3381 0500

Код ОКП
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Число и номи-

нальное сече-

ние жил,мм2

Марка кабеля

ПвПнг(А)-HF ПвПнг(А)-FRHF ПвВнг(A)-FRLS

Наружный 

диаметр, мм

Расчетная масса 

1 км кабеля, кг

Наружный 

диаметр, мм

Расчетная масса

1 км кабеля, кг

Наружный 

диаметр, мм

Расчетная масса 

1 км кабеля, кг

4x35 25,0 1751 27,4 1900 28,4 2016

4x50 28,7 2416 31,3 2549 32,1 2630

4x70 32,2 3247 36,1 3465 36,1 3522

4x95 36,2 4314 39,8 4522 39,7 4585

4x120 40,0 5375 43,3 5558 . 44,0 5628

4x150 45,0 6620 48,3 6889 48,7 6943

4x185 50,0 8136 53,1 8408 53,5 8468

4x240 56,0 10383 58,8 10682 59,2 10750

5x1,5 14,1 307 17,1 414 18,1 473

5x2,5 15,2 383 18,2 497 19,2 560

5x4 16,5 488 19,5 610 20,5 678

5x6 17,8 620 20,9 751 21,9 824

5x10 20,0 870 23,0 1014 24,4 1120

5x16 22,6 1226 26,0 1413 27,0 1505

5x25 29,4 1963 32,5 2169 33,3 2266

5x35 30,0 2218 32,7 2431 33,5 2541

5x50 34,1 2949 38,0 3319 38,4 3409

5x70 39,9 4051 43,0 4425 43,6 4556

5x95 45,0 5336 48,6 5540 49,0 5920

5x120 50,6 6606 53,7 6898 54,1 7300

5x150 56,4 8227 59,5 8527 59,9 8977

5x185 61,9 10258 65,0 10410 65,4 10825

5x240 69,7 13121 72,8 13554 73,4 13801

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из сшитого полиэтилена, пожаробезопасные/ 


