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ПРОВОДА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
/кроссовый станционный с изоляцией из ПВХ пластиката/

Провод кроссовый станционный с изоляцией
из поливинилхлоридного пластиката  
ТУ 16.К718090

Область применения
Для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном на-

пряжении до 120 В .

Основные  технические и эксплуатационные характеристики

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля:  от–10 до +50°С 

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98% 

Минимальная температура при изгибе кабелей –5°С 

Срок службы 5 лет 

Гарантийный срок эксплуатации  3 года

             Марка Конструкция Условия эксплуатации

ПСКВ Нестационарные включения в телефон-
ных станциях 

На медные токопроводящие жилы наложена 
ПВХ изоляция различного цвета, изолирован-
ные жилы скручены между собой 

Марка кабеля количество
и диаметр

проволок, мм

диаметр
проводника, 

мм

Диаметр по изо-
ляции, мм

Максимальный на-
ружный диаметр 

кабеля, мм

Расчетная масса кабе-
ля, кг/км

Конструкция внутреннего прово-
дника

ПКСВ 2х0,50 0,50 1,1+0,1 2,8 6,3 

  3х0,50 0,50 1,1+0,1 3,0 8,5 

  4х0,50 0,50 1,1+0,1 3,4 11,3

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К718090
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