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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

1. Жилы: однопроволочный или многопроволочный, медный или алюминиевый про-
водник; сечение: 4–240 мм2. Класс жилы 1 или 2 по ГОСТ 22483-77

2. Изоляция из силанольносшитого полиэтилена
3. Поясная изоляция из ПВХ пластиката или полиэтилена
4. Оболочка из ПВХ пластиката или полиэтилена
*    Для кабелей типа БбШв или БбШп поверх поясной изоляции должен быть наложен защитный покров 

по ГОСТ 700672 (ленточная броня).

Кабели силовые с изоляцией из силаноль-
носшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ
ТУ 16.К7127798

Область применения
Предназначены для передачи и распределения 

электрической энергии в стационарных установках при 
переменном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц в сетях с 
изолированной или заземленной нейтралью.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение  1 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля:
	 - с оболочкой и шлангом из ПВХ
	 - с оболочкой из полиэтилена
	 - с оболочкой из ПВХ пониженной пожароопасности

от -50°С до +50°С
от -60°С до +50°С
от -40°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)  98%

Минимальная температура прокладки кабеля 
	 - без предварительного подогрева
	 - для ПвБбШп, АПвБбШп, ПвБбШп(г), АПвБбШп(г)

 
-15°С
-20°С

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил  +90°С

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном 
режиме (или режиме перегрузки)

1+30°С, но не более 1000 ч 
за весь срок службы

Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при 
коротком замыкании

+400°С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании  +250°С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке  7,5 диам. кабеля

Срок службы не менее  30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля  5 лет

ПвВГ
АПвВГ

Жилы – однопроволочный или многопроволоч-
ный медный (ПвВГ) или алюминиевый (АПвВГ) 
проводник;
Изоляция – силанольносшитый полиэтилен;
Поясная изоляция – ПВХ пластикат;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат.

Для прокладки одиночных кабель-
ных линий в кабельных сооруже-
ниях, помещениях при отсутствии 
опасности механических повреж-
дений.

            Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

Условные обозначения: А – алюминиевая жила (без обозначения – медная жила); ВГ – оболочка из поливинилхлоридного пла-
стиката; Пв – изоляция из сшитого полиэтилена; Бб – бронированный; Шп – оболочка из полиэтилена по броне; Шв – оболочка из 
поливинилхлоридного пластиката по броне. Индекс LS означает низкое дымо и газовыделение. Индекс (А) в марках означает, что 
кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ РМЭК 332396; (г) – наличие водоблокирующих элементов 
в конструкции кабеля.

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

с алюминиевыми жилами

Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией 

из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, 

с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

АПвБбШв-1
Код 353781

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К7127798

4 х 4 (ож)* 17.1 447

4 х 6 (ож)* 18.4 514

4 х 10 (ож)* 20.3 632

4 х 16 (ож)* 22.5 786

4 х 25 26.2 1050

4 х 25 (ож)* 26.7 1080

4 х 25* 27.3 1107

4 х 35 28.2 1234

4 х 35 (ож)* 29 1287

4 х 35* 29.7 1329

4 х 50 31.6 1536

4 х 50 (ож)* 32.8 1650

* с круглой жилой.

Марка Конструкция Условия эксплуатации

ПвВнг(А)LS
АПвВнг(А)LS

Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный 
(ПвВнг(А) – LS) или алюминиевый (АПвВнг(А) – LS) прово-
дник;
Изоляция – силанольносшитый полиэтилен;
Поясная изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожа-
роопасности, стеклослюденитовая лента;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожа-
роопасности.

Для групповой прокладки 
в кабельных сооружениях 
при отсутствии опасности 
механических поврежде-
ний.

ПвБбШв
АПвБбШв

Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный 
(ПвБбШв) или алюминиевый (АПвБбШв) проводник;
Изоляция – силанольносшитый полиэтилен;
Поясная изоляция – ПВХ пластикат;
Броня – из двух стальных оцинкованных лент;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат.

Для прокладки в земле 
(траншеях), за исключе-
нием пучинистых и про-
садочных грунтов, и для 
прокладки одиночных ка-
бельных линий в кабельных 
сооружениях.

ПвБбШп
АПвБбШп

ПвБбШп(г)
АПвБбШп(г)

Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный 
(ПвБбШп) или алюминиевый (АПвБбШп) проводник;
Изоляция – силанольносшитый полиэтилен;
Поясная изоляция – из полиэтилена или ПВХ пластиката;
Броня – из двух стальных оцинкованных лент;
Наружная оболочка из полиэтилена.

Для прокладки в земле 
(траншеях), за исключени-
ем пучинистых и просадоч-
ных грунтов.	

ПвБбШнг(А)LS
АПвБбШнг(А)LS

Жилы – однопроволочный медный (ПвБбШнг(А)LS) или 
алюминиевый (АПвБбШнг(А)-LS) проводник;
Изоляция – силанольносшитый полиэтилен;
Поясная изоляция – из ПВХ пластиката пониженной по-
жароопасности, стеклослюденитовая лента;
Броня – из двух стальных оцинкованных лент;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожа-
роопасности.

Для групповой прокладки 
в кабельных сооружениях, 
помещениях.
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

4 х 50* 33.1 1659

4 х 70 35.2 1938

4 х 95 38.6 2342

4 х 120 42.1 2810

4 х 150 46.3 3414

4 х 185 50.3 4046

4 х 240 56.2 4969

5 х 4 (ож)* 18.2 497

5 х 6 (ож)* 19.6 575

5 х 10 (ож)* 21.7 716

5 х 16 (ож)* 24.7 922

5 х 25 (ож)* 28.8 1241

5 х 25* 29.5 1272

5 х 35 (ож)* 31.4 1484

5 х 35* 32.2 1532

5 х 50 (ож)* 36.1 1958

5 х 50* 36.4 1967

5 х 70 38.7 2299

5 х 95 43.9 2893

5 х 120 48.8 3496

5 х 150 54.2 4225

5 х 185 59.9 5045

5 х 240 67.6 6286

Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией 

из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, 

с наружной оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной пожароопасности

АПвБбШнг(А)-LS-1
Код 353781

4 х 4 (ож)* 18.1 534

4 х 6 (ож)* 19.4 610

4 х 10 (ож)* 21.3 739

4 х 16 (ож)* 23.5 905

4 х 25 26.9 1147

4 х 25 (ож)* 27.7 1230

4 х 25* 28.3 1263

4 х 35 28.9 1341

4 х 35 (ож)* 30.2 1470

4 х 35* 30.9 1518

4 х 50 32.5 1679

4 х 50 (ож)* 34.1 1870

4 х 50* 34.3 1880

4 х 70 36.1 2096

4 х 95 39.5 2514

4 х 120 42.9 3014

4 х 150 47.2 3616

4 х 185 51.4 4332

4 х 240 57.3 5289

5 х 4 (ож)* 19.2 590

5 х 6 (ож)* 20.6 678

5 х 10 (ож)* 22.7 828

5 х 16 (ож)* 25.7 1055

5 х 25 (ож)* 30.1 1426

5 х 25* 30.8 1464

5 х 35 (ож)* 32.6 1687

5 х 35* 33.5 1745

5 х 50 (ож)* 37.4 2204

5 х 50* 37.6 2215

5 х 70 42.2 2556

5 х 95 46.9 3139

5 х 120 50.5 3667

5 х 150 55.9 4492

5 х 185 60.4 5260

5 х 240 67.6 6555

Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией 

из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, 

с наружной оболочкой из полиэтилена

АПвБбШп-1
Код 353781

4 х 16 (ож)* 24.1 779

4 х 25 26 940

4 х 35 28 1116

4 х 50 31.4 1401

4 х 70 35.2 1780

4 х 95 38.6 2166

4 х 120 42.1 2622

4 х 150 46.5 3182

4 х 185 50.5 3808

4 х 240 56.6 4700

5 х 4 (ож)* 18.1 472

5 х 6 (ож)* 19.4 544

5 х 10 (ож)* 21.6 675

5 х 16 (ож)* 24.3 852

5 х 25 (ож)* 28.5 1138

5 х 25* 29.2 1163

5 х 35 (ож)* 31.1 1356

5 х 35* 31.9 1398

5 х 50 (ож)* 36 1785
* с круглой жилой.
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

5 х 50* 36.3 1792

5 х 70 38.7 2205

5 х 95 43.9 2786

5 х 120 49 3381

5 х 150 54.4 4097

5 х 185 60.3 4909

5 х 240 67.2 6001

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией 
из силанольносшитого полиэтилена и наружной 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

АПвВГ-1
Код 353781

3 х 25+1х16* 22.2 626

3 х 35+1х16* 25 776

3 х 50+1х25* 28.2 1006

3 х 70+1х35* 33.1 1322

3 х 95+1х50* 36.3 1667

3 х 120+1х70* 40.6 2069

3 х 150+1х70* 43.6 2453

3 х 185+1х95* 47.8 2986

3 х 240+1х120* 52.2 3674

4 х 16 (ож)* 21 561

4 х 25 (ож) 23.1 699

4 х 25 24.8 758

4 х 25 (ож)* 25.2 811

4 х 35 (ож) 25.5 873

4 х 25* 25.8 832

4 х 35 26.8 918

4 х 35 (ож)* 27.4 987

4 х 35* 28.2 1027

4 х 50 (ож) 28.4 1081

4 х 50 30.2 1174

4 х 50 (ож)* 31.3 1313

4 х 50* 31.5 1318

4 х 70 (ож) 31.7 1377

4 х 70 33.4 1493

4 х 95 (ож) 35.4 1782

4 х 95 37.2 1882

4 х 120 (ож) 38.8 2197

4 х 120 40.7 2311

4 х 150 (ож) 42 2593

4 х 150 44.9 2835

4 х 185 (ож) 46.3 3197

4 х 185 48.9 3428

4 х 240 (ож) 51.8 4020

4 х 240 54.4 4219

5 х 25* 28 946

5 х 35* 30.7 1158

5 х 50* 34.9 1515

5 х 70 37.3 1908

5 х 95 42.5 2444

5 х 120 47.4 2986

5 х 150 52.8 3655

5 х 185 58.5 4424

5 х 240 66.2 5586

Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией 
из силанольносшитого полиэтилена, с наружной 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности

АПвВнг(А)-LS-1

4 х 4 (ож)* 16.9 357

4 х 6 (ож)* 18.2 407

4 х 10 (ож)* 20.1 512

4 х 16 (ож)* 22.3 651

4 х 25 25.7 896

4 х 25 (ож)* 26.5 922

4 х 25* 27.1 946

4 х 35 27.7 1070

4 х 35 (ож)* 29 1130

4 х 35* 29.7 1169

4 х 50 31.3 1369

4 х 50 (ож)* 32.9 1480

4 х 50* 33.1 1488

4 х 70 34.9 1749

4 х 95 38.3 2131

4 х 120 41.7 2594

4 х 150 46 3154

4 х 185 50.2 3824

4 х 240 56.1 4721

5 х 4 (ож)* 18 389

5 х 6 (ож)* 19.4 459

5 х 10 (ож)* 21.5 584

5 х 16 (ож)* 24.5 772

5 х 25 (ож)* 28.9 1086

5 х 25* 29.6 1115

5 х 35 (ож)* 31.4 1317

5 х 35* 32.3 1362

5 х 50 (ож)* 36.2 1768

* с круглой жилой.
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5 х 50* 36.4 1777

5 х 70 41 2118

5 х 95 45.7 2647

5 х 120 49.3 3134

5 х 150 54.3 3840

5 х 185 59.2 4613

5 х 240 65.4 5650

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

с медными жилами

Кабель с медными жилами с изоляцией 
из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, 

с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

ПвБбШв-1
Код 35 3381

3 х 10*+1х10 (ож)* 20.8 937

3 х 16*+1х16* 24.1 1301

3 х 25+1х16* 24.6 1488

3 х 25*+1х16* 27.8 1724

3 х 35+1х25* 26.6 1907

3 х 35+1х16* 29.7 2059

3 х 50+1х25* 30.1 2433

3 х 70+1х35* 34.7 3253

3 х 95+1х50* 37.1 4155

3 х 120+1х70* 40.8 5179

3 х 150+1х70* 46.3 6261

3 х 185+1х95* 50.5 7619

3 х 240+1х120* 56.8 9629

4 х 4 (ож)* 17.1 549

4 х 6 (ож)* 18.4 667

4 х 10 (ож)* 20.3 889

4 х 16 (ож)* 22.5 1194

4 х 16* 23.3 1216

4 х 25 26.2 1658

4 х 25 (ож)* 26.7 1722

4 х 25* 27.3 1731

4 х 35 28.2 2085

4 х 35 (ож)* 29 2165

4 х 35* 29.7 2203

4 х 50 31.6 2751

4 х 50 (ож)* 32.8 2939

4 х 50* 33.1 2907

4 х 70 35.2 3640

4 х 95 38.6 4669

4 х 120 42.1 5749

4 х 150 46.3 7079

4 х 185 50.3 8566

4 х 240 56.2 10833

5 х 4 (ож)* 18.2 625

5 х 6 (ож)* 19.6 766

5 х 10 (ож)* 21.7 1037

5 х 16 (ож)* 24.7 1432

5 х 16* 25.5 1457

5 х 25 (ож)* 28.8 2045

5 х 25* 29.5 2053

5 х 35 (ож)* 31.4 2580

5 х 35* 32.2 2624

5 х 50 33.8 3320

5 х 50 (ож)* 36.1 3569

5 х 50* 36.4 1967

5 х 70 38.7 4426

5 х 95 43.9 5801

5 х 120 48.8 7169

5 х 150 54.2 8807

5 х 185 59.9 10696

5 х 240 67.6 13616

Кабель с медными жилами с изоляцией 
из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, 

с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности

ПвБбШнг(А)-LS-1
Код 35 3381

3 х 25+1х16* 24.2 1601

3 х 35+1х25* 26.2 2034

3 х 50+1х25* 29.9 2606

3 х 70+1х35* 34.1 3426

3 х 70+1х35 33.9 3433

3 х 95+1х50* 36.9 4384

3 х 95+1х50 37.8 4437

3 х 120+1х70* 40.6 5464

3 х 120+1х70 41.1 5501

3 х 150+1х70 45.9 6575

3 х 150+1х70* 46 6571

3 х 185+1х95 49.8 7977

3 х 185+1х95* 50.2 7978

3 х 240+1х120 56.1 10100

3 х 240+1х120* 56.7 10109

4 х 4 (ож)* 18.1 636

4 х 6 (ож)* 19.4 764

4 х 10 (ож)* 21.3 996

4 х 16 (ож)* 23.5 1313

4 х 16* 24.3 1343

* с круглой жилой.
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

4 х 25 26.9 1754

4 х 25 (ож)* 27.7 1873

4 х 25* 28.3 1887

4 х 35 28.9 2193

4 х 35 (ож)* 30.2 2348

4 х 35* 30.9 2393

4 х 50 32.5 2895

4 х 50 (ож)* 34.1 3159

4 х 50* 34.3 3128

4 х 70 36.1 3797

4 х 95 39.5 4841

4 х 120 42.9 5953

4 х 150 47.2 7281

4 х 185 51.4 8852

4 х 240 57.3 11153

5 х 4 (ож)* 19.2 717

5 х 6 (ож)* 20.6 869

5 х 10 (ож)* 22.7 1149

5 х 16 (ож)* 25.7 1565

5 х 16* 26.5 1597

5 х 25 (ож)* 30.1 2229

5 х 25* 30.8 2244

5 х 35 (ож)* 32.6 2784

5 х 35* 33.5 2838

5 х 50 (ож)* 37.4 3815

5 х 50* 37.6 3775

5 х 50 38.1 3573

5 х 70 42.2 4683

5 х 95 46.9 6047

5 х 120 50.5 7341

5 х 150 55.9 9073

5 х 185 60.4 10911

5 х 240 67.6 13884

Кабель с медными жилами с изоляцией 
из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, 

с наружной оболочкой из полиэтилена

ПвБбШп-1
Код 35 3381

4 х 25 26 1548

4 х 35 28 1967

4 х 50 31.4 2616

4 х 70 35.2 3481

4 х 95 38.6 4493

4 х 120 42.1 5561

Кабель с медными жилами с изоляцией 
из силанольносшитого полиэтилена и наружной 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

ПвВГ-1
Код 353381

1 х 16* 9.4 213

1 х 25* 10.9 317

1 х 35* 11.9 403

1 х 50* 13.4 545

1 х 70* 15.2 764

1 х 95* 17.1 1007

1 х 120* 18.7 1262

1 х 150* 20.9 1562

1 х 185* 22.9 1915

1 х 240* 25.8 2471

3 х 25+1х16* 22.2 1179

3 х 35+1х16* 25 1512

3 х 50+1х25* 28.2 2070

3 х 70+1х35* 33.1 2811

3 х 95+1х50* 36.3 3716

3 х 120+1х70* 40.6 4698

3 х 150+1х70* 43.6 5627

3 х 185+1х95* 47.8 6958

3 х 240+1х120* 52.2 8806
* с круглыми жилами

4 х 150 46.5 6847

4 х 185 50.5 8329

4 х 240 56.6 10564

5 х 4 (ож)* 18.1 600

5 х 6 (ож)* 19.4 736

5 х 10 (ож)* 21.6 996

5 х 16 (ож)* 24.3 1362

5 х 16* 25.1 1381

5 х 25 (ож)* 28.5 1942

5 х 25* 29.2 1943

5 х 35 (ож)* 31.1 2453

5 х 35 31.9 2490

5 х 50* 34.2 3268

5 х 50 (ож)* 36 3397

5 х 50* 36.3 3352

5 х 70 38.7 4332

5 х 95 43.9 5694

5 х 120 49 7055

5 х 150 54.4 8678

5 х 185 60.3 10559

5 х 240 67.2 13332
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

4 х 16 (ож)* 21 968

4 х 16* 21.7 988

4 х 25 (ож) 23.1 1299

4 х 25 24.8 1366

4 х 25 (ож)* 25.2 1453

4 х 25* 25.8 1456

4 х 35 (ож) 25.5 1703

4 х 35 26.8 1769

4 х 35 (ож)* 27.4 1864

4 х 35* 28.2 1901

4 х 50 (ож) 28.4 2206

4 х 50 30.2 2390

4 х 50 (ож)* 31.3 2602

4 х 50* 31.5 2567

4 х 70 33.4 3195

4 х 95 37.2 4209

4 х 120 40.7 5250

4 х 150 44.9 6500

4 х 185 48.9 7948

4 х 240 54.4 10084

5 х 4 (ож)* 16.3 452

5 х 6 (ож)* 17.6 574

5 х 10 (ож)* 20.2 831

5 х 16 (ож)* 22.7 1166

5 х 16* 23.9 1199

5 х 25 (ож)* 27.3 1731

5 х 25* 28 1726

5 х 35 (ож)* 29.9 2220

5 х 35* 30.7 2250

5 х 50 32.4 2980

5 х 50 (ож)* 34.6 3123

5 х 50* 34.9 3076

5 х 70 37.3 4035

5 х 95 42.5 5353

5 х 120 47.4 6660

5 х 150 52.8 8236

5 х 185 58.5 10075

5 х 240 66.2 12916

Кабель с медными жилами с изоляцией из силанольносши-
того полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхло-

ридного пластиката пониженной пожароопасности

ПвВнг(А)-LS-1
Код 353381

3 х 25+1х16* 22.6 1353

3 х 35+1х25* 25 1789

3 х 50+1х25* 28.7 2322

3 х 70+1х35* 32.9 3097

3 х 95+1х50* 35.7 4028

3 х 120+1х70* 39.4 5069

3 х 150+1х70* 44.4 6071

3 х 185+1х95* 49 7482

3 х 240+1х120* 55.5 9547

4 х 4 (ож)* 16.9 459

4 х 6 (ож)* 18.2 560

4 х 10 (ож)* 20.1 769

4 х 16 (ож)* 22.3 1059

4 х 16* 23.1 1078

4 х 25 25.7 1504

4 х 25 (ож)* 26.5 1564

4 х 25* 27.1 1571

4 х 35 27.7 1921

4 х 35 (ож)* 29 2007

4 х 35* 29.7 2043

4 х 50 31.3 2584

4 х 50 (ож)* 32.9 2769

4 х 50* 33.1 2736

4 х 70 34.3 3451

4 х 95 38.3 4458

4 х 120 41.7 5533

4 х 150 46 6819

4 х 185 50.2 8345

4 х 240 56.1 10585

5 х 4 (ож)* 18 517

5 х 6 (ож)* 19.4 651

5 х 10 (ож)* 21.5 905

5 х 16 (ож)* 24.5 1282

5 х 16* 25.3 1303

5 х 25 (ож)* 28.9 1890

5 х 25* 29.6 1895

5 х 35 (ож)* 31.4 2413

5 х 35* 32.3 2455

5 х 50 (ож)* 36.2 3379

5 х 50* 36.4 3337

5 х 50 36.9 3181

5 х 70 41 4244

5 х 95 45.7 5556

5 х 120 49.3 6807

5 х 150 54.3 8421

5 х 185 59.2 10264

5 х 240 65.4 12981
* с круглыми жилами
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

Кабели силовые с изоляцией
из силанольносшитого полиэтилена
бронированные стальными оцинкованными проволоками
на напряжение 1 кВ
ТУ 3530-043-05755714-2008

Область применения
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при 

переменном напряжении 1 кВ частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Кли-
матическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в земле.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение	  1 кВ	

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	  от –50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)	  98%	

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	  –20°С	

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил	  90°С	

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме	 +130°С не более

(или режиме перегрузки)	 1000 ч за срок службы

Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля

при коротком замыкании	  +400°С	

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании	  +250°С	

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке	  7,5 диам. кабеля	

Срок службы не менее	  30 лет	

Гарантийный срок эксплуатации кабеля	  5 лет

Марка кабеля Наименование кабеля Основная область применения Класс 

пожарной 

опасности
с медными 

жилами

с алюминие-

выми жилами

ПвКШп АПвКШп Кабели с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, бронированные 

стальными оцинкованными про-

волоками, с защитным шлангом 

из полиэтилена.

Для прокладки в земле (в траншеях), где 

возможны осевые и радиальные механиче-

ские воздействия на кабель (в сейсмически 

активных районах, в насыпных и болотистых 

группах). Кабели могут быть проложены без 

ограничения разности уровней по трассе про-

кладки, в т. ч. вертикальных участках.

О2.7.1.3

ПвКШп(г) АПвКШп(г) То же, с добавлением водоблоки-

рующих нитей и лент.

То же, но во влажных и заболоченных почвах, 

а также для прокладки через несудоходные 

реки и озера.

О2.7.1.3

Кабели изготавливаются 4- и 5-жильными с токопроводящими жилами 16–240 мм2. В пятижильных кабе-
лях все жилы имеют равное сечение. В четырехжильных кабелях допускается одна жила меньшего сечения. 
Токопроводящие жилы соответствуют классу 1 или 2 по ГОСТ 22483-77 в соответствии с таблицей.

 

Наименование жилы

Номинальное сечение жил, мм2

круглой секторной

медной алюминиевой медной алюминиевой

однопроволочная 16–50 16–50 25–50 25–240

многопроволочная 16–50 25–50 25–240 25–240
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ   
/с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ/ 

Расчетные диаметры и массы кабелей

Марка  кабеля Число и номинальное 

сечение жил, мм2

Расчетный диаметр 

кабеля, мм

Масса 1 км кабеля, кг

с алюминиевыми 

жилами

с медными жилами

АПвКШп,  ПвКШп

4х16 25 1128 1575

4х25 29 1506 2130

4х35 31 1777 2650

4х50 32 2023 3239

4х70 37 2520 4225

4х95 40 3300 5635

4х120 45 3955 6904

4х150 50 5217 8724

4х185 55 5819 11457

4х240 63 8098 13971

5х16 27 1262 1833

5х25 31 1711 2491

5х35 35 2273 3365

5х50 38 2650 4170

5х70 44 3663 5790

5х95 51 4850 7758

5х120 56 5711 9385

5х150 64 7754 12335

5х185 70 9081 14731

5х240 79 11866 19196

АПвКШп(г), ПвКШп(г)

4х16 25 1103 1557

4х25 27 1280 1888

4х35 29 1495 2346

4х50 33 2055 3271

4х70 38 2547 4252

4х95 41 3342 6047

4х120 46 4000 7338

4х150 51 5098 8772

4х185 59 6907 11540

4х240 64 8080 14074

5х16 28 1262 1800

5х25 30 1613 2373

5х35 34 2177 3240

5х50 39 2677 4196

5х70 45 3758 5884

5х95 52 4904 7812

5х120 57 5785 9459

5х150 64 7845 12426

5х185 70 9060 14710

5х240 80 12000 19334


