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ПГВА
Провод повышенной гибкости с медной жи-
лой, с изоляцией из поливинилхлоридного 
пластиката, одножильный
ТУ 16.К17-021-94
Коды ОКП: 35 8412  01

Область применения
Провода марки ПГВА, предназначены для соединения 
автотракторного электро оборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В .
Провода не распространяют горение . 

ПРОВОДА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
/провода автотракторные/

Основные технические и эксплуатационные характеристики 

Температура эксплуатации проводов ПГВА от - 50 °С до + 80 °С

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 
постоянному току, пересчитанное на 1 км длины прово-
да и температуру 20°С, соответствует:

– при приемке и поставке – значениям, ука-
занным в таблице;
– к концу периода эксплуатации и хране-
ния – не более 120 % значений, указанных 
таблице .

Провода  выдерживают испытание переменным напря-
жением частоты 50 Гц после выдержки в воде:

– при приемке и поставке – по категории 
ЭИ-1 ГОСТ 23286-78;
– к концу периода эксплуатации и хранения 
– 1000 В .

Провода стойкие к воздействию дизельного топлива, 
масла и бензина .

Провода стойкие к растрескиванию .

Провода стойкие к воздействию монтажных и эксплуа-
тационных изгибов .

Радиус изгиба не менее десяти максимальных на-
ружных диаметров провода при температуре не ниже  
минус 30°С .

Минимальная наработка проводов в режимах и услови-
ях, допускаемых настоящими техническими условиями

не менее 20000 ч при 70°С .

Строительная длина проводов – не менее 100 м, для сечений 0,2-25 мм2;
– не менее 50 м, для сечений  35-95 мм2 .

Поставка проводов на деревянных барабанах или в бухтах . Мас-
са бухты не более 25 кг .

Гарантийный срок эксплуатации проводов 3 года со дня ввода в эксплуатацию

Срок службы проводов не менее 10 лет .

Марка Конструкция Условия эксплуатации

ПГВА Токопроводящая жила – медная, многопро-
волочная, не ниже 3 класса по ГОСТ 22483 .
Изоляция – из поливинилхлоридного пла-
стиката, различных цветов . Изоляция прово-
дов имеет сплошную или комбинированную 
расцветку, которая оговаривается в заказе . 
При отсутствии в заказе указания об опреде-
ленных цветах допускается поставка провода 
любой расцветки .

1 .  Монтажные и эксплуатационные изги-
бы с радиусом изгиба не менее десяти на-
ружных диаметров провода допускаются 
при температуре не ниже минус 30 0С .
2 . Перед переработкой провода должны 
быть выдержаны в нормальных климати-
ческих условиях по  ГОСТ 20 .57 .406-81 не 
менее 24 часов .
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Номинальное 
сечение токо-
проводящей 

жилы, мм2

Максималь-
ный  наруж-

ный диаметр, 
мм

Расчётная 
масса, кг/км

Электриче-
ское сопро-

тивление, Ом, 
не более

0,50 2,3 9 9

0,75 2,6 12 12

1,00 2,7 15 15

1,50 3,0 21 21

2,50 3,8 32 32

4,00 4,5 50 50

6,00 5,3 70 70

10,00 6,7 117 117

ПРОВОДА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
/провода автотракторные/

Номинальное 
сечение токо-
проводящей 

жилы, мм2

Максималь-
ный  наруж-

ный диаметр, 
мм

Расчётная 
масса, кг/км

Электриче-
ское сопро-

тивление, Ом, 
не более

16,00 8,6 182 182

25,00 10,8 273 273

35,00 11,6 385 385

50,00 14,9 526 526

70,00 16,9 734 734

95,00 18,3 1003 1003


