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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Кабели для сигнализации и блокировки
с полиэтиленовой изоляцией
в пластмассовой оболочке 
ГОСТ Р 5131299

Область применения

Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжением 380 В переменного тока частотой 
50 Гц или 700 В постоянного тока .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение:

– переменного тока

– постоянного тока

380 В

700 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля:

– для кабелей с наружной оболочкой или шлангом из полиэтилена

– для кабелей с наружной оболочкой или шлангом из ПВХ пластиката

от –50°С до +60°С

от –40°С до +60°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подо-

грева: 

– для небронированных кабелей

– для бронированных кабелей

–15°С

–10°С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

– для небронированных кабелей

– для бронированных кабелей

7 диам . кабеля

12 диам . кабеля

Срок службы:

– для кабелей без гидрофобного заполнения

– для кабелей с гидрофобным заполнением

12 лет

17 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 4,5 года

Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБПу Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Оболочка – светостабилизированный полиэтилен . 

Для прокладки в пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в услови-
ях агрессивной среды при отсут-
ствии механических воздействий 
на кабель .

СБЗПу Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Оболочка – светостабилизированный полиэтилен . 

Для прокладки в пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в условиях 
агрессивной среды и повышенной 
влажности при отсутствии механи-
ческих воздействий на кабель .
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Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБПуЭ Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Экран – алюмополиэтилен;
Оболочка – светостабилизированный полиэтилен . 

Для прокладки в пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в услови-
ях агрессивной среды при отсут-
ствии механических воздействий 
на кабель .

СБЗПуЭ Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Экран – алюмополиэтилен;
Оболочка – светостабилизированный полиэтилен . 

Для прокладки в пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в условиях 
агрессивной среды и повышенной 
влажности при отсутствии механи-
ческих воздействий на кабель .

СБВГ Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Оболочка – ПВХ пластикат . 

Для одиночной прокладки в поме-
щениях, сухих каналах и туннелях, 
в условиях агрессивной среды при 
отсутствии механических воздей-
ствий на кабель .

СБВГнг Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Оболочка – ПВХ пластикат пониженной горючести .

Для групповой прокладки в поме-
щениях, сухих каналах и туннелях, 
в условиях агрессивной среды при 
отсутствии механических воздей-
ствий на кабель .

СБВБГ Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – ПВХ пластикат; 
Защитный покров – броня из двух стальных оцин-
кованных лент, без наружного покрова .

Для одиночной прокладки в сухих 
каналах кабельной канализации, в 
туннелях, коллекторах, в местах где 
возможны механические воздей-
ствия на кабель, в том числе незначи-
тельные растягивающие усилия .

СБВБГнг Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – ПВХ пластикат понижен-
ной горючести; 
Защитный покров – броня из двух стальных оцин-
кованных лент, без наружного покрова .

Для групповой прокладки в сухих 
каналах кабельной канализации, 
в туннелях, коллекторах, в местах 
где возможны механические воз-
действия на кабель, в том числе 
незначительные растягивающие 
усилия .

СБПБГ Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен; 
Защитный покров – броня из двух стальных оцин-
кованных лент, без наружного покрова .

Для прокладки в каналах, в местах 
где возможны механические воз-
действия на кабель, если кабель 
не подвергается значительным 
растягивающим усилиям .

СБЗПБГ Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка;
Внутренняя оболочка –полиэтилен; 
Защитный покров – броня из двух стальных оцин-
кованных лент, без наружного покрова .

Для прокладки в каналах, в местах, 
где возможны механические воз-
действия на кабель, если кабель 
не подвергается значительным 
растягивающим усилиям .
Прокладывается в условиях повы-
шенной влажности .

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБПБбШв Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Защитный покров – броня из двух стальных 
лент и защитный шланг из ПВХ пластиката . 

Для прокладки в каналах, тунне-
лях, коллекторах, пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в услови-
ях агрессивной среды, если кабель 
не подвергается значительным 
растягивающим усилиям .

СБЗПБбШв Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная 
масса; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Защитный покров – броня из двух стальных 
лент и защитный шланг из ПВХ пластиката . 

Для прокладки в каналах, тунне-
лях, коллекторах, пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в услови-
ях агрессивной среды, если кабель 
не подвергается значительным 
растягивающим усилиям . Прокла-
дывается в условиях повышенной 
влажности .

СБПБбШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Защитный покров – броня из двух стальных 
лент и защитный шланг из светостабилизиро-
ванного полиэтилена .

Для прокладки в пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в услови-
ях агрессивной среды, если кабель 
не подвергается значительным 
растягивающим усилиям .

СБЗПБбШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная 
масса; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Защитный покров – броня из двух стальных 
лент и защитный шланг из светостабилизиро-
ванного полиэтилена .

Для прокладки в пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в услови-
ях агрессивной среды, если кабель 
не подвергается значительным 
растягивающим усилиям . Прокла-
дывается в условиях повышенной 
влажности .

НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ Р 5131299

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из полиэ- 
тилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена (СБПу)

3 х 0,9 9,3 76,8

4 х 0,9 9,7 87,9

5 х 0,9 10,2 99,4

7 х 0,9 10,7 118,4

9 х 0,9 11,9 143,1

12 х 0,9 12,7 171,5

16 х 0,9 13,6 208,7

19 х 0,9 14,1 234,9

21 х 0,9 14,6 253,9

24 х 0,9 15,8 285,9

27 х 0,9 16,1 310,0

30 х 0,9 16,5 335,7

33 х 0,9 17,0 361,8

37 х 0,9 17,5 395,4

42 х 0,9 19,2 446,4

48 х 0,9 19,4 492,4

61 х 0,9 20,9 599,7

1 х 2 х 0,9 8,6 64,0

3 х 2 х 0,9 11,3 116,5

4 х 2 х 0,9 12,1 138,1
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7 х 2 х 0,9 13,8 196,0

10 х 2 х 0,9 15,8 257,4

12 х 2 х 0,9 16,7 294,9

14 х 2 х 0,9 17,6 331,2

19 х 2 х 0,9 19,5 420,8

24 х 2 х 0,9 21,2 509,3

27 х 2 х 0,9 22,2 561,5

30 х 2 х 0,9 23,0 612,5

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, 

в утолщенной оболочке из полиэтилена (СБЗПу)

3 х 0,9 9,3 80,1

4 х 0,9 9,7 91,5

5 х 0,9 10,2 104,0

7 х 0,9 10,7 122,4

9 х 0,9 11,9 152,5

12 х 0,9 12,7 182,0

16 х 0,9 13,6 220,9

19 х 0,9 14,1 247,0

21 х 0,9 14,6 268,1

24 х 0,9 15,8 309,9

27 х 0,9 16,1 331,7

30 х 0,9 16,5 357,9

33 х 0,9 17,0 385,6

37 х 0,9 17,5 419,4

42 х 0,9 19,2 490,4

48 х 0,9 19,4 529,3

61 х 0,9 20,9 639,7

1 х 2 х 0,9 8,6 66,2

3 х 2 х 0,9 11,3 127,0

4 х 2 х 0,9 12,1 151,6

7 х 2 х 0,9 13,8 214,1

10 х 2 х 0,9 15,8 289,4

12 х 2 х 0,9 16,7 333,0

14 х 2 х 0,9 17,6 374,4

19 х 2 х 0,9 19,5 478,1

24 х 2 х 0,9 21,2 582,7

27 х 2 х 0,9 22,2 644,1

30 х 2 х 0,9 23,0 702,3

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, экранированный, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена (СБПуЭ, СБЗПуЭ)

3 х 0,9 10,2 102,6

4 х 0,9 10,7 114,2

5 х 0,9 11,2 126,9

7 х 0,9 11,7 147,6

9 х 0,9 12,9 178,3

12 х 0,9 13,6 208,1

16 х 0,9 14,6 249,5

19 х 0,9 15,1 275,9

21 х 0,9 15,6 299,3

24 х 0,9 16,8 341,7

27 х 0,9 17,0 363,6

30 х 0,9 17,5 392,0

33 х 0,9 17,9 420,0

37 х 0,9 18,5 456,1

42 х 0,9 20,1 527,9

48 х 0,9 20,4 568,9

61 х 0,9 21,8 682,0

1 х 2 х 0,9 9,6 88,3

3 х 2 х 0,9 12,3 152,7

4 х 2 х 0,9 13,1 177,6

7 х 2 х 0,9 14,7 243,1

10 х 2 х 0,9 16,8 321,5

12 х 2 х 0,9 17,7 367,6

14 х 2 х 0,9 18,5 411,5

19 х 2 х 0,9 20,4 518,2

24 х 2 х 0,9 22,2 623,7

27 х 2 х 0,9 23,1 618,8

30 х 2 х 0,9 23,9 744,2

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката  (СБВГ)

3 х 0,9 6,5 54,8

4 х 0,9 6,9 64,9

5 х 0,9 7,4 75,3

7 х 0,9 7,9 93,1

9 х 0,9 9,5 123,4

12 х 0,9 10,3 150,7

16 х 0,9 11,2 186,7

19 х 0,9 11,7 212,2

21 х 0,9 12,2 230,5

24 х 0,9 13,4 260,9

27 х 0,9 13,7 284,7

30 х 0,9 14,1 309,7

33 х 0,9 14,6 335,2

37 х 0,9 15,1 368,1

42 х 0,9 16,8 416,8

48 х 0,9 17,0 462,4
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

61 х 0,9 19,1 592,6

1 х 2 х 0,9 5,8 43,4

3 х 2 х 0,9 8,5 89,8

4 х 2 х 0,9 9,7 118,0

7 х 2 х 0,9 11,4 173,8

10 х 2 х 0,9 13,4 232,4

12 х 2 х 0,9 14,3 268,6

14 х 2 х 0,9 15,2 303,8

19 х 2 х 0,9 17,1 390,8

24 х 2 х 0,9 19,4 502,4

27 х 2 х 0,9 20,4 554,3

30 х 2 х 0,9 21,2 605,3

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной 

горючести (СБВГнг)

3 х 0,9 6,5 58,3

4 х 0,9 6,9 68,7

5 х 0,9 7,4 79,4

7 х 0,9 7,9 97,6

9 х 0,9 9,5 129,6

12 х 0,9 10,3 157,6

16 х 0,9 11,2 194,2

19 х 0,9 11,7 220,2

21 х 0,9 12,2 238,8

24 х 0,9 13,4 270,2

27 х 0,9 13,7 294,1

30 х 0,9 14,1 319,6

33 х 0,9 14,6 345,4

37 х 0,9 15,1 378,7

42 х 0,9 16,8 428,7

48 х 0,9 17,0 474,6

61 х 0,9 19,1 608,7

1 х 2 х 0,9 5,8 46,5

3 х 2 х 0,9 8,5 94,7

4 х 2 х 0,9 9,7 124,4

7 х 2 х 0,9 11,4 181,4

10 х 2 х 0,9 13,4 241,7

12 х 2 х 0,9 14,3 278,6

14 х 2 х 0,9 15,2 314,5

19 х 2 х 0,9 17,1 403,0

24 х 2 х 0,9 19,4 518,6

27 х 2 х 0,9 20,4 571,6

30 х 2 х 0,9 21,2 623,3

 Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката с броней из 

двух стальных лент (СБВБГ)

3 х 0,9 11,0 214,6

4 х 0,9 11,5 231,8

5 х 0,9 12,0 250,1

7 х 0,9 12,5 276,1

9 х 0,9 14,1 331,9

12 х 0,9 14,8 371,6

16 х 0,9 15,8 422,5

19 х 0,9 16,3 456,3

21 х 0,9 16,8 482,7

24 х 0,9 18,8 660,3

27 х 0,9 19,0 689,8

30 х 0,9 19,4 725,1

33 х 0,9 19,9 761,8

37 х 0,9 20,4 806,4

42 х 0,9 22,1 894,0

48 х 0,9 22,4 945,6

61 х 0,9 24,4 1122,7

1 х 2 х 0,9 10,4 192,6

3 х 2 х 0,9 13,1 282,7

4 х 2 х 0,9 14,3 330,4

7 х 2 х 0,9 15,9 412,4

10 х 2 х 0,9 18,8 631,7

12 х 2 х 0,9 19,7 689,7

14 х 2 х 0,9 20,5 743,6

19 х 2 х 0,9 22,4 774,3

24 х 2 х 0,9 24,8 1040,0

27 х 2 х 0,9 25,7 1114,0

30 х 2 х 0,9 26,5 1183,7

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной 

горючести, с броней из двух стальных лент (СБВБГнг)

3 х 0,9 10,0 190,6

4 х 0,9 10,5 207,3

5 х 0,9 11,0 225,1

7 х 0,9 11,5 250,7

9 х 0,9 13,1 305,6

12 х 0,9 13,8 344,6

16 х 0,9 14,8 394,7

19 х 0,9 15,3 428,1

21 х 0,9 15,8 454,1

24 х 0,9 17,8 623,7

27 х 0,9 18,0 653,1
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

30 х 0,9 18,4 687,9

33 х 0,9 18,9 724,2

37 х 0,9 19,4 768,3

42 х 0,9 21,1 854,5

48 х 0,9 21,4 905,8

61 х 0,9 23,4 1083,5

1 х 2 х 0,9 9,4 169,2

3 х 2 х 0,9 12,1 256,6

4 х 2 х 0,9 13,3 303,9

7 х 2 х 0,9 14,9 384,4

10 х 2 х 0,9 17,8 595,2

12 х 2 х 0,9 18,7 652,3

14 х 2 х 0,9 19,5 705,5

19 х 2 х 0,9 21,4 834,6

24 х 2 х 0,9 23,8 1000,6

27 х 2 х 0,9 24,7 1073,9

30 х 2 х 0,9 25,5 1143,0

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух 

стальных лент (СБПБГ)

3 х 0,9 10,6 194,4

4 х 0,9 11,1 210,4

5 х 0,9 11,6 227,5

7 х 0,9 12,1 252,2

9 х 0,9 13,7 302,1

12 х 0,9 14,4 339,6

16 х 0,9 15,4 387,9

19 х 0,9 15,9 420,2

21 х 0,9 16,4 445,2

24 х 0,9 17,6 491,4

27 х 0,9 18,6 645,5

30 х 0,9 19,0 679,4

33 х 0,9 19,5 714,8

37 х 0,9 20,0 757,9

42 х 0,9 21,7 840,7

48 х 0,9 22,0 891,5

61 х 0,9 24,0 1056,3

1 х 2 х 0,9 10,0 174,1

3 х 2 х 0,9 12,7 257,2

4 х 2 х 0,9 13,9 299,9

7 х 2 х 0,9 15,5 377,3

10 х 2 х 0,9 17,6 462,9

12 х 2 х 0,9 19,3 643,4

14 х 2 х 0,9 20,1 695,0

19 х 2 х 0,9 22,0 820,3

24 х 2 х 0,9 24,4 972,5

27 х 2 х 0,9 25,3 1043,4

30 х 2 х 0,9 26,1 1110,4

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнителем сердечника, в 
оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент 

(СБЗПБГ)

3 х 0,9 10,8 201,6

4 х 0,9 11,3 218,0

5 х 0,9 11,8 236,0

7 х 0,9 12,3 260,1

9 х 0,9 13,9 315,6

12 х 0,9 14,6 354,2

16 х 0,9 15,6 404,2

19 х 0,9 16,1 436,3

21 х 0,9 16,6 463,5

24 х 0,9 18,6 646,1

27 х 0,9 18,8 672,6

30 х 0,9 19,2 707,1

33 х 0,9 19,7 744,1

37 х 0,9 20,2 787,4

42 х 0,9 21,9 790,2

48 х 0,9 22,2 933,9

61 х 0,9 24,2 1102,0

1 х 2 х 0,9 10,2 180,2

3 х 2 х 0,9 12,9 271,7

4 х 2 х 0,9 14,1 317,5

7 х 2 х 0,9 15,7 399,4

10 х 2 х 0,9 18,6 625,6

12 х 2 х 0,9 19,5 686,9

14 х 2 х 0,9 20,3 743,6

19 х 2 х 0,9 22,2 883,0

24 х 2 х 0,9 24,6 1051,5

27 х 2 х 0,9 25,5 1131,6

30 х 2 х 0,9 26,3 1205,9

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух 

стальных лент, в шланге из ПВХ пластиката (СБПБбШв)

3 х 0,9 11,1 204,0

4 х 0,9 11,5 222,0

5 х 0,9 12,0 241,3

7 х 0,9 12,5 268,2

9 х 0,9 13,7 311,7
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

12 х 0,9 14,5 352,1

16 х 0,9 15,4 404,0

19 х 0,9 15,9 438,3

21 х 0,9 16,4 465,3

24 х 0,9 17,6 516,0

27 х 0,9 17,9 535,4

30 х 0,9 18,3 567,8

33 х 0,9 18,8 601,3

37 х 0,9 19,3 642,6

42 х 0,9 21,0 719,3

48 х 0,9 21,2 769,2

61 х 0,9 22,7 898,3

1 х 2 х 0,9 10,4 180,7

3 х 2 х 0,9 13,1 276,0

4 х 2 х 0,9 13,9 310,4

7 х 2 х 0,9 15,6 394,0

10 х 2 х 0,9 17,6 487,5

12 х 2 х 0,9 18,5 530,8

14 х 2 х 0,9 19,4 579,4

19 х 2 х 0,9 21,3 697,8

24 х 2 х 0,9 23,0 813,0

27 х 2 х 0,9 24,4 902,1

30 х 2 х 0,9 25,2 966,2

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в 
оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, 

в шланге из ПВХ пластиката (СБЗПБбШв)

3 х 0,9 11,3 212,1

4 х 0,9 11,7 230,5

5 х 0,9 12,2 250,7

7 х 0,9 12,7 277,1

9 х 0,9 13,9 325,9

12 х 0,9 14,7 367,4

16 х 0,9 15,6 421,0

19 х 0,9 16,1 455,2

21 х 0,9 16,6 484,3

24 х 0,9 17,8 536,2

27 х 0,9 18,1 561,8

30 х 0,9 18,5 594,7

33 х 0,9 19,0 629,9

37 х 0,9 19,5 671,4

42 х 0,9 21,2 768,0

48 х 0,9 21,4 810,8

61 х 0,9 22,9 943,1

1 х 2 х 0,9 10,6 187,7

3 х 2 х 0,9 13,3 291,4

4 х 2 х 0,9 14,1 328,8

7 х 2 х 0,9 15,8 417,0

10 х 2 х 0,9 17,8 515,7

12 х 2 х 0,9 18,7 573,6

14 х 2 х 0,9 19,6 627,3

19 х 2 х 0,9 21,5 759,8

24 х 2 х 0,9 23,2 891,1

27 х 2 х 0,9 24,6 989,6

30 х 2 х 0,9 25,4 1060,9

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух 

стальных лент, в шланге из полиэтилена (СБПБбШп)

3 х 0,9 10,9 176,8

4 х 0,9 11,3 193,6

5 х 0,9 11,8 211,4

7 х 0,9 12,3 237,0

9 х 0,9 13,5 277,0

12 х 0,9 14,3 315,3

16 х 0,9 15,2 364,6

19 х 0,9 15,7 397,4

21 х 0,9 16,2 422,9

24 х 0,9 17,4 470,3

27 х 0,9 17,7 489,0

30 х 0,9 18,1 520,1

33 х 0,9 18,6 552,3

37 х 0,9 19,1 592,1

42 х 0,9 20,8 664,0

48 х 0,9 21,0 713,1

61 х 0,9 22,5 838,2

1 х 2 х 0,9 10,2 155,4

3 х 2 х 0,9 12,9 243,0

4 х 2 х 0,9 13,7 275,1

7 х 2 х 0,9 15,4 354,1

10 х 2 х 0,9 17,4 441,8

12 х 2 х 0,9 18,3 482,4

14 х 2 х 0,9 19,2 528,7

19 х 2 х 0,9 21,1 641,7

24 х 2 х 0,9 22,8 751,9

27 х 2 х 0,9 24,0 823,4

30 х 2 х 0,9 24,8 884,6
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

3 х 0,9 11,1 184,3

4 х 0,9 11,5 201,5

5 х 0,9 12,0 220,3

7 х 0,9 12,5 245,2

9 х 0,9 13,7 290,7

12 х 0,9 14,5 330,1

16 х 0,9 15,4 381,0

19 х 0,9 15,9 413,7

21 х 0,9 16,4 441,4

24 х 0,9 17,6 489,9

27 х 0,9 17,9 514,8

30 х 0,9 18,3 546,5

33 х 0,9 18,8 580,2

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, 

в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных 
лент, в шланге из полиэтилена (СБЗПБбШп)

37 х 0,9 19,3 620,3

42 х 0,9 21,0 712,2

48 х 0,9 21,2 754,2

61 х 0,9 22,7 882,4

1 х 2 х 0,9 10,4 161,9

3 х 2 х 0,9 13,1 257,8

4 х 2 х 0,9 13,9 292,9

7 х 2 х 0,9 15,6 376,5

10 х 2 х 0,9 17,6 469,4

12 х 2 х 0,9 18,5 524,7

14 х 2 х 0,9 19,4 576,1

19 х 2 х 0,9 21,3 703,1

24 х 2 х 0,9 23,0 829,4

27 х 2 х 0,9 24,2 910,2

30 х 2 х 0,9 25,0 978,7
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Кабели для сигнализации и блокировки
с полиэтиленовой изоляцией
в металлической оболочке
с гидрофобным заполнением
ТУ 16.К712972000

Область применения

Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, по-
жарной сигнализации, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжением 380 В пере-
менного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение:

– переменного тока

– постоянного тока

380 В

700 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля

для кабеля марки СБПЗАШв

от –50оС до +60оС

от –40оС до +60оС

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98%

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева –10оС

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

– для кабелей в свинцовой оболочке

– для кабелей в алюминиевой оболочке

12,5 диам . кабеля

15 диам . кабеля

Срок службы 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 4,5 года

Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБПЗАШв Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка и ленты кабельной 
бумаги;
Металлическая оболочка – выпрессованная алю-
миниевая; 
Защитный шланг – ПВХ пластикат . 

Для прокладки в каналах, 
в туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопрово-
дах, если кабель не подвер-
гается значительным растяги-
вающим нагрузкам, в районах 
не характеризующихся повы-
шенным электромагнитным 
влиянием .

СБПЗАШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка и ленты кабельной 
бумаги;
Металлическая оболочка – выпрессованная алю-
миниевая; 
Защитный шланг – cветостабилизиро ванный полиэ-
тилен . 

Для прокладки в пластмассо-
вых трубопроводах, в земле, в 
условиях агрессивной среды, 
если кабель не подвергается 
значительным растягиваю-
щим нагрузкам, в районах не 
характеризующихся повы-
шенным электромагнитным 
влиянием .
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Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБПЗАБпШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка и ленты кабельной 
бумаги;
Металлическая оболочка – выпрессованная алю-
миниевая; 
Защитные покровы – подушка из полиэтиленовой 
оболочки, крепированной бумаги, броня из 2х сталь-
ных лент;
Защитный шланг – светостабилизированный по-
лиэтилен . 

Для прокладки в грунтах 
всех категорий, кроме под-
верженных мерзлотным 
деформациям, в районах, 
характеризующихся повы-
шенным электромагнит-
ным влиянием, несудоход-
ных и несплавных реках со 
спокойным течением .

СБПЗАуБпШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка и ленты кабельной 
бумаги;
Металлическая оболочка – выпрессованная алюми-
ниевая усиленная; 
Защитные покровы – подушка из полиэтиленовой 
оболочки, крепированной бумаги, броня из 2х сталь-
ных лент;
Защитный шланг – светостабилизированный по-
лиэтилен . 

Для прок ладки в грун-
тах всех категорий, кроме 
подверженных мерзлот-
ным деформациям, в рай-
онах, характеризующихся 
сверхвысоким электро-
магнитным влиянием, не-
судоходных и несплавных 
реках со спокойным тече-
нием .

СБПЗСШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка и ленты кабельной 
бумаги;
Металлическая оболочка – выпрессованная свин-
цовая; 
Защитный шланг – светостабилизированный по-
лиэтилен . 

Для прокладки в пласт-
массовых трубопрово-
дах, в земле, в условиях 
агрессивной среды, при 
отсутствии механического 
воздействия на кабель, 
в районах, не характери-
зующихся повышенным 
электромагнитным влия-
нием .

СБПЗСБпШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – гидрофобная масса; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка и ленты кабельной 
бумаги;
Металлическая оболочка – выпрессованная свин-
цовая; 
Защитные покровы – подушка из полиэтиленовой 
оболочки, крепированной бумаги, броня из 2х сталь-
ных лент;
Защитный шланг – светостабилизированный по-
лиэтилен . 

Для прокладки в грунтах, 
если кабель не подверга-
ется значительным растя-
гивающим или сдавливаю-
щим усилиям, в районах, 
не характеризующихся 
повышенным электромаг-
нитным влиянием .

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, 

в алюминиевой оболочке, в защитном шланге из ПВХ 
пластиката (СБПЗАШв)

3 х 0,9 16,3 354

4 х 0,9 16,7 376

5 х 0,9 17,0 385

7 х 0,9 17,5 414

9 х 0,9 18,5 454

12 х 0,9 19,1 483

16 х 0,9 19,8 523

19 х 0,9 20,3 558

21 х 0,9 20,8 589

24 х 0,9 22,0 652

27 х 0,9 22,3 679

30 х 0,9 22,7 713

33 х 0,9 23,2 750

37 х 0,9 23,7 793

42 х 0,9 25,8 918

3 х 2 х 0,9 17,9 417

4 х 2 х 0,9 18,5 442

7 х 2 х 0,9 20,0 519

10 х 2 х 0,9 22,0 632

12 х 2 х 0,9 22,9 693

14 х 2 х 0,9 23,8 750

19 х 2 х 0,9 26,1 911

24 х 2 х 0,9 27,8 1050

27 х 2 х 0,9 28,8 1129

30 х 2 х 0,9 29,6 1203

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, 

в алюминиевой оболочке, в защитном шланге из 
полиэтилена (СБПЗАШп)

3 х 0,9 16,0 313

4 х 0,9 16,5 333

5 х 0,9 16,8 341

7 х 0,9 17,3 369

9 х 0,9 18,1 391

12 х 0,9 18,8 433

16 х 0,9 19,6 471

19 х 0,9 20,1 505

21 х 0,9 20,6 534

24 х 0,9 21,8 595

27 х 0,9 22,0 620

30 х 0,9 22,5 653

33 х 0,9 22,9 689

37 х 0,9 23,5 730

42 х 0,9 25,3 835

3 х 2 х 0,9 17,7 371

4 х 2 х 0,9 18,3 394

7 х 2 х 0,9 19,7 467

10 х 2 х 0,9 21,8 574

12 х 2 х 0,9 22,7 633

14 х 2 х 0,9 23,5 687

19 х 2 х 0,9 25,6 828

24 х 2 х 0,9 27,4 960

27 х 2 х 0,9 28,3 1037

30 х 2 х 0,9 29,1 1108

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника,  

в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, 
в защитном шланге из полиэтилена (СБПЗАБпШп)

3 х 0,9 23,4 769

4 х 0,9 24,3 815

5 х 0,9 24,8 849

7 х 0,9 25,3 889

9 х 0,9 26,4 971

12 х 0,9 27,2 1033

16 х 0,9 28,1 1112

19 х 0,9 28,6 1160

21 х 0,9 29,2 1204

24 х 0,9 30,3 1297

27 х 0,9 30,6 1330

30 х 0,9 31,0 1375

33 х 0,9 31,5 1424

37 х 0,9 32,0 1480

42 х 0,9 33,7 1624

3 х 2 х 0,9 25,9 920

4 х 2 х 0,9 26,7 980

7 х 2 х 0,9 28,3 1113

10 х 2 х 0,9 30,3 1277

12 х 2 х 0,9 31,3 1361

14 х 2 х 0,9 32,1 1438

19 х 2 х 0,9 34,0 1624

24 х 2 х 0,9 36,2 1828

27 х 2 х 0,9 37,1 1931

30 х 2 х 0,9 37,9 2025
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

3 х 0,9 23,7 1060

4 х 0,9 24,2 1107

5 х 0,9 24,7 1159

7 х 0,9 25,3 1218

9 х 0,9 26,6 1355

12 х 0,9 27,4 1447

16 х 0,9 28,4 1582

19 х 0,9 29,0 1650

21 х 0,9 29,5 1714

24 х 0,9 30,8 1869

27 х 0,9 31,1 1913

30 х 0,9 31,5 1976

33 х 0,9 32,1 2046

37 х 0,9 32,6 2123

42 х 0,9 34,7 2384

3 х 2 х 0,9 25,9 1283

4 х 2 х 0,9 26,9 1374

7 х 2 х 0,9 28,6 1589

10 х 2 х 0,9 30,8 1849

12 х 2 х 0,9 31,8 1973

14 х 2 х 0,9 32,7 2083

19 х 2 х 0,9 35,0 2395

24 х 2 х 0,9 36,9 2682

27 х 2 х 0,9 37,9 2828

30 х 2 х 0,9 38,8 2990

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, 

в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 
стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена 

(СБПЗАуБпШп)

16 х 0,9 31,1 1477

19 х 0,9 31,2 1483

21 х 0,9 31,8 1533

24 х 0,9 32,7 1615

27 х 0,9 33,0 1651

30 х 0,9 33,4 1702

33 х 0,9 33,7 1730

37 х 0,9 34,8 1824

42 х 0,9 36,1 1931

7 х 2 х 0,9 31,3 1480

10 х 2 х 0,9 32,7 1595

12 х 2 х 0,9 33,7 1691

14 х 2 х 0,9 34,9 1783

19 х 2 х 0,9 36,4 1934

24 х 2 х 0,9 37,8 2072

27 х 2 х 0,9 38,3 2120

30 х 2 х 0,9 38,9 2187

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в 
свинцовой оболочке, в защитном шланге из полиэтилена 

(СБПЗСШп)

3 х 0,9 15,0 548

4 х 0,9 15,5 581

5 х 0,9 16,0 619

7 х 0,9 16,5 664

9 х 0,9 17,8 765

12 х 0,9 18,7 834

16 х 0,9 19,7 940

19 х 0,9 20,2 994

21 х 0,9 20,8 1042

24 х 0,9 22,1 1162

27 х 0,9 22,4 1198

30 х 0,9 22,8 1248

33 х 0,9 23,3 1304

37 х 0,9 23,9 1366

42 х 0,9 25,8 1563

3 х 2 х 0,9 17,2 709

4 х 2 х 0,9 18,1 776

7 х 2 х 0,9 19,9 942

10 х 2 х 0,9 22,1 1141

12 х 2 х 0,9 23,1 1237

14 х 2 х 0,9 24,0 1324

19 х 2 х 0,9 26,0 1567

24 х 2 х 0,9 28,0 1800

27 х 2 х 0,9 29,0 1918

30 х 2 х 0,9 29,9 2054

Кабель сигнальноблокировочный с изоляцией из 
полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, 
в свинцовой оболочке, с броней из двух стальных лент,  

в защитном шланге из полиэтилена (СБПЗСБпШп)



121

Кабели для сигнализации и блокировки,
не распространяющие горение,
в оболочке из полимерной композиции,
не содержащей галогенов
ТУ 16.К713772007

Область применения

Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, по-
жарной сигнализации, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжением 380 В пере-
менного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение:

– переменного тока

– постоянного тока

380 В

700 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –40оС до +50оС

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98%

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева –15оС

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

– для небронированных кабелей

– для бронированных кабелей

7 диам . кабеля

12 диам . кабеля

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 4,5 года

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБПнгHF Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Термический барьер – стекло лента; 
Оболочка – полимерная композиция, 
не содержащая галогенов .

Предназначены для групповой прокладки 
в служебнотехнических помещениях, в 
сооружениях наземных и надземных линий 
метрополитена, сухих каналах кабельной 
канализации, туннелях, коллекторах, пласт-
массовых трубопроводах при отсутствии 
механических воздействий на кабель, в 
местах, не характеризующихся электромаг-
нитным влиянием к применяемой системе 
телеуправления и телесигнализации .

СБэПнгHF Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен; 
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полимерная композиция, 
не содержащая галогенов .

Предназначены для групповой прокладки 
в служебнотехнических помещениях, в 
сооружениях наземных и надземных линий 
метрополитена, сухих каналах кабельной 
канализации, туннелях, коллекторах, пласт-
массовых трубопроводах при отсутствии 
механических воздействий на кабель, в 
местах, характеризующихся электромаг-
нитным влиянием к применяемой системе 
телеуправления и телесигнализации .
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Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБППнгHF Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полимерная компо-
зиция, не содержащая галогенов; 
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Термический барьер – стекло-
лента; 
Оболочка – полимерная компози-
ция, не содержащая галогенов .

Предназначены для групповой прокладки 
в служебнотехнических помещениях, в 
сооружениях подземных, наземных и над-
земных линий метрополитена, сухих каналах 
кабельной канализации, туннелях, коллек-
торах, пластмассовых трубопроводах при 
отсутствии механиче ских воздействий на 
кабель, в местах, не характеризующихся 
электромагнитным влиянием к системе 
телеуправления и телесигнализации .

СБПэПнгHF Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полимерная компо-
зиция, не содержащая галогенов; 
Поясная изоляция – ПЭТФ пленка; 
Экран – алюмополиэтилен; 
Оболочка – полимерная компози-
ция, не содержащая галогенов . 

Предназначены для групповой прокладки 
в служебнотехнических помещениях, в 
сооружениях подземных, наземных и над-
земных линий метрополитена, сухих кана-
лах кабельной канализации, туннелях, кол-
лекторах, пластмассовых трубопроводах 
при отсутствии механических воздействий 
на кабель, в местах, характеризующихся 
электромагнитным влиянием к системе 
телеуправления и телесигнализации .

СБПБбПнгHF Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – полимер-
ная композиция, не содержащая 
галогенов;
Защитный покров – броня из двух 
стальных оцинкованных лент и за-
щитный шланг из полимерной компо-
зиции, не содержащей галогенов .

Предназначены для групповой прокладки 
в служебнотехнических помещениях, в 
сооружениях наземных и надземных линий 
метрополитена, сухих каналах кабельной 
канализации, туннелях, коллекторах, пласт-
массовых трубопроводах при возможности 
механического воздействия на кабель, в 
местах, не характеризующихся электро-
магнитным влиянием к системе телеуправ-
ления и телесигнализации .

СБэПБбПнгHF Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Экран – алюмополиэтилен; 
Внутренняя оболочка – полимер-
ная композиция, не содержащая 
галогенов;
Защитный покров – броня из двух 
стальных оцинкованных лент и за-
щитный шланг из полимерной компо-
зиции, не содержащей галогенов .

Предназначены для групповой прокладки 
в служебнотехнических помещениях, в 
сооружениях наземных и надземных линий 
метрополитена, сухих каналах кабельной 
канализации, туннелях, коллекторах, пласт-
массовых трубопроводах при возможности 
механического воздействия на кабель, в 
местах, характеризующихся электромаг-
нитным влиянием к системе телеуправле-
ния и телесигнализации .

СБППБбПнгHF Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полимерная компо-
зиция, не содержащая галогенов; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Внутренняя оболочка – полимер-
ная композиция, не содержащая 
галогенов;
Защитный покров – броня из двух 
стальных оцинкованных лент и за-
щитный шланг из полимерной компо-
зиции, не содержащей галогенов .

Предназначены для групповой прокладки в 
служебнотехнических помещениях, в соо-
ружениях подземных, наземных и надзем-
ных линий метрополитена, сухих каналах 
кабельной канализации, туннелях, коллек-
торах, пластмассовых трубопроводах при 
возможности механического воздействия 
на кабель, в местах, не характеризующих-
ся электромагнитным влиянием к системе 
телеуправления и телесигнализации .

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБПэПБбПнгHF Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полимерная компо-
зиция, не содержащая галогенов; 
Поясная изоляция – ПЭТЭ пленка; 
Экран – алюмополиэтилен; 
Внутренняя оболочка – полимер-
ная композиция, не содержащая 
галогенов;
Защитный покров – броня из двух 
стальных оцинкованных лент и за-
щитный шланг из полимерной компо-
зиции, не содержащей галогенов .

Предназначены для групповой прокладки 
в служебнотехнических помещениях, 
в сооружениях подземных, наземных 
и надземных линий метрополитена, 
сухих каналах кабельной канализации, 
туннелях, коллекторах, пластмассовых 
трубопроводах при возможности механи-
ческого воздействия на кабель, в местах, 
характеризующихся электромагнитным 
влиянием к системе телеуправления и 
телесигнализации .

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К713772007

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции,  

не содержащей галогенов (СБПнгHF)

1 х 2 х 0,9 8,7 83,0

2 х 2 х 0,9 10,2 118,0

3 х 2 х 0,9 11,4 149,0

4 х 2 х 0,9 12,3 175,0

7 х 2 х 0,9 14,3 249,0

10 х 2 х 0,9 16,8 342,0

12 х 2 х 0,9 18,0 393,0

14 х 2 х 0,9 19,1 441,0

16 х 2 х 0,9 20,0 487,0

19 х 2 х 0,9 22,0 590,0

21 х 2 х 0,9 22,9 638,0

24 х 2 х 0,9 24,3 709,0

27 х 2 х 0,9 25,3 774,0

30 х 2 х 0,9 26,9 872,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией 
из полиэтилена, с экраном из алюминиевой или 

алюмополимерной ленты в оболочке из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов (СБэПнгHF)

1 х 2 х 0,9 8,4 84,0

2 х 2 х 0,9 10,0 118,0

3 х 2 х 0,9 11,2 150,0

4 х 2 х 0,9 12,1 176,0

7 х 2 х 0,9 14,1 251,0

10 х 2 х 0,9 16,6 344,0

12 х 2 х 0,9 17,8 394,0

14 х 2 х 0,9 18,9 443,0

16 х 2 х 0,9 19,8 489,0

19 х 2 х 0,9 21,8 592,0

21 х 2 х 0,9 22,7 640,0

24 х 2 х 0,9 24,1 711,0

27 х 2 х 0,9 25,0 777,0

30 х 2 х 0,9 26,7 875,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией и 
оболочкой из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов (СБППнгHF)

1 х 2 х 0,9 8,4 81,0

2 х 2 х 0,9 10,0 118,0

3 х 2 х 0,9 11,3 152,0

4 х 2 х 0,9 12,2 181,0

7 х 2 х 0,9 14,3 265,0

10 х 2 х 0,9 17,0 367,0

12 х 2 х 0,9 18,3 424,0

14 х 2 х 0,9 19,4 479,0

16 х 2 х 0,9 20,3 532,0

19 х 2 х 0,9 22,4 646,0

21 х 2 х 0,9 23,4 700,0

24 х 2 х 0,9 24,9 781,0

27 х 2 х 0,9 26,3 884,0

30 х 2 х 0,9 27,6 965,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полимерной композиции, не содержащей галогенов, 

с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты 
в оболочке из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов (СБПэПнгHF)

1 х 2 х 0,9 8,6 90,0

2 х 2 х 0,9 10,3 129,0

3 х 2 х 0,9 11,6 164,0

4 х 2 х 0,9 12,5 194,0
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

1 х 2 х 0,9 13,5 263,0

2 х 2 х 0,9 15,1 321,0

3 х 2 х 0,9 16,4 369,0

4 х 2 х 0,9 17,3 402,0

7 х 2 х 0,9 19,4 490,0

10 х 2 х 0,9 22,9 748,0

12 х 2 х 0,9 24,1 818,0

14 х 2 х 0,9 25,3 877,0

16 х 2 х 0,9 26,2 932,0

19 х 2 х 0,9 29,0 1110,0

21 х 2 х 0,9 29,9 1166,0

24 х 2 х 0,9 31,4 1252,0

27 х 2 х 0,9 32,9 1352,0

30 х 2 х 0,9 34,5 1475,0

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

7 х 2 х 0,9 14,6 280,0

10 х 2 х 0,9 17,2 386,0

12 х 2 х 0,9 18,5 444,0

14 х 2 х 0,9 19,6 500,0

16 х 2 х 0,9 20,6 554,0

19 х 2 х 0,9 11,7 670,0

21 х 2 х 0,9 23,6 725,0

24 х 2 х 0,9 25,0 808,0

27 х 2 х 0,9 26,5 913,0

30 х 2 х 0,9 27,7 995,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена, с внутренней оболочкой из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов, с броней из двух 
стальных лент, в оболочке из полимерной композиции, не 

содержащей галогенов (СБПБбПнгHF)

1 х 2 х 0,9 13,7 270,0

2 х 2 х 0,9 15,2 335,0

3 х 2 х 0,9 16,5 390,0

4 х 2 х 0,9 17,3 432,0

7 х 2 х 0,9 19,3 546,0

10 х 2 х 0,9 22,7 825,0

12 х 2 х 0,9 23,9 911,0

14 х 2 х 0,9 24,9 988,0

16 х 2 х 0,9 25,8 1060,0

19 х 2 х 0,9 28,6 1262,0

21 х 2 х 0,9 29,4 1336,0

24 х 2 х 0,9 30,8 1448,0

27 х 2 х 0,9 31,8 1540,0

30 х 2 х 0,9 33,4 1681,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией 
из полиэтилена, с экраном из алюминиевой или 

алюмополимерной ленты, с внутренней оболочкой из 
полимерной композиции, не содержащей галогенов, с 

броней из двух стальных лент, в оболочке из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов (СБэПБбПнгHF)

1 х 2 х 0,9 13,3 253,0

2 х 2 х 0,9 14,8 305,0

3 х 2 х 0,9 16,1 347,0

4 х 2 х 0,9 16,9 376,0

7 х 2 х 0,9 18,9 450,0

10 х 2 х 0,9 22,3 688,0

12 х 2 х 0,9 23,5 748,0

14 х 2 х 0,9 24,5 798,0

16 х 2 х 0,9 25,4 845,0

19 х 2 х 0,9 28,2 1006,0

21 х 2 х 0,9 29,0 1054,0

24 х 2 х 0,9 30,4 1126,0

27 х 2 х 0,9 31,4 1179,0

30 х 2 х 0,9 33,0 1279,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полимерной композиции, не содержащей галогенов, 

с внутренней оболочкой из полимерной композиции, не 
содержащей галогенов, с броней из двух стальных лент, 
в оболочке из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов (СБППБбПнгHF)

1 х 2 х 0,9 13,5 269,0

2 х 2 х 0,9 15,1 332,0

3 х 2 х 0,9 16,4 392,0

4 х 2 х 0,9 17,3 438,0

7 х 2 х 0,9 19,4 563,0

10 х 2 х 0,9 22,8 856,0

12 х 2 х 0,9 24,1 951,0

14 х 2 х 0,9 25,2 1035,0

16 х 2 х 0,9 26,1 1116,0

19 х 2 х 0,9 29,0 1331,0

21 х 2 х 0,9 30,0 1413,0

24 х 2 х 0,9 31,3 1537,0

27 х 2 х 0,9 32,8 1676,0

30 х 2 х 0,9 34,5 1837,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полимерной композиции, не содержащей галогенов,  

с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты, 
с внутренней оболочкой из полимерной композиции,  

не содержащей галогенов, с броней из двух стальных лент, 
в оболочке из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов (СБПэПБбПнгHF)
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Кабели для сигнализации и блокировки,
с полиэтиленовой изоляцией,
с водоблокирующими материалами,
в пластмассовой оболочке
ТУ 16.К713532005

Область применения

Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, по-
жарной сигнализации, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжением 380 В пере-
менного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение:

– переменного тока

– постоянного тока

380 В

700 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля

для кабеля марки СБВБэВ

от –50оС до +60оС

от –40оС до +60оС

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98%

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева –15оС

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:

– для небронированных кабелей

– для бронированных кабелей

– для экранированных кабелей 

7 диам . кабеля

12 диам . кабеля

10 диам . кабеля

Срок службы 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 4,5 года

Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБВБэВ Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – водо-
блокирующие нити, проложенные 
продольно меж ду скрученными 
парами; 
Поясная изоляция – водоблокиру-
ющие ленты и ленты ПЭТЭ пленки; 
Экран – алюминиевая лента;
Оболочка – ПВХ пластикат .

Для прокладки в помещениях, каналах, 
туннелях, коллекторах, пластмассовых 
трубопроводах в условиях агрессивной 
среды, повышенной влажности, при от-
сутствии механических воздействий на 
кабель в районах, характеризующихся 
электромагнитным влиянием к системе 
телеуправления и телесигнализации .

СБВБПу Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – водо-
блокирующие нити, проложенные 
продольно меж ду скрученными 
парами; 
Поясная изоляция – водоблоки-
рующие ленты; 
Оболочка – полиэтилен .

Для прокладки в пластмассовых трубо-
проводах, в земле, в условиях агрессив-
ной среды, повышенной влажности, при 
отсутствии механических воздействий на 
кабель в районах, не характеризующихся 
электромагнитным влиянием к системе 
телеуправления и телесигнализации .
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Марка Конструкция Условия эксплуатации

СБВБэпПу Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – водоблокирую-
щие нити, проложенные продольно между 
скрученными парами; 
Поясная изоляция – водоблокирующие 
ленты и ленты ПЭТЭ пленки;
Экран – алюмополимерная лента;
Оболочка – полиэтилен .

Для прокладки в пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в условиях 
агрессивной среды, повышенной 
влажности, при отсутствии меха-
нических воздействий на кабель 
в районах, характеризующихся 
электромагнитным влиянием к 
системе телеуправления и теле-
сигнализации .

СБВБПБбШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – водоблокирую-
щие нити, проложенные продольно между 
скрученными парами; 
Поясная изоляция – водоблокирующие 
ленты; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Защитный покров – броня из двух стальных 
лент и защитный шланг из полиэтилена . 

Для прокладки в пластмассовых 
трубопроводах, в земле, в условиях 
агрессивной среды, если кабель не 
подвергается значительным рас-
тягивающим усилиям, в условиях 
повышенной влажности в районах, 
характеризующихся электромаг-
нитным влиянием к системе теле-
управления и телесигнализации . 
 
 
 
 
 

СБВБэпПБбШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – водоблокирую-
щие нити, проложенные продольно между 
скрученными парами; 
Поясная изоляция – водоблокирующие 
ленты и ленты ПЭТЭ пленки;
Экран – алюмополимерная лента; 
Внутренняя оболочка – полиэтилен;
Защитный покров – броня из двух стальных 
лент и защитный шланг из полиэтилена .

КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К713532005

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена с водоблокирующими материалами, 

в оболочке из ПВХ пластиката (СБВБэВ)

2 х 2 х 0,9 11,3 120,0

3 х 2 х 0,9 12,7 153,0

4 х 2 х 0,9 13,7 181,0

7 х 2 х 0,9 16,0 259,0

10 х 2 х 0,9 18,2 335,0

12 х 2 х 0,9 19,4 383,0

14 х 2 х 0,9 22,1 466,0

16 х 2 х 0,9 23,1 550,0

19 х 2 х 0,9 24,4 584,0

21 х 2 х 0,9 24,9 627,0

24 х 2 х 0,9 27,2 732,0

27 х 2 х 0,9 28,3 803,0

30 х 2 х 0,9 28,5 872,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена с водоблокирующими материалами, 

в оболочке из полиэтилена (СБВБПу)

2 х 2 х 0,9 11,2 148,0

3 х 2 х 0,9 13,8 167,0

4 х 2 х 0,9 14,8 196,0

7 х 2 х 0,9 17,0 277,0

10 х 2 х 0,9 19,3 355,0

12 х 2 х 0,9 20,5 404,0

14 х 2 х 0,9 22,5 462,0

16 х 2 х 0,9 23,6 505,0
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

2 х 2 х 0,9 17,2 475,0

3 х 2 х 0,9 20,0 494,0

4 х 2 х 0,9 20,9 547,0

7 х 2 х 0,9 23,3 682,0

10 х 2 х 0,9 25,7 802,0

12 х 2 х 0,9 26,9 897,0

14 х 2 х 0,9 28,8 1001,0

16 х 2 х 0,9 29,8 1040,0

19 х 2 х 0,9 31,3 1178,0

21 х 2 х 0,9 31,7 1233,0

24 х 2 х 0,9 33,3 1342,0

27 х 2 х 0,9 34,5 1441,0

30 х 2 х 0,9 35,6 1537,0

19 х 2 х 0,9 24,9 582,0

21 х 2 х 0,9 25,4 626,0

24 х 2 х 0,9 26,9 966,0

27 х 2 х 0,9 28,1 768,0

30 х 2 х 0,9 29,3 837,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена с водоблокирующими материалами, 

с экраном из алюмополимерной ленты, в оболочке из 
полиэтилена (СБВБэпПу)

2 х 2 х 0,9 12,0 166,0

3 х 2 х 0,9 14,6 185,0

4 х 2 х 0,9 15,6 216,0

7 х 2 х 0,9 17,9 302,0

10 х 2 х 0,9 20,1 385,0

12 х 2 х 0,9 21,3 437,0

14 х 2 х 0,9 23,3 499,0

16 х 2 х 0,9 24,4 565,0

19 х 2 х 0,9 25,7 624,0

21 х 2 х 0,9 26,2 669,0

24 х 2 х 0,9 27,7 745,0

27 х 2 х 0,9 28,9 817,0

30 х 2 х 0,9 30,1 889,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена с водоблокирующими материалами, 

в оболочке из полиэтилена, с броней из дву х  стальны х  
лент, в защитном шланге из полиэтилена (СБВБПБбШп)

2 х 2 х 0,9 16,4 455,0

3 х 2 х 0,9 19,2 476,0

4 х 2 х 0,9 20,1 527,0

7 х 2 х 0,9 22,5 657,0

10 х 2 х 0,9 24,9 790,0

12 х 2 х 0,9 26,1 864,0

14 х 2 х 0,9 28,0 964,0

16 х 2 х 0,9 29,0 998,0

19 х 2 х 0,9 30,5 1091,0

21 х 2 х 0,9 30,9 1146,0

24 х 2 х 0,9 32,5 1275,0

27 х 2 х 0,9 33,7 1392,0

30 х 2 х 0,9 34,8 1480,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена с водоблокирующими материалами, 

с экраном из алюмополимерной ленты, в оболочке из 
полиэтилена, с броней из двух стальных лент, 

в защитном шланге из полиэтилена (СБВБэпПБбШп)
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Кабели для сигнализации и блокировки,
с полиэтиленовой изоляцией,
с водоблокирующими материалами,
в алюминиевой оболочке
ТУ 16.К713542005

Область применения

Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, по-
жарной сигнализации, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжением 380 В пере-
менного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение:

– переменного тока

– постоянного тока

380 В

700 В 

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50оС до +60оС

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35оС) 98%

Минимальная температура прокладки кабеля

без предварительного подогрева –10оС

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 15 диам . кабеля

Срок службы 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 4,5 года

Марка Конструкция
Условия  

эксплуатации

СБВБАБпШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – водоблокирующие нити, 
проложенные продольно между скрученными парами;
Поясная изоляция – водоблокирующие ленты, ленты 
ПЭТЭ пленки и крепированная бумага; 
Металлическая оболочка – выпрессованная алюми-
ниевая; 
Оболочка – полиэтилен;
Защитный покров – подушка из крепированной бумаги, 
броня из двух стальных лент и защитный шланг из по-
лиэтилена .

Для прокладки в грун-
тах всех категорий, 
кроме подверженных 
мерзлотным дефор-
мациям, в районах, 
характеризующихся 
повышенным электро-
магнитным влияни-
ем . 

СБВБАуБпШп Жила – мягкая медная проволока;
Изоляция жил – полиэтилен;
Заполнение сердечника – водоблокирующие нити, 
проложенные продольно между скрученными парами;
Поясная изоляция – водоблокирующие ленты, ленты 
ПЭТЭ пленки и крепированная бумага; 
Металлическая оболочка – выпрессованная алюми-
ниевая усиленная;
Оболочка – полиэтилен;
Защитный покров – подушка из крепированной бума-
ги, броня из двух стальных лент и защитный шланг из 
полиэтилена .

Для прокладки в грун-
тах всех категорий, 
кроме подверженных 
мерзлотным дефор-
мациям, в районах, 
характеризующихся 
сверхвысоким элек-
тромагнитным влия-
нием .
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КАбЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И бЛОКИРОВКИ

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

7 х 2 х 0,9 35,0 1766,0

10 х 2 х 0,9 36,5 1895,0

12 х 2 х 0,9 37,7 2015,0

14 х 2 х 0,9 39,2 2127,0

16 х 2 х 0,9 39,3 2180,0

19 х 2 х 0,9 40,9 2197,0

21 х 2 х 0,9 41,4 2360,0

24 х 2 х 0,9 42,2 2414,0

27 х 2 х 0,9 42,7 2446,0

30 х 2 х 0,9 43,9 2570,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена с водоблокирующими материалами, 

в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, 
в защитном шланге из полиэтилена (СБВБАБпШп)

3 х 2 х 0,9 27,8 1072,0

4 х 2 х 0,9 28,8 1149,0

7 х 2 х 0,9 31,0 1328,0

10 х 2 х 0,9 33,2 1509,0

12 х 2 х 0,9 34,4 1613,0

14 х 2 х 0,9 36,4 1762,0

16 х 2 х 0,9 36,8 1906,0

19 х 2 х 0,9 38,8 1994,0

21 х 2 х 0,9 39,3 2060,0

24 х 2 х 0,9 40,8 2202,0

27 х 2 х 0,9 42,0 2329,0

30 х 2 х 0,9 43,2 2450,0

Кабель для сигнализации и блокировки с изоляцией из 
полиэтилена с водоблокирующими материалами, 

в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 
стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена  

(СБВБАуБпШп)


