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На левом рисунке показа-
но подключение дома к линии 
электропередачи проводами 
типа АПВ, где на всем пути от 
опоры до электросчетчика не 
исключена возможность под-
ключения к линии с целью хище-
ния электроэнергии. На правом 
рисунке показано подключение 
этого же дома к линии кабелем 
типа АВК (АВКсш), где такая воз-
можность исключена

Номинальное переменное напряжение 	 до 380 В частотой 50 Гц
Срок службы кабеля:
–	для кабеля АВК 	 7 лет
–	для кабеля АВКсш	 25 лет 	
Кабель устойчив: 
–	к температуре окружающей среды	 от – 45°С до +45°С;
–	к относительной влажности воздуха при температуре 25°С	 100%

Кабель коаксиальный марок АВК, АВКсш, АПВК, АПВКсш, АВК1, АПВК1, АВКсш,
АПВКсш1, АВК2, АПВК2, АВКсш2, АПВКсш2, АВКтр, АПВКтр,АВКсштр, АПВК сштр,

РТ MD 29002130490022003

Область применения
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветитель-

ных сетях на переменное напряжение до 380 В частотой до 50 Гц. Целевое назначение кабеля – подвод 
электрической энергии к электрическому счетчику потребителя, при этом за счет конструкции кабеля ис-
ключается возможность несанкционированного подключения к нему посторонних потребителей. 

Вид климатического исполнения У, категории 1,2 по ГОСТ 15150.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

кабели коаксиальные для передачи
и распределения энергии

АВК	

АВКсш

АПВК

АПВКсш

АВК1	

АВКсш1

Кабель, состоящий из двух алюминиевых проводников, рас-
положенных соосно и разделенных изоляцией. Внутренний 
проводник – однопроволочный, внешний – многопроволоч-
ный. Изоляция внутреннего и внешнего проводников – по-
ливинилхлоридный пластикат.	
То же, с изоляцией внешнего проводника из композиции 
силанольносшивающегося полиэтилена. 	
То же, что и АВК, но с изоляцией  внутреннего проводника  
из светостабилизированного полиэтилена.	
То же, но с изоляцией внешнего проводника из композиции 
силанольносшивающегося полиэтилена.	
То же, что АВК, но с внутренним  многопроволочным проводни-
ком, упрочненным  стальными оцинкованными проволоками.
То же, но с изоляцией внешнего проводника из композиции 
силанольносшивающегося полиэтилена.	

Монтаж кабелей должен 
производиться при темпе-
ратуре не ниже минус 15°С.
Минимальный радиус из-
гиба кабелей при эксплуа-
тации и монтаже должен 
быть не менее 10 диаме-
тров кабеля.
При монтаже кабеля не-
обходимо производить 
изолирование его раз-
деланных концов поливи-
нилхлоридной лентой или 
использовать соедини-
тельную арматуру.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации
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кабели коаксиальные для передачи
и распределения энергии

То же, что и АВК1, но с изоляцией  внутреннего проводника  
из светостабилизированного полиэтилена.
То же, но с изоляцией внешнего проводника из композиции 
силанольносшивающегося полиэтилена.   	
То же, что АВК, но с внешним проводником  состоящим из 
алюминиевых и стальных проволок.
То же, но с изоляцией внешнего проводника из композиции 
силанольносшивающегося полиэтилена.	
То же, что и АВК2, но с изоляцией  внутреннего проводника  
из светостабилизированного полиэтилена.	
То же, но с изоляцией внешнего проводника из композиции 
силанольносшивающегося полиэтилена.	
То же, что АВК, но с продольно уложенным изолированным 
стальным тросом.	
То же, но с изоляцией внешнего проводника из композиции 
силанольносшивающегося полиэтилена.	
То же, что и АВКтр, но с изоляцией  внутреннего проводника  
из светостабилизированного полиэтилена.	
То же, но с изоляцией внешнего проводника из композиции 
силанольносшивающегося полиэтилена.

АПВК1

АПВКсш1

АВК2	

АВКсш2

АПВК2

АПВКсш2

АВКтр	

АВК
сш

тр

АПВКтр

АПВК
сш

тр

НОМЕНКЛАТУРА РТ MD 29002130490022003
№ сертификата: РОСС МD.МЕ80.В01123; SNC MD CP27 12A 00547704

Расчетная масса 
кабеля, кг/км

Маркоразмер
Расчетная масса

кабеля, кг/км
Расчетная масса

кабеля, кг/кмМаркоразмер
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АВК 6/6 94 АВК2 6/6 101

8/8 118 8/8 124

10/10 132 10/10 138

16/16 187 16/16 193

АПВК 6/6 88 АПВК2 6/6 97

8/8 113 8/8 119

10/10 126 10/10 132

16/16 179 16/16 186

АВКсш АВКсш2 6/6 86

8/8 100 8/8 107

10/10 113 10/10 119

16/16 163 16/16 169

АПВКсш АПВКсш2 6/6 82

8/8 95 8/8 101

10/10 107 10/10 114

16/16 156 16/16 162

АВК1 6/6 107 АВКтр 6/6 147

8/8 132 8/8 171

10/10 148 10/10 185

16/16 206 16/16 240

АПВК1 6/6 103 АПВКтр 6/6 141

8/8 126 8/8 166
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Расчетная масса 
кабеля, кг/км

Маркоразмер
Расчетная масса

кабеля, кг/км
Расчетная масса

кабеля, кг/кмМаркоразмер

кабели коаксиальные для передачи
и распределения энергии

Номинальное сечение внутреннего и внешнего 
проводников,мм2

Максимальный наружный диаметр, мм

10/10 142 10/10 179

16/16 197 16/16 232

АВКсш1 6/6 91 АВК
сш

тр 6/6 130

8/8 114 8/8 153

10/10 129 10/10 166

АВКсш1 16/16 181 АВКсштр 16/16 216

АПВКсш1 6/6 87 АПВК
сш

тр 6/6 126

8/8 108 8/8 148

10/10 122 10/10 160

16/16 172 16/16 209

6/6 9.5

8/8 10,0

10/10 10,5

16/16 13,0


