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ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

ТУ 16-705.492-2005
Код ОКП 18 4490 9070-ММ, 18 4490 9071-МТ

Область применения
Для изготовления проводов, кабелей, шнуров и иных электротехнических целей .
Выпускается проволока следующих марок:   
ММ – медная мягкая,
МТ – медная твердая .  
Проволока изготавливается из меди марки не ниже М1 ГОСТ 859-2001 .
Номинальный диаметр проволоки ММ и МТ от 0,15 до 10,0 мм .

Основные технические характеристики

 

Номинальный диаметр 

проволоки, мм

Временное сопротивление проволоки Мпа, 

(кгс/мм2), не менее

Относительное удлинение проволоки, 

%, не менее

МТ ММ

До 0,15 включительно 422 (43) 18

>0,15 до 0,19 422 (43) 19

>0,19 до 0,58 422 (43) 20

>0,58 до 0,97 422 (43) 25

>0,97 до 3,00 422 (43) 30

>3,00 до 5,00 392 (40) 30

>5,00 373 (38) 35

Номинальный диаметр 

 проволоки, мм

Удельное электрическое сопротивление при температуре   20°С (Ом*м)*10–6, не более

МТ ММ

до 1,0 0,0180 0,01724

>1,00 до 2,44 0,0178 0,01724

> 2,44 0,0177 0,01724


