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ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ /М/

Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
ГОСТ 839-80 

Область применения
Провод марки М предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических се-

тях, в атмосфере воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 
исполнения УХЛ .

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Строительная длина провода соответствует зна-

чениям, указанным в  таблице . Допускаются от-

резки в количестве не более 5 % от партии длиной, 

не менее:

250 м – для провода сечением до 185 мм2 

включительно;

500 м – для провода сечением свыше 185 мм2 .

Поставка провода: На деревянных барабанах с полной обшивкой или 

в бухтах . Масса провода, намотанного в бухты, 

должна быть не более 50 кг .

Гарантийный срок эксплуатации провода 4 года со дня ввода в эксплуатацию

Срок службы провода не менее 45 лет

Марка Конструкция Условия эксплуатации

М Провод состоит из одной 

или нескольких скрученных 

медных проволок . Скрутка 

повивов произведена в про-

тивоположные стороны . На-

ружный повив имеет правое 

направление скрутки .

1 . Провода должны быть смонтированы в соответствии с 

правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей 

(ПТЭ), и технической документацией, согласованной и 

утвержденной в установленном порядке .

2 . Длительно-допустимая температура провода в процессе 

эксплуатации не должна превышать 90°С .

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный диаметр кабеля (геоме-
трические размеры), мм

Расчетная масса  
кабеля, кг/км

Строительная длина, м, 
не менее

Провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок (М).
Код ОКП: 35 1111

4 2,2 35 2200

6 2,8 52 1500

10 3,6 88 900

16 5,1 142 4000

25 6,4 224 3000

35 7,5 311 2500

50 9 444 2000

70 10,7 612 1500

95 12,6 850 2000

120 14,0 1058 1000

150 15,8 1338 800

185 17,6 1659 800

240 19,9 2124 800

300 22,1 2614 600

350 24,2 3071 600

400 25,5 3528 600


