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Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
марок А, АС, АСКП, АСКС, АСК   
ГОСТ 839-80

Область применения

Провода неизолированные предназначены для передачи электрической энергии в воздушных элек-
трических сетях. 

Основные технические и эксплуатационные характеристики

ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ /А, АС, АСКП, АСКС, АСК/

Номинальное сечение проводов 10–1500 мм2

Длительно допустимая температура проводов в процессе 
эксплуатации

не выше 90°С

Гарантийный срок эксплуатации
4 года с момента ввода 
проводов в эксплуатацию

Срок службы
не менее 45 лет для А и АС
не менее 10 лет для АСКС, АСК

Марка Конструкция Условия эксплуатации

А Провод, скрученный из алюминие-
вых проволок

Провода могут работать в атмосфере воздуха 
типов I и II при условии содержания в атмосфере 
сернистого газа не более 150 мг/м2.сут (1,5 мг/м3)  
на суше всех микроклиматических районов по  
ГОСТ 1515069, исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС

АС Провод, состоящий из стального 
сердечника и алюминиевых про-
волок

АСКС Провод марки АС, но межпрово-
лочное пространство стального 
сердечника, включая его наружную 
поверхность, заполнено нейтраль-
ной смазкой повышенной нагрево-
стойкости

На побережьях морей, соленых озер в промыш-
ленных районах и районов засоленных песков, а 
также в прилегающих к ним районах с атмосферой 
воздуха типов – II и III при условии содержания в 
атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2.сут 
(1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2 
сут на суше всех макроклиматических районов 
исполнения УХЛ, кроме ТВ

АСКП Провод марки АС, но межпрово
лочное пространство всего про-
вода, за исключением наружной 
поверхности, заполнено нейтраль
ной смазкой повышенной нагрево
стойкости

На побережьях морей, соленых озер в промыш-
ленных районах и районов засоленных песков, а 
также в прилегающих к ним районах с атмосферой 
воздуха типов – II и III на суше и морей всех всех 
макроклиматических районов исполнения УХЛ

АСК Провод марки АС, но стальной сер-
дечник изолирован двумя лентами 
полиэтилентерефталатной пленки. 
Многопроволочный стальной сер-
дечник под полиэтилентерефталат-
ными лентами должен быть покрыт 
нейтральной смазкой повышенной 
нагревостойкости

То же, что для АСКС
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НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 83980

Номи-
наль-

ное
сече-
ние, 
мм2

Число и диа-
метр

проволок, мм

Электрическое 
сопротивление 

постоянному 
току, не более, 

Ом/км

Раз-
рывное 
усилие

провода, 
не ме-
нее, Н

А 

35 1141 РОСС МD.МЕ20.В04002

10 7 x 1.35 2.8631 1950

16 7 х 1.70 1.8007 3021

25 7 x 2.13 1.1498 4500

35 7 x 2.50 0.8347 5913

40 7 x 2.70 0.7157 6800

50 7 x 3.00 0.5784 8198

63 7 x 3.39 0.4544 10390

70 7 x 3.55 0.4131 11288

95 7 x 4.10 0.3114 14784

100 19 х 2.59 0.2877 17000

120 19 х 2.80 0.2459 19890

125 19 х 2.89 0.2301 21250

150 19 х 3.15 0.1944 24420

160 19 х 3.27 0.1798 26400

185 19 х 3.50 0.1574 29832

200 19 х 3.66 0.1438 32000

240 19 х 4.00 0.1205 38192

250 19 х 4.09 0.1150 40000

300 37 х 3.15 0.1000 47569

315 37 х 3.29 0.0915 51970

350 37 х 3.45 0.0833 57057

400 37х3,66 0,0740 63420

450 37х3,90 0,0642 71856

500 37х4,15 0,0576 80000

550 61х3,37 0,0529 89760

560 37х4,39 0,0531 89600

600 61х3,50 0,0491 95632

630 61х3,63 0,0458 100800

650 61х3,66 0,0450 104575

700 61х3,80 0,0417 112725

710 61х3,85 0,0406 113600

750 61х3,95 0,0386 119584

800 61х4,10 0,0360 127801

900 61х4,33 0,0321 144236

1000 61х4,57 0,0288 160671

1120 91х3,96 0,0257 180393

1250 91х4,18 0,0230 201758

1400 91х4,43 0,0212 226408

1500 91х4,59 0,0193 242843

Номи-
наль-

ное
сече-
ние, 
мм2

Число и диа-
метр

проволок, мм

Электрическое 
сопротивление 

постоянному 
току, не более, 

Ом/км

Раз-
рывное 
усилие

провода, 
не ме-
нее, Н

АС

35 1141 РОСС  МD.МЕ20. В04002

10/1.8 6 x 1.50+1 х 1.50 2.7064 4089

16/2.7 6 x 1.85+1 х 1.85 1.7818 6220

25/4.2 6 x 2.30+1 х 2.30 1.1521 9296

35/6.2 6 x 2.80+1 х 2.80 0.7774 13524

40/6.7 6 x 2.91+1 х 2.91 0.7172 14400

50/8.0 6 x 3.20+1 х З.20 0.5951 17112

63/10.5 6 x 3.66+1 х З.66 0.4553 21630

70/11 6 x 3.80+1 х З.80 0.4218 24130

95/16 6 x 4.50+1 х 4.50 0.3007 33369

100/16.7 6 х 4.61+1 х 4.61 0.2868 34333

120/19 26 х 2.40+7 х 1.85 0.2440 41521

120/27 30 х 2.20+7 х 2.20 0.2531 49465

125/6.9 18 х 2.97+1 х 2.97 0.2304 29167

125/20.4 26 х 2.47+7 х 1.92 0.2308 45694

150/19 24 х 2.80+7 х 1.85 0.2046 46307

150/24 26 х 2.70+7 х 2.10 0.2039 52279

150/34 30 х 2.50+7 х 2.50 0.2061 62643

160/8.9 18 х 3.36+1 х 3.36 0.1800 36178

160х26.1 26 х 2.80+7 х 2.18 0.1803 57689

185/24 24 х 3.15+7 х 2.10 0.1540 58075

185/29 26 х 2.98+7 х 2.30 0.1591 62055

185/43 30 х 2.80+7 х 2.80 0.1559 77767

200/11.1 18 х 3.76+1 х 3.76 0.1440 44222

200/32.6 26 х 3.13+7 х 2.43 0.1442 70134

205/27 24 х 3.30+7 х 2.20 0.1407 63740

240/32 24 х 3.60+7 х 2.40 0.1182 75050

240/39 26 х 3.40+7 х 2.65 0.1222 80895

240/56 30 х 3.20+7 х 3.20 0.1197 98253

300/39 24 х 4.00+7 х 2.65 0.0958 90574

300/48 26 х 3.80+7 х 2.95 0.0978 100623

300/66 30 х 3.50+19 х 2.10 0.1000 117520

300/67 30 х 3.50+7 х 3.50 0.1000 126270

315/21.8 45 х 2.99+7 х 1.99 0.0917 79030

315/51.3 26 х 3.93+7 х 3.05 0.0916 106834

330/30 48 х 2.98+7 х 2.30 0.0861 88848

330/43 54 х 2.80+7 х 2.80 0.0869 103784

400/27.7 45 х 3.36+7 х 2.24 0.0722 98356

400/51.9 54 х 3.07+7 х 3.07 0.0722 123037

400/18 42 х 3.40+7 х 1.85 0.0758 85600

400/51 54 х 3.05+7 х 3.05 0.0733 120481

400/64 26 х 4.37+7 х 3.40 0.0741 129183

400/93 30 х 4.15+19 х 2.50 0.0711 173715

450/31.1 45 х 3.57+7 х 2.38 0.0646 107467

450/58.3 54 х 3.26+7 х 2.36 0.0642 138417

450/56 54 х 3.20+7 х 3.20 0.0666 131370

500/34.6 45 х 3.76+7 х 2.51 0.0577 119407

500/64.8 54 х 3.43+7 х 3.43 0.0578 153796

500/26 42 х 3.90+7 х 2.20 0.0575 112548

500/64 54 х 3.40+7 х 3.40 0.0588 148257

ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ /А, АС, АСКП, АСКС, АСК/
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Номи-
нальное
сечение, 

мм2

Число и диаметр
проволок, мм

Электри-
ческое 
сопро-

тивление 
постоян-

ному току, 
не более, 

Ом/км

Раз-
рывное 
усилие

провода, 
не менее, 

Н

АС, АСКП, АСКС, АСК

35 1141 РОСС  МD.МЕ20. В04002

500/204 90х2,65+37х2,65 0,0580 319609

500/336 54х3,40+61х2,65 0,0588 466649

550/71 54х3,60+7х3,60 0,0526 166164

560/38,7 45х3,98+7х2,65 0,0515 133736

560/70,9 54х3,63+19х2,18 0,0516 172592

600/72 54х3,70+19х2,20 0,0498 183835

630/43,6 45х4,22+7х2,81 0,0458 150453

630/79,8 54х3,85+19х2,31 0,0459 191772

650/79 96х2,90+19х2,30 0,0456 200451

700/86 96х3,02+19х2,40 0,0420 217775

710/49,1 45х4,48+7х2,99 0,0406 169559

710/89,9 54х4,09+19х2,45 0,0407 216124

750/93 96х3,15+19х2,50 0,0386 234450

ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ /А, АС, АСКП, АСКС, АСК/

Номи-
нальное
сечение, 

мм2

Число и диаметр
проволок, мм

Электри-
ческое 
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тивление 
постоян-
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рывное 
усилие

провода, 
не менее, 

Н

АС, АСКП, АСКС, АСК

35 1141 РОСС  МD.МЕ20. В04002

800/34,6 72х3,76+7х2,51 0,0361 167407

800/66,7 84х3,48+7х3,48 0,0361 205433

800/101,3 54х4,34+19х2,61 0,0361 243520

800/105 96х3,30+19х2,65 0,0352 260073

900/38,9 72х3,99+7х2,66 0,0321 188333

900/75 84х3,69+7х3,69 0,0321 226500

1000/43,2 72х4,21+7х2,80 0,0289 209259

1000/56 76х4,10+7х3,20 0,0288 224047

1120/47,3 72х4,45+19х1,78 0,0258 234285

1120/91,2 84х4,12+19х2,47 0,0253 283168

1250/52,8 72х4,70+19х1,88 0,0231 261750

1250/101,8 84х4,35+19х2,61 0,0231 316036


