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Провода с защитной изоляцией для воздушных 
линий электропередачи на напряжение 35 кВ 
марки ПЗВ,ПЗВГ
ТУ 16.К10-017-2003

Область применения

ПЗВ – для воздушных магистральных линий электоропере-
дачи, ПЗВГ – для воздушных линий электропередачи прохо-
дящих по населённым пунктам, а также на участках ВЛ вблизи 
подстанций . Вид климатического исполнения проводов – В, 
категория размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69 .

Условия эксплуатации

Для воздушных линий электропередачи в районах с уме-
ренным, холодным и  тропическим  климатом, в атмосфере 
воздуха типов III и IY по ГОСТ 15150-69 .

Основные технические и эксплуатационные  
характеристики

1 . Уплотненная жила из проволок алюминиевого сплава сечением 35–240 мм2, 

герметизированная водоблокирующими нитями

2 . Слой из изоляционного сшитого полиэтилена

3 . Защитная изоляция из атмосферостойкого сшитого полиэтилена

1 . Уплотненная жила из проволок алюминиевого сплава, герметизированная 

водоблокирующими нитями

2 . Слой из электропроводящего сшитого полиэтилена

3 . Слой из изоляционного сшитого полиэтилена

4 . Защитная изоляция из атмосферостойкого трекингостойкого полиэтилена

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП /ПЗВ И ПЗВГ/

ПЗВ

ПЗВГ

* Допускается использовать в качестве ТПЖ уплотненную алюминиевую жилу, упрочненную стальной проволокой .

Номинальное напряжение 35 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°C до +50°С

Минимальная температура прокладки кабеля 

без предварительного подогрева

-20°С

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам . провода

Срок службы, не менее 40 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
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КАБЕЛИ И ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ 
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП /ПЗВ И ПЗВГ/

Марка Конструкция Условия эксплуатации

ПЗВ Жила – из проволок алюминиевого сплава;
Изоляция – из двух слоев сшитого полиэти-
лена: нижнего – из изоляционного сшитого 
полиэтилена и верхнего – атмосферостойкого 
сшитого полиэтилена .

Для воздушных магистральных 
линий электропередач в районах с 
умеренным, холодным и тропиче-
ским климатом .

ПЗВГ Жила – из проволок алюминиевого сплава;
Изоляция – из трех слоев: слоя электропрово-
дящего сшитого полиэтилена, изоляционного 
сшитого полиэтилена и атмо сферостойкого 
трекингостойкого полиэтилена .

То же, но для воздушных линий 
электропередач, проходящих по 
населенным пунктам, а также на 
участках ВЛ вблизи подстанций .

НОМЕНКЛАТУРА ТУ 16.К100172003

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Провод одножильный с токопроводящей жилой из прово-
лок из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из 

двух слоёв: изоляционного сшитого полиэтилена и атмос-
феростойкого сшитого полиэтилена (ПЗВ-35).

Код ОКП: 355522

1 х 35 13 .3 196

1 х 50 14 .5 244

1 х 70 16 .1 317

1 х 95 17 .8 405

1 х 120 19 .2 487

1 х 150 20 .6 576

Провод одножильный с токопроводящей жилой из прово- 
лок из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из 
трёх слоёв  полиэтилена: электропроводящего сшитого 

полиэтилена, изоляционного сшитого полиэтилена и атмо- 
сферостойкого трекингостойкого полиэтилена (ПЗВГ-35).

Код ОКП: 355522

1 х 35 14 .7 238

1 х 50 15 .9 291

1 х 70 17 .5 369

1 х 95 19 .2 464

1 х 120 20 .6 551

1 х 150 22 644


