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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВВГ 
Кабель контрольный с медными жилами, 
с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6314 01

КВВГнг
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика-
та, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
ТУ У 31.3-00214505-003-2003 / (ТУ 16-705.426-86), ТУ 3500-018-05755714-2003
Код ОКП: 35 6300, 36

КВВГндг(LS)
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридной композиции по-
ниженной пожароопасности. 
Индекс «ндг(LS)»  в марке означает низкое дымо- и 
газовыделение Low Smoke.
ТУ У 31.3-00214505-003-2003 / (ТУ 16-705.426-86)
Код ОКП: 35 6300

АКВВГ
 Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с 
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6344 01

Область применения
Кабели марки КВВГ и АКВВГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным на-
пряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. 

Кабели марки КВВГнг предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обе-
спечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. 

Кабели марки КВВГнг, АКВВГнг соответствуют требованиям МЭК 60332-3 по нераспространению горе-
ния кабелей в пучках.

Кабели марки КВВГ ндг(LS) предназначены для эксплуатации в условиях, где требуется нераспростра-
нение горения при прокладке в пучках, повышенная пожаробезопасность, пониженное выделение дыма 
и хлористого водорода при горении (тепло- и гидроэлектростанции, атомные электростанции, высотные 
здания, метрополитены, места с большим скоплением людей и т.д.).

Кабели марки КВВГ ндг(LS) соответствуют требованиям ДСТУ IEC 60754-1, IEC 61034-1 и IEC 61034-2, 
по нормированным показателям дымообразования и выделению хлористого водорода.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе.
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Номинальное напряжение	 0,66 кВ

Температура эксплуатации кабеля (КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг)	 от –50°С до +50°С

кабель КВВГндг(LS)	 от –30°С до +50°С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное на	 10 МОм для жил сечением

1 км длины и температуру 293 К (20°С), не менее	 0,75-1,5 мм2;

	 9 МОм для жил сечением

	 2,5-4,0 мм2;

	 6 МОм для жил сечением

	 6,0-10 мм2

Строительная длина кабелей	 не менее 150 м. Допускается

	 в партии не более 15% отрез-

	 ков кабеля длиной не менее

	 20 м, в том числе не более 5%

	 отрезков кабеля длиной

	 от 20 до 50 м

Поставка кабелей 	 На деревянных барабанах

	 или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет

при прокладке в помещениях, туннелях, каналах 	 25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВВГ, 
КВВГнг, 
КВВГндг(LS),
АКВВГ, 
АКВВГнг

Токопроводящая жила – медная или 
алюминиевая, однопроволочная, 1 клас-
са по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлоридного 
пластиката, для кабелей КВВГндг(LS) из 
поливинилхлоридной композиции.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Оболочка  – из поливинилхлоридного 
пластиката для кабелей марок КВВГ, 
АКВВГ; для кабелей марок КВВГнг и 
АКВВГнг – из поливинлхлоридного 
пластката пониженной горючести, а для 
кабелей КВВГндг(LS) – из поливинилхло-
ридной композиции пониженной пожа-
роопасности.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411, ГОСТ 1508 и 
требованиям настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабелей КВВГ, КВВГнг 
при прокладке и монтаже не должно соз-
давать в токопроводящих жилах растяги-
вающее напряжение более 4 кгс/мм2, а в 
кабелях АКВВГ, АКВВГнг более 2 кгс/ мм2

4. Радиус изгиба кабелей при прокладке, 
при температуре окружающей среды не 
ниже 0°С, не менее: трех диаметров кабе-
ля – для кабелей наружным диаметром до 
10 мм включительно; четырех диаметров 
кабеля – для кабелей наружным диаме-
тром свыше 10 мм до 25 мм включительно.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

НОМЕНКЛАТУРА

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

КВВГ 0,66 кВ
ГОСТ 1508-78

код ОКП 35 6314 01

4х0,75 7,63 79,98

5х0,75 8,26 93,91

7х0,75 9,51 129,61

10х0,75 11,68 184,51

14х0,75 12,57 228,63

19х0,75 13,85 290,01

27х0,75 16,35 399,14

37х0,75 18,59 530,2

52х0,75 21,65 720,23

4х1,0 8,02 93,55

5х1,0 9,29 120,86

7х1,0 9,99 152,18

10х1,0 12,32 217,51

14х1,0 13,28 272,15

19х1,0 14,65 347,31

27х1,0 17,33 479,95

37х1,0 19,71 639,2

52х1,0 23 872,15

4х1,5 9,22 129,06

5х1,5 9,97 152,31

7х1,5 10,74 194,29

10х1,5 13,32 279,01

14х1,5 14,38 353,59

19х1,5 15,9 455,28

27х1,5 19,27 647,76

37х1,5 21,46 845,33

52х1,5 25,5 1179,29

4х2,5 10,18 178,05

5х2,5 11,05 212,24

7х2,5 11,94 275,18

10х2,5 14,92 397,09

14х2,5 16,14 510,79

19х2,5 17,9 664,33

27х2,5 21,73 945,85

37х2,5 24,66 1264,71

4х4 11,8 259,05

7х4 13,95 407,65

10х4 17,6 591,62

4х6 13,03 351,32

7х6 15,48 561,62

10х6 20,04 831,99

Кабель контрольный с медными жилами, 
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, 

в оболочке из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести

КВВГнг 0,66 кВ
ТУ У 31.,3-00214505-003-2003 / (ТУ 16-705.426-86), ТУ 

3500-018-05755714-2003
код ОКП 35 6300

4х0,75 7,63 83,17

5х0,75 8,26 97,37

7х0,75 9,51 134,29

10х0,75 11,68 191,13

14х0,75 12,57 235,32

19х0,75 13,85 297,33

27х0,75 16,35 408,41

37х0,75 18,59 541,45

52х0,75 21,65 733,87

4х1,0 8,02 96,98

5х1,0 9,29 125,49

7х1,0 9,99 157,19

10х1,0 12,32 224,68

14х1,0 13,28 279,37

19х1,0 14,65 355,19

27х1,0 17,33 489,97

37х1,0 19,71 651,33

52х1,0 23 886,92

4х1,5 9,22 133,79

5х1,5 9,97 157,45

7х1,5 10,74 199,84

10х1,5 13,32 287,06

14х1,5 14,38 361,64

19х1,5 15,9 464,07

27х1,5 19,27 660,31

37х1,5 21,46 858,85

52х1,5 25,5 1197,53

4х2,5 10,18 183,53

5х2,5 11,05 218,2

7х2,5 11,94 281,61

10х2,5 14,92 406,63

14х2,5 16,14 520,22

19х2,5 17,9 674,62

27х2,5 21,73 960,62

37х2,5 24,66 1282,21

4х4 11,8 265,89

7х4 13,95 415,65

10х4 17,6 603,86

4х6 13,03 359,27
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7х6 15,48 570,9

10х6 20,04 847,83

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридной композиции 

пониженной пожароопасности

КВВГнг (LS) 0,66 кВ
код ОКП 35 6300

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и 
оболочкой из поливинилхлоридной композиции понижен-

ной пожароопасности

КВВГндг(LS) 
ТУ У 31.3-00214505-003-2003 / (ТУ 16-705.426-86)

Код ОКП: 35 6300

4х0,75 7,63 87,32

5х0,75 8,26 102,26

7х0,75 9,51 141,07

10х0,75 11,68 200,83

14х0,75 12,57 247,49

19х0,75 13,85 312,89

27х0,75 16,35 429,81

37х0,75 18,59 570,22

4х1,0 8,02 102,08

5х1,0 9,29 132,19

7х1,0 9,99 165,73

10х1,0 12,32 236,92

14х1,0 13,28 294,85

19х1,0 14,65 375,33

27х1,0 17,33 518,00

37х1,0 19,71 688,90

4х1,5 9,22 139,36

5х1,5 9,97 163,97

7х1,5 10,74 208,20

10х1,5 13,32 299,14

14х1,5 14,38 376,73

19х1,5 15,9 483,45

27х1,5 19,27 687,85

37х1,5 21,46 894,80

4х2,5 10,18 190,22

5х2,5 11,05 225,93

7х2,5 11,94 291,54

10х2,5 14,92 421,07

14х2,5 16,14 538,39

19х2,5 17,9 697,78

27х2,5 21,73 993,58

37х2,5 24,66 1326,10

4х4 11,8 274,83

7х4 13,95 429,33

10х4 17,6 623,92

4х6 13,03 369,69

7х6 15,48 586,87

10х6 19,64 854,53

4х0,75 10,63 184,2

5х0,75 11,26 205,9

7х0,75 11,91 239,5

10х0,75 14,08 324,4

14х0,75 14,97 377,4

19х0,75 16,25 454,8

27х0,75 19,15 619,4

37х0,75 20,99 761,9

4х1,0 10,66 203,5

5х1,0 11,93 229

7х1,0 12,63 269,2

10х1,0 14,96 367,8

14х1,0 15,92 432,3

19х1,0 17,29 527,7

27х1,0 19,97 719,4

37х1,0 22,35 892,6

4х1,5 11,86 237

5х1,5 12,61 269

7х1,5 13,38 321

10х1,5 15,96 443,4

14х1,5 17,02 528,9

19х1,5 18,54 670,8

27х1,5 21,91 896,3

37х1,5 24,1 1150,8

4х2,5 12,82 298,6

5х2,5 13,69 342,9

7х2,5 14,58 417,7

10х2,5 17,56 584,7

14х2,5 18,78 731

19х2,5 20,54 910

27х2,5 24,37 1257,8

37х2,5 27,3 1596,3

4х4 14,44 401,7

7х4 16,59 578

10х4 20,24 842,7

4х6 15,67 511

7х6 18,12 753,2

10х6 22,68 1102,1
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, 
с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

АКВВГ 0,66 кВ
ГОСТ 1508-78

код ОКП 35 6344 01

4х2,5 10,18 115,37

5х2,5 11,05 133,89

7х2,5 11,94 165,48

10х2,5 14,92 240,38

14х2,5 16,14 291,39

19х2,5 17,9 366,58

27х2,5 21,73 522,73

37х2,5 24,66 684,88

4х4 11,8 158,55

7х4 13,95 231,78

10х4 17,6 340,37

4х6 13,03 199,74

7х6 15,48 296,35

10х6 20,04 453,04

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, 
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, 

в оболочке из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести

АКВВГнг 0,66 кВ
код ОКП 35 6300

4х2,5 10,18 120,85

5х2,5 11,05 139,85

7х2,5 11,94 171,91

10х2,5 14,92 249,92

14х2,5 16,14 300,82

19х2,5 17,9 376,87

27х2,5 21,73 537,5

37х2,5 24,66 702,38

4х4 11,0 165,39

7х4 13,95 239,78

10х4 17,6 352,61

4х6 13,03 207,69

7х6 15,48 305,63

10х6 20,04 468,88

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВВГЭ ндг (LS) 
Кабель контрольный с медными жилами, с изоля-
цией из поливинилхлоридного пластиката, экра-
нированные, в оболочке из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожароопасности.
ТУ У 31.3-00214505-003-2003 /  
(ТУ 16-705.426-86)
Код ОКП: 35 6314
Код ДКПП: 31.30.13.700
Код УКНД: 29.060.20

Область применения
Кабели марки КВВГЭндг(LS)  предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным на-
пряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Кабели предназначены для 
эксплуатации в условиях, где требуется нераспространение горения при прокладке в пучках, повышенная 
пожаробезопасность, пониженное выделение дыма и хлористого водорода при горении.

Температура эксплуатации кабелей КВВГЭнг	 от -50 °С до + 50 °С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 293К (20 °С):

- для жил сечением 0,75-1,5 мм2	 - менее 10 МОм;

- для жил сечением 2,5-4,0 мм2	 - 9 МОм

- для жил сечением 6,0-10 мм2	 - 6 МОм

Строительная длина кабелей

Допускается в партии не более 15 % отрезков кабеля длиной	 не менее 150 м 

не менее 20 м, в том числе не более 5 % отрезков кабеля 

длиной от 20 до 50 м	

Поставка кабелей	 на деревянных барабанах 

	 или в бухтах

Масса бухты	 Не более 30 кг

Гарантийный срок эксплуатации кабелей	 3 года со дня ввода 

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет, 

	 а при прокладке 

	 в помещениях, туннелях, 

	 каналах – 25 лет.

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число и 
номинальное 
сечение жил х 
сечение, мм2

Расчетный 
наружный 

диаметр кабеля, 
мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число и 
номинальное 
сечение жил х 
сечение, мм2

Расчетный 
наружный 

диаметр кабеля, 
мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КВВГЭ ндг 
(LS)

Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлоридного 
пластиката.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Разделительный слой – из поливинилх-
лоридного пластиката
Экран – из алюминиевой фольги. Вдоль 
экрана продольно проложена медная про-
волока диаметром 0,4-06 мм.
Оболочка – из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожаробезопас-
ности.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2. 
4. Радиус изгиба кабелей при прокладке, 
при температуре окружающей среды не 
ниже 0 °С, не менее: трёх диаметров кабе-
ля – для кабелей наружным диаметром до 
10 мм включительно; четырёх диаметров 
кабеля – для кабелей наружным диаметром 
свыше 10 мм до 25 мм включительно.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

4х0,75 7,63 93,5

5х0,75 8,26 109

7х0,75 9,51 150,2

10х0,75 11,68 213,7

14х0,75 12,57 260,5

19х0,75 13,85 327,2

27х0,75 16,35 447,9

37х0,75 18,59 592,2

4х1,0 8,02 108,8

5х1,0 9,29 141,2

7х1,0 9,99 175,5

10х1,0 12,32 250,9

14х1,0 13,28 308,9

19х1,0 14,65 390,7

27х1,0 17,33 537,5

37х1,0 19,71 712,5

4х1,5 9,22 149,4

5х1,5 9,97 175

7х1,5 10,74 220,4

10х1,5 13,32 316,8

14х1,5 14,38 395,2

19х1,5 15,9 504,3

27х1,5 19,27 717,7

37х1,5 21,46 928,5

4х2,5 10,18 201,9

5х2,5 11,05 238,8

7х2,5 11,94 305,9

10х2,5 14,92 442,2

14х2,5 16,14 500,4

19х2,5 17,9 722,7

27х2,5 21,73 1029,3

37х2,5 24,66 1369,7

4х4 11,8 289,4

7х4 13,95 447,2

10х4 17,6 651

4х6 13,03 386,7

7х6 15,48 607,7

10х6 20,04 886,7
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭнг, АКВВГЭнг

Кабель контрольный с медными жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного пла-
стиката,
экранированный, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6314 02

КВВГЭнг
Кабель контрольный с медными жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,
экранированные, в оболочке из поливинилхлоридного
пластиката пониженной горючести.
ТУ У 31.3-00214505-003-2003 / (ТУ 16-705.426-86), ТУ 3500-018-05755714-2003
Код ОКП: 35 6300, 356314

АКВВГЭ
Кабель контрольный с алюминиевыми
жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,
экранированные, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6314 02

АКВВГЭнг
Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного пласти-
ката, экранированные,
в оболочке из поливинилхлоридного пластика-
та пониженной горючести.
ТУ У 31.3-00214505-003-2003 / (ТУ 16-705.426-86)
Код ОКП: 35 6300

Область применения
Кабели марок КВВГЭ, АКВВГЭ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим при-

борам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным пере-
менным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в 
помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий 
на кабель и при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. 

Кабели марок КВВГЭнг, АКВВГЭнг предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях 
для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе. 
Кабели марок КВВГЭнг, АКВВГЭнг соответствуют требованиям МЭК 60332-3 по нераспространению 

горения кабелей в пучках.
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Температура эксплуатации кабеля КВВГЭ, КВВГЭнг, АКВВГЭнг	 от –50°С до +50°С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное	 10 МОм для жил сечением

на 1 км длины и температуру 293 К (20 °С), не менее	 0,75-1,5 мм2;

	 9 МОм для жил сечением

	 2,5-4,0 мм2;

	 6МОм для жил сечением

	 6,0-10 мм2

Строительная длина кабелей	 не менее 150 м. Допускается

	 в партии не более 15% отрезков

	 кабеля длиной не менее 20 м,

	 в том числе не более 5% отрезков

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей 	 На деревянных барабанах

	 или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет,

	 при прокладке в помещениях,

	 туннелях, каналах – 25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВВГЭ, 
АКВВГЭ, 
КВВГЭнг, 
АКВВГЭнг

Токопроводящая жила – медная или 
алюминиевая, однопроволочная, 1 класса 
по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлоридного пла-
стиката.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изо-
лированные жилы которой по цвету отличают-
ся друг от друга и от остальных жил.
Разделительный слой – из поливинилх-
лоридного пластиката.
Экран – из алюминиевой фольги. Вдоль 
экрана продольно проложена медная про-
волока диаметром 0,4-0,6 мм.
Оболочка – из поливинилхлоридного 
пластиката, для кабелей марок КВВГЭнг и 
АКВВГЭнг из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной горючести.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабелей КВВГЭ, 
КВВГЭнг при прокладке и монтаже не 
должно создавать в токопроводящих жилах 
растягивающее напряжение более 4 кгс/
мм2, а в кабелях АКВВГЭ, АКВВГЭнг более 
2 кгс/ мм2

4. Радиус изгиба кабелей при прокладке, 
при температуре окружающей среды не 
ниже 0°С, не менее: трех диаметров кабе-
ля – для кабелей наружным диаметром до 
10 мм включительно; четырех диаметров 
кабеля – для кабелей наружным диаметром 
свыше 10 мм до 25 мм включительно.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации
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НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 1508-78

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
из поливинилхлоридного пластиката, экранированный, 

в оболочке из поливинилхлоридного пластиката

КВВГЭ 0,66 кВ
код ОКП 35 6314 02

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

4х0,75 10,63 154,7

5х0,75 11,26 173,8

7х0,75 11,91 204

10х0,75 14,08 276

14х0,75 14,97 325,6

19х0,75 16,25 395,9

27х0,75 19,17 540,9

37х0,75 20,99 671,9

4х1,0 11,02 171,5

5х1,0 11,69 193,9

7х1,0 12,39 230,2

10х1,0 14,72 313,9

14х1,0 15,68 374,3

19х1,0 17,05 459,2

27х1,0 20,13 630,2

37х1,0 22,11 789,4

4х1,5 11,62 201,8

5х1,5 12,37 230,3

7х1,5 13,14 277,9

10х1,5 15,72 383,2

14х1,5 16,78 464,1

19х1,5 18,7 593,1

27х1,5 21,67 796

37х1,5 24,26 1030,4

4х2,5 12,58 258,2

5х2,5 13,45 298,4

7х2,5 14,34 367,8

10х2,5 17,32 514

14х2,5 18,94 651,7

19х2,5 20,7 819

27х2,5 24,53 1135,1

37х2,5 27,06 1454,6

4х4 14,2 351,5

7х4 16,35 515,6

10х4 20,4 784,2

4х6 15,43 453,4

7х6 17,88 681,3

10х6 22,44 991,6

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, 
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, 

экранированные, в оболочке из поливинилхлоридного 
пластиката

АКВВГЭ 0,66 кВ
код ОКП 35 6344 02

4х2,5 12,82 197,43

5х2,5 13,69 225,28

7х2,5 14,58 259,9

10х2,5 17,56 370,23

14х2,5 18,78 431,58

19х2,5 20,54 522,41

27х2,5 24,37 731,75

37х2,5 27,3 929,03

4х4 13,95 238,35

7х4 15,99 320,8

10х4 19,44 465,09

4х6 15,18 288,08

7х6 17,52 395,44

10х6 21,88 602,53

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
из поливинилхлоридного пластиката, экранированные, 

в оболочке из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести

КВВГЭнг 0,66 кВ
код ОКП 35 6300

4х0,75 10,63 164,21

5х0,75 11,26 185,71

7х0,75 11,91 215,15

10х0,75 14,08 296,09

14х0,75 14,97 348,36

19х0,75 16,25 422,29

27х0,75 19,15 584,55

37х0,75 20,99 724,18

4х1,0 10,66 165,92

5х1,0 11,93 207,83

7х1,0 12,63 242,8

10х1,0 14,96 336,61

14х1,0 15,92 399,56

19х1,0 17,29 487,64

27х1,0 19,97 656,53

37х1,0 22,35 845,31

4х1,5 11,86 214

5х1,5 12,61 245,81
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7х1,5 13,38 291,45

10х1,5 15,96 409,37

14х1,5 17,02 493,28

19х1,5 18,54 609,67

27х1,5 21,91 852,36

37х1,5 24,1 1075,76

4х2,5 12,82 271,62

5х2,5 13,69 316,34

7х2,5 14,58 382,95

10х2,5 17,56 546,17

14х2,5 18,78 670,89

19х2,5 20,54 842,1

27х2,5 24,37 1185,57

37х2,5 27,3 1545,09

4х4 14,44 367,52

7х4 16,59 533,57

10х4 20,24 774,03

4х6 15,67 471,4

7х6 18,12 701,67

10х6 22,68 1049,18

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, 
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, 

экранированные, в оболочке из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести

АКВВГЭнг 0,66 кВ
код ОКП 35 6300

4х2,5 12,82 208,94

5х2,5 13,69 237,99

7х2,5 14,58 273,25

10х2,5 17,56 389,46

14х2,5 18,78 451,49

19х2,5 20,54 544,35

27х2,5 24,37 762,45

37х2,5 27,3 965,26

4х4 14,24 267,02

7х4 16,39 357,7

10х4 20,24 522,78

4х6 15,67 319,82

7х6 18,12 436,4

10х6 22,68 670,23
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВВГз
Кабель контрольный с медными жилами,
с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката, с заполнением.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6314 19

АКВВГз
Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с изоля-
цией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, 
с заполнением.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6344 11

Область применения
Кабели марок КВВГз, АКВВГз предназначены для неподвижного присоединения к электрическим при-

борам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным пере-
менным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в 
помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий 
на кабель, а также для присоединения к электроустановкам, требующих уплотнения кабелей при вводе.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе.

Номинальное напряжение	 0,66 кВ

Температура эксплуатации кабеля	 от –50°С до +50°С 

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное	 10 МОм для жил сечением

на 1 км длины и температуру 293 К (20 °С), не менее	 0,75-1,5 мм2;

	 9 МОм для жил сечением

	 2,5-4,0 мм2;

	 6 МОм для жил сечением

	 6,0-10 мм2

Строительная длина кабелей	 не менее 150 м. Допускается

	 в партии не более 15% отрезков

	 кабеля длиной не менее 20 м,

	 в том числе не более 5% отрезков

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей 	 На деревянных барабанах

	 или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет,

при прокладке в помещениях, туннелях, каналах 	     25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВВГз, 
АКВВГз

Токопроводящая жила – медная или 
алюминиевая, однопроволочная, 1 класса 
по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлоридного пла-
стиката.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Заполнение– из поливинилхлоридного 
пластиката.
Оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля КВВГз, КВВГЭнг 
при прокладке и монтаже не должно соз-
давать в токопроводящих жилах растяги-
вающее напряжение более 4 кгс/мм2, а в 
кабеле АКВВГз более 2 кгс/ мм2

4. Радиус изгиба кабелей при прокладке, 
при температуре окружающей среды не 
ниже 0°С, не менее: трех диаметров кабе-
ля – для кабелей наружным диаметром до 
10 мм включительно; четырех диаметров 
кабеля – для кабелей наружным диаметром 
свыше 10 мм до 25 мм включительно.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 1508-78

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, 

с заполнением

КВВГз 0,66 кВ
код ОКП 35 6314 19

4х0,75 7,63 85,57

5х0,75 8,26 99,96

4х1 8,02 100,13

5х1 9,29 129,83

4х1,5 9,22 137,31

5х1,5 9,97 161,24

4х2,5 10,18 187,71

5х2,5 11,05 222,59

4х4 11,80 270,96

4х6 13,03 365,13

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, 
с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, с заполнением

АКВВГз 0,66 кВ
код ОКП 35 6314 11

4х2,5 10,18 125,03

5х2,5 11,05 144,24

4х4 11,8 170,46

4х6 13,03 213,55
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВБбШнг 
Кабель контрольный с медными жилами, с изоля-
цией из поливинилхлоридного пластиката, бро-
нированный, в шланге из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести.
ТУ У 31.3-00214505-021:2007
Код ОКП: 35 6314
Код ДКПП: 31.30.13.700
Код УКНД: 29.060.20

Область применения
Кабели марки КВБбШнг  предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным на-
пряжением до 660 В частоты до 100 Гц или пос¬тоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в кабельных 
сооружениях, помещениях, в сооружениях метрополитенов, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных 
зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Температура эксплуатации кабелей КВБбШнг	 от -50 °С до + 50 °С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 293К (20 °С):

- для жил сечением 0,75-1,5 мм2	 - менее 10 МОм;

- для жил сечением 2,5-4,0 мм2	 - 9 МОм

- для жил сечением 6,0-10 мм2	 - 6 МОм

Строительная длина кабелей 	 не менее 150 м. 

	 Допускается 

	 в партии не более 15 % 

	 отрезков кабеля длиной 

	 не менее 20 м, в том числе 

	 не более 5 % отрезков 

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей	 на деревянных барабанах 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей	 3 года со дня ввода 

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет, 

	 а при прокладке 

	 в помещениях, туннелях, 

	 каналах – 25 лет.

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КВБбШнг Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлоридного 
пластиката.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Разделительный слой – из поливи-
нилхлоридного пластиката пониженной 
горючести
Защитный покров, типа  «БбШв»: броня 
из двух стальных оцинкованных лент, за-
щитный шланг  из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести, накла-
дывается поверх разделительного слоя.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
  2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2. 
4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже -7 °С, не менее 
10-ти диаметров кабеля.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

4х1,0 13,22 321,2

5х1,0 13,89 353,5

7х1,0 14,59 400,0

10х1,0 17,72 517,1

14х1,0 18,68 583,1

19х1,0 20,05 687,2

27х1,0 22,73 877,3

37х1,0 25,11 1087,6

4х1,5 13,82 360,2

5х1,5 14,57 399,7

7х1,5 16,14 458,5

10х1,5 18,72 592,1

14х1,5 19,78 688,1

19х1,5 21,3 821,8

27х1,5 24,67 1063,0

37х1,5 26,86 1331,5

4х2,5 15,58 430,5

5х2,5 16,45 483,3

7х2,5 17,34 565,8

10х2,5 20,32 744,8

14х2,5 21,54 883,3

19х2,5 23,3 1073,6

27х2,5 27,13 1439,0

37х2,5 29,66 1792,2

4х4 17,2 547,1

7х4 19,35 733,5

10х4 23 997,5

4х6 18,43 666,6

7х6 20,88 920,3

10х6 25,44 1292,2
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КРНБ
Кабель контрольный с медными жилами, с изоля-
цией из резины, в резиновой оболочке, не распро-
страняющей горение, бронированный, с наруж-
ным покровом.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6316 
Код ДКПП: 31.30.13.700
Код УКНД: 29.060.20

Область применения
Кабели марки КРНБ  предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номи¬нальным переменным 
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в земле 
(траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если 
кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе, при условии защиты их от механических повреждений 
и воздействия прямых солнечных лучей.

Температура эксплуатации кабелей КРНБ	 от -50 °С до + 50 °С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 293К (20 °С):	 - менее 60 МОм

Строительная длина кабелей 	 не менее 150 м. 

	 Допускается 

	 в партии не более 15 % 

	 отрезков кабеля длиной 

	 не менее 20 м, в том числе 

	 не более 5 % отрезков 

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей	 на деревянных барабанах 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей	 3 года со дня ввода 

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет, 

	 а при прокладке 

	 в помещениях, туннелях, 

	 каналах – 25 лет.

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КРНБ Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из резины изоляционной.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Оболочка – из резины, не распростра-
няющей горение.
Защитный покров, типа «Б»: подушка из 
крепированной бумаги и битума, броня из 
двух стальных не оцинкованных лент, на-
ружный покров  из стеклопряжи, битума и 
дробленой слюды, накладывается поверх 
оболочки.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
  2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2. 
4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже -7 °С, не менее 
10-ти диаметров кабеля.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

4х1,0 18,74 469,8

5х1,0 19,65 516,8

7х1,0 20,59 585,4

10х1,0 25,12 934,3

14х1,0 26,4 1054,6

19х1,0 28,25 1225,2

27х1,0 31,85 1541,3

37х1,0 35,51 1928,3

52х1,0 40,92 2528,9

4х1,5 19,35 513,4

5х1,5 20,33 568,2

7х1,5 22,74 805,5

10х1,5 26,12 1036

14х1,5 27,51 1182,4

19х1,5 29,5 1387

27х1,5 34,39 1849,6

37х1,5 37,26 2220

52х1,5 43,03 2931

4х2,5 20,31 590,2

5х2,5 22,81 815,5

7х2,5 23,94 932,8

10х2,5 27,72 1220,5

14х2,5 29,27 1412,6

19х2,5 31,5 1682,2

27х2,5 36,85 2263

37х2,5 41,06 2858,8

4х4 22,84 848,9

7х4 25,35 1105,5

10х4 29,6 1466,3

4х6 24,07 987,4

7х6 26,88 1317,2

10х6 31,64 1771,2
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Температура эксплуатации кабелей КРНБГ	 от -50 °С до + 50 °С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 293К (20 °С):	 60 МОм

Строительная длина кабелей 	 не менее 150 м. 

	 Допускается 

	 в партии не более 15 % 

	 отрезков кабеля длиной 

	 не менее 20 м, в том числе 

	 не более 5 % отрезков 

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей	 на деревянных барабанах 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей	 3 года со дня ввода 

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет, 

	 а при прокладке 

	 в помещениях, туннелях, 

	 каналах – 25 лет.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КРНБГ
Кабель контрольный с медными жилами, с изоля-
цией из резины, в резиновой оболочке, не распро-
страняющей горение, бронированный.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6316
Код ДКПП: 31.30.13.700
Код УКНД: 29.060.20

Область применения
Кабели марки КРНБГ  предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным 
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или пос¬тоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в по-
мещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе, при условии защиты их от механических повреждений 
и воздействия прямых солнечных лучей. 
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КРНБГ Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из резины изоляционной.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Оболочка – из резины, не распростра-
няющей горение.
Защитный покров, типа «БГ»: подушка 
из крепированной бумаги и битума, броня 
из двух стальных оцинкованных лент, на-
кладывается поверх оболочки.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
  2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2. 
4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже -7 °С, не менее 
10-ти диаметров кабеля.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

4х1,0 14,34 372,8

5х1,0 15,25 414,6

7х1,0 16,19 478

10х1,0 20,72 808

14х1,0 22 919,6

19х1,0 23,85 1080,2

27х1,0 27,45 1376,9

37х1,0 31,11 1744,1

52х1,0 36,52 2315,6

4х1,5 14,95 412,9

5х1,5 15,93 462,2

7х1,5 18,34 691,9

10х1,5 21,72 904,3

14х1,5 23,11 1041,3

19х1,5 25,1 1235,2

27х1,5 29,99 1671,5

37х1,5 32,86 2026,5

52х1,5 38,63 2706,2

4х2,5 15,91 484,4

5х2,5 18,41 701,5

7х2,5 19,54 812,8

10х2,5 23,32 1078,4

14х2,5 24,87 1262,1

19х2,5 27,1 1519,7

27х2,5 32,45 2071,6

37х2,5 36,66 2644,7

4х4 18,44 728,1

7х4 20,95 976,2

10х4 25,2 1314,1

4х6 19,67 857,9

7х6 22,48 1179,6

10х6 27,24 1608



33

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

АКРНБГ
Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с 
изоляцией из резины, в резиновой оболочке, не 
распространяющей горение, бронированный.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6346
Код ДКПП: 31.30.13.700
Код УКНД: 29.060.20

Область применения
Кабели марки АКРНБГ  предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным 
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помеще-
ниях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе, при условии защиты их от механических повреждений 
и воздействия прямых солнечных лучей.

Температура эксплуатации кабелей АРНБГ	 от -50 °С до + 50 °С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 293К (20 °С):	 60 МОм

Строительная длина кабелей 	 не менее 150 м. 

	 Допускается 

	 в партии не более 15 % 

	 отрезков кабеля длиной 

	 не менее 20 м, в том числе 

	 не более 5 % отрезков 

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей	 на деревянных барабанах 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей	 3 года со дня ввода 

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет, 

	 а при прокладке 

	 в помещениях, туннелях, 

	 каналах – 25 лет.

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

АКРНБГ Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из резины изоляционной.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Оболочка – из резины, не распростра-
няющей горение.
Защитный покров, типа «БГ»: подушка 
из крепированной бумаги и битума, броня 
из двух стальных оцинкованных лент, на-
кладывается поверх оболочки.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
  2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 2 кгс/мм2.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

4х2,5 15,91 442,8

5х2,5 18,41 649,9

7х2,5 19,54 732

10х2,5 23,32 964,1

14х2,5 24,87 1084,9

19х2,5 27,1 1267,9

27х2,5 32,45 1720,3

37х2,5 36,66 2156,8

4х4 18,44 655,4

7х4 20,95 833

10х4 25,2 1111,8

4х6 19,67 737,9

7х6 22,48 951,3

10х6 27,24 1285,3
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КППбШв
Кабель контрольный с медными жилами, с изо-
ляцией из полиэтилена, бронированный, в шланге 
из поливинилхлоридного пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6312
Код ДКПП: 31.30.13.700
Код УКНД: 29.060.20

Область применения
Кабели марки КППбШв  предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номи¬нальным переменным 
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или пос¬тоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в по-
мещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных 
воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе, при условии защиты их от механических повреждений 
и воздействия прямых солнечных лучей.

Температура эксплуатации кабелей КППбШв	 от -50 °С до + 50 °С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 293К (20 °С):	 не менее 300 МОм

Строительная длина кабелей 	 не менее 150 м. 

	 Допускается 

	 в партии не более 15 % 

	 отрезков кабеля длиной 

	 не менее 20 м, в том числе 

	 не более 5 % отрезков 

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей	 на деревянных барабанах 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей	 3 года со дня ввода 

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет, 

	 а при прокладке 

	 в помещениях, туннелях, 

	 каналах – 25 лет.

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КППбШв Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из полиэтилена.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Разделительный слой – из поливинилх-
лоридного пластиката.
Защитный покров, типа «ПбШв»: броня 
из круглых стальных оцинкованных про-
волок, защитный шланг  из поливинилх-
лоридного пластиката, накладывается 
поверх разделительного слоя.

  1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
  2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2. 
4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже -7 °С, не менее 
10-ти диаметров кабеля.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

10х1,5 20,72 988,2

14х1,5 21,78 1115,0

19х1,5 23,3 1273,0

27х1,5 26,67 1593,4

37х1,5 28,86 1870,7

7х2,5 19,34 922,1

10х2,5 22,32 1169,4

14х2,5 23,54 1335,4

19х2,5 25,7 1595,6

27х2,5 29,13 2007,9

37х2,5 31,66 2387,2

7х4 21,35 1143,5

10х4 25,4 1532,7

7х6 22,88 1359,4

10х6 27,44 1851,2
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КПсПбШв
Кабель контрольный с медными жилами, с изо-
ляцией из самозатухающего полиэтилена, бро-
нированный, в шланге из поливинилхлоридного 
пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6312
Код ДКПП: 31.30.13.700
Код УКНД: 29.060.20

Область применения
Кабели марки КПсПбШв  предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным 
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в по-
мещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных 
воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе, при условии защиты их от механических повреждений 
и воздействия прямых солнечных лучей.

Температура эксплуатации кабелей КПсПбШв	 от -50 °С до + 50 °С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 293К (20 °С):	 не менее 300 МОм

Строительная длина кабелей 	 не менее 150 м. 

	 Допускается 

	 в партии не более 15 % 

	 отрезков кабеля длиной 

	 не менее 20 м, в том числе 

	 не более 5 % отрезков 

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей	 на деревянных барабанах 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей	 3 года со дня ввода 

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет, 

	 а при прокладке 

	 в помещениях, туннелях, 

	 каналах – 25 лет.

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КПсПбШв Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из самозатухающего полиэ-
тилена.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. Поверх скрутки наложена по-
лиэтилентерефталатная пленка.
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Разделительный слой – из поливинилх-
лоридного пластиката.
Защитный покров, типа «ПбШв»: броня 
из круглых стальных оцинкованных про-
волок, защитный шланг  из поливинилх-
лоридного пластиката, накладывается 
поверх разделительного слоя.

  1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
  2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2. 
4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже -7 °С, не менее 
10-ти диаметров кабеля.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

10х1,5 20,76 993,3

14х1,5 21,82 1121,3

19х1,5 23,34 1280,8

27х1,5 26,71 1603,8

37х1,5 28,9 1883,9

7х2,5 19,38 926,6

10х2,5 22,36 1175,3

14х2,5 23,58 1342,7

19х2,5 25,74 1604,7

27х2,5 29,17 2020,0

37х2,5 31,7 2402,7

7х4 21,39 1149,3

10х4 25,44 1540,5

7х6 22,92 1366,0

10х6 27,48 1860,1
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Температура эксплуатации кабелей КПсВГ	 от -50 °С до + 50 °С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 293К (20 °С):	 не менее 300 МОм

Строительная длина кабелей 	 не менее 150 м. 

	 Допускается 

	 в партии не более 15 % 

	 отрезков кабеля длиной 

	 не менее 20 м, в том числе 

	 не более 5 % отрезков 

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей	 на деревянных барабанах 

	 или в бухтах. 

	 Масса бухты должна 

	 быть не более 30 кг 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей	 3 года со дня ввода 

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет, 

	 а при прокладке 

	 в помещениях, туннелях, 

	 каналах – 25 лет.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КПсВГ
Кабель контрольный с медными жилами, с изоля-
цией из самозатухающего полиэтилена, в оболоч-
ке из поливинилхлоридного пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6312
Код ДКПП: 31.30.13.700
Код УКНД: 29.060.20

Область применения
Кабели марки КПсВГ  предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным на-
пряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. 

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе, при условии защиты их от механических повреждений 
и воздействия прямых солнечных лучей.
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

КПсВГ Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из самозатухающего полиэ-
тилена.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. Поверх скрутки наложена по-
лиэтилентерефталатная пленка.
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Оболочка – из поливинилхлоридного 
пластиката.

  1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
  2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2. 
4. Радиус изгиба кабелей при прокладке, 
при температуре окружающей среды не 
ниже 0° С, не менее: трёх диаметров кабе-
ля – для кабелей наружным диаметром до 
10 мм включительно; четырёх диаметров 
кабеля – для кабелей наружным диаметром 
свыше 10 мм до 25 мм включительно.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

4х0,75 7,63 75,9

5х0,75 8,26 88,80

7х0,75 9,51 122,5

10х0,75 11,68 174,3

14х0,75 12,57 214,3

19х0,75 13,85 270,5

27х0,75 16,35 371,2

37х0,75 18,59 492,1

4х1,0 8,02 89,6

5х1,0 9,29 116,1

7х1,0 9,99 145,4

10х1,0 12,32 207,9

14х1,0 13,28 258,5

19х1,0 14,65 328,9

27х1,0 17,33 453,7

37х1,0 19,71 603,3

4х1,5 9,22 123,9

5х1,5 9,97 145,8

7х1,5 10,74 185,3

10х1,5 13,32 266,2

14х1,5 14,38 335,4

19х1,5 15,90 430,6

27х1,5 19,27 612,7

37х1,5 21,46 797,3

52х1,5 25,50 1111,5

4х2,5 10,18 171,9

5х2,5 11,05 204,4

7х2,5 11,94 264,3

10х2,5 14,92 381,7

14х2,5 16,14 489,1

19х2,5 17,90 634,7

27х2,5 21,73 903,7

37х2,5 24,66 1207,0

4х4 11,80 250,0

7х4 13,95 391,9

10х4 17,60 569,3

4х6 13,03 340,7

7х6 15,48 543,2

10х6 19,64 790,2
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КВПбШв
Кабель контрольный с медными жилами,
с изоляцией из поливинилхлоридного
пластиката,
бронированный, в шланге из поливинилхло-
ридного пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6314 07

Область применения
Кабели марки КВПбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным 
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в поме-
щениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных 
воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе.

Номинальное напряжение	 0,66 кВ

Температура эксплуатации кабеля	 от –50°С до +50°С 

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное	 10 МОм для жил сечением

на 1 км длины и температуру 293 К (20 °С), не менее	 0,75-1,5 мм2;

	 9 МОм для жил сечением

	 2,5-4,0 мм2;

	 6 МОм для жил сечением

	 6,0-10 мм2

Строительная длина кабелей	 не менее 150 м. Допускается

	 в партии не более 15% отрезков

	 кабеля длиной не менее 20 м,

	 в том числе не более 5% отрезков

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей 	 На деревянных барабанах

	 или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет,

при прокладке в помещениях, туннелях, каналах 	     25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КВПбШв Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлоридного пла-
стиката.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изо-
лированные жилы которой по цвету отлича-
ются друг от друга и от остальных жил.
Разделительный слой – из поливинилх-
лоридного пластиката.
Защитный покров, типа «ПбШв»: броня из 
круглых стальных оцинкованных проволок, 
защитный шланг из поливинилхлоридного 
пластиката, накладывается поверх разде-
лительного слоя.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2.
4. Радиус изгиба бронированных кабе-
лей при прокладке и монтаже без пред-
варительного нагрева, при температуре 
окружающей среды не ниже минус 7°С, не 
менее 10-ти диаметров кабеля. 

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 1508-78

Число и 
номинальное 
сечение жил, 

мм2

Расчетный 
наружный 

диаметр кабеля, 
мм

Расчетная 
масса 

кабеля, кг/км

Число и 
номинальное 
сечение жил, 

мм2

Расчетный 
наружный 

диаметр кабеля, 
мм

Расчетная 
масса 

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный, 
в шланге из поливинилхлоридного пластиката

КВПбШв 0,66 кВ
код ОКП 35 6314 07

10х1,5 20,72 999,2

14х1,5 21,78 1132,2

19х1,5 23,3 1297,6

27х1,5 26,67 1628,9

37х1,5 28,86 1921,3

7х2,5 19,34 931,6

10х2,5 22,32 1182,6

14х2,5 23,54 1356,2

19х2,5 25,7 1625,2

27х2,5 29,13 2050,7

37х2,5 31,66 2448,1

7х4 21,35 1157,9

10х4 25,4 1552,7

7х6 22,88 1376,3

10х6 27,44 1874,6
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КРВГ
Кабель контрольный с медными жилами,
с изоляцией из резины, в оболочке из
поливинилхлоридного пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6315 17

АКРВГ
Кабель контрольный с алюминиевыми 
жилами,
с изоляцией из резины, в оболочке из
поливинилхлоридного пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6345 01

Область применения
Кабели марок КРВГ, АКРВГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам и к зажимам распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В 
частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, 
в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. 

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе.

Номинальное напряжение	 0,66 кВ

Температура эксплуатации кабеля	 от –50°С до +50°С 

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное	 60 МОм

на 1 км длины и температуру 293 К (20 °С), не менее	

Строительная длина кабелей	 не менее 150 м. Допускается

	 в партии не более 15% отрезков

	 кабеля длиной не менее 20 м,

	 в том числе не более 5% отрезков

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей 	 На деревянных барабанах

	 или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет,

при прокладке в помещениях, туннелях, каналах 	     25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КРВГ

АКРВГ

Токопроводящая жила – медная, одно-
проволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из резины изоляционной.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, 
изолированные жилы которой по цвету 
отличаются друг от друга и от остальных 
жил.
Оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горе-
ния при групповой прокладке кабелей в 
помещениях и кабельных сооружениях, 
должна быть определена нормативно-
технической и проектной документацией 
на кабельные прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля КРВГ при про-
кладке и монтаже не должно создавать в 
токопроводящих жилах растягивающее 
напряжение более 4 кгс/мм2, а в кабеле 
АРВГ более 2 кгс/мм2

4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже 0°С, не менее: трех 
диаметров кабеля – для кабелей наружным 
диаметром до 10 мм включительно; че-
тырех диаметров свыше 10 мм до 25 мм 
включительно.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 1508-78

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из 
резины, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката

КРВГ 0,66 кВ
код ОКП 35 6315 77

4х1,0 10,54 149,44

5х1,0 11,45 175,84

7х1,0 12,39 223,2

10х1,0 15,52 323,91

14х1,0 16,8 405,11

19х1,0 19,05 534,01

27х1,0 22,65 739,96

37х1,0 25,71 980,25

52х1,0 30,12 1339,09

4х1,5 11,15 178,82

5х1,5 12,13 211,51

7х1,5 13,14 270,99

10х1,5 16,52 394,1

14х1,5 17,91 498,09

19х1,5 20,3 657,81

27х1,5 24,59 934,5

37х1,5 27,46 1216,17

52х1,5 32,23 1668,57

4х2,5 12,11 233,34

5х2,5 13,21 278,16

7х2,5 14,34 360,96

10х2,5 18,52 540,44

14х2,5 20,07 688,82

19х2,5 22,3 892,18

27х2,5 27,05 1268,66

37х2,5 30,26 1664,03

4х4 13,24 309,81

7х4 15,75 487,9

10х4 20,4 727,91

4х6 14,47 407,99

7х6 17,28 651,62

10х6 22,44 969,15
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с изоляцией из резины, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката

АКРВГ 0,66 кВ
код ОКП 35 6345 01

4х2,5 12,11 170,66

5х2,5 13,21 199,81

7х2,5 14,34 251,26

10х2,5 18,52 383,73

14х2,5 20,07 469,42

19х2,5 22,3 594,43

27х2,5 27,05 845,54

37х2,5 30,26 1084,2

4х4 13,24 209,31

7х4 15,75 312,03

10х4 20,4 476,66

4х6 14,47 256,41

7х6 17,28 386,35

10х6 22,44 590,2
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КРВГЭ
Кабель контрольный с медными жилами,
с изоляцией из резины, экранированный,
в оболочке из поливинилхлоридного
пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6315 18

АКРВГЭ
Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,
с изоляцией из резины, экранированные,  
в оболочке из поливинилхлоридного пластиката.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6345 02

Область применения
Кабели марок КРВГЭ, АКРВГЭ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим при-

борам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным пере-
менным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в 
помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий 
на кабель и при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. 

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе.

Номинальное напряжение	 0,66 кВ

Температура эксплуатации кабеля	 от –50°С до +50°С 

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное	 60 МОм

на 1 км длины и температуру 293 К (20 °С), не менее	

Строительная длина кабелей	 не менее 150 м. Допускается

	 в партии не более 15% отрезков

	 кабеля длиной не менее 20 м,

	 в том числе не более 5% отрезков

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей 	 На деревянных барабанах

	 или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет,

при прокладке в помещениях, туннелях, каналах 	     25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КРВГЭ
АКРВГЭ

Токопроводящая жила – медная или 
алюминиевая, однопроволочная, 1 класса 
по ГОСТ 22483.
Изоляция – из резины изоляционной.
Скрутка - изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изо-
лированные жилы которой по цвету отлича-
ются друг от друга и от остальных жил.
Разделительный слой – из поливинилх-
лоридного пластиката.
Экран – из алюминиевой фольги. Вдоль 
экрана продольно проложена медная про-
волока диаметром 0,4-0,6 мм.
Оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля КРВГЭ при 
прокладке и монтаже не должно создавать 
в токопроводящих жилах растягивающее 
напряжение более 4 кгс/мм2, а в кабеле 
АКРВГЭ более 2 кгс/мм2

4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже 0°С, не менее: трех 
диаметров кабеля – для кабелей наружным 
диаметром до 10 мм включительно; че-
тырех диаметров свыше 10 мм до 25 мм 
включительно.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 1508-78 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
из резины, экранированный, в оболочке 

из поливинилхлоридного пластиката

КРВГЭ 0,66 кВ
код ОКП 35 6315 18

4х1,0 13,18 231,91

5х1,0 14,09 267,95

7х1,0 15,03 318,29

10х1,0 18,16 454,98

14х1,0 19,44 547,22

19х1,0 21,69 698

27х1,0 25,29 952,96

37х1,0 28,35 1229,9

4х1,5 13,79 265,78

5х1,5 14,57 309,25

7х1,5 15,78 371,54

10х1,5 19,16 535,1

14х1,5 20,55 651,33

19х1,5 22,94 834,79

27х1,5 27,23 1173,62

37х1,5 30,1 1489,18

4х2,5 14,75 327,46

5х2,5 15,85 385,01

7х2,5 16,98 470,34

10х2,5 21,16 703,5

14х2,5 22,71 866,26

19х2,5 24,94 1090,65

27х2,5 29,69 1540,76

37х2,5 32,9 1976,18

4х4 15,88 412,45

7х4 18,39 607,79

10х4 23,04 911,41

4х6 17,11 520,06

7х6 19,92 783,06

10х6 25,08 1175,83
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с изоляцией из резины, экранированные, 
в оболочке из поливинилхлоридного пластиката

АКРВГЭ 0,66 кВ
код ОКП 35 6345 02

4х2,5 14,75 264,78

5х2,5 15,65 306,66

7х2,5  16,78 360,64

10х2,5 20,96 546,79

14х2,5 22,51 646,86

19х2,5 24,74 792,9

27х2,5 29,49 1117,64

37х2,5 32,7 1396,35

4х4 15,68 311,95

7х4 18,19 431,92

10х4 22,84 660,16

4х6 16,91 368,45

7х6 19,72 517,79

10х6 24,88 796,88
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КРВБ
Кабель контрольный с медными жилами, с изо-
ляцией из резины, в оболочке из поливинилхло-
ридного пластиката, бронированный, с наружным 
покровом.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6315 01

АКРВБ
Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с 
изоляцией из резины, в оболочке из поливинилх-
лоридного пластиката, бронированный, с наруж-
ным покровом.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6345 03

Область применения
Кабели марки КРВБ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным 
напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в земле 
(траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если 
кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе.

Номинальное напряжение	 0,66 кВ

Температура эксплуатации кабеля	 от –50°С до +50°С 

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное	 60 МОм

на 1 км длины и температуру 293 К (20 °С), не менее	

Строительная длина кабелей	 не менее 150 м. Допускается

	 в партии не более 15% отрезков

	 кабеля длиной не менее 20 м,

	 в том числе не более 5% отрезков

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей 	 На деревянных барабанах

	 или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет,

при прокладке в помещениях, туннелях, каналах 	     25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КРВБ

АКРВБ

Токопроводящая жила – медная или 
алюминиевая, однопроволочная, 1 класса 
по ГОСТ 22483.
Изоляция – из резины изоляционной.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изо-
лированные жилы которой по цвету отлича-
ются друг от друга и от остальных жил.
Оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката.
Защитный покров, типа «Б»: подушка из 
крепированной бумаги и битума, броня из 
двух стальных не оцинкованных лент, на-
ружный покров из стеклопряжи, битума и 
дробленой слюды, накладывается поверх 
оболочки.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля КРВБ при про-
кладке и монтаже не должно создавать в 
токопроводящих жилах растягивающее 
напряжение более 4 кгс/мм2, а в кабеле 
АКРВБ более 2 кгс/мм2

4. Радиус изгиба бронированных кабе-
лей при прокладке и монтаже без пред-
варительного нагрева, при температуре 
окружающей среды не ниже минус 7°С, не 
менее 10-ти диаметров кабеля.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 1508-78 

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
из резины, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката, бронированный, с наружным покровом

КРВБ 0,66 кВ
код ОКП 35 6315 01

4х1,0 18,34 439,51

5х1,0 19,25 484,59

7х1,0 20,19 551,25

10х1,0 24,12 848,75

14х1,0 25,4 966,43

19х1,0 27,65 1156,47

27х1,0 31,25 1460,25

37х1,0 34,31 1783,67

52х1,0 38,72 2262,34

4х1,5 18,95 481,41

5х1,5 19,93 534,23

7х1,5 21,74 731,34

10х1,5 25,12 946,05

14х1,5 26,51 1089,58

19х1,5 28,9 1314,23

27х1,5 33,19 1707,48

37х1,5 36,06 2067,15

52х1,5 40,83 2649,16

4х2,5 19,91 555,64

5х2,5 21,81 740,4

7х2,5 22,94 853,83

10х2,5 27,12 1148,51

14х2,5 28,67 1339

19х2,5 30,9 1602,95

27х2,5 35,65 2108,5

37х2,5 38,86 2591,08

4х4 21,84 772,87

7х4 24,35 1020,71

10х4 29 1387,06

4х6 23,07 906

7х6 25,88 1225,99

10х6 31,04 1683,72
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с изоляцией из резины, в оболочке 
из поливинилхлоридного пластиката, бронированный, с наружным покровом

АКРВБ 0,66 кВ
код ОКП 35 6345 03

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

4х2,5 19,91 492,96

5х2,5 21,81 662,05

7х2,5 22,94 744,13

10х2,5 27,12 991,8

14х2,5 28,67 1119,6

19х2,5 30,9 1305,2

27х2,5 35,65 1685,38

37х2,5 38,86 2011,25

4х4 21,84 672,37

7х4 24,35 844,84

10х4 29 1135,81

4х6 23,07 754,42

7х6 25,88 960,72

10х6 31,04 1304,77
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

КРВБГ
Кабель контрольный с медными жилами, с 
изоляцией из резины, в оболочке из поливи-
нилхлоридного пластиката, бронированный.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6315 02

АКРВБГ
Кабель контрольный с алюминиевыми жи-
лами, с изоляцией из резины, в оболочке из 
поливинилхлоридного пластиката, брониро-
ванный.
ГОСТ 1508-78 
Код ОКП: 35 6345 04

Область применения
Кабели марок КРВБГ, АКРВБГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим при-

борам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным пере-
менным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в 
помещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе.

Номинальное напряжение	 0,66 кВ

Температура эксплуатации кабеля	 от –50°С до +50°С 

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное	 60 МОм

на 1 км длины и температуру 293 К (20 °С), не менее	

Строительная длина кабелей	 не менее 150 м. Допускается

	 в партии не более 15% отрезков

	 кабеля длиной не менее 20 м,

	 в том числе не более 5% отрезков

	 кабеля длиной от 20 до 50 м

Поставка кабелей 	 На деревянных барабанах

	 или в бухтах

Гарантийный срок эксплуатации	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей	 не менее 15 лет,

при прокладке в помещениях, туннелях, каналах 	     25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики
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КРВБГ

АКРВБГ

Токопроводящая жила – медная или 
алюминиевая, однопроволочная, 1 класса 
по ГОСТ 22483.
Изоляция – из резины изоляционной.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изо-
лированные жилы которой по цвету отлича-
ются друг от друга и от остальных жил.
Оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката.
Защитный покров, типа «Б»: подушка из 
крепированной бумаги и битума, броня из 
двух стальных не оцинкованных лент, на-
ружный покров из стеклопряжи, битума и 
дробленой слюды, накладывается поверх 
оболочки.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля КРВБГ при 
прокладке и монтаже не должно создавать 
в токопроводящих жилах растягивающее 
напряжение более 4 кгс/мм2, а в кабеле 
АКРВБГ более 2 кгс/мм2

4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже –7°С, не менее 
10-ти диаметров кабеля

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 1508-78

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией 
из резины, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката, бронированный

КРВБГ 0,66 кВ
код ОКП 35 6315 02

4х1,0 13,94 344,77

5х1,0 14,85 384,73

7х1,0 15,79 446,09

10х1,0 19,72 727,74

14х1,0 21 836,82

19х1,0 23,25 1014,71

27х1,0 26,85 1299,06

37х1,0 29,91 1606

52х1,0 34,32 2060,87

4х1,5 14,55 383,23

5х1,5 15,53 430,52

7х1,5 17,34 622,98

10х1,5 20,72 819,71

14х1,5 22,11 953,97

19х1,5 24,5 1165,74

27х1,5 28,79 1535,85

37х1,5 31,66 1880,02

52х1,5 36,43 2436,31

4х2,5 15,51 452,05

5х2,5 17,41 631,68

7х2,5 18,54 739,08

10х2,5 22,72 1009,6

14х2,5 24,27 1191,74

19х2,5 26,5 1443,66

27х2,5 31,25 1923,59

37х2,5 34,46 2388,86

4х4 17,44 6573,71

7х4 19,95 896,74

10х4 24,6 1238,01

4х6 18,67 782,25

7х6 21,48 1093,77

10х6 26,64 1523,68
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Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с изоляцией из резины, 
в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, бронированный

АКРВБГ 0,66 кВ
код ОКП 35 6345 04

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

4х2,5 15,51 389,46

5х2,5 17,41 553,33

7х2,5 18,54 629,38

10х2,5 22,72 852,89

14х2,5 24,27 972,34

19х2,5 26,5 1145,91

27х2,5 31,25 1500,47

37х2,5 34,46 1809,03

4х4 17,44 557,21

7х4 19,95 720,87

10х4 24,6 986,76

4х6 18,67 630,67

7х6 21,48 828,5

10х6 26,64 1144,73
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

Кабель контрольный с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из резины, в ре-
зиновой оболочке, не распространяющей горение, бронированный, с наружным покровом.
ГОСТ 1508-78

Кабели контрольные с алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с пластмассовой или 
резиновой изоляцией, в пластмассовой или резиновой оболочке, с защитными покровами или без них, 
предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределитель-
ным устройствам с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным 
напряжением до 1000 В при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С. 

Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе при условии обеспечения их защиты от 
механических повреждений и воздействия прямых световых лучей.

Область применения
Кабели марки КРНБ, АКРНБ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, 

аппаратам и к зажимам распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В 
частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в земле (траншеях), в условиях 
агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается 
значительным растягивающим усилиям.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе.

Температура эксплуатации кабелей:	 от –50°С до +50°С

Электрическое сопротивление изоляции жил кабеля, пересчитанное

на 1 км длины и температуру 293К (20°С)	 не менее, 60 МОм

Строительная длина кабелей:	 не менее 150 м

Поставка кабелей:	 на деревянных барабанах

 	 или в бухтах

Масса бухты должна быть	 не более 30 кг

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 	 3 года со дня ввода

	 в эксплуатацию

Срок службы кабелей:	 не менее 15 лет,

а при прокладке в помещениях, туннелях, каналах	 не менее 25 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики

                                            КРНБ                 						      АКРНБ
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КРНГ

АКРНГ

Токопроводящая жила – алюминиевая 
или медная, однопроволочная, 1 класса по 
ГОСТ 22483.
Изоляция – из резины изоляционной.
Скрутка – изолированные жилы кабеля 
скручены. 
В каждом повиве имеется счетная пара, изо-
лированные жилы которой по цвету отлича-
ются друг от друга и от остальных жил.
Оболочка – из резины, не распространяю-
щей горение.
Защитный покров, типа «Б»: подушка из 
крепированной бумаги и битума, броня из 
двух стальных не оцинкованных лент, на-
ружный покров  из стеклопряжи, битума и 
дробленой слюды, накладывается поверх 
оболочки.

1. Указания по эксплуатации должны со-
ответствовать ГОСТ 26411 и требованиям 
настоящего стандарта.
2. Необходимость применения мер, обе-
спечивающих нераспространение горения 
при групповой прокладке кабелей в поме-
щениях и кабельных сооружениях, должна 
быть определена нормативно-технической 
и проектной документацией на кабельные 
прокладки.
3. Усилие натяжения кабеля при прокладке 
и монтаже не должно создавать в токопро-
водящих жилах растягивающее напряже-
ние более 4 кгс/мм2. 
4. Радиус изгиба бронированных кабелей 
при прокладке и монтаже без предвари-
тельного нагрева, при температуре окру-
жающей среды не ниже –7°С, не менее 
10-ти диаметров кабеля.

           Марка	 Конструкция	 Условия эксплуатации

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 1508-78

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число жил х 
сечение, мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с медными жилами, 
с изоляцией из резины, в резиновой оболочке, 

не распространяющей горение

КРНГ 0,66 кВ
код ОКП 35 6346 01

4х1,0 10,94 171,54

5х1,0 11,85 199,8

7х1,0 12,79 249,11

10х1,0 16,52 382,32

14х1,0 17,8 466,15

19х1,0 19,65 586,44

27х1,0 23,25 804,69

37х1,0 26,91 1092,25

52х1,0 32,32 1545,9

4х1,5 11,55 202,55

5х1,5 12,53 237,26

7х1,5 14,14 318,08

10х1,5 17,52 456,92

14х1,5 18,91 563,69

19х1,5 20,9 714,23

27х1,5 25,79 1044

37х1,5 28,66 1336,48

52х1,5 34,43 1890,55

4х2,5 12,51 259,7

5х2,5 14,21 326,16

7х2,5 15,34 412,86

10х2,5 19,12 596,13

14х2,5 20,67 746,1

19х2,5 22,9 955,1

27х2,5 28,25 1390,5

37х2,5 32,46 1871,94

4х4 14,24 358,75

7х4 16,75 545,56

10х4 21 790,89

4х6 15,47 462,24

7х6 18,28 715,66

10х6 23,04 1040,36
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Число и 
номинальное 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Число и 
номинальное 
сечение жил, 

мм2

Наружный 
диаметр кабеля 

(геометрические 
размеры), мм

Расчетная 
масса  

кабеля, кг/км

Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с изоляцией из резины, в резиновой оболочке, 
не распространяющей горение

АКРНГ 0,66 кВ
код ОКП 35 6346 01

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 
/с резиновой и пластмассовой изоляцией/ 

4х2,5 12,51 218,2

5х2,5 14,21 274,6

7х2,5 15,34 332,0

10х2,5 19,12 481,9

14х2,5 20,67 568,9

19х2,5 22,9 703,4

27х2,5 28,25 1039,3

37х2,5 32,46 1384,1

4х4 14,24 286,1

7х4 16,75 402,4

10х4 21 588,6

4х6 15,47 342,2

7х6 18,28 487,4

10х6 23,04 717,7


